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SPIS ZAWARTOSCI:

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Zamierzony sposéb uzytkowania.
Forma architektoniczna obiektu, jego wyglad zewnetrzny, kolorystyka elewacii.
Charakterystyczne parametry.
Opinie geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu.
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w
tym osoby starsze.
. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych.
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8. Uwagi koricowe
CZESC RYSUNKOWA
SYT-01  Plan Sytuacyjny Skala 1:500
A-01 Fragment rzut parteru, przekroj A-A i widok elewacii Skala 1:100

Karta katalogowa- stolarka okienna
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PAWEL WILA

OPIS TECHNICZNY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Zamierzenie budowalne polega wykonaniu robét budowlanych polegajacych na remoncie hali gimnastycznej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Remont polega na wymianie duzego okna od strony elewacji pd-wsch
oraz wymiana drzwi od strony pn-wsch.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Mostach, przy ul. Szkolnej 16, na dz. nr 1242/2, 1244/15, 1243, 127/11
obreb 0002 Mechelinki, jednostka ewidencyjna 221105_2.0002.

Zamierzony sposo6b uzytkowania.
W wyniku rob6t budowlanych nie zmieni sie sposdb uzytkowania istniejacego obiektu budowlanego.

Forma architektoniczna obiektu, jego wyglad zewnetrzny, kolorystyka elewac;ji.

Zamierzenie budowalne nie wptynie na zmiang formy architektonicznej istniejacego obiektu.
Nowoprojektowane okno i drzwi bedg w kolorze ciemnoszary zblizony do RAL 7016 MAT- od zewnatrz,
w kolorze bialym od wewnatrz. Ostateczny wybdr kolorystyki nowej stolarki po akceptacji przez
Zamawiajgcego i Uzytkowania.

Kolorystyka i materiat elewacji budynku istniejacego pozostanie bez zmian.

Charakterystyczne parametry.

Projektowana stolarka okienna o wymiarach w $wietle muru 23.83x5.70 m (dtugo$¢ i szeroko$¢), wysoko$¢
parapetu 2.10m.

Projektowana stolarka drzwiowa o wymiarach w $wietle muru 2.50x2.30m (dtugos¢ i szerokosg),
maksymalny prog 2cm.

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami
w tym starsze.

Projektuje sie drzwi bezprogowe lub z max progiem 2cm.

Fasada szklana wyposazone w uchwyty umozliwiajgce otwieranie okien przez osobe poruszajacq sie na
wadzku: specjalny uchwyt lub elektronicznie.

Klamki w kontrastowym kolorze.

Opis rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych

Stolarka okienna:

- wymiar w $wiatle muru 23.83x5.70 (dtugos¢ i szeroko$¢), wysokos¢ parapetu 2.10m;

- wspotczynnik przenikania ciepta U okien nie moze by¢ wigkszy niz 0,9 [W/(mx K)J;

- stolarka z profili aluminiowych, podziat okien wg rysunku A-01;

- fasada szklana wyposazona w 4 okna uchylne o wymiarach 1.15x0.95m (dtugos¢ i szeroko$¢);

uchylanie okien przy uzyciu manualnego ciegna z poziomu podtogi ( mechanizm na wysoko$ci max 1,8m od
podtogi)
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PAWEL WILA

- sposob mocowania fasady szklanej wg wytycznych producenta oraz zapiséw w opinii technicznej autorstwa
mgr inz. Pawfa Wity

- profile od zewnatrz w kolorze ciemno szarym zblizonym do RAL 7016 mat, od wewnatrz w kolorze biatym;

- szkfo -56,8=8 ESG ANTISOL GRAFIT/16TGI/4 ESG ENp2/16TGI/66,2 VSG ENp2 U=0,6

Stolarka drzwiowa:

- wymiar w $wietle muru 2.50x2.30 (szeroko$¢ x wysokosc¢);

- wspotczynnik przenikania ciepta U drzwi nie moze by¢ wiekszy niz 1.3 [W/(mx K)];

- drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe symetryczne, otwierane na zewnatrz;

- od wewnatrz drzwi wyposazone w klamki antypaniczne;

- kolor od zewnatrz ciemno szary zblizony do RAL 7016 mat, od wewnatrz w kolorze biatym;
- skrzydta wypetnione wetng mineralna.

8. Uwagi koncowe:
o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej, w zgodzie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
e Wszelkie wyroby budowlane uzyte muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2023r
p0z.682 z pdzniejszymi zmianami).
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Nrrys.
SYT-01
A-01
A-02
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Tytut

Plan Sytuacyjny

Fragment rzut parteru, przekréj A-A i widok elewacii
RYS Warsztatowy fasady - stolarka okienna
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