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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

! ¢ ¥
lel. 58-324-89-77, tax 58-301-
-

Gdansk, dnia 29 grudnia

sygn. akt. 353/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawo
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 us
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i F
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
22014 r.poz. 1278)i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administra
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w ;
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z W3

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL JERZY WILA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 03.11.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0311/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzolednieniem w raknéni sadanin ctenmer cn cadeioeete . 1nm a4 v
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PAWEL WILA

Pan Pawel Jerzy Wila upowainiony jest:
L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektonicznorbudowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie

i Polskiej Izby Inzynierow
12] Pomorskiej Okregowej Izby

Od niniejszej decyzji stuzy “odwotanie do Krajowej Komisji Kwal
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kw
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

/ | CZLONEK
& Okregowej Kpmisji Kwal

prof. ab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7~

inz. Eu;;m’lisz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Pawet Jerzy Wita -~

81-309 Gdynia, ul. Warszawska 69/3

2.0kregowa Rada Izby ¢
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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PAWEL WILA

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 509/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL JERZY WILA
magister inZynier
urodzony dnia 03.11.1985 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0383/O0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem W calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres robdt budowlanych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslorfy na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
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PAWEL WILA

Pan Pawel Jerzy Wila upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczei do:

a) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

\

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
rggowej Komisji Kwalifikacyjnej

z. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

/
dr inz. Marek Wesotowski
S

P
Otrzymuja: F
1.Pan Pawel Jerzy Wita "
81-309 Gdynia, ul. Warszawska 69/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a -
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PAWEL WILA

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-3L4-922-FFA *

Pan Pawet Jerzy Wita o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0345/12
adres zamieszkania ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl

str. 7
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2. OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Umowa z inwestorem

—  przepisy i normy obowigzujace w budownictwie,

—  Wwizja lokalna,

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie opinii technicznej okre$lajacej mozliwosci wymiany istniejacego
okna fasadowego z poliweglanu na nowe okno o konstrukcji stupowo — ryglowej aluminiowej w budynku hali
sportowej Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Mostach

2.3. MATERIALY ZRODLOWE

Materialy dotyczace przedmiotowego obiektu budowlanego:
— Archiwalna dokumentacja projektowa

—  Audyt energetyczny budynku

—  Dokumentacja architektoniczna w zakresie wymiany stolarki autorstwa p. mgr inz. arch A.
Borodo.

Materialy/ literatura dotyczaca posrednio zagadniefi poruszanych przy opracowywaniu opinii
technicznej
—  Mastowski E., Spizewska D.: "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych". Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 2000,

— Kaminski M., Jasiczak J., Buczkowski W., Btaszczynski T.: Praca zbiorowa: Trwato$¢
i skuteczno$¢ napraw obiektéw budowlanych. Dolno$lgskie Wydawnictwo Edukacyine,
Wroctaw, 2007,

— Thierry J., Zaleski S: Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1982,

— L. Runkiewicz "Diagnostyka obiektéw budowlanych" PWN,
— ABarytka -, Poradnik Rzeczoznawcy Budowlanego TI, TII"

—  obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2.4. OBLICZENIA STATYCZNE
2.4.1. Obliczenia elementéw fasady aluminiowej

Obliczenia statyczne wykonano dla zatozen:

- obliczenia obcigzenia wiatrem wg PN EN 1991-1-4,

- obcigzenie wiatrem: Mosty: strefa 2: qb=0,42kN/m2 - wg otrzymanych danych,

- kategoria terenu 0 (morze, obszar brzegowy otwarty na morze) — wg otrzymanychdanych,
- wysoko$¢ budynku: z=9,93m, stad ce=2,976 — wg otrzymanych danych,

- max cisnienie predkosci - qk=1,25kN/m2

- uwzgledniono cisnienie wewnetrzne (+0,2; -0,3),

- max. ci$nienie krawedziowe na $ciane pionowa/ssanie: wA = -2,00kN/m2,

- max. ci$nienie Srodkowe na Sciang pionowa/parcie: wB=+/-1,625kN/m2,

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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Okreslenie dziatania stref wiatrowych na elewacje:

EN 1991-1-4:2005

mnigjszy z dwoch

Flan
d |
e=balbo2h,

x
b: wymiar poprzeczny
do kierunku wiatru
Elewacjaprzye<d
¥
wiatr \\‘ v, A B c h
—* D E |b
e oe
i Bi5 A5e
¥
h
L S Elowagja - —— —— 4 AN ) B c
e v
Elewacjaprzye2d Elewacia przy e  5d
w2 o
e A9 A B h oY A h
d d
! ) delf k "
T k T 7
h h
war A 5 iy &
A / 7 7z

Rysunek 7.5 - Oznaczenia $cian pionowych

UWAGA 1 Wartosei ¢ 10 | €41 M0ga byé podane w Zalaczniku krajowym. Wartosci zalecana podano w Tabli-
oy 71, w zaleZnoéci od stosunku /4. Mozna zastosowat interpolaciq liniowa dla podrednich wartoéci i, War-
toici podane w Tablicy 7.1 stosuje sig réwniez do cian budynkow o dachach nachylonych, takich jak jedno — lub
dwuspadowe.

1. Dla wiatru dziatajacego prostopadle do diuzszej elewacji b=54,56m. d=34,80m , b=54,56m,

h=9,93m
e=b lub e=2h mniejsze z dwdch e=2h=9,93m*2=19,86m, b=54,56m przyjeto =19,86m

Elewacja e<d 19,86m<34,80m

Strefa A: €/5=19,86/5=3,97m od naroznika budynku
Strefa B: 4/5e=15,89m

Strefa C: d-e=34,80-19,86=14,94m

Strefa D: b =54,56m Strefa E: b=54,56m

2. Dla wiatru dziafajacego prostopadle do krotszej elewacji b=34,80m. b=34,80m, d=54,56m,

h=9,93m
e=b lub e=2h mniejsze z dwdch e=2h=9,93m*2=19,86m, b=34,80m, przyjeto e=19,86m

Elewacja e<d 19,86m < 54,56m
Strefa A: €/56=19,86/5=3,97m od naroznika budynku
Strefa B: 4/5¢=15,89m

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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Strefa C: d-e=54,56m-19,86m=34,7m Strefa D: b =34,80m
Strefa E: b=34,80m

WIDOK FASADY

Ze wstepnych obliczen statycznych systemu MB-SR50N HI+ wynika:

Obliczenia statyczne profila stupa - belka jednoprzestowa

- strefa obcigzenia wiatrem wB,

- profil stupa obliczany jako belka jednoprzestowa,

- obcigzenie ttumem - brak — fasada parteru,

- max wysoko$¢ pomiedzy konsolami: H1=2500mm, H2=2000mm, H3=1575mm,
- rozstaw profili stupdw: a1 = a2 = 1198mm,

- wktady miedzyprzestowe w miejscu konsol Srodkowych o diugosci L=600mm.

A. Obliczenia profila stupa: wiatr wB:

- min wymagany moment bezwtadno$ci profila stupa wynosi min Ix=113,16¢cm4,
- profil stupa K431594X 105mm, dla ktdrego Ix = 136,51cm4:

- ugiecie od wiatr - f = 10,4mm < 12,5mm = L/200 = fdop. — spetniony SGU;

- naprezenia od wiatr - o = 101,8MPa < 145MPa = adop. — spetniony SGN;

- wytezenie — 71%.

Obliczenia profila rygla
A. Obliczenia profila rygla w poziomie podtogi:

- dtugosé rygla: L = 1198mm,
- rozstaw rygli: b1 = 2375mm, b2 = 2000mm,
- szklenie: 8ESG/16/4ESG/16/66.2 — wg obliczen statycznych,
- min wymagany moment bezwtadno$ci profila rygla wynosi min Ix=22,3cm4, ly=9,9cm4,
- profil rygla K432154X 109,5mm, dla ktérego Ix = 135,75cm4, ly=30,64cm4:
- ugiecie od wiatr - f = 1,0mm < 6,0mm = L/200 = fdop. - spetniony SGU;
- ugiecie od szkfa - f = 1,0mm < 2,4mm = L/500= fdop. - spetniony SGU;
Uwagal
W obliczeniach nie uwzgledniono obcigzenia od czlowieka, nie stawac na rygiel!

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
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Reakcje na podpory

2,935 4.; .‘|
9777 3 o
ol

13726 2

6208 4.

5,643
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REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu

Wezet: HIKkN]: VIkN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:
1 6,208 5,643 8,390
2 13,726 0,000 13,726
3 9,777 0,000 9,777
4 2,935 0,000 2,935

Normy stosowane dla potrzeb obliczef statycznych:

- obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

- obcigzenie ttumem wg PN-EN 1991-1-1

- dopuszczalne ugiecia wg EN 13830 oraz EN 1279-5

- dopuszczalne wartosci naprezen wg PN-EN 1999-1-1.

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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2.4.2. Obliczenia istniejacego rygla stalowego

AR

Rura 100x100x4

Rura 100x100x4 - Stal: ST3S

B [mm] 1000 |A [cm] 15.20
t [mm] 40 e [em] 232.00
Jy [em] 232.00
Wi [cm?] 46.40
Wy [cm?] 46.40

V444

6.000

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia

tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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Lista przeset
Nr przesta | Dhlugosé[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 6.00 Rura 100x100x4 | zamocowanie zamocowanie

Lista obciazen grupa1

f
—
7

6.000

Nr |Nrprzesta| Rodzaj P4 P2 afm] | b[m] | Co[mm]

0 sita 13.70 - 1.20 - 13700
1 sita 13.70 - 2.40 - 13700
2 sita 13.70 - 3.60 - 13700
3 sita 13.70 - 4.80 - 13700

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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PAWEL WILA

Wykresy MNT dla przesta nr 1

=39,:85 =39:85 mI\ajIx
-0.39 4 =1 39 0.20
19,92
[ XNm]
3327 max
0.239 =039
\—\— =332
[IN]
max
[kN]

Przesto nr 1

Dane przesta:

Przekréj: 100.0 x 4.0

A =15.200 cm?

Ix =232.000 cm?

Wi = 46.400 cm3
Dtugos¢ przesta: 6.000 m
Klasa stali przesta: St3S

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

M =10.936 KNm
ervfmin =10.600 kNm

erv_max =10.936 kNm
Viy=95.770 kN

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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7 PAWEL WILA

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 3.000 m

Sity: Mymax = 19.924 kNm \ly=0.000 kN
Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa gornego: 6.000 m

Stan krytyczny
Wspdtczynnik zwichrzenia: 0 = 1.000

M

=1.822 > 1
(PL*MIX
Warunek niespetniony!!!
My
— = 1.822 > 1
MIXV

Warunek niespetniony!!!
Dla momentu minimalnego x = 6.000 m

Sity: Mxmin = -39.847 kNm Vy=33.271 kN

Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 6.000 m
Stan krytyczny

Wspdtczynnik zwichrzenia: 0 = 1.000

M
= 3.644 > 1
(PL*MIX
Warunek niespetniony!!!
My
= . lod ¥ 1
MIXV

Warunek niespetniony!!!
Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymax = 33.271 kN Viy = 95.770 kN
VY

= 0.347
Vi

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Umax= 8.165 jest wigksze od ugiecia dopuszczalnego: Ugop = 1.714 ¢cm

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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PAWEL WILA

2.4.3. Obliczenia rygla stalowego doinego po wzmocnieniu

Zatozono wzmocnienie istniejacego rygla 100x100x4 poprzez dospawania dodatkowego profila
stalowego w ptaszczyznie poziomej 150x100x4 — Do obliczen przyjeto przekrdj zastepczy 250x100x4

Rura 250 x 100 x 4

:T-ﬁ

Rura 250 x 100 x 4 - Stal: ST3S

H [mm] 2500 |A [cm? 26.95
B [mm] 100.0 | Jx [em4] 2091.66
T [mm] 4.0 Jy [cm4] 502.99
Wy [cmd] 167.33
Wy [cm3] 100.60

ANS
f
174

6.000

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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" PAWEL WILA

Lista przeset
Nr przesta | Dlugo$¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 6.00 Rura 250 x 100 x4 | zamocowanie zamocowanie
Lista obciagzen grupat
6.000
Nr |Nrprzesta| Rodzaj P4 P2 afm] | b[m] | Co[mm]
0 sita 13.70 1.20 13700
1 sita 13.70 2.40 13700
2 sita 13.70 3.60 13700
3 sita 13.70 4.80 13700

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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PAWEL WILA

Wykresy MNT dla przesta nr 1

=405 -40.15 mI\a/‘[x
-0.69 4 p—0.69 0.35
20.07
[ kNm]
33,57 max
0.69 \—\— -0.69
=33.5¢
[IN]
N
max|
[kN]

Przesto nr 1

Dane przesta:

Przekroj: 250.0 x 100.0 x 4.0
A =26.950 cm?
Ix=2091.660 cm*

Wy =167.330 cm?

Dtugos$¢ przesta: 6.000 m
Klasa stali przesta: St3S

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

M = 41.157 kNm
ervfmin =41.157 kNm

ervfmax =41.157 kNm

Viy = 245410 kN

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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PAWEL WILA

Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 3.000 m
Sity: Mimax = 20.075 kNm Vy =0.000 kN

Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa gornego: 6.000 m
Stan krytyczny

Wspodtczynnik zwichrzenia: I = 0.995

M,
—— = 0.490 <=1
(p L *M X

M,

= 0.488 <=1
erv

Dla momentu minimalnego x = 6.000 m
Sity: Mxmin = -40.150 kNm Vy =33.574 kN

Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 6.000 m
Stan krytyczny

Wspdtczynnik zwichrzenia: I = 0.995

M
= 0.980 <=1

(pL *er

M,
— = 0.976 <=1
erv

Dla ekstremalnej sily poprzecznej

Sity: Vymax = 33.574 kN Vrry = 245.410 kN

\Y

¥

= 0.137
Vi

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Umax= 0.912 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Usop = 1.714 cm

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
str. 20



PAWEL WILA

2.4.4. Obliczenia rygla stalowego gérnego po wzmocnieniu

Zatozono wzmocnienie istniejacego rygla 100x100x4 poprzez dospawania dodatkowego profila
stalowego w ptaszczyznie poziomej 100x100x4 — Do obliczen przyjeto przekrdj zastepczy 200x100x4

Rura 200x100x4

He

Rura 200x100x4 - Stal: ST3S

H [mm] 200.0 A [cm?] 23.20
B [mm] 100.0 Jx [cmY] 1223.00
T [mm] 4.0 Jy [cm4] 416.00
Wy [cm3] 122.00
Wy [cm?3)] 83.20

ANS
f
174

6.000

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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" PAWEL WILA

Lista przeset

Nrprzesta | Diugo$c[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 6.00 Rura 200x100x4 | zamocowanie zamocowanie
Lista obciazen grupa1
6.000

Nr Nr przesta Rodzaj P4 P2 a[m] b [m] Co [mm]
0 sita 9.77 - 1.20 - 9770
1 sita 9.77 - 240 - 9770
2 sita 9.77 - 3.60 - 9770
3 sita 9.77 - 4.80 - 9770

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA

ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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Wykresy MNT dla przesta nr 1

PAWEL WILA

=283 =283 mI\aj‘[x
-0.60 4 p—0.60 0.30
14.37
[ kNm]
24.05 max|
0.60 i \—\— -0.60
-24.05
[kN]

max]

[kN]

Przesto nr1

Dane przesta:

Przekréj: 200.0 x 100.0 x 4.0
A =23.200 cm?
Ix=1223.000 cm*

Wy =122.000 cm?

Diugo$¢ przesta: 6.000 m
Klasa stali przesta: St3S

Nos$nos$ci przekroju:

Stan krytyczny

Mrx = 29.469 kNm

erv_min =29.469 kNm

ervfmax =29.469 kNm
Viy =195.530 kN

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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PAWEL WILA

Warunki no$nosci

Dla momentu dodatniego x = 3.000 m

Sity: Mimax = 14.367 kNm Vy=0.000 kN
Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gornego: 6.000 m

Stan krytyczny

Wspdtczynnik zwichrzenia: I = 0.996

M,

———— = 0.490 <=1

(p L *M X

M,

— = 0.488 <=1

MIXV

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mxmin = -28.735 kNm Vly = 24.045 kN

Odlegto$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 6.000 m
Stan krytyczny

Wspdtczynnik zwichrzenia: [ = 0.996

M,
—— = 0,979 == 1
(pL *M X
M,
—— = (.975 <= 1
MIXV
Dla ekstremalnej sity poprzecznej
Sity: Vymax = 24.045 kN Vry = 195.530 kN
VY

= {.123
Viy

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Umax= 1.116 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Usop = 1.714 cm

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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3.

PAWEL WILA

WNIOSKI | ZALECENIA

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

Profile konstrukcji aluminiowej stupowo- ryglowej przyjete w dokumentaciji architektonicznej zostaty dobrane
W sposob poprawny

Istniejace rygle stalowe 100x100x4 do ktérych przewidziane sg posrednie mocowania stupdw aluminiowych
wymagajg wzmocnienia w plaszczyznie poziomej z uwagi na parcie wiatru. Sugeruje sie¢ wzmocnienie
istniejacych rygli poprzez dospawanie w ptaszczyznie poziome;j profili 150x100x4

( dla rygla dolnego +4,65) oraz profili 100x100x4 ( dla rygla gérnego + 6,65) . Dopuszcza si¢ inne rozwigzania
wzmocnienia istniejacych belek stalowych przy zatoZeniu , Ze przeniosa one reakcje okreslone w pkt. 2.4.1.

Mocowanie konstrukcji aluminiowej do istniejacej konstrukcji hali wykona¢ przy uzyciu systemowych marek
wedtug wytycznych producenta konstrukcji aluminiowe; .

Z uwagi na niejednorodny uktad $ciany Zelbetowej w poziomie do +2,10 m.n.p.t zaleca sie wykona¢ montaz
stupdw aluminiowych poprzez marki kontrowane na wylot Sciany

Wykonawca fasady aluminiowej powinien wykonaé warsztatowg dokumentacje konstrukcji aluminiowej ze
szczegblnym uwzglednieniem sposobu mocowania fasady do istniejgcej konstrukcji hali.

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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" PAWEL WILA

4. ZALACZNIK 1 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

£F
Fot.1 istnigjgca fasada z poliweglanu — widok od wewnatrz

Fot.2 istniejgca fasada z poliweglanu — widok od zewnatrz

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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PAWEL WILA

Fot.3 istniejgca fasada z poliweglanu — widok od zewnatrz

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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" PAWEL WILA

5. ZALACZNIK 2 - WYCIAG Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ

3 RZUT PARTERU
KZ-06 WIDOK SCIANY HALIW OSI ,,8”
WH-43 RYGIEL RS1 - RS4

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl
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