L 600 LED IP66 2000 840 TW

Oprawa LED odporna na wilgo¢, IP66 z mlecznym kloszem do stosowania wewnatrz budynkéw i na zewnatrz pod zadaszeniem.
Catkowity strumien swiatta: 2000 Im, Moc opraw: 16,5 W, Skutecznos$¢ oprawy: 121 Im/W. Dostarczana z Wspélczynnik oddawania
barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K. Trwatos¢ uzytkowa 50 000 h przy L80, Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam):
4. 5 lat gwarancji. Odpornosc¢ na uderzenia: Udarnosc¢: IK08.

Klosz z mlecznego poliweglanu (odpornego na promieniowanie UV) zapewnia réwnomierne os$wietlenie bez widocznych plam.
Okablowanie przelotowe: wyposazona w dwie 3stykowe listwy zaciskowe wtykowe (N, PE, L). Montaz bez narzedzi dzieki
mechanizmom twist & lock w zaslepkach kofAcowych. Doskonale nadaje sie do projektéw modernizacyjnych, bo uchwyty montazowe
ze stali nierdzewnej mozna umiesci¢ w dowolnych miejscach oprawy. Wymiary: 663 x 77 x 68 mm,
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« Strumien $wietlny oprawy*: 2000 Im

» Skutecznosé oprawy™: 121 Im/W

» Wspétczynnik oddawania barw: 80

» Temperatura barwowa: 4000 Kelvin

* Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4

« Srednia zywotno$é nominalna*: L80 50000h przy 25°C
« Statecznik: 1x LED_Con

* Moc opraw*: 16,5 W Wspétczynnik mocy = 0,9

« sterowanie: Fixed output

» Total harmonic distortion (THD): 15,00 %



