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linie widokowe

= linie powyzej przekroju

linie ponizej przekroju/niewidoczne

linie przekrojowe

elementy projektowane - przekrj

elementy projektowane, linia widokowa

””” linie elementow ponizejipowyzej przekroju

sciany istniejace widok/przekroj

wyburzenia, rozbiorki

™ strzepia do przewiazania muru
kompozytowa siatka podtynkowa

Elementy planowane do realizacji w
pozniejszych etapach
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Rzut 4 kondygnacji

westor:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Miasto i Gmina Bierutow

ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow

OZNACZENIA:

—_——

TABLICE ODBIORCZE, MONTAZ W PIONIE
GORNA KRAWEDZ hmax=1,8m od p.p

Ba

GNIAZDO WIYKOWE 230/16A
IP44(65) WYSOKOSC MONTAZU
H=0,5m 0D P.P.

Wz

TWZ - TABLICA ODBIOROW

WIEZY ZEGAROWEJ _ T UZIOM MIESZANY POZIOMY/PIONOWY TASMA Fe/Zn 30x4mm / PRETY
TABLICA GL. WYEACZNKA PRADU | T GWINTOWANE 3-6-9m LACZYC Z UZIOMEM ISTNIEJACYM

PWP "CEREFY”

[@PwPP PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK X REZERWA KABLA ZAKOKCZONA PUSZKA DLA PRZYSZLEGO
: PRADU TYP PWP1-PRZYCISK ZASILANIA OSWIETLENIA DEKORACYINEGO
——————— | OPRAWA LED IPGE/IK0B WG

ZAtACZNIKA 7K é]
EACZNIK-JEDNOBIEGUNOWY- ZLACZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ NA ELEWACJI

& IP44(65) MONTAZ NA WYSOKOSCI FeZn25x4 - DFeSmm

H=1,5m 0D P.P.

LACZNIK SCHODOWY [P44(65)
MONTAZ NA WYSOKOSCI H=1,5m
oD PP.

N |V

PROJEKTOWANY PRZEWGD ODPROWADZAJACY
INSTALACJI ODGROMOWEJ DFe8mm

13.51m3drewno twarde

ietra

4.1lizba IV pi

Rzut 5 kondygnacii

PROJEKT WYKONAWCZY -nazwa i adres obiektu budowlanego::
Wieza ratuszowa w Bierutowie

tytut rysunku: skala:—-data:
RZUT 4(5) KONDYGNACJI / INSTALACJE ELEKTRYCZNE . 1:50 X12022
nr rysunku:

Rynek 16, 56-420 Bierutow
Jedn. ewid.: obreb 0001 Bierutow

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Krystyna Stanclik 172/D0$/09

AM. 31:, dz. nr: ewid. 45/2

SPRAWDZAJACY, BRANZA ELEKTRYCZNA uprawnienia do projekiowania bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej

P!
mgr inz. Maria Pawlik 255/81/WBPP h
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