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UWAGA
Przed wejsciem do komory sterujgcej nalezy otworzy¢ wtaz na
5 do 10 minut w celu przewietrzenia pomieszczenia.
Koniecznym jest, aby wentylacja dziatata nieprzerwanie przez
caty rok

BEZWZGLEDNY ZAKAZ KAPIELI

ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ODPOWIADAJA
OPIEKUNOWIE.
WODA NIEZDATNA DO PICIA.
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1. Wprowadzenie

W tym podreczniku znajdg Panstwo instrukcje dotyczgce eksploatacji i
konserwacji fontanny. Aby maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci zainstalowanej
aparatury, wszyscy Uzytkownicy powinni uwaznie przeczyta¢ oraz stosowac sie
do instrukcji i wskazéwek podanych w niniejszej Instrukcji Obstugi. Prosimy
przechowywac instrukcje w miejscu fatwo dostepnym - najlepiej w maszynowni.
Szczegolnie prosimy o przeczytanie informacji zawartych w rozdziale ,Zasady
Bezpieczenstwa", zawiera on wazne wskazowki na temat bezpieczenstwa
Uzytkownika oraz zapobiega problemom moggcym pojawi¢ sie podczas

eksploatacii.

Firma C4Y Katarzyna Zasieczna nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody

wynikajgce z nie stosowania sie do zasad zawartych w niniejszej instrukciji.
2. Zasady bezpieczenstwa

1) Obstugi stacji moze dokonywac tylko i wytgcznie osobalfirma, ktora
posiada udokumentowane doswiadczenie w obstudze podobnych

obiektow.

2) Nie wolno stosowac urzadzen fontanny do innych celéw niz zostaty
przeznaczone. Niewlasciwe zastosowanie moze doprowadzi¢ do
zagrozenia bezpieczenstwa osoby obstugujgcej lub oséb trzecich oraz

do uszkodzenia urzgdzen a tym samym utraty gwarancji.

3) Nie wolno podczas pracy pomp trwale blokowac¢ catkowitego doptywu

i odptywu wody.

4) Nie wolno samowolnie dokonywaé¢ zmian konstrukcyjnych i przerébek

w instalaciji.

5) Podczas uzupetnienia chemii unika¢ bezposredniego kontaktu z
odczynnikami, uzywa¢ w tym celu rekawic gumowych a po zakonczeniu

czynnosci umyc rece.
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3. Opis uktadu

Niniejsza instrukcja obejmuje swym opracowaniem obstuge i eksploatacje
urzgdzenh stuzgcych do uzdatniania i podawania wody do niecki, jak réwniez
uzupetniania ewentualnych jej ubytkéw. Ukfad pracuje automatycznie w zakresie
zatgczania i wytgczania pomp, uzupetniania wody oraz dezynfekcji. Kazdorazowej
obstugi wymaga natomiast kontrola i uzupetnianie poziomu $rodkow
chemicznych, sprawdzanie poprawnosci dziatania urzgdzen, biezgca obstuga
pomieszczen technicznych, ptukanie filtra piaskowego, a takze czyszczenie
prefiltrow. W zakres obstugi wchodzi rowniez zabezpieczenie urzgdzen na okres

zimowy, jak robwniez ponowne uruchomienie instalacji wiosna.

3.1. Instalacja obiegu dysz fontanny

Fontanna sktada sie z dwoch obwodow:
1) obwdd skfada sie z 8 dysz typu strumieniowych, zasilanych przez 1
pompe atrakcji,
2) obwdd sktada sie z 8 dysz typu spieniajgcych, zasilanych przez 1 pompe

atrakciji.

Wysokos¢ obrazu wodnego fontanny posadzkowej sterowana jest przy pomocy
falownikow zlokalizowanych w szafie zasilajgco-sterujgcej znajdujgcej sie w
komorze. Instalacje zasilajgcg dysze wykonano w technologii mieszanej z rur
PE100 SDR17 oraz PVC PN10.

Fontanna zasilana jest przylgczem z sieci wodociggowej zlokalizowanej na
terenie obiektu. Zasilanie nastepuje za pomocg rurociggu bezposrednio do

komory technicznej w ktérej umieszczono zawor elektromagnetyczny.
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3.2. Instalacja obiegu uzdatniania wody

Woda sptywajgca pomiedzy szczelinami ptytek do zbiornika retencyjnego
znajdujgcego sie pod fontanng posadzkowsg, z ktorego wstepnie przefiltrowania
przez kosze ssawne woda sptywa rurociggiem do komory technologiczne;j.
Uzdatnianie wody fontanny prowadzone jest w obiegu zamknietym. Filtr
piaskowy ptukany jest wodg pobierang ze zbiornika retencyjnego a poptuczyny
odprowadzane do kanalizacji. Filtr nalezy ptuka¢ nie rzadziej niz raz na 7 dni.
Proces ptukania realizowany jest przy pomocy recznego zaworu 6-drogowego.
Wskaznikiem koniecznosci ptukania jest wskazanie wbudowanego manometru
na filtrze.

Woda przed wprowadzeniem do zbiornika dezynfekowana jest w jednej sluzie
dozujgcej, w ktorej dozowany jest chlorowy srodek dezynfekcyjny w tabletkach.
Uzupetnianie tabletek oraz czynnosci obstugowe prowadzone bedg przez firme
serwisujgcg instalacje, ktorej pracownicy posiada¢ bedg stosowne przeszkolenie
w zakresie BHP.

Odpowiedni poziom wody w niecce fontanny utrzymywany bedzie
automatycznie, przy uzyciu zestawu regulujgcego. W przypadku braku
wystarczajgcej ilosci wody w zbiorniku retencyjnym pod fontanng posadzkowa,
woda swieza podawana bedzie po otwarciu zaworu elektromagnetycznego do
obiegu. Spust wody ze zbiornika retencyjnego przewidziano do kanalizacji

sanitarnej. Tam tez odprowadzane bedg bezposrednio poptuczyny z filtra.
4. Zamontowane urzadzenia ich obstuga i eksploatacja
4.1. Regulator poziomu wody

Regulator poziomu wody stuzy do automatycznego sterowania uzupetnianiem
instalacji $Swiezg wodg wodociggowg. Regulator sktada sie z sond
umieszczonych w zbiorniku retencyjnym znajdujgcym sie pod fontanng
posadzkowaq, a takze przekaznika poziomu cieczy oraz elektrozaworu.

Sygnalizacja poziomu wody odbywa sie przy pomocy diody sygnalizacyjnej LED.
Regulator stosowany jest gtéwnie do zabezpieczenia pomp przed sucho-

biegiem. W przypadku braku wymaganego poziomu wody w obiegu,
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automatycznie otwierany jest zawor elektromagnetyczny na doptywie wody
swiezej.

Podczas pracy fontanny w uktadzie zamknietym elektrozawor jest normalnie
zamkniety. Ubytek wody nastepuje podczas ptukania filtra, wychlapywania wody
z niecki oraz odparowania - w takiej sytuacji nastepuje automatyczne
uzupetnienie wody.

Istnieje mozliwos¢ recznego dopuszczania wody poprzez zamkniecie zaworow

przy elektromagnesie oraz otwarcie zaworu na bypassie.

Czynnosci eksploatacyjne:

e Okresowa kontrola czystosci sond znajdujgcych sie w zbiorniku
retencyjnym.

o Wiagczenie na pozycje ,,0” przelagcznika ,elektrozawdr” na okres
zimowy (przefgcznik umieszczony na froncie szafy sterujacej ).

o Wiaczenie na pozycje ,,A” przetgcznika ,elektrozawor” w trakcie
uruchomiania wiosennego (przefgcznik umieszczony na froncie szafy

sterujacej ).

4.2. Instalacja atrakcji
Instalacja atrakcji sktada sie z:

1) 8 dysz strumieniowych ,
2) 8 dysze spieniajgcych ,

Rodzaje dysz oraz przyporzgdkowane im pompy podano w ponizszej tabeli.
Pompy zabezpieczone sg przed zanieczyszczeniami prefiltrami umieszczonymi
w komorze technicznej. Pompy zabezpieczone sg rowniez przed sucho-biegiem
z wykorzystaniem regulatora poziomu wody. Przy min. zatozonym poziomie wody
sterownik wytgcza pompy (fontanna nie dziata) do czasu uzupetnienia brakoéw w

zbiorniku retencyjnym.

Ip. | nazwa dyszy |ilosé opis
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1. Dysze 8 |Dysze strumieniowe. Sterowanie
strumieniowe umozliwiajgce dynamiczng zmiane wysokosci
strumienia (falownik).
2. Dysze 8 |Sterowanie umozliwiajgce dynamiczng zmiane
spieniajgce wysokosci strumienia (falownik).

Czynnosci eksploatacyjne:

4.3.

Kontrola stanu czystosci i oczyszczanie prefiltrow poszczegélnych
pomp. Czynnosci te nalezy dokonywac nie rzadziej niz dwa razy w
tygodniu. W przypadku intensywnego zanieczyszczenia np. podczas
kwitnienia drzew czynnosci wykonujemy tak czesto jak sa one
wymagane.

Dysze typu wiatrak wymagajq regularnego czyszczenia oraz
smarowania odpowiednim srodkiem smarnym.

Przed okresem zimowym konieczne jest spuszczenie wody z cafej

instalacji atrakcji. Spuszczania wody dokonujemy najpierw z niecki

fontanny przy pomocy rury spustowo przelewowej a dopiero poézniej

z samej instalacji. Na instalacji zamontowano korki spustowe z

odprowadzeniem do kanalizacji poprzez pompe umieszczona w rzapi.

Podczas spuszczania wody z instalacji fontanny konieczny jest

nadzor przez czaly jej czas trwania !

Filtry ssace umieszczone w niecce fontanny chodnikowej réwniez
wymagajg czyszczenia min. 1x w miesigcu chyba ze czeSciej
wymagajg tego okolicznosci (np. zauwazalne obnizenie obrazu

wodnego )

Uklad filtracyjny

Zadaniem ukfadu filtracyjnego jest oczyszczanie wody fontannowej z

zanieczyszczen i ponowne podanie jej do zbiornika retencyjnego. Uktad sktada

sie z jednego filtra wykonanego z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
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szklanym, pompy obiegu filtracji oraz recznego zaworu wielodrogowego. Filtr
wypetniono materiatem filtracyjnym (szkto 0,6 — 1,5mm — 75 kg). Uktad filtracyjny
pracuje w cyklu 24 godzinnym.

Oczyszczanie filtra z zanieczyszczen (ptukanie) odbywa sie recznie. Filtr nalezy
ptukac nie rzadziej niz raz w tygodniu. Zalecany czas ptukania wynosi ok. 5 min.
Filtr wyposazony jest w zawor spustowy umozliwiajgcy doktadne oprdznienie go
z wody.

Pompa obiegu  wyposazona jest rowniez w wewnetrzny filtr siatkowy

zintegrowany z korpusem pompy podlegajgcy réwniez czyszczeniu.

Czynnosci eksploatacyjne:

e Kontrola poprawnosci dziatania ukfadu.

e Ptukanie filtra obiegu filtracji.

e Czyszczenie filtra wstepnego pompy obiegu.

e Spuszczanie wody na okres zimowy z catego uktadu.
e Ponowne podigczenie instalacji w sezonie.

e Czyszczenie filtra wstepnego w niecce fontanny

Oczyszczanie filtra z zanieczyszczen (ptukanie) odbywa sie recznie poprzez

zmiane nastawy zaworu szesciodrogowego.

Uwaga! Zmian pozycji zaworu dokonywacé tylko podczas wytaczonej pompy

filtral

Ptukanie nalezy wykonywa¢ w przypadku wskazan manometru 1,3 kg/cm2.
Ponizej opisano czynnosci podczas ptukania filtra (BACKWASH):

1. Wytaczy¢ pompe.

2. Przestawi¢ zawor na pozycje IV — BACKWASH ptukanie wsteczne.

3. Wiaczy¢ pompe na ok. 1 min. W tym czasie zanieczyszczenia usuwane sg
do kanalizacji. Poprzez wziernik na kro¢cu zaworu mozliwa jest
obserwacja stanu zanieczyszczenia poptuczyn. Czas pfukania mozna
wydtuzy¢ lub skrocié. Ptukanie wsteczne powinno odbywac sie do czasu
pojawienia sie we wzierniku czystej wody.

4. Wytgczy¢ pompe.
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5. Przestawi¢ zawdr w pozycje VI — RINSE ptukanie koncowe i wigczyc
pompe na ok. 1 min. W tym czasie nastepuje tzw. poptukiwanie tzn. spust
pierwszego filtratu do kanalizacji. Czas poptukiwania mozna wydtuzyc¢ lub
skréci¢ w zaleznosci od jakosci wody obserwowanej we wzierniku.

6. Wytgczy¢ pompe.

7. Przestawi¢ zawor na pozycje | - FILTER filtracja i wtgczy¢é pompe. Ukfad

powrocit do normalnej pracy filtracji.
Zawor szesciodrogowy umozliwia rowniez dodatkowe funkcje uktadu:

1. Recyrkulacja — poz. V - RECIRCULATE — w tej pozycji woda cyrkuluje na
drodze basen-pompa-basen z pominieciem filtra piaskowego.

2. Opréznianie — poz. Il - WASTE — w pozycji tej z uktadu wypompowywana
jest woda. Pompa pracuje do momentu opréznienia przewodu. W pozycji
tej pozbywamy sie wody z niecki oraz przewodu ssgcego na okres
zimowy.

3. Zamkniecie — poz. lll - CLOSE — w tym trybie zamkniety jest przeptyw
pomiedzy filtrem i pompg — przydatne w przypadku koniecznosci otwarcia

kolektora pompy.
4.4. Dezynfekcja

Dezynfekcja wody w niecce fontanny odbywa sie w sposob ciggly za pomoca
Sluzy dozujgcej (chloratora) o pojemnosci zbiornika 3,5 kg. Zadaniem sluzy
dozujgcej jest chlorowanie wody. Urzgdzenie jest urzgdzeniem przeptywowym
zamontowanym na bypassie. Podczas ustawionego przeptywu woda zabiera
okreslony tadunek wolnego chloru z tabletek chlorowych zasypanych w zbiorniku.
Przeptyw przez $luze musi by¢ ustawiony na takim poziomie aby w wodzie

utrzymacé tadunek wolnego chloru na poziomie 0,3 do 0,5 mg Cla.

Do zatadunku uzywaé wolno rozpuszczalnych tabletek chlorowych lub
bromowych (nigdy  proszku, granulatu czy sSrodkéw  szybko

rozpuszczalnych).

a. Zaladunek dozownika

1. Zamkng¢ zawory wlotowy i wylotowy dozownika.
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N

Otworzy¢ pokrywe dozownika.

3. Do jednej trzeciej napetnic dozownik wodg, ostroznie dodac tabletki
chlorowe.

4. Napetni¢ dozownik i lekko otworzy¢ zawor wpustowy.

5. Potozy¢ pokrywe na dozownik i szczelnie go zamkngc.

b. Uruchamianie dozownika

1. Ttok odprowadzajgcy na pokrywie zamkniety.
2. Otworzy¢ zawor wylotowy.
3. Otworzy¢ zawér wlotowy i ustawic go tak aby utrzymac

w wodzie pozgdany poziom wolnego chloru.

Uwaga!

Jezeli istnieje konieczno$¢ napetniania Ilub sprawdzania dozownika
bezwzglednie musi on pracowac przed otwarciem min. 15 minut.

Nie wolno palic w poblizu dozownika, a tym bardziej podczas czynnoSci
eksploatacyjnych.

Jezeli ma nastgpic przerwa w uzyciu urzgdzenia bezwzglednie nalezy je
oproznic (wyjac tadunek) nastepnie porzgdnie osuszyc.

tadunek nie moze nigdy przekroczyc¢ 3,5 kg.

Nie nalezy mieszac roznych produktow.

Nie otwierac¢ dozownika podczas pracy.

O-ringi zaworow nalezy czyScic tylko mydtem w ptynie.

Do dezynfekcji wody fontannowej mozna zastosowac tabletki na bazie

stabilizowanego podchlorynu sodu w postaci tabletek wolno rozpuszczajgcych sie

dostepnych np. C4Y. Miejsce dozowania: rurocigg powrotny do zbiornika

retencyjnego.

Czynnosci eksploatacyjne:

Kontrola poprawnosci dziatania.
Kontrola czystosci zaworu dozujacego i przewodoéw dozujacych.
Uzupetnianie niedoboru tabletek dezynfekujacych.

Przygotowanie urzgdzenia na okres zimowy.
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e Ponowne uruchomienie po zimie.
4.5. Odwodnienie komory

Odwodnienie zbiornika retencyjnego fontanny posadzkowej odbywa sie poprzez
spuszczenie wody do systemu kanalizacji przy pomocy rury spustowo
przelewowej umieszczonej w dolnej niecce pod pokrywami granitowymi.

Spust i przelew awaryjny zostaty zabezpieczone klapami zwrotnymi w celu
uniemozliwienia cofki sciekow burzowych do komory z kanalizacji deszczowej lub

sanitarne;j.

Czynnosci eksploatacyjne:

e Po zakonczonym sezonie nalezy niezwykle starannie pozby¢ sie wody z
instalacji fontannowej, odcig¢ doptyw wody swiezej w komorze technicznej.
Urzadzenia zlokalizowane w niecce zabezpieczyé przed dostaniem sie
zanieczyszczen i wandalizmem. Kratki Sciekowe pozostawic¢ nie zasSlepione

w celu odprowadzenia wody opadowej z niecki do kanalizacji.

4.6. Sterowanie

Proces sterowania pracg fontanny zostat opisany w oddzielnym opracowaniu o

nazwie Dokumentacja Techniczno Ruchowa Szafy Zasilajgco Sterujgce;.
Uwagal!

Bezawaryjne funkcjonowanie obiektu fontannowego witgcznie z wszystkimi

urzgdzeniami uzaleznione jest od zachowania prawidtowych parametrow wody, a

w szczegolnoSci:

a. wartos¢ pH wody powinna wynosic¢ od 7,2 do 7,6

b. twardosc¢ catkowita wody < 15°dH

c. zawarto$¢ chlorkow w zakresie: max. 250 mg/I

d. zawartosc wolnego chloru : 0,3-0,5 mg/l

e. poziom zanieczyszczen Ilub zawarto$¢ piasku nie powinien/powinna
przekraczac¢ 50g9/m?

f. temperatura wody w zakresie: 5° do 35°C
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Zachowanie w/w parametrow wody w trakcie catej eksploatacji obiektu
lezy po stronie firmy obstugujgcej fontanne.

Firma C4Y Katarzyna Zasieczna nie ponosi odpowiedzialnosci za wadliwg
prace swych urzgdzen, spowodowang niestosowaniem sie do podanych powyzej
zalecen technologicznych.

Koszty naprawy wynikajgce z opisanej powyzej sytuacji nie obcigzajg firmy C4Y
Katarzyna Zasieczna.
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4.7.

1)

2)

3)

Gwarancja

Firma C4Y Katarzyna Zasieczna udziela 36 miesiecy gwarancji na jakos$c¢

wykonanych prac.

Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstate w okresie

obowigzywania gwarancji, wynikajgce z ukrytych wad materiatdw lub na

skutek ich niewtasciwego montazu.

Naprawie gwarancyjnej nie podlegaja:

a. uszkodzenia mechaniczne,

b. uszkodzenia powstate na skutek zastosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych,

c. uszkodzenia powstate w wyniku zastosowania urzgdzen do innych celéw
niz te, do ktérych urzgdzenia zostaty przeznaczone,

d. elementy zuzyte w trakcie trwania gwarancji wynikajgce ze zuzycia
eksploatacyjnego,

e. uszkodzenia wynikajgce z niewtasciwego przechowywania,

f. uszkodzenia wynikajgce z aktow wandalizmu,

g. uszkodzenia wynikte z niewtasciwego przygotowania urzgdzen na okres
zimowy,

h. uszkodzenia wynikajgce z wadliwego montazu oraz demontazu.

4) Wyzej wspomniana gwarancja traci waznosg¢:

a. na skutek zmian konstrukcyjnych ,ingerencji w uktad sterowania lub
przerébek dokonanych przez Uzytkownika,

b. na skutek zmian konstrukcyjnych ,ingerencji w ukfad sterowania lub
przerobek dokonanych przez osoby trzecie,

c. na skutek nie zachowania odpowiednich parametrow wody (doktadne
parametry zostaty wskazane w pkt. ... ),

d. na skutek obstugi przez osoby nie majgce odpowiednich kwalifikacji
zawodowych

e. na skutek stwierdzenia ingerencji oséb trzecich,

f. w przypadku zastosowania nie oryginalnych czesci zmiennych lub

wyposazenia,
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g. w przypadku braku corocznego przegladu technicznego

terminowosci przegladu lezy po stronie Zamawiajgcego),

(przeglad
wykonuje gwarant lub firma wskazana przez niego — dopilnowanie

h. w przypadku nie zastosowania sie do wytycznych niniejszej instrukcji

obstugi.

5) Uszkodzone urzgdzenie musi pozosta¢ w takim stanie, w jakim ulegto awarii

az do momentu przyjazdu serwisu.

6) Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej czesci zamienne stajg sie

wtasnoscig gwaranta.

7) Podpisanie protokotu odbioru jest rownoznaczne z akceptacjg niniejszych

warunkow.

Reklamacje nalezy zglaszaé¢ firmie C4Y Katarzyna Zasieczha pod numerem

telefonu: 501 257549 |ub adresem e-mail:

ujawnieniu uszkodzenia.

Skroty:

c4y@op.pl niezwtocznie po
KSh
JF_ — 1 BB
A
EL X X
‘nl—l"“‘—‘t‘
- wociazsncm—-ﬁ—;\%‘P r pac T/ﬁ ‘
U 5
loss .
so = FP
: zs | er
e T = Tﬁﬁjﬁ -—‘
¥ ’ ‘
D50
|
Y
Al

PF - pompa filtracyjna

FP - filtr piaskowy

ZS - zawor szesciodrogowy

SD - $luza dozujgca

EL - zawor z napedem elektrycznym
ZM - zmigkczacz wody

WP - filtr wstepny

CP - czujnik poziomu wody

SZS - szafa zasilajaco-sterujaca

KS - kosz ssawny
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