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Lipno, wrzesień 2022 

Opracował 

M-SYSTEM Marcin Szuster 

os. Prymasa Tysiąclecia 61 

64-111 Lipno 

 

Zamawiający 

C4Y Katarzyna Zasieczna 
ul. Poprzeczna 9 
61-315 Poznań 

woj. wielkopolskie 

Lokalizacja obiektów Fontanna w Gdyni – Przystań Widna 

Nazwa opracowania 

 
Dokumentacja powykonawcza: branża elektryczna i AKPiA 

 

Nr wydania 01 Nr egzemplarza 01 Stadium PPW 
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Spis treści: 

1. Instalacja elektryczna w komorze fontanny 

2. Instalacja elektryczna w niecce fontanny 

3. Algorytm pracy 

4. Schematy elektryczne 
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1. Instalacja elektryczna w komorze fontanny 

Wykonano: 

- instalację zasilania i sterowania fontanny 

- instalację oświetleniową i gniazd 230V. 

 

2. Instalacja elektryczna w niecce fontanny 

Wykonano: 

- instalację sond CLUWO. 

 

3. Algorytm pracy 

Fontanna posiada: 

- jedną sekwencję dzienną w godzinach pracy ustawianych z poziomu panela 

operatorskiego. 

 

Sterowanie prac ą fontanny 

Opisano w załączniku – „Obsługa panela operatorskiego” 

 

Start fontanny możliwy jest pod warunkiem, że nie ma: 

- błędów zasilania, 

- suchobiegu pomp, 

- zalania komory. 

 

Sterowanie pompami atrakcji i filtracji fontanny 

Opisano w załączniku – „Obsługa panela operatorskiego” 

 

W trybie r ęcznym dana pompa pracuje cały czas i nie jest zabez pieczona przed 

suchobiegiem. 

 

Sterowanie pomp ą rząpia 

Pompa rząpia pracuje wyłącznie w cyklu automatycznym, ponieważ posiada własny 

pływak. 
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Stany awaryjne 

Wyświetlane są na panelu operatorskim. W przypadku awarii pompy atrakcji należy 

bezwzględnie odczytać kod błędu wyświetlony na falownik i ustalić przyczynę awarii 

w korelacji z kodem w/w błędu. 

 

Sterowanie elektrozaworem 

Opisano w załączniku – „Obsługa panela operatorskiego” 

 

 

 

4. Schematy elektryczne 
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Spis tre ści: 

1. Obsługa panela operatorskiego 
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1. Obsługa panela operatorskiego 

 

1.1. EKRAN GŁÓWNY 
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1.2. NASTAWY 

Naciśnięcie przycisku NASTAWY otwiera ekran z nastawami pra cy 

 

Do dyspozycji mamy: 

- godziny załączenia i wyłączenia fontanny z możliwością ich edycji, 

- przycisk zezwolenia na pracę fontanny – aby fontanna mogła pracować 

należy ustawić go do pozycji „TAK”, 

- przycisk X z prawej strony zamyka ekran. 

 

 

 

1.3.ZEGAR 

Naciśnięcie przycisku ZEGAR otwiera okno gdzie możliwe jest ustawienie daty i 
godziny systemowej panela. Zatwierdzamy naciskając przycisk Set&Exit. 
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1.3.TECHNOLOGIA 

Naciśnięcie przycisku TECHNOLOGIA otwiera okno, gdzie możliwe jest ustawienie: 

- trybu pracy pompy filtracji (AUTO-WYŁ-RĘCZNY) 

- godziny załączenia i wyłączenia pompy filtracji, 

- trybu pracy elektrozaworu (AUTO-WYŁ-RĘCZNY) 
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1.4.ALARMY 

Naciśnięcie przycisku ALARMY otwiera okno, gdzie możliwy jest podgląd:: 

- obecności awarii zasilania, 

- obecności suchobiegu, 

- obecności zalania – ten alarm blokuje pracę fontanny trwale, do momentu 
naciśnięcia przycisku „KASUJ ZALANIE” 

- awarii pomp filtracji, atrakcji oraz rząpia. 

 

Poniżej w ramce generowana natomiast jest historia alarmów. 
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PROTOKÓŁ Nr 01/GD 
badania wyłącznika różnicowoprądowego 2Q1 

 
 

 
1. Obiekt: Fontanna w Gdyni – Przystań Widna 

 
2. Miejsce zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego: Rozdzielnia fontanny 

 
3. Data badania wyłącznika różnicowoprądowego : 13-09-2022 r. 

 
4. Przyrządy pomiarowe: 
 

Lp. Nazwa przyrządu Typ Nr fabr. 
1 Miernik parametrów instalacji MPI-540 EK2286 

 
5. Dane techniczne wyłącznika: 

• Firma:      Schneider 
• Typ:      idpN B16A 30mA 
• Napięcie znamionowe    U = 230 V 
• Częstotliwość znamionowa  f = 50 Hz  
• Znamionowy prąd obciążenia  IN = 16 A 
• Znamionowy prąd różnicowy  I∆N = 0,03 A 

 
6. Wynik oględzin wyłącznika jest pozytywny. 
7. Badanie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego T. 

• Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył: tak 
8. Badanie prądu zadziałania wyłącznika przyrządem pomiarowym: 

• Przy prądzie 0,5 I∆N = 0,015 A, wyłącznik wyłączył: nie 
• Wyłącznik wyłączył przy prądzie I∆N = 0,018 A, w czasie t∆ = 0,03 s 
• Napięcie dotyku Ud = 1 V 
 

9.  Orzeczenie: 
• Badany wyłącznik jest sprawny, może być nadal eksploatowany i spełnia wymagania 

ochrony przeciwporażeniowej. 
10. Data następnego badania: 13-09-2023 r. 
 
 
Sprawdzenia przeprowadził 
(podpis i pieczątka osoby  
wykonującej sprawdzenia) 

 
 
 
 
 
 

Uprawnienia  
D/909/374/19  
E/910/374/19 
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PROTOKÓŁ Nr 02/GD 
badania wyłącznika różnicowoprądowego 2Q2 

 
 

 
1. Obiekt: Fontanna w Gdyni – Przystań Widna 

 
2. Miejsce zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego: Rozdzielnia fontanny 

 
3. Data badania wyłącznika różnicowoprądowego : 13-09-2022 r. 

 
4. Przyrządy pomiarowe: 
 

Lp. Nazwa przyrządu Typ Nr fabr. 
1 Miernik parametrów instalacji MPI-540 EK2286 

 
5. Dane techniczne wyłącznika: 

• Firma:      Schneider 
• Typ:      idpN B10A 30mA 
• Napięcie znamionowe    U = 230 V 
• Częstotliwość znamionowa  f = 50 Hz  
• Znamionowy prąd obciążenia  IN = 10 A 
• Znamionowy prąd różnicowy  I∆N = 0,03 A 

 
6. Wynik oględzin wyłącznika jest pozytywny. 
7. Badanie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego T. 

• Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył: tak 
8. Badanie prądu zadziałania wyłącznika przyrządem pomiarowym: 

• Przy prądzie 0,5 I∆N = 0,015 A, wyłącznik wyłączył: nie 
• Wyłącznik wyłączył przy prądzie I∆N = 0,021 A, w czasie t∆ = 0,02 s 
• Napięcie dotyku Ud = 1 V 
 

9.  Orzeczenie: 
• Badany wyłącznik jest sprawny, może być nadal eksploatowany i spełnia wymagania 

ochrony przeciwporażeniowej. 
10. Data następnego badania: 13-09-2023 r. 
 
 
Sprawdzenia przeprowadził 
(podpis i pieczątka osoby  
wykonującej sprawdzenia) 

 
 
 
 
 
 

Uprawnienia  
D/909/374/19  
E/910/374/19 
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PROTOKÓŁ Nr 03/GD 
badania wyłącznika różnicowoprądowego 2Q3 

 
 

 
1. Obiekt: Fontanna w Gdyni – Przystań Widna 

 
2. Miejsce zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego: Rozdzielnia fontanny 

 
3. Data badania wyłącznika różnicowoprądowego : 13-09-2022 r. 

 
4. Przyrządy pomiarowe: 
 

Lp. Nazwa przyrządu Typ Nr fabr. 
1 Miernik parametrów instalacji MPI-540 EK2286 

 
5. Dane techniczne wyłącznika: 

• Firma:      Schneider 
• Typ:      idpN B10A 30mA 
• Napięcie znamionowe    U = 230 V 
• Częstotliwość znamionowa  f = 50 Hz  
• Znamionowy prąd obciążenia  IN = 10 A 
• Znamionowy prąd różnicowy  I∆N = 0,03 A 

 
6. Wynik oględzin wyłącznika jest pozytywny. 
7. Badanie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego T. 

• Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył: tak 
8. Badanie prądu zadziałania wyłącznika przyrządem pomiarowym: 

• Przy prądzie 0,5 I∆N = 0,015 A, wyłącznik wyłączył: nie 
• Wyłącznik wyłączył przy prądzie I∆N = 0,022 A, w czasie t∆ = 0,02 s 
• Napięcie dotyku Ud = 1 V 
 

9.  Orzeczenie: 
• Badany wyłącznik jest sprawny, może być nadal eksploatowany i spełnia wymagania 

ochrony przeciwporażeniowej. 
10. Data następnego badania: 13-09-2023 r. 
 
 
Sprawdzenia przeprowadził 
(podpis i pieczątka osoby  
wykonującej sprawdzenia) 

 
 
 
 
 
 

Uprawnienia  
D/909/374/19  
E/910/374/19 



Lipno, dnia 13-09-2022 r. 
 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 04/GD 
badania wyłącznika różnicowoprądowego 5Q1 

 
 

 
1. Obiekt: Fontanna w Gdyni – Przystań Widna 

 
2. Miejsce zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego: Rozdzielnia fontanny 

 
3. Data badania wyłącznika różnicowoprądowego : 13-09-2022 r. 

 
4. Przyrządy pomiarowe: 
 

Lp. Nazwa przyrządu Typ Nr fabr. 
1 Miernik parametrów instalacji MPI-540 EK2286 

 
5. Dane techniczne wyłącznika: 

• Firma:      Schneider 
• Typ:      iiD 25A 30mA 
• Napięcie znamionowe    U = 230 V 
• Częstotliwość znamionowa  f = 50 Hz  
• Znamionowy prąd obciążenia  IN = 25 A 
• Znamionowy prąd różnicowy  I∆N = 0,03 A 

 
6. Wynik oględzin wyłącznika jest pozytywny. 
7. Badanie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego T. 

• Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył: tak 
8. Badanie prądu zadziałania wyłącznika przyrządem pomiarowym: 

• Przy prądzie 0,5 I∆N = 0,015 A, wyłącznik wyłączył: nie 
• Wyłącznik wyłączył przy prądzie I∆N = 0,017 A, w czasie t∆ = 0,018 s 
• Napięcie dotyku Ud = 1 V 
 

9.  Orzeczenie: 
• Badany wyłącznik jest sprawny, może być nadal eksploatowany i spełnia wymagania 

ochrony przeciwporażeniowej. 
10. Data następnego badania: 13-09-2023 r. 
 
 
Sprawdzenia przeprowadził 
(podpis i pieczątka osoby  
wykonującej sprawdzenia) 

 
 
 
 
 
 

Uprawnienia  
D/909/374/19  
E/910/374/19 



Lipno, dnia 13-09-2022 r. 
 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 05/GD 
badania wyłącznika różnicowoprądowego 6Q1 

 
 

 
1. Obiekt: Fontanna w Gdyni – Przystań Widna 

 
2. Miejsce zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego: Rozdzielnia fontanny 

 
3. Data badania wyłącznika różnicowoprądowego : 13-09-2022 r. 

 
4. Przyrządy pomiarowe: 
 

Lp. Nazwa przyrządu Typ Nr fabr. 
1 Miernik parametrów instalacji MPI-540 EK2286 

 
5. Dane techniczne wyłącznika: 

• Firma:      Schneider 
• Typ:      iiD 25A 30mA 
• Napięcie znamionowe    U = 230 V 
• Częstotliwość znamionowa  f = 50 Hz  
• Znamionowy prąd obciążenia  IN = 25 A 
• Znamionowy prąd różnicowy  I∆N = 0,03 A 

 
6. Wynik oględzin wyłącznika jest pozytywny. 
7. Badanie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego T. 

• Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył: tak 
8. Badanie prądu zadziałania wyłącznika przyrządem pomiarowym: 

• Przy prądzie 0,5 I∆N = 0,015 A, wyłącznik wyłączył: nie 
• Wyłącznik wyłączył przy prądzie I∆N = 0,019 A, w czasie t∆ = 0,018 s 
• Napięcie dotyku Ud = 1 V 
 

9.  Orzeczenie: 
• Badany wyłącznik jest sprawny, może być nadal eksploatowany i spełnia wymagania 

ochrony przeciwporażeniowej. 
10. Data następnego badania: 13-09-2023 r. 
 
 
Sprawdzenia przeprowadził 
(podpis i pieczątka osoby  
wykonującej sprawdzenia) 

 
 
 
 
 
 

Uprawnienia  
D/909/374/19  
E/910/374/19 



Lipno, dnia 13-09-2022 r. 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 06/GD 
z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej  

 
Obiekt: Fontanna w Gdyni – Przystań Widna 

 
1. Data badania: 13.09.2022 r.  Temperatura otoczenia: 20 o C 
2. Przyrządy pomiarowe: 

 
Lp. Nazwa przyrządu Napięcie probiercze w V Typ Nr fabryczny 
1 Miernik parametrów instalacji 

Sonel 
1000 MPI-540 EK2286 

 
 

3.  Tablica z wynikami pomiarów: 
 

 
Nazwa badanego 

obwodu 

Zmierzona rezystancja izolacji  
 

Riwym 

Rezystancja 
izolacji spełnia 

wymagane 
normy 

 
L1-
L2 

 
L1-
L3 

 
L2-
L3 

 
L1-N 

 
L2-N 

 
L3-N 

 
L1-
PE 

 
L2-
PE 

 
L3-
PE 

 
N-PE 

GΩ  GΩ  GΩ  GΩ  GΩ  GΩ  GΩ  GΩ  GΩ  GΩ  MΩ Tak/nie 

WLZ -  
Rozdzielnia 

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 5 tak 

Gniazdo 230V 
grzejnik  

   >100   >100   >100 5 tak 

Gniazdo 230V 
Pompa rząpia 

   >100   >100   >100 5 tak 

Wentylator    >100   >100   >100 5 tak 

Elektrozawór     >100   >100   >100 5 tak 

Oświetlenie komory    >100   >100   >100 5 tak 

Pompa filtracji    >100   >100   >100 5 tak 

Pompa atrakcji 
mała 

>100 >100 >100    >100 >100 >100  5 tak 

Pompa atrakcji 
duża 

>100 >100 >100    >100 >100 >100  5 tak 

 
4. Uwagi i wnioski: 

a) Wynik oględzin instalacji i urządzeń jest pozytywny. 



Zauważone usterki: BRAK. 
 

5. Orzeczenie:  
Wszystkie kable spełniają wymagane normy i nadają się do użytku. 
 
6.  Data następnego badania: 13.09.2023 r. 
 
 
 
Sprawdzenia przeprowadził 
(podpis i pieczątka osoby  
wykonującej sprawdzenia) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uprawnienia  
D/909/374/19  
E/910/374/19 
 
Oznaczenia: 
Riwym – wymagana wartość rezystancji izolacji 
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PROTOKÓŁ Nr 07/GD 

z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z 
zabezpieczeniami nadprądowymi 

 
1. Obiekt: Fontanna w Gdyni – Przystań Widna 
2. Data badania:  13-09-2022 r. Temperatura otoczenia: 20 o C 
3. Przyrządy pomiarowe: 
 

Lp. Nazwa przyrządu Typ Nr fabr. 

1 Miernik parametrów instalacji Sonel MPI-540 EK2286 

 
5. Tablica z wynikami pomiarów: 

 

Nazwa urządzenia – 
obwodu (dane, nr 

fabryczny itp.) 

Typ urządzenia 
przetężeniowego 

IN ta Ia 
Zs = 

U0/Ia 
ZSz L-PE 

 
Ocena 

skuteczności 
ZS≥ZSz 

 
A s A Ω Ω Tak/nie 

Gniazdo 230V grzejnik  iDPN B16/1 16 0,2 80 2,87 0,38 tak 

Wentylator iDPN B10/1 10 0,2 50 4,60 0,56 tak 

Oświetlenie komory  iDPN B10/1 10 0,2 50 4,60 0,31 tak 

Pompa filtracji ZMS 0-1,6 1 0,2 14 16,42 0,62 tak 

Pompa rząpia ZMS 0-6,3 4 0,2 56 4,11 0,44 tak 

Pompa atrakcji mała HN-B6/3 6 0,2 30 7,67 0,32 tak 

Pompa atrakcji duża HN-B6/3 6 0,2 30 7,67 0,41 tak 

 
gdzie: 
Uo – napięcie fazowe sieci 
ta – maksymalny czas wyłączenia 
 In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
 Ia – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie 
 ZSz – impedancja pętli zwarciowej – zmierzona 
 ZS – impedancja pętli zwarciowej – dopuszczalna, wynikająca z zastosowanego 
              zabezpieczenia 

 
6. Orzeczenie: Wszystkie parametry w normie – skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

spełniona. 
 
7.  Data następnego badania: 13-09-2023 r. 
 
Sprawdzenia przeprowadził 

 
 
 
 
 
 

Uprawnienia  
D/909/374/19  
E/910/374/19 




