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Spis tresci:
Instalacja elektryczna w komorze fontanny

Instalacja elektryczna w niecce fontanny

Algorytm pracy

0N

Schematy elektryczne



1. Instalacja elektryczna w komorze fontanny
Wykonano:
- instalacje zasilania i sterowania fontanny

- instalacje o$wietleniowg i gniazd 230V.

2. Instalacja elektryczna w niecce fontanny
Wykonano:
- instalacje sond CLUWO.

3. Algorytm pracy
Fontanna posiada:
- jedng sekwencje dzienng w godzinach pracy ustawianych z poziomu panela

operatorskiego.

Sterowanie prac a fontanny

Opisano w zatgczniku — ,,Obstuga panela operatorskiego”

Start fontanny mozliwy jest pod warunkiem, ze nie ma:
- bledow zasilania,
- suchobiegu pomp,

- zalania komory.

Sterowanie pompami atrakcii i filtracji fontanny

Opisano w zalgczniku — ,,Obstuga panela operatorskiego”

W trybie r ecznym dana pompa pracuje caly czas i nie jest zabez pieczona przed

suchobiegiem.

Sterowanie pomp a rzapia

Pompa rzgpia pracuje wytgcznie w cyklu automatycznym, poniewaz posiada wtasny

ptywak.



Stany awaryjne

WysSwietlane sg na panelu operatorskim. W przypadku awarii pompy atrakcji nalezy
bezwzglednie odczyta¢ kod btedu wyswietlony na falownik i ustali¢ przyczyne awarii

w korelacji z kodem w/w btedu.

Sterowanie elektrozaworem

Opisano w zalgczniku — ,,Obstuga panela operatorskiego”

4. Schematy elektryczne
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Spis tre Sci:

1. Obstuga panela operatorskiego



1. Obstuga panela operatorskiego

1.1. EKRAN GLOWNY

] m Write, “
SYSIIEM




1.2. NASTAWY
Nacisniecie przycisku NASTAWY otwiera ekran z nastawami pra  cy

Do dyspozycji mamy:

- godziny zatgczenia i wytgczenia fontanny z mozliwoscia ich edycji,

- przycisk zezwolenia na prace fontanny — aby fontanna mogta pracowac
nalezy ustawi¢ go do pozycji ,TAK”,

- przycisk X z prawej strony zamyka ekran.

. . Write, DO
Godzina zalaczenia fontanmy e, . Wille
. . Write, . 'Write,
Godzina wylaczenia fontanmny L
. Write, D2104
Zezwolenie na prace fontanny NIE
X

1.3.ZEGAR

Nacisniecie przycisku ZEGAR otwiera okno gdzie mozliwe jest ustawienie daty i
godziny systemowej panela. Zatwierdzamy naciskajgc przycisk Set&Exit.



1.3. TECHNOLOGIA

Nacisniecie przycisku TECHNOLOGIA otwiera okno, gdzie mozliwe jest ustawienie:
- trybu pracy pompy filtracji (AUTO-WYL-RECZNY)

- godziny zatgczenia i wytgczenia pompy filtracji,

- trybu pracy elektrozaworu (AUTO-WYL-RECZNY)

Write, D2100
Pompa filtracji
Godzina zalaczenia pompy filtracji Mite. . Wiite.
Godzina wylaczenia pompy filtracji w#g% : er,i:};.
Write, D2102 X

Elektrozawdr WYL



1.4 ALARMY

Nacisniecie przycisku ALARMY otwiera okno, gdzie mozliwy jest podglad::

- obecnosci awatrii zasilania,

- obecnosci suchobiegu,

- obecnosci zalania — ten alarm blokuje prace fontanny trwale, do momentu

nacisniecia przycisku ,KASUJ ZALANIE”

- awarii pomp filtracji, atrakcji oraz rzapia.

Ponizej w ramce generowana natomiast jest historia alarméw.

Awaria zasilania Read, Awaria pompy atrakcjinr 1 [Read.
Suchobieg Read, Awaria pompy atrakcji nr 2 (Read.
Zalanie Read. Awaria pompy filtracji Head.
Write, D550 Awaria pompy rzapia Read.
KASUT ZATLANIE
Read. D0 yyyy hhimm:ss event

Write, DO
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Lipno, dnia 13-09-2022 r.

PROTOKOL Nr 01/GD

badania wytacznika réznicowopradowego 2Q1

1. Obiekt: Fontanna w Gdyni — Przystan Widna
2. Miejsce zainstalowania wytacznika roznicowopradowego: Rozdzielnia fontanny
3. Data badania wytacznika réznicowopradowego : 13-09-2022 r.

4. Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Typ Nr fabr.
1 Miernik parametrow instalacji MPI-540 EK2286
5. Dane techniczne wyfacznika:
e Firma: Schneider
e Typ: idpN B16A 30mA
» Napiecie znamionowe Uu=230V
+  Czestotliwo$¢ znamionowa f=50Hz
e Znamionowy prad obcigzenia Iv=16A
«  Znamionowy prad réznicowy In=0,03 A

6. Wynik ogledzin wyfacznika jest pozytywny.
7. Badanie dziatania wytgcznika po nacisnieciu przycisku kontrolnego T.

«  Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wytgcznik natychmiast wytaczyt: tak
8. Badanie pradu zadziatania wylgcznika przyrzadem pomiarowym:

e Przy pradzie 0,5 I,y = 0,015 A, wylacznik wytaczyt: nie

e Wylacznik wylaczyt przy pradzie Iny = 0,018 A, w czasie t, = 0,03 s

« Napiecie dotyku Ug =1V

9. Orzeczenie:
« Badany wylacznik jest sprawny, moze by¢ nadal eksploatowany i spetnia wymagania
ochrony przeciwporazeniowej.
10. Data nastepnego badania: 13-09-2023 r.

Sprawdzenia przeprowadzit
(podpis i pieczatka osoby
wykonujgcej sprawdzenia)

mgrinz. M Szuster

TEL

Uprawnienia
D/909/374/19
E/910/374/19



Lipno, dnia 13-09-2022 r.

PROTOKOL Nr 02/GD

badania wytacznika réznicowopradowego 2Q2

1. Obiekt: Fontanna w Gdyni — Przystan Widna
2. Miejsce zainstalowania wytacznika roznicowopradowego: Rozdzielnia fontanny
3. Data badania wytacznika réznicowopradowego : 13-09-2022 r.

4. Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Typ Nr fabr.
1 Miernik parametrow instalacji MPI-540 EK2286
5. Dane techniczne wyfacznika:
e Firma: Schneider
e Typ: idpN B10A 30mA
» Napiecie znamionowe Uu=230V
+  Czestotliwo$¢ znamionowa f=50Hz
e Znamionowy prad obcigzenia Iy=10A
«  Znamionowy prad réznicowy In=0,03 A

6. Wynik ogledzin wyfacznika jest pozytywny.
7. Badanie dziatania wytgcznika po nacisnieciu przycisku kontrolnego T.

«  Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wytgcznik natychmiast wytaczyt: tak
8. Badanie pradu zadziatania wylgcznika przyrzadem pomiarowym:

e Przy pradzie 0,5 I,y = 0,015 A, wylacznik wytaczyt: nie

e Wylacznik wylaczyt przy pradzie Iny = 0,021 A, w czasie t, = 0,02 s

« Napiecie dotyku Ug =1V

9. Orzeczenie:
« Badany wylacznik jest sprawny, moze by¢ nadal eksploatowany i spetnia wymagania
ochrony przeciwporazeniowej.
10. Data nastepnego badania: 13-09-2023 r.

Sprawdzenia przeprowadzit
(podpis i pieczatka osoby
wykonujgcej sprawdzenia)

mgrinz. M Szuster

TEL

Uprawnienia
D/909/374/19
E/910/374/19



Lipno, dnia 13-09-2022 r.

PROTOKOL Nr 03/GD

badania wytagcznika réznicowopradowego 2Q3

1. Obiekt: Fontanna w Gdyni — Przystan Widna
2. Miejsce zainstalowania wytacznika roznicowopradowego: Rozdzielnia fontanny
3. Data badania wytacznika réznicowopradowego : 13-09-2022 r.

4. Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Typ Nr fabr.
1 Miernik parametrow instalacji MPI-540 EK2286
5. Dane techniczne wyfacznika:
e Firma: Schneider
e Typ: idpN B10A 30mA
» Napiecie znamionowe Uu=230V
+  Czestotliwo$¢ znamionowa f=50Hz
e Znamionowy prad obcigzenia Iy=10A
«  Znamionowy prad réznicowy In=0,03 A

6. Wynik ogledzin wyfacznika jest pozytywny.
7. Badanie dziatania wytgcznika po nacisnieciu przycisku kontrolnego T.

«  Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wytgcznik natychmiast wytaczyt: tak
8. Badanie pradu zadziatania wylgcznika przyrzadem pomiarowym:

e Przy pradzie 0,5 I,y = 0,015 A, wylacznik wytaczyt: nie

e Wylacznik wylaczyt przy pradzie Iny = 0,022 A, w czasie t, = 0,02 s

« Napiecie dotyku Ug =1V

9. Orzeczenie:
« Badany wylacznik jest sprawny, moze by¢ nadal eksploatowany i spetnia wymagania
ochrony przeciwporazeniowej.
10. Data nastepnego badania: 13-09-2023 r.

Sprawdzenia przeprowadzit
(podpis i pieczatka osoby
wykonujgcej sprawdzenia)

mgrinz. M Szuster

TEL

Uprawnienia
D/909/374/19
E/910/374/19



Lipno, dnia 13-09-2022 r.

PROTOKOL Nr 04/GD

badania wytacznika réznicowopradowego 5Q1

1. Obiekt: Fontanna w Gdyni — Przystan Widna
2. Miejsce zainstalowania wytacznika roznicowopradowego: Rozdzielnia fontanny
3. Data badania wytacznika réznicowopradowego : 13-09-2022 r.

4. Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Typ Nr fabr.
1 Miernik parametrow instalacji MPI-540 EK2286
5. Dane techniczne wyfacznika:
e Firma: Schneider
e Typ: iiD 25A 30mA
» Napiecie znamionowe Uu=230V
+  Czestotliwo$¢ znamionowa f=50Hz
e Znamionowy prad obcigzenia Iyv=25A
«  Znamionowy prad réznicowy In=0,03 A

6. Wynik ogledzin wyfacznika jest pozytywny.
7. Badanie dziatania wytgcznika po nacisnieciu przycisku kontrolnego T.

«  Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wytgcznik natychmiast wytaczyt: tak
8. Badanie pradu zadziatania wylgcznika przyrzadem pomiarowym:

e Przy pradzie 0,5 I,y = 0,015 A, wylacznik wytaczyt: nie

e Wylacznik wylaczyt przy pradzie Iny = 0,017 A, w czasie t, = 0,018 s

« Napiecie dotyku Ug =1V

9. Orzeczenie:
« Badany wylacznik jest sprawny, moze by¢ nadal eksploatowany i spetnia wymagania
ochrony przeciwporazeniowej.
10. Data nastepnego badania: 13-09-2023 r.

Sprawdzenia przeprowadzit
(podpis i pieczatka osoby
wykonujgcej sprawdzenia)

mgrinz. M Szuster

TEL

Uprawnienia
D/909/374/19
E/910/374/19



Lipno, dnia 13-09-2022 r.

PROTOKOL Nr 05/GD

badania wytacznika réznicowopradowego 6Q1

1. Obiekt: Fontanna w Gdyni — Przystan Widna
2. Miejsce zainstalowania wytacznika roznicowopradowego: Rozdzielnia fontanny
3. Data badania wytacznika réznicowopradowego : 13-09-2022 r.

4. Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Typ Nr fabr.
1 Miernik parametrow instalacji MPI-540 EK2286
5. Dane techniczne wyfacznika:
e Firma: Schneider
e Typ: iiD 25A 30mA
» Napiecie znamionowe Uu=230V
+  Czestotliwo$¢ znamionowa f=50Hz
e Znamionowy prad obcigzenia Iyv=25A
«  Znamionowy prad réznicowy In=0,03 A

6. Wynik ogledzin wyfacznika jest pozytywny.
7. Badanie dziatania wytgcznika po nacisnieciu przycisku kontrolnego T.

«  Po nacisnieciu przycisku kontrolnego wytgcznik natychmiast wytaczyt: tak
8. Badanie pradu zadziatania wylgcznika przyrzadem pomiarowym:

e Przy pradzie 0,5 I,y = 0,015 A, wylacznik wytaczyt: nie

e Wylacznik wylaczyt przy pradzie Iny = 0,019 A, w czasie t, = 0,018 s

« Napiecie dotyku Ug =1V

9. Orzeczenie:
« Badany wylacznik jest sprawny, moze by¢ nadal eksploatowany i spetnia wymagania
ochrony przeciwporazeniowej.
10. Data nastepnego badania: 13-09-2023 r.

Sprawdzenia przeprowadzit
(podpis i pieczatka osoby
wykonujgcej sprawdzenia)

mgrinz. M Szuster

TEL

Uprawnienia
D/909/374/19
E/910/374/19



PROTOKOL Nr 06/GD

Lipno, dnia 13-09-2022 r.

z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej

Obiekt: Fontanna w Gdyni — Przystan Widna

1. Data badania: 13.09.2022 r. Temperatura otoczenia: 20 °C
2. Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Napiecie probiercze w V Typ Nr fabryczny
1 Miernik parametrow instalacji 1000 MPI-540 EK2286
Sonel
3. Tablica z wynikami pomiardéw:
Zmierzona rezystancja izolacji Rezystancja
Nazwa badanego izolacji spetnia
obwodu Li- | L1- | L2- |LI-N|L2-N | L3-N | L1- | L2- | L3- | N-PE |Rwm| Wymagane
L2 L3 L3 PE PE PE normy
GQ | GQ | GQ [ GQ | GQ | GQ | GQ | GQ | GQ | GQ [ MQ Tak/nie
WLZ - >100|>100|>100|>100| >100| >100 | >100 | >100 | >100 | >100| 5 tak
Rozdzielnia
Gniazdo 230V 5 tak
grzejnik
Gniazdo 230V 5 tak
Pompa rzgpia
Wentylator 5 tak
Elektrozawor 5 tak
Oswietlenie komory 5 tak
Pompa filtracji 5 tak
Pompa atrakgji 5 tak
mata
Pompa atrakgji 5 tak
duza

4. Uwagi i wnioski:
a) Wynik ogledzin instalacji i urzadzen jest pozytywny.




Zauwazone usterki: BRAK.

5. Orzeczenie:
Wszystkie kable spetniaja wymagane normy i hadaja sie do uzytku.

6. Data nastepnego badania: 13.09.2023 r.

Sprawdzenia przeprowadzit
(podpis i pieczatka osoby
wykonujacej sprawdzenia)

megr inz. M Szuster

IEL

Uprawnienia
D/909/374/19
E/910/374/19

Oznaczenia:
Riwym — Wymagana wartos¢ rezystangji izolacji



PROTOKOL Nr 07/GD

Lipno, dnia 13-09-2022 r.

z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych z
zabezpieczeniami nadpradowymi

1. Obiekt: Fontanna w Gdyni — Przystan Widna
2. Data badania: 13-09-2022 r. Temperatura otoczenia: 20 °C
3. Przyrzady pomiarowe:
Lp. Nazwa przyrzadu Typ Nr fabr.
1 Miernik parametréw instalacji Sonel MPI-540 EK2286
5. Tablica z wynikami pomiaréw:
Nazwa urzadzenia — Z = Ocena
Typ urzadzenia Iy ta I, s | Zs, L-PE skutecznosci
obwodu (dape, nr przetezeniowego Uo/Ia 77,
fabryczny itp.)
A S A Q Q Tak/nie
Gniazdo 230V grzejnik iDPN B16/1 16 0,2 80 2,87 0,38 tak
Wentylator iDPN B10/1 10 0,2 50 4,60 0,56 tak
Oéwietlenie komory iDPN B10/1 10 0,2 50 4,60 0,31 tak
Pompa filtracji ZMS 0-1,6 1 0,2 14 16,42 0,62 tak
Pompa rzapia ZMS 0-6,3 4 0,2 56 4,11 0,44 tak
Pompa atrakcji mata HN-B6/3 6 0,2 30 7,67 0,32 tak
Pompa atrakcji duza HN-B6/3 6 0,2 30 7,67 0,41 tak
gdzie:
U, — napiecie fazowe sieci
ta — maksymalny czas wytaczenia
I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zapewniajgcy samoczynne wytgczenie
Zs, — impedancja petli zwarciowej — zmierzona
Zs — impedancja petli zwarciowej — dopuszczalna, wynikajaca z zastosowanego

zabezpieczenia

6. Orzeczenie: Wszystkie parametry w normie — skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej
speiniona.

7. Data nastepnego badania: 13-09-2023 r.

Sprawdzenia przeprowadzit

megr inz. M

Uprawnienia

Szuster

FEL

D/909/374/19
E/910/374/19

Stronalzl
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