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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane , zgodnie z Art. 34 ust. 3d o$wiadczam, Ze niniejsza projekt
budowlany pn. ,Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN/SPECJALNOSC DATA PopPisY

228/02/DUW

. UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
PROJEKTANT MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSK ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

BRANZA DROGOWA

228/02/DUW
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
LBS/0062/POOD/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWE
263/D0S/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWE

BRANZA SANITARNA

263/D0S/08
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH BEZ
OGRANICZEN
132/D0S/12
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH BEZ
OGRANICZEN

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

158/D0OS/10
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
MGR INZ. MAGDALENA KOZLOWSKA — BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
OGLAZA INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ! |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH
137/01/DUW
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

GLOWNY
02.2022

PROJEKTANT MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSKI 02.2022

PROJEKTANT | MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. GRZEGORZ LEWOWSKI 02.2022

PROJEKTANT | MGR INZ. IGOR ZAMIRSKI 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. MARCIN PAZDZIERZ 02.2022

PROJEKTANT 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. BOGUMIt. KOZt OWSKI 02.2022
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A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany dla zadania ,,Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym
Borze”.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie parkingu dla pojazdéw osobowych oraz pojazddw osobowych turystycznych

wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przytaczem wodno — sanitarnym.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp | Nr kategorii Dotyczy

Elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak:

1 \% : . , . .

skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
2 XXII Place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow, parkingi

Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
3 XXVI

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. CEL OPRACOWANIA ORAZ ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji budowlanej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe, ktore bedzie
podstawg do realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy parking w tym : jezdnie manewrowe, miejsca postojowe dla
pojazddw osobowym i dla 0s6b niepetnosprawnych, miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych turystycznych wraz przytaczem
wodnym i przytaczem sanitarnym.

Efektem Inwestycji bedzie:

e Lepsze skomunikowanie turystyczne ze stadionem sportowym w Czarnym Borze ,
o  Zwigkszenie ilosci miejsc postojowych w Gminie,

e Poprawa bezpieczenstwa ruchu w korytarzu drogi DW 367,

e Zmniejszenie emisji zanieczyszczen powietrza — spadek emisji CO2

e Poprawa jako$ci powietrzna i zycia mieszkacow

o  Zwiekszenie aktywizacji turystycznej

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKT

Projektowany parking wraz z jezdniami manewrowymi uzytkowany bedzie jako ogdinodostepny obiekt wewnetrzny zgodnie

ze swoim przeznaczeniem w gtéwnej mierze w celach turystycznych i rekreacyjnych.
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2.3. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

W ramach zadania zaprojektowano miejsca postojowe w postaci parkingu dla pojazdéw osobowych i pojazdéw osobowych
turystycznych wraz z wewnetrznymi jezdniami manewrowymi. Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe zostaty o$wietlone i
odwodnione poprzez projektowang kanalizacje deszczowg i odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ul. Wesotej. Wzdtuz
ciggu pieszo — rowerowego z ramach kontynuacji (nawigzanie do projektowanych rozwigzan wg. odrebnego opracowania)
zaprojektowano kanat technologiczny.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujacych czynnosci i elementow:

e budowa miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych i pojazdéw osobowych turystycznych
e budowe o$wietlenia drogowego

e budowe kanatu technologicznego - odcinkowo

¢ budowe odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej

e budowe zjazdu publicznego w ul. Wesote;

o Wycinka istniejacych drzew kolidujacych z inwestycjg wg. odrebnej decyzji administracyjnej,
e Odtworzenie zieleni,

o Rozbidrki kolidujgcych elementéw zagospodarowania (np. gazocigg, nawierzchnie)

¢ Roboty porzadkowe.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do warunkéw terenowych. Zastosowano typowe rozwigzania
konstrukcyjne dla jezdni, zjazdow i ciggdw pieszo — rowerowych w postaci nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki

betonowej na zjazdéw usytuowanych poza ciggiem pieszo - rowerowym.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
A. BRANZA DROGOWA

4.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
PARKING

1. | Spadek poprzeczny miejsc postojowych i jezdni manewrowej | 2%
2. | Spadek podtuzny miejsc postojowych max. 1.59%
3. | llod¢ migjsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 7 szt
4. | llos¢ miejsc postojowych — sam osobowe 30 szt.
5. | llo$¢ miegjsc postojowych dla 0sdb niepetnosprawnych 2 szt
6. | Szeroko$¢ jezdni manewrowej dwukierunkowej 6,0 —8,0m
7. | Usytuowanie migjsc postojowych Kat 90¢i 0°
8. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 4.0x10.0m dla kata 90°
9. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 3.0x12.0m dla kata 0°
10. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe 2.5x5.0 m dla kata 90°
11. | Wymiary miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych 3.6x5.0 m dla kata 90°
12. | Promien tuku w planie jezdni manewrowe; R=15,0m
13. | Promien wewnetrznej krawedzi jezdni Rumin=6,0m
14. | Odwodnienie Odwodnienie
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| | powierzchniowe - KD
CIAG PIESZO - ROWEROWY
15. | Usytuowanie ciggu Przy jezdni
16. | Nawierzchnia ciagu bitumiczna
17. | Szerokos¢ uzytkowa ciggu 3,50m
18. | Spadek poprzeczny ciggu pieszo - rowerowego Jednostronny 2%
ZJAZD PUBLICZNY
19. | Szerokos¢ catkowita zjazdu 6,0m
20. | Szeroko$¢ jezdni zjazdu 3,5m
21. | Szeroko$¢ poboczy zjazdu 1,25m
22. | Promien wyokraglenia zjazdu Remin=5,0m
23. | Spadek podtuzny zjazdu (w granicy pasa drogowego) max 5%

W ramach zadania zaprojektowano parking dla pojazdéw osobowych i pojazdéw osobowych turystycznych w tym 2szt.
miejsc postojowym dla 0sob niepetnosprawnych. W celu zapewnienia obstugi miejsc postojowych zaprojektowano zjazd publiczny
z ul. Wesofej o szerokosci 6.0m w tym jezdnie zjazdu szerokosci 3.5m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 1.25m kazde
0 nawierzchni twardej ulepszonej (przyjeto konstrukcje poboczy takg samg jak konstrukcje nawierzchni zjazdu). Przecigcie
krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglono tukiem kotowym o promieniach R=5.0m i R=8.0m

Dojazd do miejsc postojowych zapewniono poprzez jezdnie manewrowa o szerokosci 6.0m i 8.0m o spadku poprzecznym
jednostronnym 2%.

Inwestycja uwzglednia budowe jednostronnego, usytuowanego bezposrednio przy jezdni manewrowej i ul. Wesotej, ciggu
pieszo -rowerowego o szerokosci uzytkowej 3,5m. Projektowany cigg potaczono z projektowanym ciggiem pieszo — rowerowych
wg. odrebnej dokumentacji (projektowany ukfad wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 367 ul. Kamiennogorska). Z uwagi na spadek
podiuzny jezdni manewrowej przekraczajacy 6%, wzdtuz projektowanego ciagu pieszo — rowerowego jako element
bezpieczenstwa ruchu drogowego zastosowano balustrady U-11a o wysoko$ci h=1.2m. Lokalizacje balustrad przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez wykorzystanie spadkow podtuznych i poprzecznych oraz odprowadzenie wody
opadowej do kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotu zamdwienia uwzgledniono réwniez budowe kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia drogowego oraz

kanat technologiczny. Odwodnienia drogi odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.
4.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI | ELEMENTY LINIOWE

4.2.1. Zjazd Publiczny

W celu zapewnienia obstugi dla projektowanych miejsc postojowych projektuje sie zjazd publiczny na dziatke o konstrukcji z
kostki betonowej. Zjazd publiczne nalezy obramowac wystajacym kraweznikiem betonowym, natomiast od strony ul. Wesotej
nalezy utozy¢ betonowy kraweznik najazdowym. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowe;.

Wykonawca przed przystapieniem o rob6t/wytyczenia zwigzanych w wykonaniem zjazdu, ma obowigzek wykona¢ pomiar
kontrolny w celu weryfikacji spadkdw podtuznych i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. W przypadku duzej niezgodno$ci w
stosunku do dokumentaciji projektowej, nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego i projektanta w celu weryfikacji rozwigzania.

Parametry Zjazdow:

e  Szerokosci zjazddw publicznych — min. 5.0 wyokraglenie tukami Rmin.= 5,0 m w tym szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 3,50

m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu
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wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci min. 0,75 m kazde o nawierzchni gruntowej ulepszonej (przejeto jak

konstrukcje zjazdu publicznego). Spadek max 5% w granicy pasa drogowego.

Przed przystapieniem do utozenia nawierzchni, po zdjeciu istniejacej warstwy prochniczej nalezy wykonaé reprofilacje terenu

w celu nadania odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych w celu uzyskania jednolitej powierzchni. Dodatkowo nalezy

doprowadzi¢ podioze do parametréw gruntu G1 i uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia min. E2= 120 MPa oraz zageszczenie

podtoza na poziomie min. Is=1.0.

4.2.2. Przekroj Poprzeczny i Podtuzny

Projekt przewiduje dostosowanie projektowanych niwelet do istniejgcego terenu, wigczeniem w istniejaca ul. Wesota.

Gtéwnymi czynnikami determinujacymi ksztatt projektowanych profili podtuznych i poprzecznych byto poprowadzenie

niwelety w sposdb zapewniajacy:

e najlepsze potaczenie statych punktdéw na trasie dowigzanie do stanu zastanego,

e minimalizacja rob6t ziemnych zwigzanych z budowg nasypow oraz przej$¢ w wykopach,

e zapewnienie sprawnego odprowadzenia wod opadowych,

e odpowiednie przejscie nad projektowanymi lub kolidujgcymi sieciami branzowymi.

e uwzglednienie istniejacych warunkéw gruntowych

e uwzglednienie istniejacej zjazddw i doj$¢ do posesiji.

Pochylenie poprzeczne projektowanej konstrukcji drogi oraz ciagu pieszo — rowerowego, migjsc postojowych

zaprojektowano jako przekréj jednostronny o spadku 2%.

4.2.3. Parametry Konstrukcyjne Nawierzchni

Konstrukcija jezdni manewrowej

grubo$¢ [cm]

Jezdnia manewrowa

Warstwa

8

Kostka betonowa — kolor szary

3

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

25

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

25

Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa

20

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR240% (k=8 m/dobe)

81

RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja miejsc postojowych — sam. osobowe turystyczne

grubos¢ [cm]

Miejsce postojowe

Warstwa

8

Kostka betonowa — kolor szara

3

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

25

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

25

Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa

20

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR240% (k=8 m/dobe)

81

RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja miejsc postojowych — sam. osobowe

grubo$¢ [cm]

Miejsce postojowe

Warstwa

10

Plyty azurowe

3

Podsypka cementowo piaskowa 1:4
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35

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

20-30

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR=40% (k=8 m/dobe)

68-78

RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych

grubo$¢ [cm]

Miejsce postojowe

Warstwa

8

Kostka betonowa — kolor szara

3-5

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

35

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

20-30

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR240% (k=8 m/dobe)

66-78

RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja $ciezki pieszo - rowerowe

grubo$¢ [cm]

Ciag pieszo - rowerowy

Warstwa

5

warstwa $cieralna AC 11S 50/70

20

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

20

Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa

44

RAZEM GRUBOSC WARSTW

4.2.4. Balustrady, bariery ochronne

Wzdtuz projektowanej ciggu pieszo -rowerowego w miejscach gdzie jest to wymagane (z uwagi na spadek podtuzny jezdni

manewrowej przekraczajacy 6%, wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego) zastosowano element BRD w postaci

balustrad U11a o wysokos$ci 1.2m.

Balustrady U11a nalezy montowa¢ w gruncie za pomocg fundamentéw 30x30x60cm z betonu C12/15 w rozstawie 1.5.-2.0m.

Kolorystyke balustrady U11a nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wykonawca przedstawi to akceptacji i uzyska

akceptacje Zamawiajgcego przyjetych balustrad 11a (rurowe, szczeblinkowe).

W uwagi réznice wysoko$ci pomiedzy projektowanymi miejscami postojowymi oraz terenem istniejgcym o pochylenie skarp

1:1 z celu zabezpieczenie przed upadkiem zastosowano bariery ochronne wzdtuz miejsc postojowych. Lokalizacje przedstawiono

na planie.

4.2.5. Wyposazenie

o kraweznik drogowy: 15x30x100 cm na tawie z oporem z  betonu C12/15,

o kraweznik najazdowy: 15x22x100 cm na tawie z oporem z  betonu C12/15,

o obrzeze betonowe: 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15,

Wysoko$é $wiatta kraweznika wynosi 12 cm. Swiatto kraweznikéw najazdowych wynosi 2cm.

4.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z:

o zdjeciem urodzajnej warstwy gleby,

e wykonaniem nasypdw oraz wykopow,

o profilowaniem korpusu ciggu pieszo -rowerowego,

e  korytowaniem pod nawierzchnie,

o profilowaniem i plantowaniem skarp ,
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e uporzadkowywaniem terenu,

e  humusowaniem skarp oraz zielencéw.

Grunty nieprzydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do wywozu.

Grunty przydatne do wbudowania nalezy wykorzysta¢ na miejscu, a brakujacq objeto$¢ gruntéw do wbudowania nalezy
dowiezé.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z polska normg PN-S-02205:1998. Przy wykonywaniu
konstrukciji nalezy usunac¢ z istniejacego podioza grunt nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych (humus),
az do miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.97 a wskaznik odksztatcenia
(E2[E1)lo<22dlalS=1.0.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00, i wtdrnego
modutu odksztatcenia E2=100 MPa.

4.2.7. Kanat Technologiczny

Projektowany kanat jest siecig nowg z przeznaczeniem pod budowe sieci teletechnicznych obstugujacych przyszte podmioty
gospodarcze jak i prywatnych odbiorcow w przewidzianej strefie.

Budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowanego ciggu pieszo- rowerowego bedzie umozliwia¢ rowniez budowe
sieci teletechnicznych zwigzanych z obstugg drogi oraz transportu publicznego a takze dla przysztych dzierzawcéw.

e KONFIGURACJA RUROCIAGU

Wymagania na ciggi rur
e KTu1-jestto cigg ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury ostonowej RO 125/7,1 (3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10

+ RHDPEK-S 125)

Iz

Kanal tachnoiegiczy KTul

e STUDNIE KABLOWE

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatow SKR-2. Sg to studnie spetniajace wymogi studni przelotowe;j jak i
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odgatezne;.

Projektuje sie pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnionymi zbrojonym betonem o klasie
wytrzymatosci C250. W celu zabezpieczenia studni przed dostepem oséb nieuprawionych, w studniach projektowanych
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci systemu zamkéw z uktadem zasuwowo-ryglowym z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, ptyty antywlamaniowe wyposazone w ktédke lub zamek z wktadkg systemowa.

Zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy Zeliwnej osadzi¢ na betonowym wiericu, kotnierze studni i pokryw
oraz okucia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dodatkowo konstrukcje studni wyposazy¢ w ochrone przeciwwilgociowa,.

Pokrywy studni kablowych z Zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem

W studniach zastosowa¢ po dwa wsporniki kablowe do uktadania kabli.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min C30/37, Stopieh mrozoodporno$ci min. F150,
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu min. W8, Nasigkliwos$¢ min. 5%, Stal AllIN

o CIAG KABLOWY KTU1

Ciag KTu1 jest to cigg normatywny ktéry nalezy budowa¢ w chodnikach lub trawnikach. Ciagi kablowe KTu1 powinny by¢

uktadane na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z piasku.
taczenie rur ciggow kablowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych przy uzyciu zlaczek skrecanych (ZRs) ztaczki
powinny zapewnia¢ wodoszczelno$é, szczelnos¢é pneumatyczng oraz szybki i niezawodny montaz i demontaz.
Uszczelki rur (URs) powinny zapewnia¢ wodoszczelno$¢, szybki i niezawodny montaz oraz demontaz.
Do taczenia odcinkéw rury DB7/10 stosowaé ztaczki do mikrorur typu MM10, zamykanych w puszki potaczeniowe PDC.
o  Dopuszczalne kolory rur RS w wigzce 3xRS40/3,7+1xDB7/10:
e Rura 1 koloru czarnego z wyréznikiem zielonym;
e Rura 2 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym;
e Rura 3 koloru czarnego z wyr6znikiem niebieskim;
e Rura 4 (z mikrokanalizacja) koloru pomarariczowego.

e  Rure RO budowa¢ z rur RHDPEK-S 125 w kolorze czarnym.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami wymagana
minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata si¢ minimum 0,50 m pod warstwg
konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz: 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii
kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

e Na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
e W poboczu drog- 1,0 m,
e Na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

e pod dnem rowu—-0,8 m,

mierzona jako odlegtoS¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedng terendw zielonych i pél uprawnych, projektowang docelowg
lub istniejacg rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna

rowu lub istniejacq rzedna.
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Dla celdw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej dtugosci projektowanego rurociggu) typowy
kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktdrego korice i potaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem

tworzacym kanat technologiczny w potowie jego gtebokosci nalezy uktada¢ tasme kalandrowg koloru pomaranczowego.
B. BRANZA SANITARNA

4.3. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI - KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej. Przed
odprowadzeniem wod do ist. kanalizacji zostang one oczyszczone w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
W miejscu oznaczonym symbolem Z1 podtaczone bedzie odwodnienie ciggu pieszo — rowerowego ujetego w osobnym

opracowaniu ul. Wesote;.

4.3.1. Kanaly deszczowe

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PVC SN12 tgczonych za pomocg wydtuzonych kielichéw z uszczelkg i

pierscieniem stabilizujacym.

4.3.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych) realizowane bedzie przykanalikami
DN160 PVC SN12 lub DN200 PVC SN12 tgczonych za pomoca wydtuzonych kielichow z uszczelka i pierscieniem stabilizujgcym.
Wiaczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przej$¢ szczelnych.
Wiaczenie bezposrednio do kanatéw za pomocg trojnikéw. Projektuje sie trojniki z dolotem bocznym pod katem 45°. Wpiecie

przykanalikow do tréjnikéw za pomoca kolan 45°.

4.3.3. Studnie rewizyjne

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementow betonowych kl. C35/45 z fabrycznie
wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.
Prefabrykowane elementy uszczelnia si¢ uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna powinna by¢ dostosowana do spadkow
kanatow.

Studnie zaopatrzy¢ we wtazy kanatowe z wypetieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem klasy C250 wg PN-
EN 124:2000, a w przypadku lokalizacji studni w jezdni we wiazy klasy D400.

Regulacje wysoko$ci osadzenia wiazu nalezy wykonac przy pomocy pierscieni wyrdwnujacych (dystansowych) o tacznej
wysokosci mniejszej niz 0,45 m, faczonych za pomocg zaprawy betonowej. Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na

podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

4.3.4. Wpusty deszczowe

Projektuje sie wykonanie studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych) DN450 z prefabrykowanych elementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.
Prefabrykowane elementy nalezy faczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztagcza pomigdzy poszczegdlnymi elementami

wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawa cementowa.
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Projektuje sie kraty zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kosz ze stali
ocynkowanej na zanieczyszczenia state. Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem gtebokosci min.0,50m.
Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m. Usytuowanie wpustéw w jezdni

wykonac zgodnie z projektem drogowym.

4.3.5. Urzadzenia do podczyszczania Sciekow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe i roztopowe powinny by¢ oczyszczone w taki sposob, aby na wylocie do odbiornika
zawarto$¢ zawiesin ogélnych byta nie wigksza niz 100 mg/dm3, a weglowodoréw ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/dm3. Z
uwagi na spodziewang obecno$¢ w odprowadzanych Sciekach zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych przewidziano
montaz osadnika i separatora. Zaprojektowano separator lamellowy DN1200 o przepustowo$ci nominaingj 20dm3/s i

maksymalnej 200dm?3/s oraz osadnik poziomy DN1500 o pojemnosci czesci osadowej 2,5m3,

4.4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Projektuje sie instalacje wewnetrzng wodociggowa z rur Dz63PE PE100 SDR17 PN10. Rury nalezy fgczy¢ za pomoca muf

elektrooporowych. Instalacja potaczona bedzie z wodociggiem ujetym w odrebnym opracowaniu. Koncdwke rury w miejscu

oznaczonym jako W5 nalezy za$lepi¢. Dalszy przebieg wodociggu ujety bedzie w odrebnym opracowaniu ul. Wesotej.

4.5. PRZYLACZE SANITARNE

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej z rur DN200 PCV SN12 tgczonych za pomocg kielichéw z uszczelkami.
Kanalizacja podigczona bedzie do studzienki kanalizacyjnej ujetej w odrebnym opracowaniu ul. Wesotej. Kanalizacja zakoriczona

bedzie studzienka rewizyjng oznaczong na mapie S3. Dalszy przebieg kanalizacji ujety bedzie w odrebnym opracowaniu.

4.6. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU DN200
Zgodnie z pismem otrzymanym od PSG nr PSGWR.ZMSZ.763.98.PB.21 z dnia 07.06.2021r istniejacy stalowy gazociag

DN200 jest trwale wytaczony z eksploatacji ktory mozna zdemontowa¢ w kolizyjnym zakresie. Przed rozpoczeciem prac
demontazowych nalezy doktadnie zinwentaryzowac/zlokalizowa¢ istniejacy gazociag poprzez wykonanie przekopow kontrolnych
w celu prawidtowej lokalizacji i gtebokoSci gazociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

Likwidowany odcinek gazociagu nalezy przedmucha¢ azotem nastepnie zdemontowaé (wykopac) istniejacy podziemny
gazociag oraz przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Powstate odpady zutylizowaé. Istniejgce odcinki niedemontowane
zabezpieczy¢ korkiem betonowym w celu zabezpieczenia przed zalaniem.

Zgodnie z pismem PSGWR.ZMSW.763.227.PB.21 z dnia 06.12.2021, po odkryciu gazociagu konieczne jest sprawdzenie
przez stuzby PSG obecno$ci gazu w rurociagu, aby mdc bezpiecznie kontynuowa¢ dalsze prace. Odcigcie usuwanego odcinka
od pozostatego gazociggu w gruncie wykonajg stuzby eksploatacyjne PSG

Roboty ziemne prowadzi¢ na odkfad. Urobek sktadowaé w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Szerokos¢ wykopow

nie moze byé mniejsza niz 0,6m, w miejscach fukéw i gniazd montazowych wykopy poszerzy¢ o 50%. Sciany wykopu
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szerokoprzestrzennych wykona¢ z pochyleniem skarpy 1:1.

Pracownicy wykonujacy prace w wykopach o gteboko$ci powyzej 1,5 m powinni byC zabezpieczeni poprzez szelki
bezpieczenstwa i linke oraz asekurowani przez drugq osobe. Jezeli gtebokos¢ wykopu osiggnie powyzej 1 m nalezy wykonaé
bezpieczne zejscia, oddalone od siebie o nie wigcej niz 20 m przy uzyciu drabin lub schodkéw. Zabrania sie przebywania
pracownikéw w wykopie podczas opuszczania do nich elementdw sieci gazowej.

Wykopy i prace ziemne nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresie bezopadowym, nalezy chroni¢ wykopy przed
nawodnieniem. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziemne oraz w granicach klina
odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.

Wszystkie prace zwigzane z demontazem gazociggu bedg realizowane zgodnie z obowigzujacg procedurg prac
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych tj. P.02.0.02 Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne. Prace niebezpieczne/
gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobg posiadajacg kwalifikacje dozoru urzadzen energetycznych i
wykonania na podstawie:

e pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajacego miejsce wykonania robot, sktad
imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy,

e szczegOlowej instrukcji uwzgledniajacej technologie czynnosci i $rodki techniczne niezbedne dla zapewnienia
bezpieczeristwa wykonania prac

e planu lub szkicu sytuacyjnego

e do robét niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych, dla przedmiotowej sieci gazowej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

o prace w pomieszczeniach i przestrzeniach, w ktdrych wystepuje zagrozenie przekroczenia najwyzszego
dopuszczalnego stezenia czynnika szkodliwego dla zdrowia ludzkiego lub przekroczenia dolnej granicy
wybuchowosci czynnika wybuchowego;

o prace przy czynnych sieciach gazowych i instalacjach gazu ziemnego;

o odpowietrzanie, oproznianie i napetnianie sieci gazowych

o prace spawalnicze prowadzone w obiektach technologicznych sieci gazowych w strefach

o zagrozonych wybuchem.

o wszelkie prace cigzkim sprzetem w pasie ochronnym czynnego gazociggu.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazow trujgcych w powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej
ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony indywidualne;.

Przy robotach niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, w tym takze w zakresie eksploataciji urzadzen energetycznych.

Pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinni byé wyposazeni w odziez trudno zapalna, kaptury
ochronne na gtowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki
bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

Brygady wykonujace roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodki tacznosci, odpowiednie
ilosci Srodkéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru stezen i ciSnienia gazu oraz apteczke wyposazong
w odpowiednie Srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny byé wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. W razie zaistnienia
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nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robdt gazo-niebezpiecznych, roboty powinny
C. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

4.7. OSWIETLENIE DROGOWE

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/006784/2021/004R01 z
dnia 28.01.2021, ze zlacza kablowego zlokalizowanego przy drodze - odrebne opracowanie Tauron Dystrybucja S.A.,z
rozdzielnicy o$wietlenia parkingu.

Na parkingu zapewniono srednie natezenie o$wietlenia ESr=11Ix przy rownomiernosci 0,25.

W projekcie przyjeto oprawy drogowe ze zrodtami Swiatta LED 51,5W dla doSwietlenia parkingu. Zasilanie latarn nalezy
wykona¢ kablem YAKXS4x25mm2 . Oprawy montowane beda na stupach z pojedynczymi lub podwéjnym wysiegnikiem o
dtugosci 1,0m, kat nachylenia 5°, wysoko$¢ stupdw 8m.Jako zabezpieczenie opraw przewiduje sie wktadki bezpiecznikowe 4A.
Stupy osadza¢ na fundamentach F-150/200.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykona¢ prace polegajace na:

o Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm2.

o Budowie stupow oswietleniowych 8m z wysiegnikiem 1,0m dla o$wietlenia parkingu.

e Zabudowe opraw oswietleniowych z panelem Ledowym

e Zaprojektowano szafe o$wietleniowg wyposazong w sterownik z mozliwoscig zdalnej zmiany parametréw pracy oraz
wspdipracujacy ze sterownikiem opraw, zabezpieczenia obwodow odbiorczych . W szafie stosowac aparaty o wytrzymatosci
zwarciowej minimum. 10kA.

e Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych (oprawy wykonane w ||
klasie ochronnosci), natomiast jako ochrone dodatkowg —sieci o$wietleniowej zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA.

4.7.1. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy aluminiowe, rurowe o wysoko$ci 8m. Stupy zorientowa¢ w taki sposéb by zapewni¢ dostep do
zabezpieczen oprawy od strony chodnika. We wnekach stupa stosowac izolacyjne ztacza kablowe z bezpiecznikami 4A.
Rozmieszczenie latarm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie stupéw przez malowanie powtokg antyplakatowa i antygraffiti do wysoko$ci 2,5m od nawierzchni terenu w
technologii trwatego zabezpieczania. Wykonawca powinien nanie$¢ na stupy numeracje ustalong z uzytkownikiem. Numeracje
stupow nalezy nanies¢ na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu od strony ulicy.
PARAMETRY OSWIETLENIA ULICZNEGO

o Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

o Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,

uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza,

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elekirycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz

pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat

Parametry
Konstrukcyjne
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nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od
-45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez
konieczno$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg
Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga
sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy
ksztalt (jedna rodzina opraw).

¢ Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 51,5W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego
obcigzenia.

o Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajacej.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca

Parametry prawidiowe dziatanie (przed zasilaczem)
2. o Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
elektryczne " . L) , )

redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z
ustalonym wcze$niej harmonogramem

o Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i
urzadzen przeno$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem.
Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla
wykonawcow i instalatordw.

o Rodzaj zrédta Swiatta -LED

o Minimalny strumieri $wietiny panelu LED- 7700Im

o Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

o Wymiana elementow ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

o Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 4000K £10%

o Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne

3 Parametry lamp i sygteméw I.am.poyvy.ch” . .
| odwietlenia o Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z |ES LM-80 - TM-21)

Warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna,
temperatura barwowa, strumien Swietiny - certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny
Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogoinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)
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e PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm ) - 587x94x294

0 5 [ s 0

cd/kim n=86%
—c-cm  ——csx0-czm

4.7.2. Opis wykonania linii kablowych nn
Linie kablowe obwodow oswietlenia projektuje sie kablem typu YAKXS 4x25mm2, wraz z bednarka Fe/ZN 25/4.

Projektowane kable o$wietleniowe uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m na gtebokosci co najmniej 0,5m, natomiast pod
pasem drogowym oraz pod wjazdami kable uktadaé na gtebokosci min. 1,5m liczac od gorej krawedzi rury, w rurze ochronnej
grubosciennej sztywnej z tworzywa HDPE zgodnie z N-SEP-E-004. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wyptycenie zgodnie z przywotang norma.

Kable w ziemi nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadac¢
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Sposadb uktadania kabli pokazano na rysunku ponizej.

400 500 400

Ziemid
z wykopu
VA SIS SIS, >150 d >750

Ziemia
Z wykopu

NS

~—__Pas zfolii_

—~_Grunt rodzimy

100 250

Piasek

Ryc. 1 Sposéb uktadaniu kabli w ziemi: d - zewnetrzna srednica kabla.
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Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanego kabla o$wietleniowego wraz z wyznaczeniem stanowisk
stupdw. Na planie zagospodarowania pokazano projektowany przebieg sieci oswietleniowe;.

W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami podziemnymi (woda, ciepto, kanalizacja teletechniczna, siec gazowa itp.)
kable ostoni¢ rurami z tworzywa HDPE @ 110 z zachowaniem norm odlegtosci od krzyzowanych urzadzen. Zachowac
dopuszczalny promieni giecia kabli. W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestordw prace ziemne wykonywaé recznie, z
zachowaniem nalezytej uwagi. Réwnolegle z kablem uktada¢ bednarke oc. 25x4 ktérg nalezy wprowadzaé i podtaczaé wewnatrz
do konstrukcji stupdw.

W trakcie budowy projektowanych linii kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan normy N-SEP-E-004.

o gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, minimum 70 cm od gérnej powierzchni kabla, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi
e oznaczenie trasy kabla w ziemi przez utozenie 25-35 cm nad kablem folii koloru niebieskiego o szerokosci nie mnigjszej niz
20cm

rownolegle z kablem o$wietleniowym w wykopie uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

4.7.3. Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (.
Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” w cato$ci, szczegdlnych norm branzowych elektrycznych PN IEC 60364-..., a takze innych
norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach oraz z uwzglednieniem normy
PN-EN 13201.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003) .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej rob6t zanikowych przed zakryciem. Inwentaryzacje

geodezyjna nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

4.7.4. Odbiér obiektu
Sprawdzenie poprawno$ci realizacji robét wykonywa¢ wg obowigzujacych przepisdéw i norm, zasad ogdlnych i instrukci
producentow. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac atest lub deklaracje zgodnosci.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:
e potaczen przewoddw
e 0Oznaczenia przewodow
o trwato$ci zamocowanego osprzetu

e umieszczenia schematdw i napisow.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakoSci elementow i materiatbw oraz komplet protokotow

pomiarowych.
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4.7.5. Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2013 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujac wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” w cato$ci, szczegolnych norm branzowych elekirycznych, a takze innych norm branzowych
w zakresie dotyczacym zachowania odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach .

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej rob6t zanikowych przed zakryciem. Inwentaryzacje
geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowac typy urzadzen przedstawione w projekcie badz rdwnowazne, parametry techniczne zaproponowanych
typow urzadzen nie mogq by¢ gorsze od podanych

Roboty ziemne w strefie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli danych sieci,

zgodnie z trescig whasciwych uzgodnien.

4.8. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

W ramach projektu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture
telekomunikacyjng np.:Orange i Netia.

Istniejaca infrastrukture sieci Netia zgodnie z pismem NTTG-508-4135/21 z dnia 31.08.2021 zabezpieczono
zelbetonowg tuping pokrywowg (tawg). Lupina pokrywowa o szeroko$ci 0.5m powinna posiada¢ klase wytrzymato$ci minimum
C12/15 i gr. 15¢cm, dodatkowo prace planowe na czynnej sieci powinny by¢ zgtoszone co najmniej 21 dni przed terminem
rozpoczecia przedmiotowych robot.

W ramach projektu zabezpieczono istniejacq infrastrukture telekomunikacyjng Orange, tj. dwuotworowy rurociag
kablowy linii OKD0000198/32J, w miejscach przewidywanych prac drogowych zgodnie z warunkami technicznymi z dnia
30.06.2021 nr TTSIKU-22282/21/TK/RM.

W miejscach, w ktorych zachodzi koniecznos¢ wykorytowania gruntu w celu utozenia nowej nawierzchni nalezy rurociag
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A120PS. Rury ostonowe powinny siega¢ po minimum 0,5m poza obrys planowanych prac
budowlanych.

O pracach na oraz w poblizu sieci telekomunikacyjnej Orange nalezy poinformowa¢ wiasciwych przedstawicieli

operatora.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

5.1. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkoéw podtuznych i
poprzecznych kierujgcych wody opadowe do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Realizacja planowanych prac nie spowoduje zakitdcenia w stosunkach wodnych oraz pogorszenie jakosci wod
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powierzchniowych i podziemnych w rejonie inwestycji. Wzdtuz nowej inwestycji zaprojektowano system szczelnej kanalizacii
deszczowej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie ulegnie pogorszeniu jako$¢ wody. Analizujgc przewidziane
rozwigzania projektowe uwaza si¢, ze wptyw na wody powierzchniowe, podziemne, jak i gleby, zaréwno na etapie budowy jak i
funkcjonowania nie bedzie znaczacy.

W czasie budowy nastapig przeksztatcenia powierzchni praktycznie na catej trasie. Warstwa gleby zostanie w sposéb
trwaty usunigta z pasa terenu przeznaczonego pod budowe drogi. Gtebsze warstwy mogg zostaé naruszone w rejonie utozenia
kanalizacji deszczowej. Ponadto niezbedne bedzie dostarczenie wymaganego do budowy nasypdw piasku i kruszyw, co wigzac

sie bedzie ze zmianami powierzchni terenu w rejonie ich wydobycia.

5.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Inwestycja nie powoduje zwigkszenia emisji spalin. Z uwagi na charakter inwestycji, projektowany uktad geometryczny
wptynie korzystnie na ruch turystyczny i zwiekszy aktywno$¢ pieszo — rowerowg, co przyczyni sie¢ do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen.

Na etapie budowy emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza bedzie miata charakter niezorganizowany,
niemozliwy do obliczenia, uzalezniony od wielu czynnikbw, zmienny w czasie i przestrzeni. Na wielko$¢ emisji majg wptyw przede
wszystkim warunki atmosferyczne (czestos¢ i ilo$¢ opaddw atmosferycznych, sita i czestos¢ wystepowania wiatrow, temperatura
powietrza, nastonecznienie), warunki terenowe (wilgotnos¢ podtoza), parametry techniczne stosowanego sprzetu (jakos¢, rodzaj,
ilos¢ pracujgcego na budowie sprzetu), czynnik ludzki (przestrzeganie zasad ograniczania ucigzliwo$ci budowy: przykrywanie
plandekami pojazdéw podczas transportu, wytaczanie silnikéw pojazdéw podczas postoju, zraszanie powierzchni pylacych).

Eksploatacja przedmiotowego uktadu komunikacyjnego nie bedzie zrédiem emisji zanieczyszczen do powietrza.
Jedynym zrédiem zanieczyszczen bedzie istniejacq droga i pochodzace z niej spalani paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w
silnikach pojazdow korzystajacych z drogi. Podczas spalania paliw w pojazdach, do powietrza emitowane sg nastepujace
zanieczyszczenia: pyt zawieszony PM10, PM2,5 tlenek wegla, dwutlenek azotu, weglowodory alifatyczne do C12 oraz
aromatyczne, dwutlenek siarki, benzen. Wielkos¢ emisji niezorganizowanej ze zrédet motoryzacyjnych zalezna jest w gtowne;
mierze od natezenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. Nie prognozuje sie przekroczen wartoSci dopuszczalnych

zanieczyszczen w sasiedztwie parkingu.

5.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpadéw. Odpady wytworzone na etapie budowy musza by¢
sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce rob6t. Odpady wytworzone na etapie

eksploataciji bedq odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez osoby korzystajace z miejsc postojowych

5.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA

Inwestycja nie przyczyni sie do zwigkszenia niekorzystnych wiasciwosci akustycznych i emisji drgan. W konstrukcii
jezdni zaproponowano warstwe $cieralna, ktora posiada dobre wtasciwosci akustyczne. Ponadto odpowiednio dobrana grubosé
konstrukciji, dostosowana do przyjetej kategorii ruchu, ogranicza ryzyko powstawania ew. drgan.

Emisja hatasu wystepujaca w czasie budowy bedzie powodowana praca sprzetu budowlanego. Oddziatywanie w czasie
budowy jest jednak przejsciowe i koficzy sie po zrealizowaniu przedsigwziecia.

Oddziatywanie w czasie eksploatacji bedzie powodowane przez ruch samochoddw osobowych oraz pieszo - rowerowy.
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Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zwiekszenie emisji hatasu.
Stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w obszarze wyznaczonym przez zakres inwestycji

przedstawiony w Projekt Zagospodarowania Terenu.

5.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikow, rekultywacji terenu, przy czym materiat przed
utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu. W przypadku nadmiaru pozyskanego
humusu nadmiar nalezy wywiez¢.

Drzewa kolidujace z projektowanym uktadem drogowym nalezy wycig¢ a korzenie usungé. Miejsca po usunietych
korzeniach nalezy uzupetni¢ gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio zagescic.

Zezwolenie na wycinke zostanie uzyskane wedtug odrebnego postepowania administracyjnego

W obrebie inwestycji i w bezpo$rednim sasiedztwie przewiduje sie odtworzenie terenéw zielonych trawiastych
zniszczonych w trakcie trwania prac budowlanych. Odtworzenie poprzez humusowanie i obsianie atestowang mieszankg traw z
przewaga zycicy trwatej, z domieszka wiechliny takowej i kostrzewy czerwonej lub odpowiednio inng po wczesniejszej akceptacii
Inwestora.

Na terenie okalajacy zamierzenie wyrdznia sie rzedowe nasadzenia debu szyputkowego (Quercus robur) rosnacych wzdtuz
nieuzytku bedacych poza zakresem opracowania. W pdtnocnym pasie zieleni przy terenach mieszkalnych, niektére gatunki drzew
zostaty zredukowane w wyniku przebiegu napowietrznej linii wysokiego napiecia.

Grupe krzewdw poza terenem objetym opracowaniem tworza liczne grupy samosiewdw miodych drzew i krzewdw. Gtéwnie
wystepujg samosiewy z gatunku klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosty.

Podczas wizji terenowej w obrebie drzew objetych niniejszym opracowaniem nie stwierdza sie wystepowania i gniazdowania
chronionych gatunkow ptakow jak rowniez wystepowania chronionych siedlisk owadow.

Nalezy pamietac o okresie legowym wystepujacym w okresie 1 marca — 15 pazdziernika, w ktorym to zabrania sie usuwania
gniazd. Przed ewentualnymi pracami zwigzanymi z wycinkg drzew i krzewow, zasadne jest ustalenie czy na danej jednostce
wystepuja gatunki objete ochrona, korzystajac z pomocy botanika lub ornitologa, ktéry ustali stan faktyczny.

Wykaz zinwentaryzowanych jednostek — ulica Wesota

Lp. Nazwa gatunkowa Wysokos¢ drzewa Srednica korony | Obwaéd pnia 130 [czm] WYCINKA Uwagi - opis stanu
[m] [m] | pow. krzewu [m?] zdrowotnego
1. Rosa canina 2 : 9.7 m2 WYCINKA
Ro6za dzika
Salix caprea S5+27+52+47+27+30 wielo rig\:erZnikowa
2 Wierzba kﬁucha 12 14 +24423423446460+5 | WYCINKA drzewa'pliczne samosiew!
4+57+51+46+38+54 ; y
0 obwodach < 50 cm.
3. | Acerpseudoplatanus 4 2 1341649 WYCINKA
Klon jawor

6. OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowej
ochrony sieci oraz dojazdow strazy pozarnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; dziat VI warunki
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techniczne dotyczace bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia - § 155 i
dalej.
Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkéw przeciwpozarowych przylegtych do terenu na ktérym przewidziano

prace. Inwestycja nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkéw zaopatrzenia w wode.

7. UWAGI KONCOWE

o Wykonawca robét przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w
zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy. W przypadku
sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowane; sieci.

o W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysoko$ciowych elementéw
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapozna¢ si¢ z dokumentacjq projektowg, wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami, ktore zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje
zadania. W szczeg6lno$ci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie,
jaki i wysokosciowo.

o Do budowy nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i urzagdzenia posiadajace wymagane prawem atesty (w tym p.poz) lub
aprobaty techniczne , dopuszczajace dostosowania w budownictwie.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

W razie watpliwo$ci, co do prowadzenia robot nalezy korzystaé z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu

produktow.

IMIE | NAZWISKO,

FUNKCJA < ,
SPECJALNOSC; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSKI
KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE. BEZ OGRANICZEN - 228/02/DUW
MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI
DROGOWA. BEZ OGRANICZEN - LBS/0062/POOD/13
MGR INZ. IGOR ZAMIRSKI
INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEK - 263/D0S/08
MGR INZ. MAGDALENA KOZLOWSKA — OGLAZA
INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEK - 158/D0S/10

PROJEKTANT GLOWNY

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT
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B. CZESC RYSUNKOWA
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