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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Ip Nazwa Nr strony
1 | INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY BIOZ 3
Rodzaj uzgodnienia, opinii,
Ip. Data Nr Uzgodnienia Instytucja uzgadniajaca Nr strony
decyzji
2. | 06.05.2021 OR.0052.14.2021.TG PELNOMOCNICTWO Gmina Czarny Bér 9
WARUNKI TECHNICZNE
3. | 28.01.2021 WP/006784/2021/004R01 PRIVLACZENIA Tauron 10
3. | 31.05.2021 | PSGWR.ZMSZ.763.98.PB.21- UZGODNIENIE PSG 14
TD/OWB/OMD/2021-05-
4. | 24.05.2021 2410000001 UZGODNIENIE Tauron 16
5. |1 05.07.2021 TTISIKU-22282/21/TK/RM WARUNKI Orange 19
6. | 01.05.2021 NI-4476/1282/2021 WARUNKI TECHNICZNE WPWIK 23
WoDA +KS
7. | 22.09.2021 NI-8981/2520/2021 UZGODNIENIE WPWIiK 28
31.08.2021 NTTG-508-4135/21 UZGODNIENIE Netia 30
20.10.2021 GKR 7226.140.2021.MT DECYZJANR 22/2021 Wojt Gminy Czarny Bor 32
10. | 14.01.2022 TTISIKU-55194/21/TK UZGODNIENIE Orange 35
11.] 06.12.2021 | PSGWR.ZMSW.763.227.PB.21 UZGODNIENIE DEMONTAZ PSG 39
12. | 11.03.2022 SGN.6630.8.2022 NARADA KOORDYNACYJNA Powiat Watbrzyski 40
13.
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY BIOZ

Inwestycja : ,,Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze”

Adres inwestycji WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE, GMINA CZARNY BOR, POWIAT WALBRZYSKI
UL. WESOLA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 022104 2, CZARNY BOR
OBREB 0002 CZARNY BOR, DZIALKA NR 491 (022104_2.0002.491), 498 (022104_2.0002.498)

Obiekt : Parking wraz z jezdniami manewrujacymi wraz z ciggiem pieszo — rowerowym, kanatem technologicznym,
odwodnieniem drogowym i o$wietleniem

Inwestor :

GMINA CZARNY BOR
UL. GLOWNA 18
58-379 CzARNY BOR

Projektant :

mgr inz. Wiodzimierz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej Nr upr. 228/02/DUW

Zamieszkaly : Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszow
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Informacja BIOZ

1. Zakres robot

Przewidywany zakres inwestycji obejmuje:
o budowe miejsc postojowych w postaci parking
e budowe ciggu pieszo -rowerowego
e budowe odwodnienia i oSwietlenia drogowe
o budowe kanatu technologicznego
o budowe zjazdu publicznego,
o budowe przytacza sanitarnego i wodociggowego
o demontaz nieczynnego gazociggu
e wycinke drzew,
o likwidacje ewentualnych kolizji sieciowych,
e budowe nasypdw i wykopdw,

e uporzadkowanie terenu.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych robot

e roboty pomiarowe,

e wycinka krzewdw,

o demontaz nieczynnego gazociagu

e roboty ziemne,

e budowa odwodnienia

e budowa oswietlenia, kanalizacji deszczowej, przytaczy sanitarnych i wodociggowych
o likwidacja ewentualnych kolizji sieciowych,

o budowa konstrukcji drogi i ciagu,

e montaz elementow organizacji ruchu,

roboty wykonczeniowe.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatkach:

o Istniejace drogi (Wesota, Kamiennogorska)
o budynki mieszkalne,
e nieczynny gazociag

e elementy uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznej,
4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludzi

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
wystepujace sieci podziemne i linie napowietrzne, dodatkowo obiektem stwarzajgcym zagrozenie sq istniejace drogi. Prace
ziemne beda wykonywane na odcinku drogi oraz z obrebie istniejgcych linii napowietrznych. Nalezy zachowaé szczegolng

ostrozno$¢.
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Przy wycince drzew i krzewéw nalezy zachowa¢ srodki ostrozno$ci, aby nie doprowadzi¢ do przygniecenia elementami

drzew pracownikéw lub uczestnikdw ruchu. Zabrania sie wykonywania wycinki przy mocnym porywistym wietrze

5. Przewidywane zagrozenia

wibracje — przy pracy z zageszczarkami;

zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci Sredniego i matego napiecia. Nie
wolno dopusci¢ do pracy przy sieciach bez dokonania ich wytaczenia na okres prac zabezpieczajacych;

ruch osob postronnych podczas prowadzenia robdt - konieczne odpowiednie zabezpieczenie terenu robét przed
osobami postronnymi;

Ryzyko przysypania podczas robdt ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac podczas wykonywania
wykopow;

Ryzyko poparzenia podczas rob6t bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy i obuwia ochronnego,
Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajacy materiat — podczas robot zatadunkowych i roztadunkowych oraz
brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz wiasciwego przeszkolenia pracownikow,
Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j,
przeszkolenia pracownikéw oraz dopuszczania do pracy przy maszynach i pojazdach wytacznie 0séb z odpowiednimi
uprawnieniami,

Ryzyko nadmiernego hatasu podczas rob6t — konieczne przy tego typu robotach stosowanie ochronnikéw stuchu,
wykonywanie rob6t z uzyciem elektronarzedzi

podiaczanie i przetgczanie urzadzen elektroenergetycznych

przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw (np. przepustow)
zagrozenie zatrucia gazem od nieszczelnych rurociggéw gazowych przy wykonywaniu wykopow i podczas pracy w
studniach kablowych.

mechaniczna i reczna rozbidrka nawierzchni, wiaty

mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni

docinanie mechaniczne elementow

Ww. roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig przy uwzglednieniu warunkéw bhp okreSlonych w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu budowlanego uzywanego w trakcie budowy.

Przekopy w rejonie istn. uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie zachowujac nalezyta ostrozno$¢. Szczegdtowe zagrozenia moga

by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej technologii realizacji robot.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych szczegélng uwage nalezy zwrdcié na zapewnienie odpowiedniej organizacji

prac, zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu w trakcie budowy i ich stanu.

Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy z urzadzeniami infrastruktury technicznej

6. Sposodb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robot obejmujacy charakterystyke wystepujacych na budowie zagrozen

oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowa¢ w oparciu m.in. o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z

pozniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VIII ,Szkolenia”
ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robot ziemnych,

budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ

| OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV” (w

zakresie srodkéw bezpieczenstwa).

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

wprowadzenie codziennego (przed rozpoczeciem pracy), krotkiego instruktazu w zakresie BHP, uwzgledniajacego
specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca i warunkéw realizacji robét,
w trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac Srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjeta przez Wykonawce
technologig robét oraz z posiadanym sprzetem,
sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony indywidualnej BHP,
zagospodarowanie terenu budowy:

o ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,

o wykonanie drog, wyjs¢, przejs¢ dla pieszych,

str. 6



Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

o zapewnienie facznosci telefonicznej (radiowej),
nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

o 3 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

o 5 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w pkt. a, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia,
w czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje
sie odlegtosci, o ktorych mowa w pkt. a, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem,
wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, powinno by¢
poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét,
w czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,
szczegotowy przebieg instalacji obcych nalezy ustali¢ metoda recznego przekopu z przedstawicielami ich wiascicieli,
prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebokich wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie,
wykopy o $cianach pionowych bez umocnien i bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu,
wykop bez umocnien, o gtebokosci wigkszej od 2m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska,
niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem,
bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktdrych mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtaéciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje; miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic,
w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze,
prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie,
w czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego,
porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowac¢ sie na wysoko$ci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
w czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

o W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwne;j trzykrotnej gtebokosci wykopu,

wykonac spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
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o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
o sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy,
zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow,
rusztowania i ruchome podesty robocze:
o montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub zatwierdzonym projektantem indywidualnym,
o o0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia, w tym dopuszczenie do prac na wysokosci,
o odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego,
roboty na wysoko$ci:
o 0soby, posiadajgce stosowne dopuszczenie do prac na wysokosci a przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci i wyposazone w sprzet indywidualny,
roboty montazowe:
o urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty,
o montaz elementéw wielkowymiarowych jest zabroniony przy predkosci wiatru powyzej 10m/s lub gdy wiatr
stwarza zagrozenie dla ludzi i sprzetu oraz przy ztej widoczno$ci.
o wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi,
wytaczy¢ napiecie na elektrycznych kablach ziemnych w trakcie wykonywania wykopéw i prac demontazowych,
ustali¢ procedury: odigczenia kabli i urzadzen elektrycznych spod napiecia, powiadamiania o odigczeniu napigcia,
powiadamiania 0 mozliwosci ponownego zataczenia zasilania,
okresli¢ sposoby ewakuacji wytyczonymi trasami do pobliskich traktdw komunikacyjnych stanowigcych droge
ewakuacyjna,
dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet,
narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej,
przed wejsciem do studni kablowej zbadac czujnikiem, czy nie ma gazu, a pracownikow wyposazy¢ jak do pracy w

zbiornikach.
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“7ARNY BOR Czarny Bér, 06.05.2021 r.
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PEELNOMOCNICTWO

Niniejszym upowainiam Pana Wtodzimierza Lewowskiego reprezentujacego firme
Przedsighiorstwo Robdt Inzynieryjnych ,,TRAKT”, zam. 58-410 Marciszow, Sedzistaw 50,
legitymujgcego sie dowodem osobistym  CFE 471006 wydanym przez Wodjta Gminy
Marciszow, do wystepowaniaw imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej
w sprawach zwigzanych z opiniowaniem, uzgadnianiem i zatwierdzaniem dokumentacji
projektowych dotyczacych inwestycji pn. ,Budowa parkingu przy ul Wesolej w Czarnym

Borze”

)
WOJIT[{FMINY
CZAR BOR

Adanlj recki
|

s

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mar inz. Bartosz Kuberadkd
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Adres do kovespondencii: .A

TAUROM Obsthega Hhenta sp. 2 0.0, ’
ul, beworwska 23
a5

info@tavron-dystrybuwdja.pl
nfalinia: +48 23806 0 616

Walbrzych, 2021-01-28

Nr warunkéw: WPI006784/2021/004R01 Gmina Czamy Bér

ul. Giéwna 18
58-379 CZARNY BOR

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: Gmina Czarny Bor

ul. Giéwna 18

58-379 CZARNY BOR
Obinkt: Oswietlenie drogowe (parking)

Adres przylaczanego obiektu:  ul Wesofa
58-379 Czamy Bor
numer dziatki: 431 obreb Czamy Bor

Qdpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-01-20, informujemy, e zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowsj:

Przytacze 1. 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V gruple przylaczeniows],

na ponizszych warunkach.

I1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylgczenia: linia napowietrzna 20 kV L-324 zasilana ze stacji 220/110/20 kV R-Boguszdw.
2. a) Migjsce dostarczania energii elektryczne] zaciski pradowe na wyjsciu  przewodow
od zabezpieczen w zestawie zigczowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b Migjsce rozgraniczenia wiasnoscl urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
preewodow od zabezpieczen w zestawie zigczowo-pomiarowym, w kierunku instalac)i odbiorcy.

3. Przytgczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: przy projekiowans) stagji transformatorowej zabudowad zestaw zigczowo-
pomiargwy nM ZK1e-1P izasilié go linia kablowa nN NAZXY 4x35 mm® z rozdzielnicy nM
projeklowane] stacji,

b) w zakresie sieci: na dzialce nr 491 Whioskodawcy, w poblizu ulicy Kamiennogdrskie] i dziatki 47/4
wybudowaé stacjg transformatorows kontenerows 20004 kY z transformatorem 21/0,42 kV
o mocy 260 kWA, Do stacji nalezy zapewnic dojazd.

Stacje wyposaXyc w

- 4 polowy rozdzielnice 20 kW (1 pole transformatorowe i 3 pola liniowe),

- rozdzialnice 0.4 kN wyposazong w 6 roziacznikdw bezpiecznikowych listwowych 400 A
(odplywy), w 2 roztgczniki 810 A dia bezprzerwowego podpigcia agregatu pradotwidrczego
do szyn rozdzielnicy nN oraz przed rozkgeznik ghéwny NN stacji,

- modiety kontroli wkiadek bezpiecznikowych nM wraz ze zdalna sygnalizacja stanu przepalenia
whiadek bezpiecznikowych,

= uktad pomiarowy bilansowy energii elekirycznej ze zdalng transmisja danych pomiarowych
oraz migjscem pod koncentrator,
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Wyposazenie stacii musl byé zgodne z obowiazujgeg w TAURON Dystrybucja 5A
standaryzacis.
Ze slupa WBWO33063 (historyczny numer L-324/72) linii 20 KV L-324 wybudowad linig kablowa
IXKRUHAKXS 1x120mm? i zasilic nig projektowang stacje transformatorows 20004 kY,
Na ww. stupie w kierunku projektowanego cdgalezienia kablowego zabudowat rozigczniko-
uziernnik 20 kV oraz ograniczniki przepige. i
Istnigjgcy obwad nN X-2 z stacji WBW32441 pomiedzy stupami X-2/22 PO 17 1 X-223 PO 18
rozdzielic na 3 obwody | zasilié z projekiowane] stacjl. W tym celu nalezy z rozdzielnicy ni
projektowane] stacji wybudowad 3 osobne obwody kablowe nN NAZXY 4x120mmé | wprowadzic
na projektowany slup (dostosowany do funkejl stupa krafcowego, z Zerdzig typu E) w torze
ghéwnym obwodu X-2, przy granicy dziatek 4911 47/4.
Pomigdzy slupem projektowanym i stupem X-2/23 PO 18 zdemontowad istnigjace przewody
Jgofe’ i podwiesic 2 przewody izolowane AsXSn 4x70mm? oraz przewdod izolowany AsXSn
2x25mmé (dia oswietlenia ulicznego).
Jedng z linll kablowych potaczyé z projektowanym torem AsXSn 4x70mm? kierunek shup
X-2/123 PO 18. Ma stuple X-2/23 PO 18 polgczyé projektowany tor z odgalgzieniern AsXSn
Ax50mm?® w kierunku stupa X-2/24 PO 15,
Druga z linii kablowych potgezye z projektowanym torem AsXSn dx70mm? kierunek siup
X-2(23 PO 18.
Trzeclg z linii kablowych polaczyé z odoinkiemn napowietrznym 4xAL 70 mm? w kierunky stupa
X-2022 PO AT,
Na istnigjgcym slupie X-2/12 PO 9 (lub po jego wymianie) przewidzieé podzial sieci pomigdzy
obwodem X-2 z WBW32441 i cbwodem niN z projektowanej stacji. W tym celu zabudowad na fym
slupie napowietrzny rozigcznik bezpiecznikowy trdjbiegunowy RSA iwykonaé po cbu jego
stronach, uziemienie o wartosci nieprzekraczajgeej 5 0.
Przy projektowane] stacii zabudowaé wolnostojaca szafe sterujgco-pomiarows ofwietlania
ulicznego (aluminiows lub z tworzyw sztucznych odpornych na uderzenia i promieniowanie UV)
2 pomiarem bezpoérednim, wyposazong zgodnie z wymaganiami TAURON Nowe Technologie
5.A. Szafe zasilic linig kablowa NAZXY 4x70mm? z rozdzielnicy nN projektowans) stacl,
Z projektowans] szafy wyprowadzié obwod kablowy oSwietlenia ulicznego | wprowadzié na siup
X-2i22 PO1T lub stup projekiowany, zasilajac istniejacy obwod o$wistienia ulicznego X-1 ze stagji
WEBW232441, Przewidzied rozdzielenie ww. obwodu ofwietlenia ulicznego na slupie X-2M12 PO 9
na 2 obwody: jeden z istniejace] stacji WBVW3241 i drugi z projektowane] stacji.
Uwaga:
Wybudowana zgodnie z niniejszymi warunkami przytaczenia stacja transformatorowa
kontenerowa posluzy réwniez do zasilania punktu tadowania pojazdow (150 kW).

¢} w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: przylaczany obiekt zasilic linig
kablowa nN 04 kV z zestawu zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P. klory zostanie zabudowany
przy projektowana) stacji.

. Uklad pomlarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv

a) rodzaj ukladu: trojfazowy, bezposredni,

b) migjsce zainstalowania: zestaw zigczowo-pomiarowy ZK1e-1P przy projektowane] stacji.

. Zabezpieczenia gitwne:

Przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 3x50 Alg,

b) rodza) rozigeznik bezpiecznikowy preystosowany do plombowania,

c) lokalizacja: zestaw zhgczowo-pomiarowy ZK1e-1P przy projektowanej stacji.

Zalicznikowe:

a) prad znamionowy: 3x104,

b) rodzaj: ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigreniowy nadpradowy przystosowany
do plombowania.

c) lokalizacja: zestaw zlgczowo-pomiarowy ZK1e-1P przy projeklowane] stacjl.
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

&6,

.
. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

Do obliczer przyjac:

a) moc zwarciowa 340 MVA przy czasie t=0 w stacji R-Boguszdw, sekcja A na nap. 20 kV
(rzeczywista moc zwarciowa wynosi 137 MVA),

b) prad 1-fazowego zwarcia doziemnego 24 A

c) czas wylgczenia 1-fazowego zwarcia doziemnego 10 s,

d) dane ciagu linlowego 20 k' L-324 od stacji R-Bogusziw, do stupa WEBWO33083 (historyczny
numer L-324/72}:

YHAKXS 3x(1x240mmé) 3 170 m
HAKnFtA 3x120mm# = 88 m
XRUHAKXS 3x(1x120mm2) - 3165 m
AFL-5 3x (1x70mmZ) - 4724 m

g) dla doboru aparatury niN, spodziewang wartosé pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgc wg obliczen, jednak nie mniej niz § kA,

. Wymagany stopien skompensowania mocy bieme), tg o = 0.4,
. Sieé pracuje w ukladzie:

a) 20 KV - kompensac) ziemnozwarciows)] 2z automatyka wymuszania skladowe) czynne;,
b) 0.4 KV - TN-C.

. Okregla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas frwania jednorazowe] przerwy, 1j. calkowitej, jednoczesns] preerwy w zasilaniu wazystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla preerwy planowane) — 16 godz.,
*  przerwy nieplanowane] = 24 godz.;

b} faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw
jednorazowych, Y. calkowtych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich  miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+  przenw planowanych = 35 godz.,

+  przeny nieplanowanych — 48 godz.
Termin wanosci ninigjszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o preylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przyiaczenie.

Informacje dodatkowe

od obiekiu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami | normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawcs urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalaci innych

uzytkownikdw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
{np. wahania napigcia lub cdksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy
ww. na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przyigczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmigjscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z akiualnie
cbowigzujgcymi przepisami - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia
do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wozesnigjszym zawarciu
przez Whnioskodawee umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwane| dalej ustaws ,Prawo Energetyczne”.

Ma caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu projektéw  budowlano-
wykonawezych,

Przed przystapieniern do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkdw przylgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Planowania | Rozwoju TAURDON Dystrybucja S.4. Oddziat
w Watbrzychu (tel. 7458985584).
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8, Okreslony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekirycznej, Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne #rddio energii, podiaczone w sposdb uniemozliiwiaigoy podanie napigcia do sieci
prredsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgcrenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakierze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia
za ponadumowny pobdr energii bieme] wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne
TAURON Dystrybucja 5.4

11.W przypadku kolizji projektowansgo obiekty z istniejgoymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Wrioskodawea winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatac)i z wnioskiern o okreslenie warunkdw
przebudowy tych urzadzen.

12_Stacje transformatorowy nalezy zlokalizowad w migjscu umozliwiajacym.

+ monta: urzgdzen | wyposazenia staci.
+ wyprowadzenie kabli sredniego i niskiego napiecia,
+ swobodny dostep do pomieszezen stacji dla stuzb energetycznych.

13.Whioskodawca zobowigzany jest Zgiosic pisemnie w TAURON Dystrybucja 5 A. kKakdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu 2 zasilang instalacja. Potgczenie
to winno byé wykonane w spostb wykluczajgcy prace rownolegls agregatu z slecig dystrybueyjng
oraz mozliwo&C podania napigoia na sied dystrybucyjna.

14 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne 53 na stronie intemetowe|
www fauron-dystrybucia pl

W zalaczeniu przesylamy projekt umowy o preylgczenie.
Przygotowat: Surdwka Grzegorz

Grupa: OD4R01
Latgezniki:
Zat. Nr 1 - projakt urowy o przylaczenie
Ko
2 x OMP
1x OMR
|dhusz Risarek
ZA ZGODNOSG

o> 611030 28 60, REGOMN: 230175216 Z ORYG’! NAtEM

Kapitad rakbackowy [wpdalony S60.575. 52052 2 F -
TALIRCHY Chystryhucia 5.4 Sad Fgjonorary dla Hrakmua Srodimiedeia QT ing, Bartosz Kuberack
wl Podghreka 250 Xl ¥tydzial Gaspodarcry Krajcivego Rajestry Sqoowega
31-035 Hrakda pod numanem KHRE: Q000072321 wonwi bauron-dystrgbucja. pl
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SPOLKA GAZOWNICT

Polska Spétka Gazovmlctwa sp. 2 0.0, 07 -06- 2001

Odelzial Zaklad Gazowniczy we Wrockawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wrockaw

tel. 71364 95 05, faks 71 336 71 06 Niida s
e Tolpls .

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych
Ul. Wroclawska 2, 58-309 Walbrzych TRAKT
tel. 74 842 72 11 Sedzistaw 50
pawel bednarski@psgaz.pl 58-410 Marciszow
Wasz znak:  PRIBK/1 Walbrzych, 31.05.2021

Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.763.98.PB.21

Dot : uzgodnienia branzowego pn. ,Budowa parkingu przy ul. Wesolej w Czarnym Borze®

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak PRI/BK/1 z dnia 29.04.2021 r. wraz z przedtozonym projektem

zagospodarowania terenu zadania jak w tytule, Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0. o.

Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, ze uzgadnia przedsigwzigcie

budowlane w zakresie kolizji z infrastrukturg gazowa pod warunkiem dostesowania sie do

ponizszych zapiséw !

1. W zakresie planowanej inwestycji znajduje sig :

e czynna sie¢ gazowa Sredniego cisnienia PN 0,5 MPa, w tym :
- gazocigg : De 63 PE (budowa 2014 r.), ulozony ok. 0,8-1,0 m,
- przytacze : De 32 PE (budowa 2010 r.), utozony ok. 0.8 m,

e gazocigg DN200 stal trwale wylaczony z eksploatacii,

zgodnie z zalgcznikiem mapowym.

2. Dla istniejace] czynnej sieci gazowej nalezy zachowac wiadciwe strefy kontrolowane
wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. poz.
640 z dnia 04.06,20131.)

3. W odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzic robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r. ).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. sieciy nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyplycenie ani zaglebienie
istniejacego gazociggu. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do
poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu
zaprojektowaé i wykona¢ przelozenie gazociagu na wlasciwg glebokosé, na wiasny

techa Bandroaseego 16 X370 Tamdw
v ul Dabices 44 S0-507 Wocksy

Pdzka Spiba Caonnizna 9. 700, U W
Cadail Zeiaf Gaaomakizy w0 ‘W0
KRS QUONITA001, Sat Hepzrony ala Kratoma - Sadmietclaw Frakou e, Xt Yiaal Gaspedacyy KRG
NP S25MGA11. HEGORY 142730518 Ko tdl Zedladoay 10463 917050 0
wiapsgar pt
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koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw w Zakladzie Gazowniczym we Wroctawiu
w Sekeji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Walbrzychu,

6. Prace nalezy prowadzic w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowe
lub urzadzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor ponosi
koszty:
e usunigcia uszkodzenia,
o strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
o przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,
¢ odszkodowania dla odbiorcow z tytulu przerw w dostawie gazu,
o naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego.

8. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, ktére nie byly zgloszone do odbioru w PSG sp. z 0.0. i nie zostaly
zainwentaryzowane zaréwno przez PSG sp. z 0.0, jak i przez firmg geodezyjna.

9. O terminie rozpoczecia robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Gazownig
w Walbrzychu pod adresem ul. Wroctawska 2, 58-309 Walbrzych,
Cat rac zwigzanych z projektowana i ja_prowadzi¢ w porozumieniu
i pod nadzorem ww. Gazowni.

10. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do ww.
Gazowni,

11. Zapytania dotyczace gazociagu nieczynnego nalezy kierowac do Sekeji Stacji i Sieci
Gazowych w Walbrzychu, ul. Wroctawska 2, 58-309 Walbrzych,

12. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawcze)
nalezy ja przywrécié do stanu pierwotnego.

13. Ninigjsze uzgodnienie wraz z zatgcznikiem wazne jest do dnia 31.06.2022 r. o il
wezesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

informujemy, ze za wykonang usiuge uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowigzujgcym
Cennikiem Uslug Pozataryfowych’, ktéry jest ogolnodostgpny na  stronie
www._psgaz.pl/cenniki.

Obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych,
jest udostepniony na stronie : https:/iwww.psgaz.p!

Z powazaniem

/ f " \

f | Jy
A \ l.: A
T).;Ju AL

Otrzymujg :
1.} Adresat + zalgcznik (projekt - 1 egz. )
T Gazownia w Waibrzychu
3 ZMSZ ala
Przyg I Pawel B skl tal, 748427211
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TAURON Dystrybucja S.A v \
Cddziat w Watbrzychu ’
ul, Piotra Wysockiego 7 1, 58- 300 Waltbrzych
Infolinia: +48 32 606 0616
infe{@tauron-dystrybucja.pl = 2 e " TAURVQ\IN
— e P s e DYSTRYBUCIA
| » ] {
[ WPLY ) |
| , |
- anad
| 2 -05- 2021 l

Walbrzych, 24.05.2021r. | |
| _Przedsigbiorstwo Robét InZynieryjnych

e 208 = TRAKT

5 Wiodzimierz Lewowski

TD/OWB/OMD/2021-05-24/0000001 § Sedzistaw 50
=4 58-410 Marcisz6w

przy ul. Wesotlej w Czarnym Borze".

Odpowiadajac na pismo PRI/BK/3 oraz wniosek z dnia 29.04.2021r. informujemy,
Ze na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen WN i teletechnicznych,

Na zatgczonej mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej
SN, nN i oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej nN wraz z klauzulami _informacyjnymi

i i ie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Wiascicielem sieci napowiefrznej oéwietlenia ulicznego jest TAURON Nowe
Technologie S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia Wroclaw.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami i normami,

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzenn TAURON Dystrybucja S.A. oraz
TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami
do Spoélki TAURON Dystrybucja S.A. w Walbrzychu ul. Wysockiego 11 w zakresie linii
napowietrznej SM, nN i oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej nN.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowac¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasno$cig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walbrzychu lub TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przestana poczta.

Sprawe prowadzi:
Waldemar Sotuk, (0-74) 889-8616, waldemar.soluk@tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:
- mapa - 2 egz.
Z powazaniem
Do wiadomosci:
adresat
ala (OMDA4.1/511/39/0008139/1039913200) " odeal w Wollnet

HapLs
TALIROK Dystrybucga S.a 53 R 0N0my

ZA ZGODNOSCE
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

f PERARK T«
WPLYNELO

05 -07- 2021
-

Ne.dx Az “,“‘}’QC%% l
Orange Polska ~ Gmina Czarny Bor
Hurt ul.Glowna 18
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 58-379 Czarny Bor
Dzlat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obslugi Kllenta

ul. Rakowicka 51; 31-510 Krakoéw
tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl
Krakow, 30 czerwea 2021 r,

Numer pisma: TTISIKU-22282/21/TK/RM
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne| w 2wigzku z budowsg parkingu przy

ul.Wesole] w Czarnym Borze

Szanowni Paiistwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce budowy parkingu przy ul.Wesole] w Czarnym Borze, dzialajac
stosownie do postanowien arl. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,
poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wykazanych w zalaczniku do pisma
poprzez:

« doziemng linig telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanle rur dwudzielnych
grubodciennych, plyty lub prefabrykowangj lupiny Zelbetowej;

e zachowaé normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej;
« w strefie projektowanych wykopdw doziemna linig teletechniczna zabezpieczyé przed uszkodzeniem

o istniejaca sle¢ doziemna nle moze byé zlokalizowane w projektowanej jezdni, pod projektowanymi
kraweznikami, obrzezami lub fundamentami projektowanych urzgdzen. Studnie
teletachniczne/zasobnik kablowe nie mogg byc zlokalizowane w projektowanym parkingu

o W przypadku braku mozliwosci zabezpleczenia nalezy zlozyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowg.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekly budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U, z 2005r,, nr 219, poz, 1864 ze zm.),

4. Informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadanlem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone roznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL oraz
uzgodnic z wilascicielemn urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zahezpieczenia lub przebudowy.

Orangn 1014 Spata 2oy e 3w ba s wdveson o Theescan e K208 prdy M NA000 058 O 158, 60 5303 40 B 2000 Priedi gERicaw pm s adions g gooer Sad iy ceosy di ot Wanaey
XAVl Gospadacry Huaju awgo Bl ot Sadewmge pod oo S00001008 1. IGO0 D12 100788 1 32002402005 ¢ poinytuws a cafader b Sehous Tabbnlow e wyse sy 3915 02 AW ot
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

0.

11.

13.

14,

15.

16,

Roboty budowlano — montazowe w obrgble sieci telakomunikacyjne] wykonywad zgodnie z nommami i
przepizami obowigzujacymi w budownictwie fgcznoscl, recznie (bez udycla clefklego spreetd) | pod
nadrorem upowaznionego prredstawicisla ORAMNGE POLSKA 5.4,

Realizacja powyiszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionsj przez OPL dokumentac
projektowe]. Projekt wykonawczy (w 2 agzemplarzach + plyta CD) prosze skladad do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w Krakowie przy ul. Rakowicka 51;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Kliena w Krakowie przy ul. Dauna 66; sprawe prowadzi
Tomasz Kgdra tel. 12 265 00 04,

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzaenia wizjl w terenie,

Wazysthie prace zwigzane z Infrastruktura telekomunikacying nalezy wykonywad zgodnle z obowlazujgcymi
przeplsarmi techniczno - budowlanymi oraz zatwlardzonym | uzgodnionym z OPL projektem, warunkam|
tachnicznymi pod sclstym nadzorem przedstawiciall sluib technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpleczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z narusrenia lub
konlecznoscl zmian stanu doltychozasowego wzgdzed liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whagciwosc udytkewych i parametrdw technicznych pokrywa Inwestor,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnlczne), w szezegdlnodcl w wyniku nigdotrzymania
wymagar | warunkow okredlonych w ninigjszym dokumencle, OPL na zasadach przewidzianych w
przeplsach prawa migdzy innymi w przepisach art, 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obclaky
sprawce pelnymi kosztemi naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy nnymi z
wypltaconymi bonifikatami | karami wynikajgeyml z zawartych przez OPL uméw 2 kllsntami, a takée Innymi
karami administracyjnymi.

kgozna wysokost roszeze’t OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siegad nawet kwoty kilkuset
tysigoy zlotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlacié wylgcznia firmle specjalizujace] sie w wykonywaniu prac
o podebnym zakresie rzeczowym do tych robot z udekumentowanym dodwiadczeniem oraz posiadajges)
certyfikat jakosci z serii IS0 9000 luk inny rdwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych,

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczag niniejgsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpic z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisania
protokoly przekazania placu budowy). Zgloszenle zamlanu prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wyzlania wnioskl o nadzdr whascicielski. Ma podstawie zlozonego  wrlosku o nadzor OPL wskaze
upowaZznionege przedstawiciela w celu sprawowania odplatnege nadzoru nad prowadzonymi rabeotarnl |
achrong  infrastruktury  teletechniczne] oraz  dokonania  odplatnego  odbiory  korncowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odblordw kofdcowych, wedr whlosku o nadzdr wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange. pliwniosekonadzor,

Wykonywanie prac na slecl OPL bez zgloszenla jest naruszenlem whasnodci OPL | bedzie zglaszane
arganaom sciganial

W przypadku prowadzenia prac niszgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega soble prawo zgloszenia takie] okolicznodei organom nadzor budowlanego w
cell wszezecia postapowania wskazanago w art.94 ustawy 2 dnla 7 lipea 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okredlonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prazesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzorn budowlanego uprawnien do
nakladania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziernika 2002, (Dz. U. Nr 174, poz, 1423)."

Zeloszenia zamiaru prowadzania prac realizowana jest poprzez wystanie wniosku, Wniosek nalezy kierowac
na adres:

Orange Polska 5.4,
Whydzial Utrzymania Uslug i Infrastrukiury w Walbrzychu

ul. Diuga 60

58-309 Walbrzych

e-mail: DISLLEWWULliWalbreych&orange.com
ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINAFEM
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

17.

18.

19.

20.

W przypadku rozpoczgcia prac zabezpieczajgcych sieé optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczgcia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wyslanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Siaci | IT

Wydzial/Dzial Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych w Katowicach
email: ZZSS Prace.Planowe@orange.com

Zgloszenie powinno zawleraé m.in.:
¢ informacje o wykonawcy rohét ~ imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;
+  harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac;

* |eden komplet dokumentacji projektowe| (wraz z kopla zatwlerdzenla projektu przez OPL oraz kopia
pozwalenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL do ktorej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal
zargjestrowany.

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycla na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakornczenia robét wymagajgcych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokal
Qdbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL |
Inwestora, W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protoké! Odbloru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wlascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odpiatnego nadzoru.

Zakornczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a
OPL.

W przypadku likwidacji czedci infrastruktury OPL (np. przylgcze do budynku) nalezy zaktualizowac mapy
zasadnicze, a powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjna przekazaé¢ do Dzialu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta

Ninlejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan Inwestycyjnych moga znajdowaé sle elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napleciem nlebezplecznym, Elementy te oznaczone s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, slementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi | koniecznodci zachowania
szczegdlnych Srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Oscby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napigcia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do przestrzegania
Instrukcji BHP,

ZA ZGODNGSC
Z ORYGINALEM
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Wykonawea preystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowiazany jest do preesirzegania | stosowania
standarddw w zalkresia bezpleczenstwa | kontroli dostepu w zalrasia:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnia z obowigzujgoymi preepisami prawa wylgcznie pod nadzorem whascicielskim ze
strony QOPL;

- DZnaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

Mie przestrzeganie powyZszegoe moze narazié wykonawcg na sankcjg finansowe o kidrych mowa w punkgie 11,
Szozegdlowy sposdb postapowania dla powykszyeh wymagar zostal zapisany:
- w punktach 12, 13 niniejszych Warunkcéw Tachniczrych oraz na stronie www.orange.pliwniosekonadzor.

Za powyisze warunkl zostanie pobrana optata wg aklvalnego cennika. Maleinosé naledy uregulowad w
tarminie okraslonym na fakturze VAT, ktdra zostanle przestana odrebng korespondencis.

Tomasz Kadra

Starszy Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastrukiury | Obsiugl Klienta

Zalgczniki;
1. Wysokosd oplat

2. 1 Kpl. planu sytuacyjnego.

ZA ZGODNOSC
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

' Watbrzyskie Przedsieblorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. 0.

Al Wizwolenia 39, 58-300 Watbrzych

NP 886 26 49 062 | REGON 891404575

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 z¢

KONTO BANKOWE
52 1560 0013 2664 2331 9000 0001

Wodociqgi
Wu{brzgclczl g

Walbrzych, dnia 201.05.2021r.
Nasz znak: NI-4476/382 2021 »"F Lo/ T 10«

WPLYNELO
Nr sprawy: NI/2021/05/053
28 -05 2021
Inwestor: Whioskodawea:
Gmina Czarny Bor Przedsigbiorstwo Robét
ul. Gléwna 18 Mot Pl | Ingynieryjnych TRAKT
58-379 Czarny Bor Sedzislaw 50

58-410 Marciszéw

dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru Scickéw oraz sporzgdzenia i wydania
warunkéw technicznych przylgezenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dla dzialki nr 491 Czarny Bér-przeznaczonej pod zabudowg parkingu

Dokonana analiza mozliwosci $wiadezenia ustug wodociggowo- kanalizacyjnych w rejonie
planowanego przedsigwzigeia wykazala, iz mozliwa jest dostawa wody i odbi6r §ciekdw.

WPWiK Sp. z 0.0. dzialajge w imienin Walbrzyskiego Zwigzku Wodociggdw i Kanalizacji
zapewnia w ilodei:

1) dostawg wody w ilosci:
Qér. dob. = 1,0 m¥/d, Q max.dob = l,om¥d
2) odbidr dciekdw w ilodei:
Qér.dob. = 1,0m*d,  Qmax.dob.= 1,0m¥d
1j. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku (dla dziatki nr 491 Czarny Bor-
przeznaczonej pod zabudowe parkingu ).

Ciénienie wody w rejonie planowanego przedsigwzigoia waha si¢ w granicach od 2,0 do 2,5
bardw w miejscu wpigcia.

Tras¢ i miejsce lokalizacii podziemnych urzgdzen wod.-kan. podano na kopi mapy zasadniczej
dostarczone] przez Inwestora w oparciu o inwentaryzacjg geodezying powykonawczy bedacy w
zasobach WPWIK Sp. z 0.0.. )

Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionc)

na geodezyjnych planach syluacyjno-wysokosciowych budowe przylgeza do nieruchomosci nalezy
rozpoczgé od prébnych wykopow majgeych na celu rozpoznanic i ustalenie (potwierdzenie)
rzeczywistego usytuowania istnigjacych urzadzen wod.-kan.

WPWIK Sp. z 0.0. nie gwarantuje cigglodei doplywu waody do nieruchomodci oraz stabilnodei
cidnienia wody ze wzgledu na rdzne okolicznodei i nieprzewidywalne zdarzenia, ktore mogg zaklocaé
prace sieci wodociggowej np. braku energii, wylgezen energetycznych, zakldcen na ujgciach wod,
awarii urzgdzen.

0

\.\Sekreran'at Centrum Obstugi Klienta i
(L) tel. 74 842 4174 | fax 74 666 59 60 (L) tel/fax 74 648 8175 b el ccon f
1 sekretariat@wpwik.pl ] cok@wzwik.pl Nd? / m’:‘;“:n““"‘ i)
www.wodoctaghwalbrzych.pl Dobra woda z kranu
ZA ZGODNGCSC
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Do obowigzkéw wiadciciela, zarzgdey obicktu nalezy rozwazenie koniccznodci zainstalowania
zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym dciekow z sieci kanalizacji poprzez zamontowanie
urzgdzenia przeciwzalewowego na przylgczu tzw. klapy zwrotnej.

Dla przylgezenia wymienionej nieruchomodei nalezy przewidzie¢ wykonanie przylgcza zc
szezegdlnym uwzglednieniem stosunkow wiasnogciowych w tym rejonie.

W przypadku diugosci przyljeza wodociggowego przekraczajgeego | Smb, nalezy zaprojektowaé
studnie wodomierzows.

Zapewnicnic dostawy wody i odbioru Scickéw oraz warunki techniczne do projektowania
( okreslono w zalgeznikach nr | i nr2) tracg waznosé po uplywie 2 lat od daty wydania.

Integraing czeleig pisma sq:

1. warunki technicane przylgczenia niernehomosei do sieci wod.-kan. -zal. w1
2. kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru:-zal. mr 2

= czerwonego omaczajgeq przebieg kolektora sanitarnego

- nlebieskiego vznaczqigeg przebieg sieci wodociqgowef

K. iu b | Zarugu
Nitda ) AT

\ A ———

\l 4
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

@

‘Vpﬁ.:lp_df.'gl

Warunki techniczne przylgezenia DEZ 123
nieruchomosei Zin. 3223082017 v

do sieci wodociggowej ,, Wodociggéw Walbrzych”

L. Odcinek sieci wodociggowej':

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7

8)

9)

przqu;:p za‘s(ilnjqcc nicruchomos¢  nalezy zaprojektowaé  od  sieci  wodociggu
oot DN AL e : a

cisnienie wody waha si¢ od ... 2.“.k.‘..,do apema., bardw;

nowo projektowany wodocigg ma by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosei;

biorge pod uwagg lokalne warunki klimatyczne oraz doswiadczenia cksploatacyjne (chodzi o
przypadki zamarzania przewodéw) WPWIK Sp. z 0.0, zaleca, aby przewody wodaciggowe
budowaé na glgbokosei 1,6-1,8 m, 1j. na takiej na jakiej z reguly ulozona jest komunalna sicé
wodociggowa, jezeli nie bedzie to mozliwe, wéwezas wodocigg nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie odpowiedniej izolacji lermiczn«/:j' SR

wigczenic powinno nastapié ......... DN '((}. Wz za wpigciem nalezy umicjscowié
ZASUWE;

przed zasypaniem odeinka sieci, nalezy zglosi¢ go do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé si¢ w obeenosei upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowego;
nalezy zastosowaé odpowiedniy armaturg o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,
AVK, VAG itp. (majge na wzgledzie unifikacje i zapewnienic sprawnosci dzialania tej
armatury);

przy realizacji przedsigwzigcia nalezy uwzglednic ochrong przeciwpozarows, jezeli nie jest
ona mozliwa z istniejgeego ukladu sicei wodociagowej;

budowa musi by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, w tym ustawy Prawo
budowlane.

IL Przylgeze wodociggowe:

1) wlgezenie nicruchomosci powinno nastapié do wodociagu, o ktérym mowa w pkt 1.1;

2) zabudowy zestawéw wodomicrzowych i innej armatury zaporowej (zawordw
antyskazeniowych itp.) nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktiey z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowante (Dz.U, 2002 nr 73,
poz. 690 z pdiniejszymi zmianami);

3)  jezeli rozwigzanie bedzie przewidywalo budows studni wodomierzowej, wowezas nalezy
przewidzied jej posadowienie przy granicy nicruchomosei co najmniej 2,0 m od innych
obiektéw budowlanych; studnia wodomierzowa powinna byé tak zlokalizowana, aby w
przysziosci byl do niej swobodny dostep dla sluzb eksploatacyjnych;

4) nalezy zastosowac na przylacze rurg i ksztaltki wykonane z polietylenu wysokiej
gestosei;

5)  w zaleznosei od przyjetego sposobu realizacji wpigcia przylqeza nalezy przy polgezeniu
umiejscowi¢ odpowiednig zasuwg o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,
AVK, VAG itp. (majac na wzgledzie unifikacjc i zapewnienie sprawnosci dzialania
amatury),

| 4 WODOCIAGI WALBRZYCH" nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modemizacji urzgdzen
wadociggowych i urzadzed kanalizacji sunitarncj rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajgcej
sig 0 przylaczenie, W ,WODOCIAGACH WALBRZYCH" obowigzuje Regulamin w sprawie odplatmego
preefmowania przez Walbrzpski Zwigzek Wodociggdw | Kanalizacji wzqdzen wodociggowych | wrzqdsesn
kanalizacyjnych od oséb fizyeznych i prawnych, kidre te wrzqdzenia wybndowaly stanowigcy zaleznik do
uchwaly nr AIXXXVIIR2017 Zarzqdu WZWIK z dnia 23 mafa 2017 r; uchwala jest publikowana na stronie
www vk pl, w BIP w zakladee uchwaly Zarzadu WZWiK z roku 2017, Tak wige osoba prawna i fizyczna
(jako wladciciel) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przylaezy poza granicami nieruchomodci i po spelnieniu
wymogdw wynikajgeych z ww. uchwaly, zabiegaé o odplatne badz nicodplatme pragjgcie przez WZWiK
wybudowanych urzqdzes.
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Warunki techniczne przylyczenia D§Z:02:05.01
niernchomoéei Zin 3223052017 ¢

do sieci wodociggowej ,, Wodociggdw Walbrzych”

przylyeza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasie zblizonej do linii prostej, najkrotsza
drogg do studni wodomierzowej lub do odpowicdnicgo pomicszezenia w obickcie,
zaleca, aby przylgeza wodociggowe budowaé na glgbokosei 1,6-1,8 m, tj. na takiej na

Jjakiej z reguly ulozona jest komunalna sie¢ wodociggowa,

w sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania dotyczgee glgbokosei ulozenia nie mopg
by¢ spelnione, nalezy przylgeze wodociggowe zabezpieczy¢ przed zamarzanicm,
przejécia polgczen wodociggowych przez Sciany studni, pomieszczenia nalezy
wykonywa¢ w rurach ochronnych uszezelnionych na koficach.

przed zasypaniem przylacze nalezy zglosié do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé sig w obecnodei  upowaznionego  przedstawiciela  przedsigbiorstwa
wadociggowego.

1L Pozostale warunki:

1

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobg posiadajgeg wymagane
uprawnienia; Inwestor powinien przedlozy¢ dokumenty potwierdzajace  prawo
dysponowania nicruchomaoscia na cele budowlane,

opracowang dokumentacj¢ projektowy przylgezy nalezy vzgodnié w WPWIK Sp. z 0.0 w
zakresie wydanych warunkow technicznych przylgezenia nieruchomosei do sieci wod. -
kan., oraz uzgodnié¢ na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgadniania
dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym/Urzgd miejski w Walbrzychu
przylacza oraz instalacje wodociggowe zostang wybudowane przez Inwestora na jego
koszt na podstawie uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym
zakresie na podstawie niniejszych warunkow technicznych,

wybudowane przylgeza i instalacje wodociggowe stanowic bgda wiasnosé Inwestora,
zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (o ktdrej mowa wyZzej) odbiorea ustlug odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dzialania posiadanych instalacji i przylaczy wodociggowych oraz ponosi koszly zwigzane
z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z WPWiK Sp. z 0.0. stosowng umowg o odplatne
Swiadezenie przez WPWIK Sp. z o.0. uslug zwigzanych z utrzymaniem przylgezy i
usuwaniem awarii na przylgezach: wodociggowym i kanalizacji sanitamej,

dostawa wody bedzie realizowana zgodnie z obowigzujgeym | Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania sciekow... "

podczas projektowania nalezy kierowat sig obowigzujgeymi przepisami, normami oraz
zasadami jakie wynikajg z wymagan technicznych — odnoszgeych sig do budowy
infrastruktury  wodociggowo-kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 3 pt. | Waremki techmiczne wykonania i odbioru  sieci
wodociggowyeh™ z wrzesnia 2001 r,,
warunki techniczne przylgezenia nieruchomodei do sieci stanowigee dane do
projektowania tracg wazno$é po uplywie dwdch lat od daty ich wydania.

Sprawdzil/zatwierdzil:

Marek Miclniczak
Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu
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Warunki techniczne przylgezenia D§2.02-0402
niernchomofei Zm 322305201 k.

do sieci kanalizacyjnej ,, Wodociggdw Walbrzyeh®

musi odbyé si¢ w obecnosci upowaznioncgo przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

ITL.Pozostate warunki:

)]

2)

3)

4)

5)

6)

)

8)

dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana przez osobg posiadajacy
wymagane  uprawnienia, Inwestor  powinien przedlozy¢  dokumenty
potwierdzajgce prawo dysponowania nicruchomoscig na cele budowlane,
opracowany dokumentacj¢ projektows przylgeza  nalezy uzgodni¢ w
»Wodociggach Walbrzych” w  zakresie wydanych warunkéw technicznych
przylgezenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitamej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniv  Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzgdzie Miejskim w Watbrzychu;
przylgeze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie
uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym zakresie na
podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

wybudowane przylgcze i instalacje kanalizacji sanitarnej stanowié bedg wiasnosé
Inwestora,

zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (o ktére) mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dzialania posiadanych instalacji i przytgeza kanalizacji sanitamej
oraz ponosi koszly zwigzane z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze 2
«Wodociggach Walbrzych™ stosowng umowg o odplatne $wiadezenie przcz
»Wodociagi Watbrzych™ uslug zwigzanych z utrzymaniem przylgeza i usuwaniem
awarii na przylgczu,

podezas projektowania nalezy kierowaé sie obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikajg z wymagai technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

- W zeszycie nr 9 pt.: | Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyfnych " z sierpnia 2003 r.,
odbior $ciekéw bedzie realizowany zgodnic z obowigzujacym |, Regulaminem

dostarczania wody i odprowadzania sciekéw... ",
warunki przylgezania nieruchomosei do sicci stanowigee dane wyjsciowe do
projektowania tracqg waznosé po uplywie dwéch lat od daty ich wydania,

Sprawdzil/zatwicrdzi):

Marek Mielniczuk
Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzady
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Watbrzyskie Przedsigbiorstwio Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

Al Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych
NIP 886 26 49 062 | REGON 8914G4575
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 z¢

KONTO BANKOWE
52 1560 0013 2664 2331 9000 0001

Wodociq

WaHJr?yrh

NI-8981/ 15 A0 12021 Walbrzych, dn. 2021-09-22
Nr sprawy: NI/2021/09/036

Inwestor: — Whioskodawca:
Gmina Czamy Bér|  »'1 \f ’}T\ I« Przedsigbiorstwo Robot
ul. Giéwna 18 | oo Inzynieryjnych TRAKT
58-379 Czamy Bér [' -G 01 Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

P S oo L B L
Dotyezy: W&’Eﬁmﬁh Tz)abe.ﬂe warmkéw proylgezenia parkingu przy ul. Wesolej w Czar-
nym Borze na dzialce nr 491, obr. 2, Czarny Bdr do siect wodociggowej | kanalizacfi sanitar-

nef eksploatowane] przez Walbrzyskie Przedsighiorstwo Wodociggow | Kanalizagi Sp. z a. o.

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 2021-09-07 (data wplywu 2021-09-10) Walbrzyskie Przedsigbiorstwo
Waodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. przesyla uzgodniony projekt.

Zalacznik: Projekt budowlany 2 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat vealyi
2. ala
sAMI FFERENT
(YAl 1yl
Craegoryf Pawlywics
Sekretariat Centrum Obstugi Klienta Gy, St ey i
) tel. 74 842 4174 | fax 74 666 59 60 (L tel/fax 74 648 8175 ~mkl e ;
4 sekretmfatowpwik.pl I cok@wzwik.pl \ o 4 n.],;.:.::'....... !

www.wodociagi.watbrzych.pl Dobra woda z kranu

ZA ZGODNOSC
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mar inz. Bartosz Kuberadkd
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze
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- Projektowany wodociag
- Projextowana kanalizacja sanitama

>p

¥2r

i 1}

() Vi
UZGODNIENIE Nn.?:‘?.%i/ﬁ‘ﬁ/fﬁ..z dniadft1:Cd. L%

Sesnannnn

Projekt uzgodniono w WPWiIK Sp. z 0.0, w zakresie w?runk()w przylaczenia
nieruchomosci do sieci: wodociagowej, Kanalizacji sanitarnej pod warunkiem

zastosowania sie do nastepujacych uwag: bes. (‘{(‘ng

o rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic pisemnie WPWIK Sp. 2 0.0.

z jednoczesnym zlozeniem uzgodnionego projektu na budowg przylaczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego dokonania.

4 EFERENT

{ 1o westych

ulowic

bwesiorl | GMINA CZARNY BOR

L Giwra 18
i
ZamawieRey | 55,375 Czamy Ber

‘Przedsiediorstao Robit intynieryinych TRAKT
seanastka Sedziskaw 50
mkma 58410 Marcisziw

NP §14-000-12-50

Stadium: Zamisezenie dudowlans:

PROJEKT  Budowa parkingu przy ul Wesotej w Czarnym Borze
3UDOWLANY
W ny Lokallzacia kwesnclk
- Wojewodztwo Dolncslashie, Povdal Waltezyeki Gming Czarmy Bor
Brania: Tytul rysunveu;
Sanitarna PLANSZA ZBIORCZA SIECI
o | R I Nr uprawnler, s
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mar ing. Bartosz Kuberackd
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

+ig 23 130 ¥ 23 NETIA

o0
....0.
X
..0. g
e 0"
[ ....O

31-08-2021

Adres do korespondencii:
Netia S.A.

ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice

Przedsi¢biorstwo Robdt Inzynieryjnych Trakt
Wiodzimierz Lewowski

Sedzislaw 50

58-410 Marciszow

Nasz znak: NTTG-508-4135/21

Dotyczy:  Budowa parkingu przy ul Wesolej w Czarnym Borze.

W odpowiedzi na Panstwa pismo PRI/BK/8 z dnia z dnia 30-08-201 informujemy ze,
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca infrastrukturg Netia S.A. W zwiazku z
powyzszym zachodzi Koniecznosé zabezpieczenia sieci S$wiattowodowej na koszt
Naruszajgcego stan istniejacy .

Miejsce kolizyjne zaznaczono kéfkiem na zataczonej mapie, proponujemy zabezpieczenie
rurociggu telekomunikacyjnego 4xhdpe fi 40 tawa betonowg przy zachowaniu normatywnych
gtebokosci.

Zwracamy szczegolng uwage ze, prace planowe na czynne] sieci Netii SA powinny by¢
zgtoszone ¢o najmniej 21 dni przed terminem rozpoczecia przedmiotowych robét.
Zgloszenie nalezy ziozyé pisemne na adres podany dla korespondencji, lub @ na
nadzory@netia.pl

Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wystawienia

Sbae 15

@
TEL-GIS
SERVICES & C.
Lewkowicz Pawet

Tel 535540625

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr inZ. Bartosz Kuberadki
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Kanalizacja deszczowa
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str. 31



Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Znak: GKR 7226.140.2021 MT

i Czarny Bor, dnia 20 pazdziernika 2021r,
‘\Af{.).” GMINY CZARNY BOR Y pa

ul. Gldwna 18 ‘
58378 CZARNY

1)

BOR

(oznaczenie organu wydajgeego ey

DECYZJA Nr 22/2021

Na podstawie art. 39 ust 3, art. 40 ust 1. ust 2 pkt 2 i ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j, Dz.U. z 2021r. poz 1376 zc zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy
7z dnia 8 marca 1990r, o samorzadzic gminnym (t.). Dz. U. z 2021r. poz. 1372 zc zm.) oraz art.
104 Ustawy z dma "4 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.,
z 20211, poz. 735 zc zm.). po rozpatrzeniu wniosku zlozoncgo przez Gming Czarny Bor
z siedzibg w Czarnym Borze przy ul. Glownej 18, kod pocztowy 58-379 Czamy Bor
postugujaca sie nr NIP 886-257-29-74 i REGON 890708225 w imieniu i na rzecz, ktdrej pa
podstawie petnomocnictwa nr OR.005.14.2021.TG z dnia 06.05.2021r. wystepuje Pan
Wiodzimierz Lewowski,
uzgadniam i zezwalam

Gmina Czarny Bor

ul. Giowna 18

58-379 Czamy Bor

NIP 886-25-72-974 i REGON 890718225

na umieszezenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiazanej z drogg (zgodnie

z art.39 pkt.3 ustawy o Drogach Publicznych) w dz nr 491, 498, 486/2 obreb (1002 Czamy Bor

przylgcza wodnego | sanitarnego do zadania pn. .Budowa parkingu przy ul. Wesolej

w Czarnym Borze™ na nast¢gpujgeych warunkach:

1. Lokalizacja przylacza wodnego i sanitarnego, jego dlugosé i srednica powinna by¢ zgodna
z projektem zagospodarowania terenu sporzadzonym na mapie w skali  1:500
i stanowigcym integralng cz¢sce decyzjiz

2. Wykonanie przylgeza wodnego i sanitamego powinno by¢ zgodnie z technologia budowy
oraz. obowigzujacymi przepisami okreslonymi Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 07
czerwea 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ) oraz dokumentacjg techniczna, na ktorg uzyskano
prawomocne pozwolenie na budowsg:

3. Gmina nic ponosi odpowiedzialnosel za kolizje z urzadzeniami obeymi znajdujacymi sig

w dzialee:

h
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Znak: GKR 7226.140.2021.MT

4. Wszelkie uszkodzenia istnigjacych urzgdzen wynikajace z prowadzonych prac. nieusunigte
przez wykonawee usuniete zostang na koszt wnioskodawey:

5. W przypadku kolizji wymagajacej w przyszlosci przelozenia projeklowancego przylacza,
koszt tego przelozenia poniesie jego wlasciciel;

6. Wejscie z budowg musi by¢ poprzedzone wnioskiem zozonym min z 14 dniowym

wyprzedzeniem. We wniosku nalezy okreslic srednice i diugosé wbudowanej sieci;

7. Ninigjsze pismo nalezy traktowac jako prawo do dysponowania dz. nr 491, 498, 486/2
obrgb 0002 Czarny Bor na cele budowlane (podstawa art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 7
lipca 19941, Prawa budowlanego) w ustalonym w decyzji zakresie;

8. Zezwolenie jest wazne 5 lat od daty decyzji. Po tym terminie automatycznie wygasa.

UZASADNIENIE
Gmina Czarmy Bor 2 siedzibg w Czamym Borze przy ul. Glownej |8, kod pocztowy 58-379
Czarny Bor postugujaca si¢ nr NIP 886-257-29-74 | REGON 890708225 w imieniu i na rzecz, ktorej
na podstawie pelnomocnictwa nr OR.005,14,2021.TG z dnia 06.05.2021r. wystepuje Pan Wlodzimierz
Lewowski, ztozyla wniosek do tutejszego organu w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej
oraz wyrazenia zgody na umicszezenic projektowanego przylacza wodnego i sanitarmego do realizac)i
zadania pn. ,Budowa parkingu przy ul. Wesolej w Czarnym Borze™ w dz. nr491, 498 § 48672 przy
ul. Wesotej w Czarnym Borze. Do wniosku zalgezono mapy-projekt zagospodarowania terenu z
przebiegiem trasowym sicci w skali 1:500,
Ze zlozonej dokumentacji wynika, Ze projektowane przylacze wodne i sanitarne posadowione bedzie w
drodze gminnej nr | 14748D dz. nr 498 i 486/2 prowadzone bedzie do dz, nr 491,
Wabee powyzszego zezwala sig na jego lokalizacje zgodnie z przediozonymi zalgeznikami graficznymi.

POUCZENIL
Nu podstawie art. 127 § | i § 2 Ustawy z dnia |4 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz,U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) od ninigjszej decyzji sluzy stronie adwolanie do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego w Walbrzychu za posrednictwem Wajta Gminy Czamy Bor
w terminie 14 dni od dnia jej dereczenia,
Na podstawic art. 127a § 1 1 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, Kiory
wydal decyzjg. Z dniem dorgezenia Wajtowi Gminy Czamy Bér odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienin odwolenia przez strong po;lqﬁysama.\dccyqa staje sic ostateczna | prawomocna.
Niniejsza decyzja jest zwolniona od of)lktv dsarboh-e) qa podst. art, 2 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o oplacie akarbowc, (i,y D?..LL -ZDZI{::. 0z, 1546 ze zm.).

, T
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Otrzymuja:
1, Adresat

2.

Kl
U
W
-

IDIK afa

AUZULA INFORMACY INA - RODO Informuge. 2 zgodnie 2 oot 13 wst. | ust, 2 Rozporzadacrm Parlamentu Europejskiege 1 Rady
E) 20160679 2 dan 27 kwietnia 2016 . w sprwie ochrony asob fizyvcamyeh w rwinzka prretwarziiem danyeh osobawych | w sprawse
obadnepa prreplywu takich deaych oraz achylenin dyrekiywy 93146/ WF -
Administrutonens Pan/Pani danych osobowych jest Urzad Geiny Czanny Br ¢ sicdziba ul. Glowna 18, 38-379 Czamy Bor,
Inspektorem ocheony danye v w Urzgdzie Gminy Czamy 536r jest Pani Katarzyna Tomasiok, tel. 74 8450139, c-mail kadry@czamy-
borgl
Pama'Pani dane aspdawe bpdy practwarzane wylgezenic zeodnic 7 okreslonym celem w skladanym podania'wnsask,
Pma/Pani dine osobowe beda udestepniane wylpemic Urzedowi Gminy C iy Bor,
Pao/Pani dsme asobowe beda przechowywine preez czas okreslony w Jednolitym Rireczomym Wykazie ALt dlg organdw gminy i
rwinzkow migdzy givinnyels orw. urzedow obsingupgych w2 orgsny i zwiazki.
Podaniec pracz PsaPania danych csobowych w zakresic wymgany ustawodawsiwen Jest pbligtoryjne. Niepodame danvehy
asobowych bedzic skutkowak nie zrealizowanien) wlug,
Przyshuguje Panu/Pant praova dostepu do tresc swoich danych asobowych oz ich sprostonwani, psurigein, opraniczenis
preetwarzanin. prawa do pracnoszenia dimych. prawo wnicsienin sprzeciny, prawa do colmigein zgody w donblnym momencie hez
wplyww na zzodnest 2 prawen pradtwarzania, (ezeli przetwarzanic odbywa sie i podsiawie 2gody ), Kidrego dokonuno na podstawie
70dy proed jej cofagciem,
Ma Pan/Pani prawo wiiesienin skargi do UODO, pdy 2l Pan/Pani, iz pracstwarzanke danveh osobawyel dolyczscveh Pana'Pani,
nafusza pezepisy aptlnego mzporzedamia o ccheonie danyeh vsobewych z dnin 27 kwictnia 2016 ¢,
Pana/Pani dane heda practwarzine w sposoh zasomatyzowany on trdyey iy

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

mar inz, Bartosz Kuberaddd
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

orange’

Orange Polska Przedsiablorstwo Robdt Inzynieryjmych
Hurt TRAKT

Zarzgdzanie Zasobami Sieci | (T Sedzistaw 50

Dziat Zarzadzania Zasohami Infrastruktury 58-410 Marciszdw

i Obstugl Kllanta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 12 265 00 04 www. hurt-orange.pl

Krakdw, 14 stycznia 2022r.

Mumer pisma: TTISIKU-55124/21/TK
Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego pn.: "Budowa parkingu przy ul. Wesole] w Czamym Borze®

Zabezpleczenia slecl talekomunikacyjna] Orange Polska S.A

P I S AP S
I VNELD

Szanowni Paristwe, Eh -01- 2022

B cociim FORE 5 cinenirm o mis satat
infarmujamy, 2a uzgadniamy projekt wykonawezy pn.: *Budowa parkingu przy ul Wescle] w Czamym Borza®
Zahazpiaczenia sieci telekomunikacyinej Crange Polska S.A.

Zahezpieczenie sieci telekomunikacying] wiasnodci ORANGE POLSKA S.A. nalety zrealizowac zgodnie z
uzgodnionym projekbem

Przynajmniej na 14 dni przed plancwanym rozpoczeciem robodt, zwigzanych z Ingerencja w siec
telakomunikacyjng, Inweastor ma obowiazek pisemnie wystgpic do ORANGE POLSKA 5.A., celem wyznaczenla
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechniczng. Tryb | zasady zgloszenia dostepne =3 na
stronie: www.orange.pliwniosekanadzor, Wedr wniosku o nadzédr nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszozony na ww. stronie, dotgozamy do ninigjszego uzgodnignia, 2 mozliwoscla wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypstnienie go | przestanis na adres:

Crange Polska S5.A.

Wydziat Utrzymania Usiug | Infrastruktury w Walbrzychu
ul. Diuga 60

58-309 Walbrzych

e-mail: DISU.RWWUUIIWalbreychBlorange. com

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr ing, Bartosz Kuberadk

Coenrgen P b Spdia Ahoyina 2 seczita | Bdesem w Warsarwie (2300 pay AL Jeceninskich 10, wpmans £0 Rejostu Prosdelysionodw prosadhonege proar Sed facnowy d i mal. Wiy
AN Wpdaml Fejarru age 2o rueren DOOKOpSET ;. AEGGHK S Fae, WP S 5300 Bl 1 polyyTe v cofedol kapiofem zabbed ssyrr wincazgopm 5 #5T.0T2407 slogch
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnodcl ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zgtaszana organom écigania,

Minigjsze uzgodnienie wazne jest przez okras 12 mieziecy od dnla Jego wydania,

Stdrszy Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zasmpanikd;

1 Wade wnloshu o nadzder wisscicialeki
1x projeit wysonawczy

Oarzymuja

1 x adrazat,

1xa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr ink. Bartosz Kuberacks
2
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Mescowasc I |c:t.: I I"
orange’
Wnlasek Prosze woss: kod pi Yy p4ci gdzie bedy p 0 prace
r " -
Na e miedziane;
| e
AR Shg TRt PO LOOUEY MO0 DOSZ0ML0D
: fal Adresat Waioski:
Imige F nazwiskoNaZaR firmy | | N e s )
Dostarczane | Serais Usiug
Adres zamieszhania/Siedziby firmry: Wydsa Ulrzymania Uslug i Infrastiraiiury:
1
uicar | e | Jiowat [ I
Migjscowosc:
Kod pocaowy | JMieiscowoic [ ]
ulz
REGONPESEL | |
x0d pocziowy.
NIP | |
adres emai
Numar Umcowy daieczawy'ngjmu infrastrukbury***
= Wkt Jazed gravce Sotyrzy INTASFUN WY e K30R) 2onteks Zawa e 2 OO0 Polaha Umows dosrdeen e
Oszoba sktadajaca wnlosek® (0soba do kontaktu):
imig | Jnozvesko: | 1
el 8
kom: +48 tad E-mai | ]
PESEL
Nr projekhs b oW i T Vozres nr plama: l l
W przypadiu, gdy Orange Polska nie dysponuje proj ym 2 2 Wtdrym beda wykony prace, qzany jest p projekt Y.
Ipainie) wdniu p plscu Y
Y] podon ax
Termn rozpoczecia prac: [ |“ I l..
ot o podong g oel)
Temin pezswidywany Odbion KoAcowego | 7 fos | l
Uwaga: Opfaty 28 nadecy bedy poby wlecanie 28 ywisly Crasp Nadzory - palE zass
Crpis prac I l..
Prace bedy prowadzone w trybie (rodzay i Nacizoru wiasci kiag [ |
WAERAS RS Binyiag ol Do A sy
Lokallzacja prac zpe == grara) | meps
[ Jogh bt admader socoeyzy 4 1 ccat ) ¥ 240 i
rolabd o drisier 2 e eo<c m e 100
=l re et ps'3 i adac:
[Podmicd, kitry badzie prowadzil prace (et jebd roy =@ Zemswapysy. Podes: 152ws, shtons, msjooowots, kod pocsony, Wics, i sicy, lel, cazsbizay)
Dane do wystawlenia faktury VAT za wyk io Nadzoru whascicielskiego i Odbioru kof 9
Zamswacy b Pistnik | ! g
Adres zamieszkanal'siedzba r I"
REGON | 1 W zelkie informadie sgdostepne pod adresenm:
NP | | hitp: /A or: ola-dostepu-do-infrast X I
Z ajacy zobowiqzany jest iadomi¢ Orange Polska o xmianie damych tych w niniejszym Wniosku lub Zak k!
Zamawiajacy cswiadiza, 26 2apozna 549 ¢ akcephye et “Zasad wykonyasnis Odbicru kodcowago | Nadzon wiascicielskiago przez Orange Polsks S A" wRz 2
cenniiem Swiadczena nadzoru
" Caote Ao |32 powadat do
b by v s KB re g0 Wy sty peie
T AMAATENS Wy perTenee gal * podps o5 chy LrIwWR o (0 £l bl as ek DEiZDol

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr ink. Bartosz Kuberacks
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Budowa parking@rgy ul. Wesotej w Czarnym Borze

Fundusze
Europejskie
Program Regionaky

Rz«zpospolita

. Foska

& DOLNY Unla Europejska
Sy e

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INWESTYCIA

,» Budowa parkingu przy ul Wesolej w Czarnym Borze”
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

INWESTOR/ Gmina Czarny Bor
ZAMAWIAJACY: i
ﬁ Ul Gtowna 18
58-379 Czarny Bor
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ' . PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYINYCH TRAKT
SEDZISLAW 50

58-410 MARCISZOW
NIP 614-000-12-50

TRAKT TeL/Fax (075) 742-55-80

LOKALIZAGIA INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE, GMINA CZARNY BOR, POWIAT WALBRZYSK

UL. WESOLA
JEDNOSTKA EWDENCYINA 022104_2, CZARNY BOR
OBREB 0002 CzARNY BOR, D2IALKA NR 491, 498 486/2 492

DATA OPRACOWWANIA LIsToPAD 2021
KATEGORIAOBIEKTU | XOXV1 - Sieci
ZESPOL PROJEKTOWY GLOWNY PROJEKTANT - MGR INZ. WLODZWIERZ LEWOWSKI, UPR. 228/02/DUW SPEC. KOMSTR, - 8UD. BEZ

OGRANICZEN
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT - MGR INZ. GRZEGORZ MOSKWIAK — UPR 191 3/00/U) SPEC. TELEKOMUNIKACY.INA

"

Orar~a Pnigka

Zacznik do pig
Z dAnia v m

/

ami Infrastruktury
(ents w Krakowie

Ul. Crdasva G5, 30-

\’n;u}g« 954%1241 T

NETE

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr ink. Bartosz Kuberacks
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

\\

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 6.0,
Oddziat Zaklad Gezowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, S0-507 Wrockaw

fel. 71 254 85 05, faks 71 3368 71 06

Sekeja Zarzadzania Majatkiam Sieciowym Wg. rozdzielnika
UL Wiroctawska 2, 58-300 Walbrzych | . _
tel. 74 842 72 11 1u-12- 220
pawel bednarski@psgaz. pl

Wasz znak.  PRIBK/12Z Hackynses Watbrzych, 06.12.2021
Masz znak: PSGWR.ZMSW. 763 227 FB.21

Dot uzgodnienia projekty demontazu istniejgcego gazociggu OM200 dia realizacji zadania pn.
JBudowa parkingu przy ul. Wesolej w Czarnym Borze”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na projekt demontazu odcinka gazociggu DN 200 stal (wylgczonago trwale
z eksploatacji), przestanym za pismem znak PRI/BK/M2 z dnia 03.11.2021 r. dla zadania
jak w tytule, Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o. o. Oddzialt Zaklad Gazowniczy we
Wrockawiu informuje, 2e uzgadnia przediozony projekt.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie powiadomic pisemnie Polska Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Sekcje Stagji | Sieci Gazowych w Walbrzychu, ul. Wroctawska 2,
58-308 Watbrzych o terminie rozpoczecia robét. Po odkryciu gazociggu konieczne jest
sprawdzenie przez stuzby PSG obecnoéci gazu w rurociagu, aby moc bezpiscznie
kontynuowac dalsze prace. Odcigcie usuwanego odcinka od pozostatego gazociggu
w gruncie wykonajg stuzby eksploatacyjne PSG.

Ponadto informujemy, 2e warunki ujete w pismie nr PSGWR.ZMSZ.763.98.PB.21 z dnia
31.05.2021 r. utrzymujg swoia moc | waznosé obowiazywania.

£ powaZaniem

Otrzymuja :

1. Gmina Czamy Bdr ul. Glowna 18, b8-378 Czamy Bor,
Przedsiebiorstwo Robat Inzynieryjnych TRAKT, Sedzistaw 50, 58-410 Marci + zal,
projekt — legz.

Sekeja Stacji | Sieci Gazowych w Walbrzychu + zal, projeki — 1 egz.
ZMSW ala
Przygotowal | Pawed Bednarski tel. 748427211

P L

Polsia Spilia Gapownictes sp 2 0.0, W, Wolckicha Randsowskiogo 16, 13- 100 Tamow
Odirlzial Zakiad Garownicay we Woclawiu, ul Zigbicka 44 50507 Wrocke ZA ZGODNOSC
HRES DOICATA00Y, Sad Reioncwy da Mrakiwa - S:idimieleia » Sissiaia. X1 Wydtie Geapodasery KRS Z ORYGINAEEM
NIF 252406411, REGOH 142732510, Mayilsl Zshlaay: 10 488 117 05021 s .
wwm pagaz.ol ar Nz, Bartosz Kuberacks
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Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym Borze

SGN.6630.8.2022

Watbrzych, dn. 11.03.2022 r.
STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

Znak sprawy: SGN.6630.8.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 11.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990)

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, przytagcza wodociggowego
oraz sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia drogowego i sieci
kanalizacji deszczowej w ramach budowy parkingu przy ul. Wesotej w
Czarnym Borze - projekt zamienny do uzgodnienia nr 6630.64.2021.

Lokalizacja:| Gmina czarny Bér, obreb nr 0002 Czarny Bér, dz.: 288/15, 491, 498

Przedmiot narady:

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYJNYCH "TRAKT"
Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

GMINA CZARNY BOR
ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor

Projektant:| WtODZIMIERZ LEWOWSKI Inne upr.: budowlane: 263/D0$/13

Whioskodawca:

Inwestor:

Matgorzata Juchniewicz - Inspektor

Prewodnicescy: Wydziat Geodezji i Kartografii

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 03.03.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
2. O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwtocznie tutejszy Organ.

3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Organie.

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Juchniewicz, dn. 14-03-2022 08:10:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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SGN.6630.8.2022

4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wtascicieli gruntdw na ufozenie przewodéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

5. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

8. Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku
naruszenia znakéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest do naprawienia
szkody poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

o potrzebie odtworzenia znaku.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 5.141.31.1.1066.0.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko
i Sposéb uczestnictwa Uwagi uczestnika
1 | DSS OPERATOR SPOtKA AKCYJNA Uczestnik nieobecny na naradzie Tadeusz Dgbrowski
) Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
elektroniczny koordynacyjnej.
2 | NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE Stanowisko pozytywne Pawet Lewkowicz
elektroniczny
3 | ORANGE POLSKA DOMENA HURT Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota
DOSTARCZANIE | SERWIS UStUG Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
WYDZIAt EWIDENCII | ZARZADZANIA koordynacyjnej.
DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCLAW
elektroniczny
4 | PSG SP.Z 0.0 ZAKEAD WE WROCLAWIU Stanowisko pozytywne Krzysztof Olszewski
GAZOW’_‘"A W WALBRZYCHU Skoordynowano pozytywnie, uzgodnienie branzowe znak
elektroniczny PSGWR.ZMSW.763.227.PB.21 z dnia 6.12.2022r.
5 | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL Uczestnik nieobecny na naradzie
ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- Przedstawiciel Urzedu nie uczestniczyt w naradzie
BUDOWLANEJ | GOSPODARKI koordynacyjnej.
NIERUCHOMOSCIAMI
elektroniczny
6 |STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL Stanowisko pozytywne Jacek Michalik
INFRASTRUKTURY POWIATU | OCHRONY | ge; ywag
SRODOWISKA
elektroniczny
7 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W Stanowisko pozytywne Waldemar Sotuk
WALBRZYCHU Watbrzych, 08.03.2022 r.
elektroniczny
' Numer opinii: OMD4/NK-SP/WS/8/2022

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Juchniewicz, dn. 14-03-2022 08:10:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: skrzyzowania i
zblizenie z linig napowietrzng nN, o$wietlenia ulicznego i
napowietrzng linig telekomunikacyjna, zblizenie z kablami nN,
skrzyzowania i zblizenie z kablem SN

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje
zaopiniowana wg. punktow:

B. Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do
prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Watbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
-3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg
eksploatujaca sie¢. Odlegtosci powyisze dotycza réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czeéci
maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
naruszac ustojéw stupdéw linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych
sieci podziemnych od istniejacych fundamentdw stupéw linii
energetycznych:

- liniinN - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.

I. Kabel SN pokazany na mapie jako projektowany jest juz
wykonany i utozony w ziemi.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowga przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wijazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
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niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych
zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpfatne wytaczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér
stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach
energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé
wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci
potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany
niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzeri na
normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpic¢
z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN,
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy
element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji)
z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz
miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w
strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sie
na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawieraé:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy,
informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy,
osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych
bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec
przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac

SGN.6630.8.2022
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sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne

niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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URZAD GMINY CZARNY BOR
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel Urzedu nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.

WALBRZYSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z
0.0.

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Przedstawiong dokumentacje projektowa uzgadnia sie

w zakresie usytuowania istniejgcych

komunalnych sieci i urzadzeri wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej eksploatowanych przez

Watbrzyskie

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

w Watbrzychu pod nastepujgcymi warunkami i uwagami:

1. Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci skrajni obiektéw
budowlanych od infrastruktury

wodociggowo-kanalizacyjnej eksploatowanej przez WPWiK
Sp. z 0. 0. zgodnie z wymaganiami technicznymi
przedstawionymi przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL:

1.1 w zeszycie nr 3 pn.: ,Wymagania techniczne - warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych”,

1.2i / lub w zeszycie nr 9 pn.: ,Wymagania techniczne -
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;

2. Przystapienie do rob6t ziemnych w obrebie czynnej sieci
eksploatowanej przez WPWIK Sp. z 0. 0. moze sig rozpoczaé
po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich
stuzb

eksploatacyjnych oraz przedstawieniu harmonogramu robét.
3. Prace w rejonie miejsc zblizeri i skrzyzowan z urzadzeniami
eksploatowanymi przez WPWiK Sp. z 0. 0 nalezy prowadzi¢
recznie (zaleca sie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego rozpoznania potozenia istniejgcych urzadzen;

4. Prowadzenie przedmiotowego przedsiewziecia nie moze
spowodowac znaczgcego wyptycenia, ani zagtebienia
istniejgcych urzadzen eksploatowanych przez WPWIK Sp. z o.
0.;

5. Jezeli w trakcie robdt nastapia zmiany niwelety terenu nad
istniejgcymi sieciami i urzgdzeniami eksploatowanymi przez
WPWIK Sp. z 0. 0. lub (w wyjatkowych sytuacjach) zaistnieje
koniecznoé¢ przebudowy urzadzen, koszty zwigzane z
odpowiednim zabezpieczeniem badz

przebudowa ponosi Inwestor; Na przebudowe sieci nalezy
sporzadzi¢ projekt budowlano-wykonawczy i przedtozyé go do
uzgodnienia w WPWiK Sp. z 0. o.

7. Na przebudowe sieci powinno by¢ zawarte, przed
rozpoczeciem prac budowlanych, porozumienie. Projekt
porozumienia o przebudowe sieci lub urzadzenia przygotuje
WPWIK Sp. z 0. 0. na

wniosek Inwestora;

8. Jezeli podmiot prowadzacy roboty budowlane, uszkodzi
urzadzenia lub sieci eksploatowane przez WPWiK Sp. z 0. 0.,
przedsiebiorstwo bedzie egzekwowac od Inwestora wymég
naprawienia szkody oraz dochodzi¢ zwrotu utraconych
korzysci z tytutu niemozliwosci $wiadczenia ustug na rzecz
odbiorcéw

9. WPWIK Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za

Grzegorz Pawtowicz
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ewentualne kolizje projektowanych obiektéw z
niezinwentaryzowanymi i niewskazanymi na mapie sieciami.
10. projekt budowlany w zakresie przebudowy sieci WPWiK
Sp. z 0. 0. powinien by¢ wykonany na aktualnej mapie do
celéw projektowych, sporzadzonej w wyniku prac
uprawnionego geodety, ktéry dokonuje pomiaréw
aktualizacyjnych w terenie;

11. Proponowane rozwigzania projektowe oraz technologia
prowadzenia robét nie mogg

powodowac nadmiernych utrudnier w eksploatacji sieci i
urzadzen wodociggowych bedacych w uzytkowaniu WPWiK
Sp.zo.o0.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego dokonania.

Przedstawiong dokumentacje projektowa uzgadnia sie¢ w
zakresie usytuowania istniejgcych

komunalnych sieci i urzadzen wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej eksploatowanych przez

Watbrzyskie

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Watbrzychu pod nastepujacymi warunkami i uwagami:

1. Nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci skrajni obiektéw
budowlanych od infrastruktury

wodociggowo-kanalizacyjnej eksploatowanej przez WPWiK
Sp. z 0. 0. zgodnie z wymaganiami technicznymi
przedstawionymi przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL:

1.1 w zeszycie nr 3 pn.: ,Wymagania techniczne - warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych”,

1.2 / lub w zeszycie nr 9 pn.: ,Wymagania techniczne -
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;

2. Przystapienie do robét ziemnych w obrebie czynnej sieci
eksploatowanej przez WPWiK Sp. z 0. 0. moze sig rozpoczaé
po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich
stuzb

eksploatacyjnych oraz przedstawieniu harmonogramu robét.
3. Prace w rejonie miejsc zblizeri i skrzyzowar z urzadzeniami
eksploatowanymi przez WPWiK Sp. z 0. o nalezy prowadzi¢
recznie (zaleca sie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego rozpoznania potozenia istniejagcych urzadzen;

4. Prowadzenie przedmiotowego przedsiewzigcia nie moze
spowodowac znaczacego wyptycenia, ani zagtebienia
istniejacych urzadzeri eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.
o;

5. Jezeli w trakcie robét nastgpig zmiany niwelety terenu nad
istniejacymi sieciami i urzadzeniami eksploatowanymi przez
WPWiK Sp. z 0. 0. lub (w wyjatkowych sytuacjach) zaistnieje
koniecznos¢ przebudowy urzadzeri, koszty zwigzane z
odpowiednim zabezpieczeniem badz

przebudowg ponosi Inwestor; Na przebudowe sieci nalezy
sporzadzi¢ projekt budowlano-wykonawczy i przedtozy¢ go do
uzgodnienia w WPWIK Sp. z 0. 0.

7. Na przebudowe sieci powinno by¢ zawarte, przed
rozpoczeciem prac budowlanych, porozumienie. Projekt
porozumienia o przebudowe sieci lub urzadzenia przygotuje
WPWiK Sp.z0.0.na

whniosek Inwestora;
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8. Jezeli podmiot prowadzacy roboty budowlane, uszkodzi
urzadzenia lub sieci eksploatowane przez WPWiK Sp. z 0. 0.,
przedsiebiorstwo bedzie egzekwowac od Inwestora wymoég
naprawienia szko-dy oraz dochodzi¢ zwrotu utraconych
korzysci z tytutu niemozliwosci $wiadczenia ustug na rzecz
odbiorcéw

9. WPWIK Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne kolizje projektowanych obiektéw z
niezinwentaryzowanymi i niewskazanymi na mapie sieciami.
10. projekt budowlany w zakresie przebudowy sieci WPWiK
Sp. z 0. 0. powinien by¢ wykonany na aktualnej mapie do
celéw projektowych, sporzgdzonej w wyniku prac
uprawnionego geodety, kté-ry dokonuje pomiaréw
aktualizacyjnych w terenie;

11. Proponowane rozwigzania projektowe oraz technologia
prowadzenia rob6t nie moga

powodowac nadmiernych utrudnien w eksploatacji sieci i
urzadzer wodociggowych bedacych w uzytkowaniu WPWiK
Sp.zo0.o0.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego dokonania.

Przedstawiong dokumentacje projektowg uzgadnia sie w
zakresie usytuowania istniejacych

komunalnych sieci i urzadzert wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej eksploatowanych przez

Watbrzyskie

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Watbrzychu pod nastepujgcymi warunkami i uwagami:

1. Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci skrajni obiektéw
budowlanych od infrastruktury

wodociggowo-kanalizacyjnej eksploatowanej przez WPWiK
Sp. z 0. 0. zgodnie z wymaganiami technicznymi
przedstawionymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL:

1.1 w zeszycie nr 3 pn.: ,Wymagania techniczne - warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych”,

1.2 i/ lub w zeszycie nr 9 pn.: ,Wymagania techniczne -
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;

2. Przystagpienie do robét ziemnych w obrebie czynnej sieci
eksploatowanej przez WPWiK Sp. z 0. 0. moze sie rozpoczaé
po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich
stuzb

eksploatacyjnych oraz przedstawieniu harmonogramu robét.
3. Prace w rejonie miejsc zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami
eksploatowanymi przez WPWIK Sp. z 0. o nalezy prowadzié
recznie (zaleca si¢ wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnego rozpoznania potozenia istniejgcych urzadzer;

4. Prowadzenie przedmiotowego przedsiewziecia nie moze
spowodowac znaczgcego wyptycenia, ani zagtebienia
istniejgcych urzadzeri eksploatowanych przez WPWIK Sp. z o.
0i;

5. Jezeli w trakcie rob6t nastgpig zmiany niwelety terenu nad
istniejacymi sieciami i urzgdzeniami eksploatowanymi przez
WPWIK Sp. z 0. 0. lub (w wyjgtkowych sytuacjach) zaistnieje
koniecznos$¢ przebudowy urzadzen, koszty zwigzane z
odpowiednim zabezpieczeniem badz

przebudowga ponosi Inwestor; Na przebudowe sieci nalezy
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sporzadzi¢ projekt budowlano-wykonawczy i przedtozyé go do
uzgodnienia w WPWiK Sp. z 0. o.

7. Na przebudowe sieci powinno by¢ zawarte, przed
rozpoczeciem prac budowlanych, porozumienie. Projekt
porozumienia o przebudowg sieci lub urzadzenia przygotuje
WPWIK Sp. z 0. 0. na

whniosek Inwestora;

8. Jezeli podmiot prowadzacy roboty budowlane, uszkodzi
urzadzenia lub sieci eksploatowane przez WPWiK Sp. z 0. 0.,
przedsigbiorstwo bedzie egzekwowac od Inwestora wymég
naprawienia szko-dy oraz dochodzi¢ zwrotu utraconych
korzysci z tytutu niemozliwosci Swiadczenia ustug na rzecz
odbiorcéw

9. WPWIK Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne kolizje projektowanych obiektéw z
niezinwentaryzowanymi i niewskazanymi na mapie sieciami.
10. projekt budowlany w zakresie przebudowy sieci WPWiK
Sp. z 0. 0. powinien by¢ wykonany na aktualnej mapie do
celéw projektowych, sporzgdzonej w wyniku prac
uprawnionego geodety, kté-ry dokonuje pomiaréw
aktualizacyjnych w terenie;

11. Proponowane rozwigzania projektowe oraz technologia
prowadzenia robdt nie moga

powodowa¢ nadmiernych utrudnieri w eksploatacji sieci i
urzadzen wodociggowych bedacych w uzytkowaniu WPWiK
Sp.zo.o0.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego dokonania.

PRZEDSIEBIORSTWO
Uczestnik nieobecny na naradzie ROBOT INZYNIERYJNYCH

Whioskodawca “TRAKT"

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocy srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Matgorzata Juchniewicz, Inspektor,
Wydziat Geodezji i Kartografii

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z p6Zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.).
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» @é\;viadczam, Ze projekt zostat sporzadzony na kopii mapy do celow projektowych przyjetej do ewidencji materiatow parstwowego
zasobu geodezyjnegon kartograficznego Starosty Watbrzyskiego w dniu 25.05.2021 pod numerem SGN.6640.174.2021

Poswiadezam, 7e ninejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych 1 kartograficznych, ktoych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosei karnej za zlozenie fatszywego

\ oswiadczenia.

Iﬂsz{tyﬁkator zgloszenia prac geodezyjnych SGN.6640.174.2021
Organ 3kyzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Walbrzyski
7gloszenie

Wykonawea pracggodezyfnych

Nr oraz data spofzadzensdokumentu
zawierajqcego’wynik pozytywaej weryfikacji

Tmi¢ i naZwisko oraz nr uprawnicn
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wo / dolnosigskie
pow: watbrzyski
Jedn. ewid.: 022104_2 Czarny Bor
obreb: Czarny Bér 0002

’
’
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

J Skala 1: 500
uktad wspéfrzednych “2000”
" poziom odniesienia "KRONSZTADT 86" .
p ID: SGN.6640.174.2021

USLUGH GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZ?E
Jakub Juchniewicz
iego 2/1, 58-300
tel: 501 474 872
NIP: 886-287-41-84, R: 021 837990

Arkusz 1

Dokumentacja projektowa nr
SGN.6630.8.2022
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 11-03-2022

Z up. Starosty
Matgorzata Juchniewicz -
Inspektor,Wydziat Geodezji i Kartografii

PRZEWODNICZACY NARADY

KOORDYNACYJNEJ

Signatu

Dokumént p
przez Matgor.
Juchniewi

Data: 2022/03]14 08:17:47

CET

Legenda
- Projektowane przytacze wodociggowe @63
= - Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej
e - Projektowana kanalizacja deszczowa
»x-%%- - Likwidacja istniejgcego Gazociggu @200
trwale wytaczonego z eksploatacji
* - Projektowane wpusty deszczowe
'\G - Projektowane latarnie o$wietlenia drogowego
- Projektowana siec Nn o$wietlenia drogowego

Verified

pigany

Inwestor/ | GMINA CZARNY BOR
Zamawiajacy ul. Gtéwna 18 '
58-379 Czarny Bor
Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjnych TRAKT
Jednostka |sedzistaw 50
projektowa  [98-410 Marciszéw
NIP 614-000-12-50
Stadium: Zamierzenie budowlane:
PROJEKT Budowa parkingu przy ul Wesotej w Czarnym Borze
BUDOWLANY
Nrtomu: Lokalizacja inwestycji:
- Wojewddztwo Dolnoslaskie, Powiat Watbrzyski, Gmina Czarny Bér
Branza: Tytut rysunku:
Sanitama PLANSZA ZBIORCZA SIECI
o L L Nr uprawnien, .
Stanowisko: Imig i nazwisko: specjalnosé Podpis
Gtoéwny Projektant | mgr inz. Wtodzimierz Lewowski 228/0.2/DUW /{‘TD
konstrukcyjno-budowlana
" o 263/D0S/08 ]
Projektant magr inz. lgor Zamirski caniorma 'Z - e
Projektant mgr inz. Magdalena Koztowska - Ogtaza 158{28%10 %
v
Nr umowy: Skala: Data: Nr egzemplarza: Nrrys.:
21-16 1:500 03.2022 . 1



Ma?gorzata Juchniewicz -,Inspektor,Wydzia? Geodezji i Kartografii


