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TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA:

»BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WESOLEJ W CZARNYM BORZE”

INWESTOR/
ZAMAWIAJACY:

Gmina Czarny Bér
Ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYINYCH TRAKT
SEDZzIStAW 50

58-410 MARCISZOW

TRAKT NIP 614-000-12-50

TEL/FAX (075) 742-55-90

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE, GMINA CZARNY BOR, POWIAT WAL BRZYSKI
UL. WESOLA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 022104_2, CZARNY BOR
OBREB 0002 CzARNY BOR, DZIALKA NR 491 (022104 _2.0002.491), 498 (022104 _2.0002.498)

DATA OPRACOWANIA LuTyY 2022
KATEGORIA OBIEKTU | IV, XXII - Drogi; XXVI - Sieci
IMIE | NAZWISKO,
BRANZA PE':#SJN:K:I;U\:(:JA SEECJALNOSC DATA OPRACOWANIA PODPIS
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT GLOWNY MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSKI
SPEC. UPRAWNIEN KONSTR. - BUD. BEZ OGRANICZEN 02.2022
NUMER UPR. 228/02/DUW
PROJEKTANT MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI
DROGOWA SPEC. UPRAWNIEN DROGOWA. BEZ OGRANICZEN 02.2022
NUMER UPR. LBS/0062/POOD/13
SPRAWDZAJACY MGR INZ. GRZEGORZ LEWOWSKI
SPEC. UPRAWNIEN DROGOWA. BEZ OGRANICZEN 02.2022
NUMER UPR. 263/D0S/13
PROJEKTANT MGR INZ. IGOR ZAMIRSKI
SANITARNA SPEC. UPRAWNIEN INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEN 02.2022
NUMER UPR. 263/D0S/08
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MARCIN PAZDZIERZ
SANITARNA SPEC. UPRAWNIEN INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEN 02.2022
NUMER UPR. 132/D0S/12
PROJEKTANT MGR INZ. MAGDALENA KOZtOWSKA — OGLAZA
ELEKTROENERGETYCZNA SPEC. UPRAWNIEN INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEN 02.2022
NUMER UPR. 158/D0S/10
SPRAWDZAJACY MGR INZ. BoGuUMIL KOZLOWSKI
ELEKTROENERGETYCZNA SPEC. UPRAWNIEN INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEN 02.2022
NUMER UPR. 137/01/DUW




Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM NAZWA
TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom L.l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZALACZNIKNR 1 DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE — OPINIE, UZGODNIENIA, BIOZ | INNE DOKUMENTY

(o> B & 2 B A O S R

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA
STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
SPIS TRESCI
SPIS RYSUNKOW

KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI | KOPIE ZASWIADCZEN
PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WLASCIWEJ
1ZBY SAMORZADU

A — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B — CZESC RYSUNKOWA

NR STR.

13 I ORI ORI Y

23
39
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane , zgodnie z Art. 34 ust. 3d o$wiadczam, Ze niniejsza projekt
budowlany pn. ,Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN/SPECJALNOSC DATA PopPisY

228/02/DUW

. UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
PROJEKTANT MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSK ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

BRANZA DROGOWA

228/02/DUW
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
LBS/0062/POOD/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWE
263/D0S/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWE

BRANZA SANITARNA

263/D0S/08
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH BEZ
OGRANICZEN
132/D0S/12
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH BEZ
OGRANICZEN

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

158/D0OS/10
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
MGR INZ. MAGDALENA KOZLOWSKA — BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
OGLAZA INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ! |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH
137/01/DUW
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

GLOWNY
02.2022

PROJEKTANT MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSKI 02.2022

PROJEKTANT | MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. GRZEGORZ LEWOWSKI 02.2022

PROJEKTANT | MGR INZ. IGOR ZAMIRSKI 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. MARCIN PAZDZIERZ 02.2022

PROJEKTANT 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. BOGUMIt. KOZt OWSKI 02.2022
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

Spis Tresci

A.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.............coooiiiiiiiiisieste sttt 23
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......ceoiiiriuiiiniieineieieiseieee st 23
1.1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .. ..ottt 23
1.2, INWESTOR. ...ttt 23
1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ...ttt s 23
1.4, LOKALIZACIA INWESTYCUI ...ttt 23
1.5. CEL OPRACOWANIA ORAZ ZAKLADANY EFEKT INWESTYCU ..ot 23
1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt st 24
1.6.1. Formalne Podstawy OpraCoWaNIa...........cccccuiuiueiiiiiiiicctctee ettt bbb bbbt bne 24
1.6.2. MALEHINY ZEOUIOWE...........ecooeveeeeeee e eeeseeseseeee e eeeeeeeseseee s s e eeee s ees e eee s eeeeseeeees e seeesneen 24
1.7, ZAKRES INWESTYCUL ... 24
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ccouiiiriiiriininiirieineisie ettt 25
2.0 ROZBIORKI ... sssssssssssssees 111152288 25
2.1.1. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH........cvveeeeeeeeceeeseeeeee e 25
2.1.2. KolejnoSE WYKONYWANIA FODOL.........c.vuiieiiiieiiieiesiet bbb 26
2.1.3. MaLEriaty Z FOZDIOTEK........c.eveieciiciee e 26
2.14. UWEGH KOMCOWE.......ceti it 26
3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..ottt 27
3.1, UKLAD KOMUNIKACYUNY ..ottt 27
3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW — ODWODNIENIE NAWIERZCHNI.......ccvvvveeeeeeeeeeeeeceeeeseeeeeeseeeessssneeee 28
3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE.......ooevvvveeeeeeeeeeeeeeeessessseesssoessssssseessssessssssessssssssssssssessssssssssssnneeee 28
3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU i UKLAD ZIELENL ......cooomiiiiiiisictcsese et 28
3.5. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE SIECI.29
3.5.1. Kanat TEChNOIOGICZINY .......ccvuiiiiiicee bbbt 29
3.5.2. Branza Instalacyjna (SANITAMA) ..o s 30
3.5.2.1. KaNaliZacja DESZCZOWA .........cuveeieiiaeieiie ettt 30
3.5.2.2. WWOUOCIGG 1 vveretesie sttt 30
3.5.2.3. Kanalizacja SANIAMA .........cccuieiiic bbb 31
3.5.24. Demontaz istniejacego gazociggu DN200 ..o s 31
3.5.3. Branza Elektroenergetyczna — OSWIETLENIE DROGOWE .........rvevvvveeeeiseseeeeeeecessseneeeesseessssssseeesseessssen 31
3.54. ZabezpieCzenie ISTNIEJACYCN SIBCI .......c.cvireieeiicirieiei et 33
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY I DROG...........oormreeeeiseeeeeeeiesseeeeesssssessessssesssssssssesssssesssessessssesssesss 34
5. INFORMACJE O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZOW Z ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA .........coorooerrevvveoeresess e essssossssssssessssosssssssssesssssssssssssessssssssssssnessssssssssssneeene 34
6. INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA,........vvvveeeeecesreererveeessssneeee 34

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO ........ooovrmmmmreensseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 34
8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH

OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI........ooovroreesseeeeeeeeeeveceeeeesessssssssssseeeesesssseeeeensennenns 34
9. OCHRONA PRZECIW POZAROWA ...ttt 35
10.  INFORMACUJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU .....ovovovvvvevveeeeeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesneeees 36
B.  CZESC RYSUNKOWAL ...........ccoommeemeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeisesseessseeesssssessssssossssesssessssssssssssesssssssssssssesssossssassssessssonsssssneseee 39

SPIS RYSUNKOW

NRRYS. NAZWA SKALA STR.
PLAN ORIENTACYJINY 1:10000 40
PZT1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 41
PZT 2 PLANSZA ZBIORCZA USYTUOWANIA SIECI 1:500 42
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
ORAZ
KOPIA ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO
WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131.7132-1552/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz 1071, =z  pdiniejszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Frawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
poZniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221) o

nadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

) UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke
- zawodowa Kkonieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za po$rednictwem Wojewody Dolno$lgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuia; fm up V’Q\fﬁ‘r‘//OD%ﬁg "GO'/‘
1. Pan Whodzimierz Tadeusz Lewowski \U N
Sedzistaw 50 i Dot NV Jani Jurgiclonied

FA°% DYREKTOR WypZjar

SZWoju Ragicnal (a0

L& 10dn0ss 7 oryginalen

- 58-410 Marciszow
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

...................
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

@ POLGSEKDA
| I B A

\ 7

INZYNIEROW

~\

§
—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rurmerze: weryTikaog mpm:

DOS-KWEK-CZ)-249 *

Pan Wiodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0592/01

adres zamieszkania Sedzisfaw 50 , 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolneslgskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatzone bezpiecznym podpisem slekdroniczaym wernyfikowanym przy pomocy wadnego kaalifikveanego certyfiate o
rowmowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

Projekt Budowlany
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@ POLGSEKDA
| I B A

\ 7

INZYNIEROW

~\

§
—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rurmerze: weryTikaog mpm:

DOS-CNP-CEC-PDT7 *

Pan Wiodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0592/01

adres zamieszkania Sedzisfaw 50 , 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Prewodniczacy Rady Deolneslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatzone bezpiecznym podpisem slekdroniczaym wernyfikowanym przy pomocy wadnego kaalifikveanego certyfiate o
rowmowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. , dnia 23-11-2013
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LBS/OKK/0054/0010/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 nstawy 2z dnia 15 prudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin, zni), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust.|
pkt | i § 18 ust.l rozporzgdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z pézn. zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki W zakresie przygolowania
zawndowegn oraz po ziozenin  epzaminu na uprawnienia budowlane  z wynikiem

pozytywnym
Pan BARTOSZ MACIEJ KUBERACKI

mgr inz.-budownictwo
urodzony dnia 14-11-1981r.- ZIELONA GORA

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0062/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odslepuje sic od
uzasadnicniz decyzji. Zakies uprawnien podianu na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad orzckajycy Okiggowej Komisji Kwalifikacy juej

p
e

. mgr inz. Marek PUCHALSKI - Zv...

f - '( \

¥ 74
( N " 2. mgr in. Antoni DYBIKOWSKL.7%..... {\
\‘ : ,v, (s ‘
\ B : 3. in2. Andrze) WESOLY Lo, .'Q

Otrzymujy:
1. Pan BARTOSZ KUBERACKI

zam. UL, ZAWADZKIEGO ,,ZOSKI” 19/4; 65-530 ZIELONA GORA
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. OR LOIIB

4. a/a
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

*Rw

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodei drogowej

1. Namocy art. 12 ust.] pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetvm wyZej wymienions specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig
pudstawe do.

1) Projektnwania | sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego ;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

2. Namocy § 151 § 18. 1. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownichwa z dnia 28
kavieinia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownichwie,

uprawnienia budowlane w specjalnogei drogowej do projeklowania bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  drogs, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow; .
2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. |
3)  sporzgdzama projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej

spccjalnoici

*®¥
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Zaswiadczenie
o rurmerze: weryTikaog mpm:

DOS-705-QRL-KZG *

Pan Bartosz Maciej Kuberacki o numerze ewidencyjnym DOS/BD,/0119/14

adres zamieszkania ul. Przyjazni 64/22, 53-030 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolneslgskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatzone bezpiecznym podpisem slekdroniczaym wernyfikowanym przy pomocy wadnego kaalifikveanego certyfiate o
rowmowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o rurmerze: weryTikaog mpm:
DOS-GIP-3DD-Q8D *

Pan Bartosz Maciej Kuberacki o numerze ewidencyjnym DOS/BD,/0119/14

adres zamieszkania ul. Przyjaini 6422, 53-030 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
ikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Prewodniczacy Rady Deolneslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym [Dz U, 2000 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleldronicne] opatrzone bezpiecTym podpizem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalifikoaanege oertyfikate o
rivanowaine pod wegledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrymi.)

* Weryfikagjg poprawnasci darych w niniejszymn zaswizdzeniv moina sprawdzsic @ pomocy numers weryfikacgjnego mowiadzenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwe.pilborg.pl lub kontaktujzc sie z biurem wizscwej Okregowej lzby Indynierow
Budownichaa.
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

DOLNOSLASKA
OKREGOWA

s | Z B A
“1" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-412/2012/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pén. zm.), art12 ust. 3,
art. 13ust 1pkt1 iust. 2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpdéZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z péén. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 stycznia 1985 r. w Kamiennej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0S/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawniony:
W specjainosci- drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iant. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzgadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalno$ci drogowej.
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DolnoSlaskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie iprakiyke zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowe| do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samadzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw vdadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez g izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictlwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Sklad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
Otrzymuja: IZBA INZYN W BUDOWNICTWA
1. Pan Grzegorz Marek Lewowski Eae prot. df iRl Craplinski
Sedzislaw 50 i‘:zv?n:'fci i

58-410 Marciszéw

Ohregy
1. pro'f.f drinz. Kazimierﬁ Czaplinski
2. Okrggowa Rada Izby | /

3. Glowny Inspeklor i 'h k
Nadzoru Budowlanego 2, drinz. Zofia u'gf:.c W\s a
Aol 3. mgr inz. \brzata Mikolajewska-

Janiaczyk £~
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Zaswiadczenie
o rurmerze: weryTikaog mpm:

DOS-KU7-HGZ-55D *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzisfaw 50 , 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolneslgskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatzone bezpiecznym podpisem slekdroniczaym wernyfikowanym przy pomocy wadnego kaalifikveanego certyfiate o
rowmowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o rurmerze: weryTikaog mpm:

DOS-211-45U-18A *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzisfaw 50 , 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Janusz Szczepanski, Prewodniczacy Rady Deolneslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatzone bezpiecznym podpisem slekdroniczaym wernyfikowanym przy pomocy wadnego kaalifikveanego certyfiate o
rowmowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

OKK.7131-272/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z poFn. zm), art. 13 ust, 1 pkt 1
i usl 2, art. 14 ust, 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r Nr 156,
poz. 1118, zpdén. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwistnia 2006r, w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Mr§3, poz. 578,
zpd#n. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pd#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Igor Tomasz Zamirski
magister inzynier z Kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 25 wrzesnia 1979 r. w Miliczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokobdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminuy stwierdza,
ze Pan Igor Tomasz Zamirskl posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnian budowlanych w specjalnogci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych |
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczer.

Szezegdilowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz|i
Pouczenie

1. Zgodnie zart, 12 ust. 7 whw uslawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkc
technicznych w budownlctwie stanowl wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giiwnego Inspektora Nadzor
Budowlanego oraz wpis na liste crionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwiardzony zaswiadcreniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem wadnosci.

2. 0d ninlejeze) decyz|l siuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Palskiej lzby Inzynierdw Budownictws
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej HKomisji Kwalifikacying] DOIB we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia. |
Skiad ar&ekaﬁcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
Otrzymuja o N 2 .HJ‘.IEL’:'I'-.|:~|r;'.'.l.,-.'|._-|-.v,-.
1. Pan Igor Tomasz Zamirski o ] \ Y "'*u-.—_r-""i g | )-1" st Wibslok
Ul. Estofiska 40436 f g | _ ‘_wgmr.‘-q_lm -:~. .

54-401 Wroclaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Madzom Budowlanego
4 ala

1. mar inz-—Branists Slgk |
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Pan Igor Tomasz famirski jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Frawo budowlane, wzwiazku z §23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r, w sprawie samodzielnych funkej technicznych w budownichwie - do:

1) projektowania obiekty budowlanego takiego jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w  budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnogci instalacyjnej
w zakresie sleci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. .—

[
Skiad przekajacy OKK

-:.'|"|[- WLASKEA OKREGDWA

Pr.«.' [ERCW BUTMVNNICTWA

_z'z -+ -'r mhﬁ; fak

L3 e 1'1!" )ﬁ c
1. mgr mz Bmms#a |:|5|Ek I
X3

2. prof. d.rm:—. N(z;::rz Czaplifiski
¢ fa)
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Zaswiadczenie
o rurmerze: weryTikaog mpm:

DOS-DIU-IEG-GWS *

Pan lgor Tomasz Zamirski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0067,/09

adres zamieszkania ul. T.Kosciuszki 4343, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Prewodniczacy Rady Deolneslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatzone bezpiecznym podpisem slekdroniczaym wernyfikowanym przy pomocy wadnego kaalifikveanego certyfiate o
rowmowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOMNICTIVA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-55/2010/10 Wroclaw, dnia 01 czerwea 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkl 5 ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poin. zm) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.,
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poZn. zm),
wzwigzku zart, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Zofia Koztowska
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzona dnia 19 maja 1979 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 168/D0OS$/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na pedstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Zofia Kozlowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiykg zawodowa oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projeklowania
bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnier jest okreglony na adwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
tachnicznych w budowniclwie stanowl wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na listg czlonkéw wdasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim lerminem waznoscl.
2. Od niniejszej decyzl stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posredniclwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wrociawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Sklad orzekajacy,
DOLNOSLASKA OKREGH WA

Olrzymujq \ZBA N2 EAQW RUDLWMLCTWA
1. Pani Magdalena Zofia Kozlowska p el o el

Ul Budziszyiska 12916 % OXiggomay Kominji Kenatdiaatyiin|
5 gt:ase W’%C'Z‘g' o o 1. prof. dr ind. Kazimierz Czaplinski

. Okregowa Rada 12/ b

3. Gldwny Inspektor B : .

Nadzoru Budowlanago % : 2.inz, Etzbiefa S PP 3
4we Ty T ; "‘\-.:.‘ 3. mygr in2. Malgor;até“ﬁkolaievfska-

S W Janiaczyk h

|/
V
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Pani Magdalena Zofia Kozlowska |est uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, Instalacji i wrzadzen elektryeznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iarl. 13 ust 4 ustawy Prawe budowlane,

wzwigzku z§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006y,

w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budowniclwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanege takiego Jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania | sterowania,

2) sprawdzanla projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem arl. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawle § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006,
wsprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnoesci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalac)l | urzgdzen elektrycznych | elektroenergetycznych.

Sklad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASKA OXREGO /A
1A VHEYHIERD

Propeiic Inz. Szadiphshl
- Praowndnicrgcy
Okrgpowa] Komisji Kwidiiacy o)

1. prof. dr inz. Kagzimierz C4aplinski

2.inz. Elibieti ‘Exan

3. myrinz,
Janiaczy
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INZYHIEROW

-'_L_I I_F‘-(
== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nurmerze weryfileacyjnym

DOS-4V1-097-UXQ *

Pani Magdalena Zofia Koziowska-Ogiaza o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0450/10
adres zamieszkania ul. Mysliwska 19, 58-540 Karpacz

jest cztonkiem Dolnoilgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-10 roku przez:

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskis] Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

[Zpmdrie art 3 ust 2 ustawy z cnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicne] opatrzone bezpiscznym podpisem &kektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wainegn kwsifikowsnagn certyfiatu sy
rawnowaire pod wgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasrargcnymi.)

* \wWeryfikagjs poprawnesn danych w ninisjszym adwiadoeniu moina sprawdzsic I8 pomoc numen wergfiiacyjnegn mowisdczenia na

stromie Poiskiej Izby Infynierdw Budownichwa www.pio.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiastiwej Clregowej Izby Indynierdw
Basdonwmi chana.

==k
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
B | zZ B A
INZYNIEROW

: , BUDCHNICTWAA
OKREGOWA KOWISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-187/2011/12 Wroctaw, dnia 15 czerweca 2012 ¢,

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.}, art. 13 ust 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowiane (Dz U. z 2070r. Nr 243, poz. 1623,
z poin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministrar Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poin. zm),
wzwigzku z art 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98 poz. 1071,
z pbin. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Marcin Piotr Pazdzierz
magister inzynier z kierunku inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 15 lipca 1982 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 132/D0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Marcin Piotr Pazdzierz jest uprawniony:

W specjalnoSci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do.

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak. sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe | kanalzacyjne, z doborem wilasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budewlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowtanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniag
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacii | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisjg Kwalifikacyjna Dolnoslaskie) Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Piotr Paidzierz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie |prakiyke zawodowg oraz
uzyska! pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specfalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenle

1. Zgodnie zar, 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowdanego craz wpis na liste czionkdw wiascwe] izby samorzadu zawodowege, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okredlonym w nim terminem waznosa.

2. Od niniejszej decyzji shuzy cdwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisy Kwalifikacyjnej DOHE we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia je)

dorgczenia,
Sklad orzekajacy OKK
DOLNOSTARKA OXAZCOWA
+ IZBA IR J aUDOWNICTWA
Otrzymuja:

CinpliAski

1. Pan Marcin Piotr PaZdzierz
Ul. Kozanowska 8§1/7
54-152 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa

Ly pe|

1. prof. dr inz./Kazimierz Czaplinsk|
2. inz. Elzbieta)
\

3. mgr inz. Malg
Janiaczyk

Mikotajewska-
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INZYHIEROW

-'_L_I I_F‘-(
== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nurmerze weryfileacyjnym

DO5-72)-VBP-B20Q *

Pan Marcin Fiotr Padzierz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0287/12

adres zamieszkania ul. Kozanowska 81,7, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoilgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslzskie] Okragowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zpmdrie art 3 ust 2 ustawy z cnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicne] opatrzone bezpiscznym podpisem &kektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wainegn kwsifikowsnagn certyfiatu sy
rawnowaire pod wgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasrargcnymi.)

* \wWeryfikagjs poprawnesn danych w ninisjszym adwiadoeniu moina sprawdzsic I8 pomoc numen wergfiiacyjnegn mowisdczenia na

stromie Poiskiej Izby Infynierdw Budownichwa www.pio.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiastiwej Clregowej Izby Indynierdw
Basdonwmi chana.

==k
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Wroctaw, dnia 18 czerwea 2001 r.
ABGP..U-1.7131.7132-660/01

DECYZJuaA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z2000r. Nr88, poz 1071) iart. 12 ust 3, art, 13 ust. 1 Pkt 1i2 art 14 ust. 1 pkt5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z2000r. Nr 108,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospocarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funicji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Bogumitowi Eugeniuszowi Koztowskiemu
inzynierowi elektrykowi
urodzenemu dnia 23 maja 1948 w Hajdach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 137/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powoiana przez Wojewode Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz, 209, z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Bogumit
Eugeniusz Kozlowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za po$rednictwem Wojewody Dolnoslas<iego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Bogumif Eugeniusz Koztowski
ul. Budziszynska 128/15
54-436 Wroctaw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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INZYHIEROW

-'_L_I I_F‘-(
== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nurmerze weryfileacyjnym

DOS-ERZ-QRH-LOS *

Pan Begumif Eugeniusz Koztowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3154/01

adres zamieszkania ul. Budziszynska 129/15, 34-436 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoilgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskis] Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

[Zpmdrie art 3 ust 2 ustawy z cnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicne] opatrzone bezpiscznym podpisem &kektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wainegn kwsifikowsnagn certyfiatu sy
rawnowaire pod wgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasrargcnymi.)

* \wWeryfikagjs poprawnesn danych w ninisjszym adwiadoeniu moina sprawdzsic I8 pomoc numen wergfiiacyjnegn mowisdczenia na

stromie Poiskiej Izby Infynierdw Budownichwa www.pio.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiastiwej Clregowej Izby Indynierdw
Basdonwmi chana.

==k
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany dla zadania ,,Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym
Borze”.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie parkingu dla pojazdéw osobowych oraz pojazdéw osobowych turystycznych

wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przytaczem wodno — sanitarnym.

1.2. INWESTOR

Gmina Czarny Bor
UL. GLOWNA 18
58-379 CZARNY BOR

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

w N PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYJNYCH TRAKT
SEDZIStAW 50
58-410 MARCISZOW

TRAKT

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego, powiatu watbrzyskiego, gmina Czarny Bér, m. Czamny
Bor ul. Wesota. Swoim zakresem obejmuje dziatki
e  OBREB 0002 CzARNY BOR, DZIALKA NR 491 (022104 _2.0002.491), 498 (022104 _2.0002.498)

1.5. CEL OPRACOWANIA ORAZ ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe, ktére bedzie
podstawg do realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy parking w tym : jezdnie manewrowe, miejsca postojowe dla
pojazdow osobowym i dla 0sob niepetnosprawnych, miejsca postojowe dla pojazdoéw osobowych turystycznych wraz przytaczem
wodnym i przytaczem sanitarnym.

Efektem Inwestycji bedzie:
o Lepsze skomunikowanie turystyczne ze stadionem sportowym w Czarnym Borze ,
o Zwiekszenie ilosci miejsc postojowych w Gminie,
e Poprawa bezpieczenstwa ruchu w korytarzu drogi DW 367,

e Zmniejszenie emisji zanieczyszczen powietrza — spadek emisji CO2
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Poprawa jako$ci powietrzna i zycia mieszkarncow

Zwiekszenie aktywizacji turystycznej
1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.6.1. Formalne Podstawy Opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym — Gming Czarny Bér ul. Gtéwna 18 58-379 Czarny Bor, a Projektantem f;.
Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych TRAKT, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 2016 poz. 124 .

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2020 r, poz. 1609 wraz z p6zniejszymi zmianami (29.06.2021 poz. 1169).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne , Dz. U. 2021 poz. 2233.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska , Dz. U. 2021r. poz. 1973 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2019.0.1065 z p6zn. zm.

Opnie, Decyzje, Uzgodnienia

1.6.2. Materiaty Zrodiowe
Mapa do celdw projektowych wykonana na zlecenie Biura Inzynierskiego TRAKT,
Wypisy z ewidenciji gruntéw uzyskanych w Starostwie Powiatowym,
Inwentaryzacja w terenie.

Materialy otrzymane od Zamawiajacego.

1.7. ZAKRES INWESTYCJI

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowe:

Wycinke istniejacego drzewostanu kolidujacego z inwestycjg wg. odrebnej decyzji administracyjne;

Odtworzenie zieleni

Roboty porzadkowe

Budowa nasypéw i wykopow

Budowa zjazdu publicznych

Budowa odwodnienia i oswietlenia drogowego

Budowa jezdni manewrowych wraz z miejscami postojowymi dla pojazdéw osobowych, miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych i pojazdow turystycznych.

Budowa przytacza wodnego wpietego do istniejgcego rurociggu @100 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
WPWIK w Watbrzychu

Budowa przytacza sanitarnego wpietego do istniejacej studni sanitarnej w ul. Wesotej zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez WPWiK w Watbrzychu
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji potozony jest w potudniowo — zachodniej czesci Polski — wojewddztwo dolno$laskie, powiat watbrzyski,
gmina Czarny Bér, miejscowo$¢ Czarny Bor.

Teren objety opracowaniem w wiekszo$ci jest terenem zielonym niezagospodarowanym czesciowo zadrzewionym
posiadajgcy istniejacy zjazd z ul. Wesotej w Czarnym Borze.

Na terenie dziatki inwestora znajdujg sie istniejace sieci energetyczne, sieci teletechniczne oraz sieci gazowe trwale
wylgczone w eksploatacii.

Dziatka nie posiada wtasnego odwodnienia, cato$¢ wod opadowych wprowadzana jest do ziemi
W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
o Doziemna i napowietrzne sie¢ elektroenergetyczna,
e  Sieci kanalizacji sanitarnej,
e Sieci Gazowe
e siec teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji deszczowe;.

2.1. ROZBIORKI

W zwigzku z budowa parkingu wraz z infrastrukturg techniczna przewiduje sie wykonanie rozbiérek obiektdw budowlanych i
urzadzen infrastruktury technicznej istniejacego zagospodarowania terenu, kolidujacych z przedmiotowg inwestycja. Wszystkie
obiekty (nawierzchnie, sie¢ gazociggowa, ewentualnie ogrodzenia lub zarurowania), ktérych lokalizacja powoduje koniecznosé
ich rozbiérki zostaty oznaczone na planach sytuacyjnych. Sg to obiekty o prostej konstrukcji (nawierzchnia bitumiczna).

Rozbiorki nalezy wykona¢ przed przystapieniem do zasadniczych robot drogowych. Rozbiérka powinna by¢ wykonana
metodq tradycyjng przy uzyciu sprzetu typu tadowarki, mioty, kafary, samochody, dzwigi samochodowe, koparki. Wszystkie
obiekty podlegajace rozbiérce nie wymagajg odrebnego pozwolenia na rozbiorke.

Wykonanie rob6t rozbidrkowych obejmuie:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

e rozebranie nawierzchni zjazdow, ogrodzen, ewentualnie zarurowan itp.,

e ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z utozeniem w pasie robot,
e zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

e wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

2.1.1. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ beda metodami tradycyjnymi tj. recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego m.in.

takiego jak:

e Kkoparki,

e spycharki,
e fadowarki,
o dzwigi,

o mioty pneumatyczne.
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2.1.2. Kolejno$¢ wykonywania rohét

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych teren nalezy odpowiednio zabezpieczyé przez oznakowanie i zastosowanie
wygrodzen. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci do ich wbudowania, proponuje sie nastepujacq kolejno$¢
prowadzenia robot rozbidrkowych:

e Oznakowanie robdt,

e rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,
e ew. rozbidrka ogrodzen lub zarurowan,

e rozbidrka nawierzchni

e ew. rozbidrka podbuddw

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig zwracajac uwage aby demontowane elementy nie

spowodowaty samoistnego, niekontrolowanego zawalenia sie obiektu.

2.1.3. Materialy z rozbidrek

Wszystkie powstate w wyniku rozbiérki materiaty oraz ich zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci
od ich stopnia szkodliwosci dla $rodowiska, dlatego w trakcie prowadzenia rozbidrek nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje; pape,
tworzywa sztuczne np. PCV, elementy zawierajace azbest itp. nalezy przekazaé do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki.
Rozbiérka elementow zawierajacych azbest, wymaga dodatkowo poinformowania Parfstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i moze byé prowadzona jedynie przez jednostki posiadajgce koncesje na pozyskiwanie, transport i sktadowanie
tych materiatow.

Materiat do wywiezienia zostanie zutylizowany na przeznaczonym do tego celu sktadowisku odpadow zgodnie z ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012., Dz.U. z 2013r, poz. 21. Do czasu usunigcia z terenu budowy odpady bedg sktadowane w
rejonie miejsca rozbiorki w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpaddw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Przewidywany termin rozbiérki obiektow : koniec 2022r.

2.1.4. Uwagi koncowe

e roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa
oraz odpowiednie doswiadczenie przy tego typu robotach,

e przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BHP,

e zabrania sie wykonywania rozbiorki na dwoch poziomach réwnoczesnie,

e niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow rozbiorkowych na stropach lub dachu,

e do prowadzenia robot nalezy stosowac narzedzia tylko w dobrym stanie technicznym,

e materiaty rozbiérkowe nalezy zutylizowac,

e wrazie natrafienia na niewybuchy, niewypaty, bomby itp. nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednig Komende Garnizonu
oraz Policje. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchéw/niewypatéw podnosié, odkopywac, przenosi¢, a takze

wrzucac ich do ognia itp..

Projekt Budowlany Strona 26



Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
PARKING
1. | Spadek poprzeczny miejsc postojowych i jezdni manewrowej | 2%
2. | Spadek podtuzny miejsc postojowych max. 1.59%
3. | llos¢ miejsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 7 szt
4. | llo$¢ miejsc postojowych — sam osobowe 30 szt.
5. | llos¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych 2 szt.
6. | Szeroko$¢ jezdni manewrowej dwukierunkowej 6,0 -8,0m
7. | Usytuowanie miejsc postojowych Kat 90°i Qe
8. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 4.0x10.0m dla kata 90°
9. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 3.0x12.0m dla kata Q°
10. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe 2.5x5.0 m
11. | Wymiary miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych 3.6x5.0m
12. | Promien fuku w planie jezdni manewrowej R=15,0m
13. | Promien wewnetrznej krawedzi jezdni Rin.=6,0m
14. | Odwodnienie Odwodnienie
powierzchniowe - KD
CIAG PIESZO - ROWEROWY
15. | Usytuowanie ciggu Przy jezdni
16. | Nawierzchnia ciggu bitumiczna
17. | Szerokos¢ uzytkowa ciggu 3,50m
18. | Spadek poprzeczny ciggu pieszo - rowerowego Jednostronny 2%
ZJAZD PUBLICZNY
19. | Szerokos¢ catkowita zjazdu 6,0m
20. | Szeroko$¢ jezdni zjazdu 3,5m
21. | Szeroko$¢ poboczy zjazdu 1,25m
22. | Promien wyokraglenia zjazdu Rimin=5,0m
23. | Spadek podtuzny zjazdu (w granicy pasa drogowego) max 5%

W ramach zadania zaprojektowano parking dla pojazdéw osobowych i pojazdéw turystycznych. W celu zapewnienia obstugi
miejsc postojowych zaprojektowano zjazd publiczny z ul. Wesotej 0 szerokosci 6.0m w tym jezdnie zjazdu szerokosci 3.5m wraz
z obustronnymi poboczami o szeroko$ci 1.25m kazde o nawierzchni twardej ulepszonej (przyjeto konstrukcje poboczy takg samg
jak konstrukcje nawierzchni zjazdu). Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglono fukiem kotowym o promieniach
R=5.0m i R=8.0m

Dojazd do miejsc postojowych zapewniono poprzez jezdnie manewrowa o szerokosci 6.0m i 8.0m o spadku poprzecznym
jednostronnym 2%.

Inwestycja uwzglednia budowe jednostronnego, usytuowanego bezposrednio przy jezdni manewrowej i ul. Wesotej, ciggu
pieszo -rowerowego o szerokosci uzytkowej 3,5m. Projektowany ciag potaczono z projektowanym ciggiem pieszo — rowerowych
wg. odrebnej dokumentacji (projektowany uktad wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 367 ul. Kamiennogdrska). Z uwagi na spadek
podiuzny jezdni manewrowej przekraczajacy 6%, wzdiuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego jako element
bezpieczenstwa ruchu drogowego zastosowano balustrady U-11a o wysoko$ci h=1.2m. Lokalizacje balustrad przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

Balustrady U11a nalezy montowa¢ w gruncie za pomoca fundamentéw 30x30x60cm z betonu C12/15 w rozstawie 1.5.-2.0m.

Kolorystyke balustrady U11a nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wykonawca przedstawi to akceptacji i uzyska
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akceptacje Zamawiajacego przyjetych balustrad 11a (rurowe, szczeblinkowe).

Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez wykorzystanie spadkow podtuznych i poprzecznych oraz odprowadzenie wody
opadowej do kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotu zaméwienia uwzgledniono réwniez budowe kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia drogowego.

Odwodnienia drogi odbywac sie bedzie poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.

3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW - ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni jezdni manewrowych projektuje sig przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkow podtuznych i
poprzecznych kierujacych wody opadowe do wpustéw deszczowych a nastepnie poprzez szczelny system do projektowane;
kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem wdd do istniejacej kanalizacji zostang one oczyszczone w osadniku i separatorze
substanciji ropopochodnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe i roztopowe powinny by¢ oczyszczone w taki sposob, aby na wylocie do odbiornika
zawarto$¢ zawiesin ogolnych byta nie wieksza niz 100 mg/dm3, a weglowodordw ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/dm?. Z
uwagi na spodziewang obecno$¢ w odprowadzanych Sciekach zawiesin ogélnych i weglowodordw ropopochodnych przewidziano
montaz osadnika i separatora. Zaprojektowano separator lamellowy DN1200 o przepustowo$ci nominalnej 20dm3/s i

maksymalnej 200dm?/s oraz osadnik poziomy DN1500 o pojemnos$ci czesci osadowej 2,5m?,

3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowany parking ma zapewniony dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd publiczny w ul. Wesotej.

Parametry zjazdu sg zgodne z warunkami technicznymi takim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU i UKLAD ZIELENI

Projektowane uksztattowanie terenu i zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje;
e odtworzenie trawnikdw,
e usuniecie krzewdw i drzew kolidujacych z inwestycjg wedtug odrebnej procedury administracyjnej oraz nasadzenia zastepcze

(zgoda na wycinke i nasadzenia zastepcze wg. odrebnej decyzji).

Na terenie okalajacy zamierzenie wyr6znia sie rzedowe nasadzenia debu szyputkowego (Quercus robur) rosngcych wzdtuz
nieuzytku bedacych poza zakresem opracowania. W pétnocnym pasie zieleni przy terenach mieszkalnych, niektore gatunki drzew
zostaty zredukowane w wyniku przebiegu napowietrznej linii wysokiego napiecia.

Pojedyncze jednostki charakteryzujg sie niewielkq iloscig suszu gateziowego wymagajacego pielegnaciji. Dodatkowo kilka
drzew jest w ztym stanie zdrowotnym, zamierajacych z oznakami prochnienia, stwarzajacymi zagrozenie wytamania i powalenia.

Grupe krzewdw poza terenem objetym opracowaniem tworzg liczne grupy samosiewéw mtodych drzew i krzewow. Gtodwnie
wystepujg samosiewy z gatunku klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosty.

W wigkszos$ci stan sanitarny zinwentaryzowanych drzew okre$la sie jako dobry. W przypadku kilku drzew stan zdrowotny
okreslono jako zty, ze wzgledu na 100% susz korony, obecno$¢ groznych owocnikow grzybdw z licznymi Sladami wypréchnien i
zgnilizny. Dodatkowo silnie przeprowadzone kilkuletnie niewtasciwie wykonane ciecia w koronie drzew doprowadzity do

zamierania catego drzewa. Silnie zredukowane przewodniki i gérna partia korony z towarzyszacymi Sladami wypréchnien moze
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doprowadzi¢ do wykrotu drzewa na jezdnie oraz ciggi piesze. Wykazane zalecenia dotyczace zabiegdw pielegnacyjnych dotyczg

w szczegoInoSci usuniecia przewisajacych gatezi, suszu gateziowego. Objete inwentaryzacjg grupy krzewéw sa w dobrej kondyciji
zdrowotne;.

o Wystepowanie gatunkéw chronionych

Podczas wizji terenowej w obrebie drzew objetych niniejszym opracowaniem nie stwierdza sie wystepowania i gniazdowania
chronionych gatunkdw ptakow jak réwniez wystepowania chronionych siedlisk owadéw.

Nalezy pamietac o okresie legowym wystepujacym w okresie 1 marca — 15 pazdziernika, w ktérym to zabrania sie usuwania
gniazd. Przed ewentualnymi pracami zwigzanymi z wycinkg drzew i krzew6w, zasadne jest ustalenie czy na danej jednostce
wystepuja gatunki objete ochrona, korzystajac z pomocy botanika lub ornitologa, ktéry ustali stan faktyczny.

Wykaz zinwentaryzowanych jednostek - ulica Wesota

Lp. Nazwa gatunkowa Wysokos¢ drzewa Srednica korony | Obwéd pnia 130 [czm] WYCINKA Uwagi - opis stanu
[m] [m] | pow. krzewu [m?] zdrowotnego
1. Rosa canina 2 - 9,7 m2 WYCINKA
Roza dzika
Salix caprea 55+27462+47+27+30 wielo rgg\:vrzgnikowa
2 Wierzba keucha 12 14 +24423423+46+60+5 | WYCINKA drzewa'ﬁiczne samosiew!
4+57+51+46+38+54 : y
0 obwodach < 50 cm.
3 | Acerpseudoplatanus 4 2 1341649 WYCINKA
Klon jawor

3.5. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE
SIECI.

3.5.1. Kanat Technologiczny

W ramach zadania projektuje sie kanat technologiczny przebiegajacy wzdiuz projektowanego ciagu pieszo - rowerowego,
na odcinku od zjazdu z ul. Wesotej do wigczenia w projektowany kanat technologiczny wg. odrebnego opracowania (w ramach
zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 367 — Budowa ciagu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Wesotej do ul. Kolejowej w
Czarnym Borze”). Kanat technologiczny projektuje sie o przekroju podstawowym KTu1.

Ciag KTu1 jest to cigg normatywny ktdry nalezy budowac w ciggu pieszo - rowerowym lub trawnikach. Ciagi kablowe KTu1
powinny by¢ uktadane na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z piasku.

Projektowany kanat jest siecig nowa z przeznaczeniem pod budowe sieci teletechnicznych obstugujacych przyszte podmioty
gospodarcze jak i prywatnych odbiorcow w przewidzianej strefie.

Budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej $ciezki bedzie umozliwiaé rowniez budowe sieci teletechnicznych
zwigzanych z obstugg drogi oraz transportu publicznego a takze dla przysztych dzierzawcdw.

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatéw SKR-2. Sg to studnie spetniajace wymogi studni przelotowe;j jak i

odgatezne;.

PARAMETRY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanat Technologiczny - KTu1 - jest to ciag zlozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury

1. | konfiguraca rurociagow ostonowej RO 125/7,1 (3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10 + RHDPEK-S 125)
KTu1 - cigg normatywny

Studnie SKR-1. Sa to studnie spetiajgce wymogi studni przelotowej jak i
odgateznej.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy
min C30/37 Stopien mrozoodporno$ci min. F150, stopien
wodoprzepuszczalno$ci betonu min. W8, Nasigkliwo$¢ min. 5%, Stal AllIN

Studnie Kanatu
technologicznego SKR2
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3.5.2. Branza Instalacyjna (sanitarna)

3.5.2.1. Kanalizacja Deszczowa

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PVC SN12 tgczonych za pomocg wydtuzonych kielichéw z uszczelkg i
pierscieniem stabilizujgcym.

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek $ciekowych (wpustéw deszczowych) realizowane bedzie przykanalikami
DN160 PVC SN12 lub DN200 PVC SN12 tgczonych za pomocg wydtuzonych kielichow z uszczelka i pierscieniem stabilizujgcym.
Wiaczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przejs¢ szczelnych.
Wigczenie bezposrednio do kanatow za pomocg trojnikow. Projektuje sie trojniki z dolotem bocznym pod katem 45°. Wpiecie
przykanalikow do trojnikéw za pomoca kolan 45°.

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie
wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi. Dno studzienne powinno posiadaé fabrycznie wykonang
kinete, ktdrej niweleta dna powinna by¢ dostosowana do spadkéw kanatow.

Studnie zaopatrzy¢ we wtazy kanatowe z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem klasy C250 wg PN-
EN 124:2000, a w przypadku lokalizacji studni w jezdni we wtazy klasy D400.

Regulacje wysoko$ci osadzenia wtazu nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni wyréwnujgcych (dystansowych) o tgczne;
wysokosci mniejszej niz 0,45 m, faczonych za pomocg zaprawy betonowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

Projektuje sie wykonanie studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych) DN450 z prefabrykowanych elementéw
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy faczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztacza pomiedzy poszczegdlnymi elementami
wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa.

Projektuje sie kraty zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia state. Wpusty wykona¢ bez syfonu

z osadnikiem gteboko$ci min.0,50m. Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

PARAMETRY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Studnie @1200 mm z betonu min C35/45 o wodoszczelnosci min. W8,
1 Studnie kanalizacji | mrozoodpornosci F150, z nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych
" | deszczowej elementéw prefabrykowanych, klasie ekspozycji min XA1, wiazy kanatowe
€250 lub D400
2. | Wpusty deszczowe DN450 z bet. C35/45 — klasa D400
3. Z{ury . kanalizacj kolektor deszczowy z tworzywa sztucznego PVC-U SN12
€SzCzowej
4 grzyka”a“k' do WPUSIOW | 41 wo sztuczne PVC-U SN12 o $rednicy @160 lub @200
eszczowych

3.5.2.2. Wodociag
Projektuje sie instalacje wewnetrzng wodociagowa z rur Dz63PE PE100 SDR17 PN10. Rury nalezy fgczy¢ za pomoca muf

elektrooporowych. Instalacja potaczona bedzie z wodociggiem ujetym w odrebnym opracowaniu. Koncéwke rury w miejscu

oznaczonym jako W5 nalezy zaslepic. Dalszy przebieg wodociagu ujety bedzie w odrebnym opracowaniu.
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3.5.2.3. Kanalizacja Sanitarna

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej z rur DN200 PCV SN12 tgczonych za pomocg kielichéw z uszczelkami.
Kanalizacja podtaczona bedzie do studzienki kanalizacyjnej ujetej w odrebnym opracowaniu. Kanalizacja zakonczona bedzie

studzienka rewizyjng oznaczong na mapie S3. Dalszy przebieg kanalizacji ujety bedzie w odrebnym opracowaniu.

3.5.2.4. Demontaz istniejacego gazociagu DN200
Zgodnie z pismem otrzymanym od PSG nr PSGWR.ZMSZ.763.98.PB.21 z dnia 07.06.2021r istniejacy stalowy gazociag

DN200 jest trwale wytaczony z eksploatacji ktéry mozna zdemontowaC w kolizyjnym zakresie. Przed rozpoczeciem prac
demontazowych nalezy doktadnie zinwentaryzowaé/zlokalizowa¢ istniejacy gazociag poprzez wykonanie przekopow kontrolnych
w celu prawidtowej lokalizacii i gleboko$ci gazociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

o BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

Likwidowany odcinek gazociagu nalezy przedmucha¢ azotem nastepnie zdemontowaé (wykopag) istniejacy podziemny
gazociag oraz przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Powstate odpady zutylizowaé. Istniejace odcinki niedemontowane
zabezpieczy¢ korkiem betonowym w celu zabezpieczenia przed zalaniem.

Zgodnie z pismem PSGWR.ZMSW.763.227.PB.21 z dnia 06.12.2021, po odkryciu gazociagu konieczne jest sprawdzenie
przez stuzby PSG obecno$ci gazu w rurociagu, aby mdc bezpiecznie kontynuowac dalsze prace. Odcigcie usuwanego odcinka

od pozostatego gazociagu w gruncie wykonajq stuzby eksploatacyjne PSG

3.5.3. Branza Elektroenergetyczna - OSWIETLENIE DROGOWE

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/006784/2021/004R01 z
dnia 28.01.2021, ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy drodze - odrebne opracowanie Tauron Dystrybucja S.A.,z

rozdzielnicy o$wietlenia parkingu.

Na parkingu zapewniono srednie natezenie o$wietlenia ESr=11Ix przy rownomiernosci 0,25.

W projekcie przyjeto oprawy drogowe ze zrodtami Swiatta LED 51,5W dla do$wietlenia parkingu. Zasilanie latari nalezy
wykona¢ kablem YAKXS4x25mm2 . Oprawy montowane bedg na stupach z pojedynczymi lub podwdjnym wysiegnikiem o
dtugosci 1,0m, kat nachylenia 5°, wysoko$¢ stupdw 8m.Jako zabezpieczenie opraw przewiduje sie wktadki bezpiecznikowe 4A.
Stupy osadza¢ na fundamentach F-150/200.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykonac prace polegajace na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm2.

e Budowie stupow oswietleniowych 8m z wysiegnikiem 1,0m dla oswietlenia parkingu.

e Zabudowe opraw oSwietleniowych z panelem Ledowym

e Zaprojektowano szafe o$wietleniowg wyposazong w sterownik z mozliwo$cig zdalnej zmiany parametréw pracy oraz
wspotpracujacy ze sterownikiem opraw, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych . W szafie stosowac aparaty o wytrzymatosci

zwarciowej minimum. 10kA.
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e Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych (oprawy wykonane w ||

klasie ochronnosci), natomiast jako ochrone dodatkowa sieci o$wietleniowej zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA.
e Slupy

Zaprojektowano stupy aluminiowe, rurowe o wysokos$ci 8m. Stupy zorientowaé w taki sposéb by zapewni¢ dostep do

zabezpieczen oprawy od strony chodnika. We wnekach stupa stosowa¢ izolacyjne zlacza kablowe z bezpiecznikami 4A.

Rozmieszczenie latarf zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie stupow przez malowanie powtokg antyplakatowa i antygraffiti do wysokosci 2,5m od nawierzchni terenu w

technologii trwatego zabezpieczania. Wykonawca powinien nanie$¢ na stupy numeracje ustalong z uzytkownikiem. Numeracje

stupdw nalezy nanie$¢ na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu od strony ulicy.

PARAMETRY OSWIETLENIA ULICZNEGO
e  Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety
o  Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.
o  Materiat klosza: Plaskie hartowane szkio
o  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09
e  Szczelno$é komory optycznej IP66
e Szczelno¢ komory elektrycznej IP66
o Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Parametry e  Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz
1. Konstrukcyjne pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezpo$redni) lub od
-45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez
koniecznoci zdejmowania oprawy
e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor
e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskédw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
e  Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 51,5W
e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego
obcigzenia.
2 Parametry e Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajacej.
" | elektryczne e  Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)
o  Uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomiczne;
redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z
ustalonym wcze$niej harmonogramem
e Rodzaj zrédta Swiatta -LED
e Minimalny strumien $wietiny panelu LED- 7700Im
o Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
e Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych
3 Parametry e Oprawa wyposazona w system regulacji cinienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
" | oSwietlenia zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
e QOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)
e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
o Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10%
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e  Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”

o Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e  Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodno$ci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy  wiarygodno$¢ podawanych przez  producenta  parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak:
napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ $wietlna,
temperatura barwowa, strumien Swietiny - certyfikat ENEC+ lub rdwnowazny

e Opis wykonania linii kablowych nn

Linie kablowe obwodow oswietlenia projektuje sie kablem typu YAKXS 4x25mm2, wraz z bednarka Fe/ZN 25/4.

Projektowane kable o$wietleniowe uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m na gtebokosci co najmniej 0,5m, natomiast pod
pasem drogowym oraz pod wjazdami kable uktada¢ na gtebokosci min. 1,5m liczac od gornej krawedzi rury, w rurze ochronnej
grubosciennej sztywnej z tworzywa HDPE zgodnie z N-SEP-E-004. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wyptycenie zgodnie z przywotang norma.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Sposdb ukfadania kabli pokazano na rysunku ponizej.

W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami podziemnymi (woda, ciepto, kanalizacja teletechniczna, siec gazowa itp.)
kable ostoni¢ rurami z tworzywa HDPE @ 110 z zachowaniem norm odlegtosci od krzyzowanych urzadzen. Rownolegle z kablem

uktada¢ bednarke 25x4 ktdrg nalezy wprowadza¢ i podtacza¢ wewnatrz do konstrukcji stupow.

3.5.4. Zabezpieczenie istniejacych sieci

W ramach projektu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture
telekomunikacyjng np.:Orange i Netia.

Istniejaca infrastrukture sieci Netia zgodnie z pismem NTTG-508-4135/21 z dnia 31.08.2021 zabezpieczono
zelbetonowg tuping pokrywowa (tawa). Lupina pokrywowa o szerokosci 0.5m powinna posiada¢ klase wytrzymatosci minimum
C12/15 i gr. 15cm, dodatkowo prace planowe na czynnej sieci powinny by¢ zgtoszone co najmniej 21 dni przed terminem
rozpoczecia przedmiotowych robot.

W ramach projektu zabezpieczono istniejacq infrastrukture telekomunikacyjng Orange, tj. dwuotworowy rurociag
kablowy linii OKD0000198/32J, w miejscach przewidywanych prac drogowych zgodnie z warunkami technicznymi z dnia
30.06.2021 nr TTSIKU-22282/21/TK/RM.

W miejscach, w ktérych zachodzi koniecznos¢ wykorytowania gruntu w celu utozenia nowej nawierzchni nalezy rurociag
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A120PS. Rury ostonowe powinny siega¢ po minimum 0,5m poza obrys planowanych prac
budowlanych.

O pracach na oraz w poblizu sieci telekomunikacyjnej Orange nalezy poinformowa¢ wiasciwych przedstawicieli

operatora.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY | DROG

L.p. Element drogi Powierzchnia [m?]
1 Jezdnia manewrowe 1382
2 Ciag pieszo — rowerowy 271
3 | Miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych 37
4 Miejsca postojowe — poj. osobowe 378
5 Miejsca postojowe — poj. Osobowe turystyczne 287
6 Zielen 680
7 Powierzchnia terendw zielonych na dziatce 47%
5. INFORMACJE O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZOW Z ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
Dla terenu, na ktérym znajduje sie inwestycja obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ip Nazwa Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
Uchwata Nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bér z dnia 17 pazdziernika 2011r. r. w sprawie uchwalenia miejscowego
1 | planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bor i Boréwno — obszar ,A”.
- Inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 19U
6. INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO REJESTRU

ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne obiekty objete ochrong konserwatorskg i przedmiotowy teren nie

znajduije sie w strefie konserwatorskie;

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest

on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot

i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Dolno$lgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdéw we

Wroctawiu lub wojta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32 ust.1 pkt1,2 i3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami). W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong przed uszkodzeniem koron, pni oraz korzeni drzew

stanowigcych komponowane aleje i szpalery zlokalizowanych w zasiegu pracy sprzetu budowlanego

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw gorniczych i nie jest narazona wptywy eksploatacji gornicze;.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09 2019. (Dz.U 2019.1839 ) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do kategorii przedsiewzie¢c mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko - brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

Inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000.
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e zastosowane do budowy materiaty bedg posiadaty atesty stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.
Na etapie realizacji zuzycie materiatow, surowcow i paliw bedzie niewielkie i wigze sie wytacznie z pracg maszyn
budowlanych, urzadzert mechanicznych i transportem materiatow;

e zakazuje sie lokalizowa¢ na obszarach Natura 2000 zaplecza budowy, baz paliwowych, sktadowania materiatéw
budowlanych

e przed rozpoczeciem organizowania zaplecza budowy z jego terenu zostanie zdjeta warstwa ziemi urodzajnej i darniny w celu
zabezpieczenia i ponownego ich wykorzystania (rekultywacja terenu po zakonczeniu prac). W trakcie i po zakonczeniu robot
budowlanych zanieczyszczony materiat w wykopu zostanie usuniety i przewieziony na wyspecjalizowane wysypisko celem
utylizacji. Przewiduje sie sktadowanie materiatow budowlanych w niezbednym minimum. Materiaty takie jak beton, materiaty
sypkie do nasypéw i wymiany gruntdw (np. piasek, pospotka, zwiry) bedgq dowozone na biezaco na plac budowy,
bezposrednio do wbudowania w obiekt budowlany. Jezeli jednak jakie$ materiaty bedg musiaty podlega¢ sktadowaniu, to
miejsca sktadowania zostang wyznaczone na utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy. To samo dzia¢
sie bedzie z materiatami z rozbiérki. Ladowane bedg one na samochody ciezarowe i wywozone na wyspecjalizowane
wysypisko $mieci celem segregacii i utylizacji. Jezeli jednak jakie$ materiaty z rozbiérki (a zwtaszcza niebezpieczne) bedg
musiaty podlega¢ skladowaniu, to miejsca sktadowania zostang wyznaczone na utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni
zaplecza budowy;

e prowadzenie prac ziemnych i instalacyjnych na etapie realizacji inwestycji bedzie skutkowa¢ okresowym, krotkotrwatym
wzrostem emisji spalin (zanieczyszczen) do powietrza, okresowym wzrostem ucigzliwo$ci akustycznej (prace prowadzone
beda tylko w porze dnia i nie zaktdca ciszy nocnej) oraz wytwarzaniem odpadéw typowych dla tego rodzaju robét. Wzrost
emisji spalin i hatasu nie bedzie jednak przekraczat emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakofczeniu prac budowlanych.
Dla zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z przepisami BHP i zgodnie z jego
przeznaczeniem. Budowa inwestycji nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii (szkodliwa emisja, eksplozja, pozar),
ktora mogta by prowadzi¢ do natychmiastowego zagrozenia zycia i zdrowa ludzi lub $rodowiska lub powstanie takiego
zagrozenia z opo6znieniem. Najwiekszg ucigzliwosciq podczas prowadzonych prac bedg utrudnienia w poruszaniu
spowodowanym dostawami materiatow na teren budowy. Wszystkie wymienione ucigzliwosci zwigzane z fazq realizacji majq
charakter przejsciowy o lokalnym zasiegu i ustang wraz z zakoriczeniem budowy;

e wody opadowe powstate w wyniku powstania inwestycji nie bedg wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
ani nie spowodujg uszczerbku na Srodowisko;

o stwierdza sig, ze przy uwzglednieniu powyzszych warunkow, biorgc pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia - zaréwno
budowa jak i pézniejsze funkcjonowanie planowanych obiektéw nie wptynie w sposdb znaczacy na Srodowisko. Planowane

przedsiewziecie bedzie oddziatywaé na Srodowisko lokalne tylko podczas realizacii.

9. OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowe;
ochrony sieci oraz dojazdéw strazy pozarnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (dz. u. z dnia 14
maja 1999 r.); dziat VI warunki techniczne dotyczace bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego

miejscowego zagrozenia - § 155 i dalej.
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Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowej
ochrony sieci oraz dojazdow strazy pozarnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; dziat VI warunki
techniczne dotyczace bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia - § 155 i
dalej.

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkéw przeciwpozarowych przylegtych do terenu na ktérym przewidziano

budowe parkingu. Inwestycja nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkdw zaopatrzenia w wode.

10. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu wynikajacy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

2020.1333 j.t. z pozn. zmianami) miesci sie¢ w catoSci w granicach dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany. Geometria
stanowisko postojowych, elementéw drogowych a takze lokalizacja punktéw Swietinych i odwodnienia drogowego przyjeto w
oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z pdzn. zm. Tekst jednolity Dz. U.
2016.124 z p6zn. zmianami),

o Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t z p6zn. zmianami).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska , Dz. U. 2021r. poz. 1973

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 ., poz. 1839);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2019.0.1065 z p6zn. zm.

e Stanowiska postojowe usytuowane zostaty w odlegtosci ponad 50m od obiektéw wymienionych w §19 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e Stanowiska postojowe usytuowane zostaty w odlegtosci ponad 15m od granicy dziatki w §19 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie z wytaczeniem zachowania odlegto$ci od sasiedniej dziatki bedaca dziatka drogowa (dz. nr 498 i 288/15)

Oddzialywanie przedsiewziecia na powietrze

Na etapie budowy emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza bedzie miata charakter niezorganizowany,
niemozliwy do obliczenia, uzalezniony od wielu czynnikow, zmienny w czasie i przestrzeni. Na wielkos¢ emisji majg wptyw przede
wszystkim warunki atmosferyczne (czestos¢ i ilo$¢ opaddw atmosferycznych, sita i czesto$¢ wystepowania wiatréw, temperatura
powietrza, nastonecznienie), warunki terenowe (wilgotnos¢ podtoza), parametry techniczne stosowanego sprzetu (jakos¢, rodzaj,
ilos¢ pracujacego na budowie sprzetu), czynnik ludzki (przestrzeganie zasad ograniczania ucigzliwo$ci budowy: przykrywanie
plandekami pojazdéw podczas transportu, wytaczanie silnikéw pojazdéw podczas postoju, zraszanie powierzchni pylacych).

Eksploatacja przedmiotowego uktadu komunikacyjnego nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza. Jedynym
zrodtem zanieczyszczen bedzie istniejacq droga i pochodzace z niej spalani paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w silnikach

pojazddéw korzystajgcych z drogi. Podczas spalania paliw w pojazdach, do powietrza emitowane sg nastepujace
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zanieczyszczenia: pyt zawieszony PM10, PM2,5 tlenek wegla, dwutlenek azotu, weglowodory alifatyczne do C12 oraz
aromatyczne, dwutlenek siarki, benzen. Wielko$¢ emisji niezorganizowanej ze zrédet motoryzacyjnych zalezna jest w gtownej
mierze od natezenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. Nie prognozuje sie przekroczen wartosci dopuszczalnych
zanieczyszczen w sasiedztwie drogi.

Oddziatywanie przedsiewziecia na klimat akustyczny

Emisja hatasu wystepujaca w czasie budowy bedzie powodowana pracg sprzetu budowlanego. Oddziatywanie w czasie
budowy jest jednak przejsciowe i koficzy sie po zrealizowaniu przedsiewziecia.

Oddziatywanie w czasie eksploatacii nie bedzie wystepowato. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zwigkszona
emisje hatasu.

Oddzialywanie przedsiewziecia na ludzi, zwierzeta, rosliny, grzyby i $rodowiska przyrodnicze

Wplyw na ludzi

Realizacja inwestycji niezaleznie od zastosowanych rozwigzan technicznych nie bedzie niekorzystna dla mieszkancow.

Wplyw na zwierzeta i roslinny, grzyby i siedliska przyrodnicze

Planowana inwestycja nie bedzie ingerowata w $rodowisko przyrodnicze rejonu opracowania w szczegélno$ci na obszarach
Natura 2020. Nie dojdzie do zmiany uksztattowania powierzchni terenu. Z uwagi na charakter inwestycji utrudnienia dla zwierzat
bedg miaty charakter krotkotrwaty nie wptynie na nie negatywnie.

Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko gruntowo-wodne

Realizacja planowanych prac nie spowoduje zaktdcenia w stosunkach wodnych oraz pogorszenie jakosci wod
powierzchniowych i podziemnych w rejonie inwestycji. W wyniku realizacji i eksploatacji przytaczy nie ulegnie pogorszeniu jakos¢
wody. Analizujac przewidziane rozwigzania projektowe uwaza sig, ze wptyw na wody powierzchniowe, podziemne, jak i gleby,
zar6wno na etapie budowy jak i funkcjonowania nie bedzie znaczacy.

Oddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchoéw masowych, klimat, krajobraz

Inwestycje o takim zakresie nie wptywajg na warunki krajobrazowe terendw, przez ktore s prowadzone.

Analizowane przedsiewzigcie bedzie nowym elementem w Srodowisku i nie spowoduje zmiang sposobu zagospodarowania
terenu, przez ktéry pobiegnie.

W zwigzku z zabudowa techniczng terenu realizacja inwestycji spowoduje naruszenie i eliminacje naturalnej struktury gleby,
dojdzie do realizacji wykopdw i nasypow. Materiaty ziemne z wykopdw powinny zosta¢ zagospodarowane na miejscu. W rejonie
terenu inwestycji ruchy masowe ziemi nie wystepuja, budowa przytaczy nie wprowadzi zmian w tym zakresie.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczne regionu, poniewaz nie bedzie ona stanowi¢ zrodta
ciepta, wilgoci, nie bedzie réwniez powodowaé zasadniczych zaktocen w ruchu powietrza. Dla terendw w rejonie inwestycj,
zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji, nastapig znikome nieodwracalne zmiany wilgotnosci gleby, wilgotno$ci powietrza,
nastonecznienia, temperatury, predko$ci i kierunku wiatrow.

Oddzialywanie przedsiewziecia na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowa inwestycji istnieje mozliwo$¢ napotkania cennych znalezisk, a
tym samym zagrozenie ich zniszczeniem i mogg by¢ w niewielkim stopniu narazone na negatywne oddziatywania w czasie
realizacji inwestycji. Po oddaniu do eksploatacji inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na dobra materialne i zabytki.

W przypadku natrafienia na takie obiekty nalezy wstrzymaé prowadzenie robét ziemnych i zawiadomi¢ stuzby
konserwatorskie, burmistrza lub wéjta, a takze Inwestora.

Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami Srodowiska
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Uwzgledniajac charakter przedsiewziecia oraz analizujac wszystkie potencjaine rodzaje zagrozen dla $rodowiska zwigzane

z jego realizacjg nie stwierdzono mozliwo$ci wystepowania istotnych interakcji pomiedzy poszczegolnymi elementami Srodowiska

(ludzie, zwierzeta, rosliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy), ktére mogtyby

wptyng¢ na wzmozone i wspdlne oddziatywania inwestycji na Srodowisko w warunkach normalinej eksploatacji ciggu pieszo-

rowerowego.

Analizujgc wszystkie potencjalne rodzaje oddziatywan obiektu zwigzanych z jego realizacjq oraz pdzniejsza jego

eksploatacjg nie stwierdzono elementéw, ktdre mogtyby wptyngé negatywne na odziatywanie inwestycji na otoczenie.

Projektowany obiekt jest inwestycjg punktowa.

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO,
SPECJALNOSC; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

PROJEKTANT GLOWNY

MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSKI
KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE. BEZ OGRANICZEN - 228/02/DUW

PROJEKTANT

MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI
DROGOWA. BEZ OGRANICZEN - LBS/0062/POOD/13

PROJEKTANT

MGR INZ. IGOR ZAMIRSKI
INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEN - 263/DOS/08

PROJEKTANT

MGR INZ. MAGDALENA KOZLOWSKA — OGLAZA
INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEN - 158/D0S/10

Projekt Budowlany

Strona 38



Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

B. CZESC RYSUNKOWA

Projekt Budowlany Strona 39



