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Z A Ł A C Z N I K I 

lp Nazwa Nr strony 

1 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY BIOZ 3 

W Y K A Z   D E C Y Z J I - O P I N I - U Z G O D N I E Ń 

lp. Data Nr Uzgodnienia 
Rodzaj uzgodnienia, opinii, 

decyzji 
Instytucja uzgadniająca Nr strony 

2. 06.05.2021 OR.0052.14.2021.TG PEŁNOMOCNICTWO Gmina Czarny Bór 9 
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13.      
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY BIOZ 

 

Inwestycja : „Budowa parkingu przy ul. Wesołej w Czarnym Borze” 

 

Adres inwestycji WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, GMINA CZARNY BÓR, POWIAT WAŁBRZYSKI 

UL. WESOŁA 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 022104_2, CZARNY BÓR 

OBRĘB 0002 CZARNY BÓR, DZIAŁKA NR 491 (022104_2.0002.491), 498 (022104_2.0002.498) 

 

Obiekt : Parking wraz z jezdniami manewrującymi wraz z ciągiem pieszo – rowerowym, kanałem technologicznym, 

odwodnieniem drogowym i oświetleniem 

 

Inwestor :  

 
GMINA CZARNY BÓR 

UL. GŁÓWNA 18 

58-379 CZARNY BÓR 

 

 

Projektant : 

mgr  inż.  Włodzimierz Lewowski        
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno 

- budowlanej Nr upr. 228/02/DUW 

Zamieszkały : Sędzisław 50 , 58-410 Marciszów  
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Informacja BIOZ 

1. Zakres robót 

Przewidywany zakres inwestycji obejmuje: 

• budowę miejsc postojowych w postaci parking 

• budowę ciągu pieszo -rowerowego 

• budowę odwodnienia i oświetlenia drogowe 

• budowę kanału technologicznego 

• budowę zjazdu publicznego,  

• budowę przyłącza sanitarnego i wodociągowego 

• demontaż nieczynnego gazociągu 

• wycinkę drzew, 

• likwidację ewentualnych kolizji sieciowych,  

• budowę nasypów i wykopów, 

• uporządkowanie terenu. 

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

• roboty pomiarowe,  

• wycinka krzewów, 

• demontaż nieczynnego gazociągu 

• roboty ziemne,  

• budowa odwodnienia  

• budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnych i wodociągowych 

• likwidacja ewentualnych kolizji sieciowych,  

• budowa konstrukcji drogi i ciągu, 

• montaż elementów organizacji ruchu,  

• roboty wykończeniowe.  

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach:  

• Istniejące drogi (Wesoła, Kamiennogórska) 

• budynki mieszkalne, 

• nieczynny gazociąg 

• elementy uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznej, 

4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi  

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są 

występujące sieci podziemne i linie napowietrzne, dodatkowo obiektem stwarzającym zagrożenie są istniejące drogi. Prace 

ziemne będą wykonywane na odcinku drogi oraz z obrębie istniejących linii napowietrznych. Należy zachować szczególną 

ostrożność. 
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Przy wycince drzew i krzewów należy zachować środki ostrożności, aby nie doprowadzić do przygniecenia elementami 

drzew pracowników lub uczestników ruchu. Zabrania się wykonywania wycinki przy mocnym porywistym wietrze 

5. Przewidywane zagrożenia  

• wibracje – przy pracy z zagęszczarkami; 

• zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy pracach w pobliżu czynnych sieci średniego i małego napięcia. Nie 

wolno dopuścić do pracy przy sieciach bez dokonania ich wyłączenia na okres prac zabezpieczających; 

• ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót - konieczne odpowiednie zabezpieczenie terenu robót przed 

osobami postronnymi; 

• Ryzyko przysypania podczas robót ziemnych – konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac podczas wykonywania 

wykopów; 

• Ryzyko poparzenia podczas robót bitumicznych – konieczne stosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia ochronnego, 

• Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadający materiał – podczas robót załadunkowych i rozładunkowych oraz 

brukarskich – konieczne stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz właściwego przeszkolenia pracowników, 

• Ryzyko potrącenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny – konieczne stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, 

przeszkolenia pracowników oraz dopuszczania do pracy przy maszynach i pojazdach wyłącznie osób z odpowiednimi 

uprawnieniami, 

• Ryzyko nadmiernego hałasu podczas robót – konieczne przy tego typu robotach stosowanie ochronników słuchu, 

• wykonywanie robót z użyciem elektronarzędzi 

• podłączanie i przełączanie urządzeń elektroenergetycznych 

• przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów (np. przepustów) 

• zagrożenie zatrucia gazem od nieszczelnych rurociągów gazowych przy wykonywaniu wykopów i podczas pracy w 

studniach kablowych. 

• mechaniczna i ręczna rozbiórka nawierzchni, wiaty 

• mechaniczne zagęszczanie i ubijanie warstw nawierzchni 

• docinanie mechaniczne elementów 

Ww. roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy uwzględnieniu warunków bhp określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

Dodatkowo robotnicy będą narażeni na hałas od pracującego sprzętu budowlanego używanego w trakcie budowy. 

Przekopy w rejonie istn. uzbrojenia należy wykonać ręcznie zachowując należytą ostrożność. Szczegółowe zagrożenia mogą 

być określone dopiero po przyjęciu konkretnej technologii realizacji robót. 

Podczas wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiedniej organizacji 

prac, zabezpieczeń, czasowych organizacji ruchu w trakcie budowy i ich stanu. 

Należy również zwrócić uwagę na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy z urządzeniami infrastruktury technicznej 

6. Sposób prowadzenia instruktażu 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń 

oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.  
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Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.  

Prace prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń. 

Podstawowy zakres szkoleń należy opracować w oparciu m.in. o: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437). 

• USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 

• późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Rozdział VIII „Szkolenia”  

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

• ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

• higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,    

• budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ 

• I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy   

• wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

• pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

• PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

• przeciwporażeniowa 

• PN-E-05115: 2002 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV” ( w 

• zakresie środków bezpieczeństwa). 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

• wprowadzenie codziennego (przed rozpoczęciem pracy), krótkiego instruktażu w zakresie BHP, uwzględniającego 

specyfikę i zagrożenie wynikające z miejsca i warunków realizacji robót, 

• w trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę 

technologią robót oraz z posiadanym sprzętem, 

• sprawdzenie wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej BHP, 

• zagospodarowanie terenu budowy: 

o ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzętu, 

o wykonanie dróg, wyjść, przejść dla pieszych, 
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o zapewnienie łączności telefonicznej (radiowej), 

• nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

o 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

o 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 

• żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt. a, powinny być wyposażone w 

sygnalizatory napięcia, 

• w czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowuje 

się odległości, o których mowa w pkt. a, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem, 

• wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót, 

• w czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze, 

• szczegółowy przebieg instalacji obcych należy ustalić metodą ręcznego przekopu z przedstawicielami ich właścicieli, 

• prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębokich wykopów poszukiwawczych powinno 

odbywać się ręcznie, 

• wykopy o ścianach pionowych bez umocnień i bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m 

w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu, 

• wykop bez umocnień, o głębokości większej od 2m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i 

dokumentacja geologiczno – inżynierska, 

• niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem, 

• bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje; miejsca tych robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić, 

• w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze, 

• prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie, 

• w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego, 

• poręcze balustrad, o których mowa w pkt b), powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 

• w czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: 

o w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 
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o likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 

nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

o sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy, 

• zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzędzi i materiałów, 

• rusztowania i ruchome podesty robocze: 

o montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż rusztowań powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub zatwierdzonym projektantem indywidualnym, 

o osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 

powinni posiadać wymagane uprawnienia, w tym dopuszczenie do prac na wysokości, 

o odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego, 

• roboty na wysokości: 

o osoby, posiadające stosowne dopuszczenie do prac na wysokości a przebywające na stanowiskach pracy, 

znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed upadkiem 

z wysokości i wyposażone w sprzęt indywidualny, 

• roboty montażowe: 

o urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty, 

o montaż elementów wielkowymiarowych jest zabroniony przy prędkości wiatru powyżej 10m/s lub gdy wiatr 

stwarza zagrożenie dla ludzi i sprzętu oraz przy złej widoczności. 

o wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi, 

• wyłączyć napięcie na elektrycznych kablach ziemnych w trakcie wykonywania wykopów i prac demontażowych, 

• ustalić procedury: odłączenia kabli i urządzeń elektrycznych spod napięcia, powiadamiania o odłączeniu napięcia, 

powiadamiania o możliwości ponownego załączenia zasilania, 

• określić sposoby ewakuacji wytyczonymi trasami do pobliskich traktów komunikacyjnych stanowiących drogę 

ewakuacyjną, 

• dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, 

narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej, 

• przed wejściem do studni kablowej zbadać czujnikiem, czy nie ma gazu, a pracowników wyposażyć jak do pracy w 

zbiornikach. 
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Oświadczam, że projekt został sporządzony na kopii mapy do celów projektowych przyjętej do ewidencji materiałów państwowego 
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Legenda

  trwale wyłaczonego z eksploatacji

- Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

- Projektowana kanalizacja deszczowa

- Projektowane wpusty deszczowe

- Projektowane latarnie oświetlenia drogowego

- Projektowana siec Nn oświetlenia drogowego

Stanowisko: Imię i nazwisko: Podpis

NIP 614-000-12-50

58-410 Marciszów 

Sędzisław 50 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT

Nr umowy:

 Zamawiający

Inwestor/    

projektowa

Jednostka

 

Nr egzemplarza:

Stadium:

BUDOWLANY

PROJEKT

Nr tomu:

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

03.2022 r.

Nr rys.: 

Zamierzenie budowlane:

specjalność

Nr uprawnień, 

Główny Projektant  mgr inż. Włodzimierz Lewowski 
konstrukcyjno-budowlana

228/02/DUW

158/DOŚ/10

Budowa parkingu przy ul Wesołej w Czarnym Borze

- Województwo Dolnośląskie, Powiat Wałbrzyski, Gmina Czarny Bór

Lokalizacja inwestycji:

58-379 Czarny Bór

ul. Główna 18

GMINA CZARNY BÓR

mgr inż. Igor Zamirski
Projektant 

Sanitarna

Branża:

instalacje

sanitarna

263/DOŚ/08

21-16

Projektant 
mgr inż. Magdalena Kozłowska - Ogłaza
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