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PO atala A

Kostka betonowa - kolor szary gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej o uziamieniu 0/31,5 - kruszywo C90/3 - gr. 25cm

Piyty azurowe typu Meba - gr. 10cm

Podsypka piaskowa - gr. 3cm

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej o uziamieniu 0/31,5 - kruszywo C90/3 - gr. 35cm

Kraweznik betonowe 15x30x100

tawa betonowa z oporem C12/15 - gr. 17cm

Grunt stabilizowany cementem z dowozu Rm=2.5 MPa - gr. 30cm

Grunt stabiizowany cementem z dowozu Rm= 2.5 MPa - gr. 25¢m

Warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego

Warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzane] lub z gruntu niewysadzinowego

Warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego

0 CBR240% (k28 midabg) - gr. 20cm

0 CBR>40% (k8 m/dobe) - gr. 20-30cm

0 CBR240% (k8 m/dobe) - gr. 20cm

Humus - gr. 20m

O
Istn. Konstrukcja ul. Wesolej

Kraweznik betonowe najazdowy 15x22x100

tawa betonowa z oporem C12/15 - gr. 16cm
Grunt stabilizowany cementem z dowozu Rm= 2.5 MPa - gr. 25¢cm
Warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego

Kraweznik betonowe 15x30x100

tawa betonowa z oporem C12/15 - gr. 15cm

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej o uziamieniu 0/31,5 - kruszywo C90/3 - gr. 15cm
Warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwiazane] lub z gruntu niewysadzinowego

0 CBR>40% (k8 m/dobe) - gr. 20cm

0 CBR>40% (k=8 m/dobe) - gr. 30cm

Warstwa $cieralna AC 11S - gr. 5cm
Podbudowy z mieszanki niezwiazanej o uziamieniu 0/31,5 - kruszywo C90/3 - gr. 20cm

Obrzeze betonowe 8x30x100

Kraweznik betonowe 15x30x100

Piyty azurowe typu Meba - gr. 10cm

tawa betonowa z oporem C12/15 - gr. 10cm

tawa betonowa z oporem C12/15 - gr. 15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5em

Grunt stabilizowany cementem z dowozu Rm=2.5 MPa - gr. 20cm

Podsypka piaskowa gr. 3cm

Podsypka piaskowa gr. 3cm

Grunt G1
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Nawiqzanie do terenu istniejacego
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Szczegot "A"
utozenia kraweznika betonowego
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Szczegot "B"
utozenia kraweznika betonowego

najazdowego
Skala 1:20

Szczegot "C"
utozenia kraweznika betonowego
najazdowego
Skala 1:20

0,154[ Q,18 015 0,18

o o

033

< ]

Jezdnia manewrowa miejsce postojowe

., Jezdnia manewrowa

migjsce postojowe

Jezdnia manewrowa

Szczegot "D"

utozenia obrzeza betonowego
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Szczegot "E"

utozenia kraweznika betonowego
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Szczegot "F"

utozenia kraweznika betonowego
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Nawiazanie do terenu istnigjacego
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Szczegot "G"
utozenia obrzeza betonowego
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PRZEKROJ POPRZECZNY B - B
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Nawiazanie doterenuistrieiacego

Inwestor/ GMINA CZARNY BOR
ul. Gtéwna 18

Zamawiajac
AMBWIRIALY 158379 Czamy Bor

Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych TRAKT
Jednostka  |edzisiaw 50

projektowa 58-410 Marciszéw

NIP 614-000-12-50

TRAKT

Stadium: Zamierzenie budowlane:
PROJEKT Budowa parkingu przy ul Wesotej w Czarnym Borze
WYKONAWCZY
Nr tomu: o ;
Lokalizacja inwestycji:
Il Wojewddztwo Dolnoslaskie, Powiat Watbrzyski, Gmina Czarny Bér
Branza: Tytut rysunku:
Drogowa PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
L . . Nr uprawnien, )
Stanowisko: Imig i nazwisko: specjalnosé Podpis
Gtoéwny Projektant | mgr inz. Wiodzimierz Lewowski 228/ 0,2/ DUW M
konstrukcyjno-budowlana | /
bliro r%ggcvta mgr inz. Bartosz Kuberacki LBS/OSngé ESOD/ 13 />L
Sg’{_a(‘,’ﬁgggﬁgy mgr inz. Grzegorz Lewowski 263{1283/:3 V%
Nr umowy: Skala: Data: Nr egzemplarza: Nrrys.:
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