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NUMER UPR. 132/D0S/12
PROJEKTANT MGR INZ. MAGDALENA KOZtOWSKA — OGLAZA
SPEC. UPRAWNIEN INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEN 02.2022
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SPRAWDZAJACY MGR INZ. BoGuMIL KOZL.OWSKI
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane , zgodnie z Art. 34 ust. 3d o$wiadczam, Ze niniejsza projekt
budowlany pn. ,Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN/SPECJALNOSC DATA Poppisy

228/02/DUW

. UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
PROJEKTANT MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSK ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

BRANZA DROGOWA

228/02/DUW
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
LBS/0062/POOD/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
263/D0S/13
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

BRANZA SANITARNA

263/D0S/08
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH BEZ
OGRANICZEN
132/D0S/12
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH BEZ
OGRANICZEN

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

158/D0OS/10
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
MGR INZ. MAGDALENA KOZLOWSKA — BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
OGLAZA INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ! |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH
137/01/DUW
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

GLOWNY
02.2022

PROJEKTANT MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSKI 02.2022

PROJEKTANT | MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. GRZEGORZ LEWOWSKI 02.2022

PROJEKTANT | MGR INZ. IGOR ZAMIRSKI 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. MARCIN PAZDZIERZ 02.2022

PROJEKTANT 02.2022

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. BOGUMIt. KOZt OWSKI 02.2022
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A. OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA (RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO )

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany dla zadania ,,Budowa parkingu przy ul. Wesotej w Czarnym
Borze”.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie parkingu dla pojazdéw osobowych oraz pojazddw osobowych turystycznych

wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przytaczem wodno — sanitarnym.

1.2. INWESTOR

Gmina Czarny Bér
UL. GLOWNA 18
58-379 CZARNY BOR

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

W B  PRzEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYINYCH TRAKT
SEDZIStAW 50
58-410 MARCISZOW

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolno$laskiego, powiatu watbrzyskiego, gmina Czarny Bor, m. Czamy
Bor ul. Wesota. Swoim zakresem obejmuje dziatki
e OBREB 0002 CzARNY BOR, DZIALKA NR 491 (022104 _2.0002.491), 498 (022104 _2.0002.498)

1.5. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp | Nr kategorii Dotyczy
Elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
1 v skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
2 XXII Place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadéw, parkingi
; vl Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
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1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.6.1. Formalne Podstawy Opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym — Gming Czarmny Bér ul. Gtéwna 18 58-379 Czarny Bor, a Projektantem tj.
Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych TRAKT, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 2016 poz. 124 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2020 r, poz. 1609 wraz z p6zniejszymi zmianami (29.06.2021 poz. 1169).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne , Dz. U. 2021 poz. 2233.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska , Dz. U. 2021r. poz. 1973 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2019.0.1065 z p6zn. zm.

Opnie, Decyzje, Uzgodnienia

1.6.2. Materiaty Zrodtowe

Mapa do celdw projektowych wykonana na zlecenie Biura Inzynierskiego TRAKT,
Wypisy z ewidencji gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym,
Inwentaryzacja w terenie.

Materialy otrzymane od Zamawiajacego.

1.7. ZAKRES INWESTYCJI

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowe:

Wycinke istniejacego drzewostanu kolidujacego z inwestycjg wg. odrebnej decyzji administracyjne;

Odtworzenie zieleni

Roboty porzadkowe

Budowa nasypéw i wykopow

Budowa zjazdu publicznych

Budowa odwodnienia i o$wietlenia drogowego

Budowa jezdni manewrowych wraz z miejscami postojowymi dla pojazddw osobowych, miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych i pojazdow turystycznych.

Budowa przytacza wodnego wpietego do istniejgcego rurociggu @100 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
WPWIK w Watbrzychu

Budowa przytacza sanitarnego wpietego do istniejgcej studni sanitarnej w ul. Wesotej zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez WPWiK w Watbrzychu
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2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. CEL OPRACOWANIA ORAZ ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe, ktére bedzie
podstawa do realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy parking w tym : jezdnie manewrowe, miejsca postojowe dla
pojazddw osobowym i dla 0s6b niepetnosprawnych, miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych turystycznych wraz przytaczem
wodnym i przytaczem sanitarnym.

Efektem Inwestycji bedzie:
o Lepsze skomunikowanie turystyczne ze stadionem sportowym w Czarnym Borze ,
e  Zwiekszenie ilosci miejsc postojowych w Gminie,
o Poprawa bezpieczenstwa ruchu w korytarzu drogi DW 367,
e Zmniejszenie emisji zanieczyszczen powietrza — spadek emisji CO2
o Poprawa jakosci powietrzna i zycia mieszkafncow

o Zwiekszenie aktywizacji turystycznej

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKT

Projektowany parking wraz z jezdniami manewrowymi uzytkowany bedzie jako ogdlnodostepny obiekt wewnetrzny zgodnie

Ze swoim przeznaczeniem w gtownej mierze w celach turystycznych i rekreacyjnych.

2.3. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

W ramach zadania zaprojektowano miejsca postojowe w postaci parkingu dla pojazdéw osobowych i pojazdéw osobowych
turystycznych wraz z wewnetrznymi jezdniami manewrowymi. Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe zostaty o$wietlone i
odwodnione poprzez projektowang kanalizacje deszczowg i odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ul. Wesotej. Wzdtuz
ciggu pieszo — rowerowego z ramach kontynuacji (nawigzanie do projektowanych rozwigzan wg. odrebnego opracowania)
zaprojektowano kanat technologiczny.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujacych czynnosci i elementow:

e budowa miejsc postojowych dla pojazddw osobowych i pojazdéw osobowych turystycznych
e budowe o$wietlenia drogowego

e budowe kanatu technologicznego - odcinkowo

e budowe odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej

e budowe zjazdu publicznego w ul. Wesotej

o Wycinka istniejacych drzew kolidujacych z inwestycjg wg. odrebnej decyzji administracyjnej,
e Odtworzenie zieleni,

e Rozbiorki kolidujacych elementow zagospodarowania (np. gazociag, nawierzchnie)

e Roboty porzadkowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji potozony jest w potudniowo — zachodniej czesci Polski — wojewodztwo dolno$laskie, powiat watbrzyski,

gmina Czarny Bér, miejscowo$¢ Czarny Boér.
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Teren objety opracowaniem w wigkszo$ci jest terenem zielonym niezagospodarowanym czesciowo zadrzewionym
posiadajacy istniejacy zjazd z ul. Wesotej w Czarnym Borze.
Na terenie dziatki inwestora znajdujg sie istniejace sieci energetyczne, sieci teletechniczne oraz sieci gazowe trwale
wytaczone w eksploatacii.
Dziatka nie posiada wtasnego odwodnienia, cato$¢ wod opadowych wprowadzana jest do ziemi
W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
o Doziemna i napowietrzne sie¢ elektroenergetyczna,
o Sieci kanalizacji sanitarnej,
e Sieci Gazowe
e sieé teletechniczna,
e sieC wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3.1. ROZBIORKI

W zwigzku z budowg parkingu wraz z infrastrukturg techniczng przewiduje sie wykonanie rozbiorek obiektow budowlanych i
urzadzen infrastruktury technicznej istniejacego zagospodarowania terenu, kolidujacych z przedmiotowg inwestycjg. Wszystkie
obiekty (nawierzchnie, sieC gazociggowa, ewentualnie ogrodzenia lub zarurowania), ktérych lokalizacja powoduje konieczno$¢
ich rozbiérki zostaty oznaczone na planach sytuacyjnych. Sa to obiekty o prostej konstrukcji (nawierzchnia bitumiczna).

Rozbiorki nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do zasadniczych robot drogowych. Rozbiérka powinna by¢ wykonana
metodg tradycyjng przy uzyciu sprzetu typu tadowarki, mioty, kafary, samochody, dzwigi samochodowe, koparki. Wszystkie
obiekty podlegajace rozbidrce nie wymagajg odrebnego pozwolenia na rozbiorke.

Wykonanie rob6t rozbidérkowych obejmuie:
e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
e rozebranie nawierzchni zjazdow, ogrodzen, ewentualnie zarurowan itp.,
e ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z utozeniem w pasie robdt,
o zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

e wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

3.1.1. Sposob wykonywania robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ beda metodami tradycyjnymi tj. recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego m.in.

takiego jak:

o  koparki,

e spycharki,
e tadowarki,
o dzwigi,

e mioty pneumatyczne.

3.1.2. Kolejno$¢ wykonywania rohét

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych teren nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez oznakowanie i zastosowanie
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wygrodzen. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci do ich wbudowania, proponuje sie nastepujaca kolejnos¢
prowadzenia robdt rozbiorkowych:

e Oznakowanie robdt,

e rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

e ew. rozbidrka ogrodzen lub zarurowan,

e rozbidrka nawierzchni

e ew. rozbidrka podbudéw

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig zwracajac uwage aby demontowane elementy nie

spowodowaty samoistnego, niekontrolowanego zawalenia sie obiektu.

3.1.3. Materialy z rozbiorek

Wszystkie powstate w wyniku rozbiérki materialy oraz ich zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zalezno$ci
od ich stopnia szkodliwosci dla Srodowiska, dlatego w trakcie prowadzenia rozbidrek nalezy przeprowadzi¢ ich segregacije; pape,
tworzywa sztuczne np. PCV, elementy zawierajace azbest itp. nalezy przekazaé do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki.
Rozbiorka elementéw zawierajacych azbest, wymaga dodatkowo poinformowania Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i moze by¢ prowadzona jedynie przez jednostki posiadajace koncesje na pozyskiwanie, transport i sktadowanie
tych materiatow.

Materiat do wywiezienia zostanie zutylizowany na przeznaczonym do tego celu sktadowisku odpadéw zgodnie z ustawa o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012., Dz.U. z 2013r, poz. 21. Do czasu usunigcia z terenu budowy odpady bedg sktadowane w
rejonie miejsca rozbiérki w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Przewidywany termin rozbiérki obiektow : koniec 2022r.

3.1.4. Uwagi koncowe

e roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa
oraz odpowiednie doswiadczenie przy tego typu robotach,

e przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegaC obowigzujacych przepisow w zakresie BHP,

e zabrania sie wykonywania rozbidrki na dwéch poziomach rownocze$nie,

e niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw rozbiorkowych na stropach lub dachu,

o do prowadzenia rob6t nalezy stosowaé narzedzia tylko w dobrym stanie technicznym,

o materiaty rozbiérkowe nalezy zutylizowacé,

e wrazie natrafienia na niewybuchy, niewypaty, bomby itp. nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednig Komende Garnizonu
oraz Policje. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchéw/niewypatéw podnosi¢, odkopywaé, przenosi¢, a takze

wrzucac ich do ognia itp..

3.2. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowany parking ma zapewniony dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd publiczny w ul. Wesotej.
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Parametry zjazdu sg zgodne z warunkami technicznymi takim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU i UKLAD ZIELENI

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikdw, rekultywacji terenu, przy czym materiat przed
utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dow6z materiatu. W przypadku nadmiaru pozyskanego humusu
nadmiar nalezy wywiez¢.

Drzewa kolidujace z projektowanym uktadem drogowym nalezy wycig¢ a korzenie usunag¢. Miejsca po usunietych korzeniach
nalezy uzupemi¢ gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio zage$cic.

Zezwolenie na wycinke zostanie uzyskane wedtug odrebnego postepowania administracyjnego

W obrebie inwestycji i w bezposrednim sasiedztwie przewiduje sie odtworzenie terenéw zielonych trawiastych zniszczonych
w trakcie trwania prac budowlanych. Odtworzenie poprzez humusowanie i obsianie atestowang mieszankg traw z przewaga

zycicy trwatej, z domieszkag wiechliny takowej i kostrzewy czerwonej lub odpowiednio inng po wczesniejszej akceptaciji Inwestora.

Projektowane uksztattowanie terenu i zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje;
e odtworzenie trawnikdw,
e usuniecie krzewow i drzew kolidujacych z inwestycjg wedtug odrebnej procedury administracyjnej oraz nasadzenia zastepcze

(zgoda na wycinke i nasadzenia zastepcze wg. odrebnej decyzji).

Na terenie okalajacy zamierzenie wyroznia sie rzedowe nasadzenia debu szyputkowego (Quercus robur) rosnacych wzdtuz
nieuzytku bedacych poza zakresem opracowania. W potnocnym pasie zieleni przy terenach mieszkalnych, niektore gatunki drzew
zostaty zredukowane w wyniku przebiegu napowietrzne; linii wysokiego napiecia.

Pojedyncze jednostki charakteryzujg sie niewielka iloScig suszu gateziowego wymagajacego pielegnacji. Dodatkowo kilka
drzew jest w ztym stanie zdrowotnym, zamierajgcych z oznakami prochnienia, stwarzajgcymi zagrozenie wytamania i powalenia.

Grupe krzewdw poza terenem objetym opracowaniem tworzg liczne grupy samosiewdw mtodych drzew i krzewow. Gtownie
wystepuja samosiewy z gatunku klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosty.

W wigkszos$ci stan sanitarny zinwentaryzowanych drzew okreéla sie jako dobry. W przypadku kilku drzew stan zdrowotny
okreslono jako zty, ze wzgledu na 100% susz korony, obecno$¢ groznych owocnikow grzybdw z licznymi Sladami wypréchnien i
zgnilizny. Dodatkowo silnie przeprowadzone kilkuletnie niewtasciwie wykonane ciecia w koronie drzew doprowadzity do
zamierania catego drzewa. Silnie zredukowane przewodniki i gorna partia korony z towarzyszacymi Sladami wypréchnien moze
doprowadzi¢ do wykrotu drzewa na jezdnig oraz ciggi piesze. Wykazane zalecenia dotyczace zabiegow pielegnacyjnych dotyczg
w szczegdlnosci usunigcia przewisajacych gatezi, suszu gateziowego. Objete inwentaryzacjg grupy krzewdw sg w dobrej kondycji

zdrowotne;.

3.3.1. Wystepowanie gatunkéw chronionych

Podczas wizji terenowej w obrebie drzew objetych niniejszym opracowaniem nie stwierdza sie wystepowania i gniazdowania
chronionych gatunkéw ptakow jak rowniez wystepowania chronionych siedlisk owaddéw.
Nalezy pamietac o okresie legowym wystepujacym w okresie 1 marca — 15 pazdziernika, w ktérym to zabrania sie usuwania

gniazd. Przed ewentualnymi pracami zwigzanymi z wycinkg drzew i krzewow, zasadne jest ustalenie czy na danej jednostce
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wystepujg gatunki objete ochrong, korzystajac z pomocy botanika lub ornitologa, ktory ustali stan faktyczny.

Wykaz zinwentaryzowanych jednostek do wycinki- ulica Wesota

Lp. Nazwa gatunkowa Wysokos¢ drzewa Srednica korony | Obwéd pnia 130 [czm] WYCINKA Uwagi - opis stanu
[m] [m] | pow. krzewu [m?] zdrowotnego
1. Rosa canina 2 - 9,7 m2 WYCINKA
Réza dzika
Salix caprea S5+27452+47+21+30 wieloprig\:vngzmkowa
2 Wierzba krucha 12 14 +24+23+23+46+60+5 | WYCINKA drzewa; liczne samosiew!
4+57+51+46+38+54 ; y
0 obwodach < 50 cm.
3 | Acerpseudoplatanus 4 2 1341649 WYCINKA
Klon jawor

3.3.2. Warunki realizacji prac w poblizu drzew i robét ziemnych

UWAGA - niniejszy rozdziat dotyczy drzew rosnacych w poblizu projektowanej drogi.

Z punktu prawnego, problem ten reguluje ustawa o ochronie przyrody w Art. 82. 1. W brzmieniu: ,Prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzer technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
lub krzewom?”.

Drzewa nie usuniete, a rosnace w niewielkiej odleglosci od projektowanej drogi narazone sq na powazne uszkodzenia,

mogace skutkowac ich zamieraniem lub utratg stabilnosci w gruncie.

3.3.3. Ochrona systemu korzeniowego

Standardowo przyjmuije sig, ze zasieg korzeni jest przynajmniej réwny rzutowi korony, ale czesto jest on duzo wigkszy. W
peryferyjnej cze$ci znajduja sie drobne korzenie petnigce funkcje fizjologiczne (pobor wody), natomiast grube korzenie blizej pnia
drzewa peing funkcje mechaniczng. Struktura pionowa budowy systemu korzeniowego charakteryzuje sie¢ do$¢ ptytkim
penetrowaniem gruntu rodzimego. PrzewaZzajaca czes¢ korzeni zlokalizowana jest na gtebokosci 0,5 m. w biologicznie czynnej
strefie gleby, ktéra w trakcie prowadzenia wykopdw pod budowe drogi jest catkowicie usuwana.

Stwierdzi¢ nalezy, ze kazde wykopy lub zageszczanie gruntu w strefie mniejszej niz naturalny rzut korony drzewa bedzie
powodowat uszkodzenie korzeni ostabiajace jego witalnosci. Oczywiscie, im wykopy prowadzone bedg blizej pnia, tym
uszkodzenie to bedzie bardziej niebezpieczne dla zachowania funkcji zyciowych drzewa oraz powstania niebezpiecznego
wywatu.

W literaturze i praktyce arborystycznej wypracowano pojecie Nienaruszalnej Strefy Ochrony Korzeni (NSOK), jest to strefa
o0 promieniu okoto pieciu $rednic drzewa mierzonych od pobocznicy pnia. Praktycznie prace ziemne polegajace na zageszczeniu

gruntu, odcieciu lub uszkodzeniu korzeni w NSOK beda skutkowaty w przysztosci zamieraniem drzewa lub powstaniem wywatu.
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3.3.4. Ochrona pni drzew

Pnie drzew mozna w prosty sposob ochroni¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem. Najskuteczniejszym sposobem jest

odeskowanie z ,amortyzatorem” wykonanym np. z rury drenarskiej @ 100 mm. Deski nie moga opierac si¢ o nabiegi korzeniowe.

3.3.5. Demontaz zabezpieczen drzew

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy:
e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej;
e usuniecie materiatow zabezpieczajacych;
e rozluznienie zageszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz ewentualng wymiang gleby

zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrebie systemu korzeniowego. W przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni

zaleca sig cieniowanie korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew).

3.3.6. Pielegnacja drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumartych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do adaptacji. Zabiegi pielegnacyjne
w przypadku uszkodzenia zieleni Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt przez wyspecjalizowanego do tego celu firmy.

W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ odtworzenia.
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3.3.7. Pielegnacja drzew po nasadzeniu
Zaleca sie stosowanie nawozenia wielosktadnikowego z mikroelementami szczegdlnie z magnezem i cynkiem juz po
pierwszym sezonie wegetacyjnym. Niezbedne bedzie spulchnienie gleby wokét pnia i podlewanie (minimalna jednorazowa dawka
wody powinna wynosi¢ 25 litrow na drzewo) zwtaszcza mtodych roslin, ale takze podczas dtugotrwatych susz letnich. Zabiegi

nalezy wykonywaé co dwa tygodnie w ciggu pierwszych dwdch — trzech lat po zasadzeniu.

3.3.8. Zatozenie trawnikow

Wszystkie tereny przewidziane pod ro$linno$¢ oraz tereny na ktdrych zielen zostata zniszczona w wyniku prowadzonych
robét lub sktadowania materiatéw, powinny zosta¢ obsiane atestowang mieszankg traw z przewagg zycicy trwatej, z domieszkg
wiechliny takowej i kostrzewy czerwonej. Trawniki powinny zosta¢ wykonane wedtug nastepujacej technologii:

e niwelacja i réwnanie podtoza,

e pozbawienie powierzchni zlebek resztek roslinnych i nieorganicznych,

e roztozenie ziemi urodzajnej warstwy gr. ok. 5 cm,

o watowanie gleby,

e siew trawy wraz z nawozem mineralnym,

e wymieszanie nasion z wierzchnig warstwa gleby,

e dwukrotne watowanie,

o systematyczne nawadnianie.

e Pielegnacja trawnikéw po wysianiu:

o Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinny by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

o nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10-12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1 — miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

e koszenie trawnikow w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestoS¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty w pierwszym okresie nalezy usungg recznie, srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg

ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozZenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
e od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu,

tylko fosfor i potas.

3.3.9. Utrzymanie zieleni

W ramach zadania Wykonawca odpowiedzialny bedzie za utrzymanie i pielegnacje zieleni przez okres dwach lat od daty

odbioru zieleni lub odbioru inwestycji. W zakres utrzymania wchodzi:
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koszenie traw wraz z zagospodarowaniem materiatu z koszenia,

przycinanie w miare potrzeb krzewow i drzew z zagospodarowaniem materiatu ze cinki

uzupetnianie tysin na terenie trawiastym

uzupetienie drzew i krzewow, ktére ulegng obumarciu ze wzgledu na wady materiatowe lub btedy w utrzymaniu (np.

przesuszenie) czy niewtasciwe przygotowanie podtoza.

3.3.10. Zabezpieczenie drzew podczas rohot

Podczas wykonywania robét drogowych drzewa beda narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg

najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych. Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zastosowa¢ zasady

zabezpieczania drzew okreslone ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82,ust. 1:

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,
prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwo$ci sposobem recznym,
odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima)
ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatéw - maksymalnie skrocié
okres narazenia korzeni na przesuszenie,
zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane ani ziemia z wykopow, gdyz
uniemozliwia to wymiang gazowa miedzy powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia
korzeni, ponadto wody opadowe moga wyptukiwaé z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe
dla roslinno$ci,
zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé
systemy napowietrzajace glebe,
zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprzetem budowlanym,
zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
zabezpieczenie pni:
ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron, przy drzewach waskich
powierzchnia ogrodzona
obejmuje obszar o Srednicy réwnej 2-krotnej $rednicy koron drzew
ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

o ostona z desek wokét catego pnia z ,amortyzatorem” wykonanym np. z rury drenarskiej @ 100 mm,

o 0 wysoko$¢ nie mnigjsza niz 150 cm,

o dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu,

o oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz taSma co 40-60 cm(min. 3 razy),

o deski powinny scisle przylega¢ do amortyzatora wykonanych np. z rur drenaskich
zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary

koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujacymi w chirurgii drzew).

Ochrona zieleni
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1. WYKOPY [ 2. NASYPY

3. ZABEZPIECZANIE PNI Ostony przypniowe (odeskowania, ostony
Ogrodzenia z maty stomianej lub juty)

4. SKEADOWANIE MATERIALOW [ 5. DROGI

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do warunkéw terenowych. Zastosowano typowe rozwigzania
konstrukcyjne dla jezdni, zjazddw i ciggdw pieszo — rowerowych w postaci nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki

betonowej na zjazdéw usytuowanych poza ciggiem pieszo - rowerowym.

5. INFORMACJE O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZOW Z ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA

Dla terenu, na ktdrym znajduje sie inwestycja obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Ip Nazwa Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Uchwata Nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bér z dnia 17 pazdziernika 2011r. r. w sprawie uchwalenia miejscowego
1| planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bor i Boréwno — obszar ,A”.
- Inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 19U

6. INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja zadne obiekty objete ochrong konserwatorskg i przedmiotowy teren nie
znajduije sie w strefie konserwatorskie;

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest
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on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Dolno$lgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu lub wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32 ust.1 pkt1,2 i3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami). W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone przed uszkodzeniem koron, pni oraz korzeni drzew

stanowigcych komponowane aleje i szpalery zlokalizowanych w zasiegu pracy sprzetu budowlanego

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenow gorniczych i nie jest narazona wptywy eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

e Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09 2019. (Dz.U 2019.1839 ) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko - brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko.

e Inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

o zastosowane do budowy materiaty bedg posiadaly atesty stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.
Na etapie realizacji zuzycie materiatow, surowcow i paliw bedzie niewielkie i wigze sie wytacznie z pracg maszyn
budowlanych, urzadzert mechanicznych i transportem materiatow;

e zakazuje sie lokalizowaé na obszarach Natura 2000 zaplecza budowy, baz paliwowych, sktadowania materiatow
budowlanych

e przed rozpoczeciem organizowania zaplecza budowy z jego terenu zostanie zdjeta warstwa ziemi urodzajnej i darniny w celu
zabezpieczenia i ponownego ich wykorzystania (rekultywacja terenu po zakonczeniu prac). W trakcie i po zakonczeniu robot
budowlanych zanieczyszczony materiat w wykopu zostanie usuniety i przewieziony na wyspecjalizowane wysypisko celem
utylizacji. Przewiduje sie sktadowanie materiatow budowlanych w niezbednym minimum. Materiaty takie jak beton, materiaty
sypkie do nasypow i wymiany gruntdw (np. piasek, pospdtka, zwiry) bedg dowozone na biezaco na plac budowy,
bezposrednio do wbudowania w obiekt budowlany. Jezeli jednak jakies materiaty bedg musiaty podlega¢ sktadowaniu, to
miejsca sktadowania zostang wyznaczone na utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy. To samo dzia¢
sie bedzie z materiatami z rozbiorki. Ladowane beda one na samochody ciezarowe i wywozone na wyspecjalizowane
wysypisko $mieci celem segregacii i utylizacji. Jezeli jednak jakie$ materialy z rozbiorki (a zwtaszcza niebezpieczne) bedg
musiaty podlega¢ skladowaniu, to miejsca sktadowania zostang wyznaczone na utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni
zaplecza budowy;

e prowadzenie prac ziemnych i instalacyjnych na etapie realizacji inwestycji bedzie skutkowa¢ okresowym, krotkotrwatym
wzrostem emisji spalin (zanieczyszczen) do powietrza, okresowym wzrostem ucigzliwo$ci akustycznej (prace prowadzone
bedg tylko w porze dnia i nie zaktocg ciszy nocnej) oraz wytwarzaniem odpadéw typowych dla tego rodzaju robot. Wzrost
emisji spalin i hatasu nie bedzie jednak przekraczat emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakoriczeniu prac budowlanych.

Dla zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z przepisami BHP i zgodnie z jego
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przeznaczeniem. Budowa inwestycji nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii (szkodliwa emisja, eksplozja, pozar),
ktéra mogta by prowadzi¢ do natychmiastowego zagrozenia zycia i zdrowa ludzi lub Srodowiska lub powstanie takiego
zagrozenia z opdznieniem. Najwigkszg ucigzliwoscig podczas prowadzonych prac bedg utrudnienia w poruszaniu
spowodowanym dostawami materiatow na teren budowy. Wszystkie wymienione ucigzliwosci zwigzane z faza realizacji majg,
charakter przejSciowy o lokalnym zasiegu i ustang wraz z zakonczeniem budowy;

e wody opadowe powstate w wyniku powstania inwestycji nie bedg wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
ani nie spowodujg uszczerbku na Srodowisko;

o stwierdza sie, ze przy uwzglednieniu powyzszych warunkow, biorac pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia - zardwno
budowa jak i pézniejsze funkcjonowanie planowanych obiektéw nie wptynie w sposdb znaczacy na srodowisko. Planowane

przedsiewziecie bedzie oddziatywaé na Srodowisko lokalne tylko podczas realizacii.

9. OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowe;
ochrony sieci oraz dojazdéw strazy pozarnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (dz. u. z dnia 14
maja 1999 r.); dziat VI warunki techniczne dotyczace bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego

miejscowego zagrozenia - § 155 i dalej.

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowej
ochrony sieci oraz dojazdéw strazy pozarnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; dziat VI warunki
techniczne dotyczace bezpieczeristwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia - § 155 i
dalej.

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkéw przeciwpozarowych przylegtych do terenu na ktérym przewidziano

budowe parkingu. Inwestycja nie wptynie na zmiang i pogorszenie warunkdw zaopatrzenia w wode.

10. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu wynikajacy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

2020.1333 j.t. z p6zn. zmianami) miesci sie w catoSci w granicach dziatek, na ktorych zostat zaprojektowany. Geometria
stanowisko postojowych, elementéw drogowych a takze lokalizacja punktéw Swietinych i odwodnienia drogowego przyjeto w
oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z pézn. zm. Tekst jednolity Dz. U.
2016.124 z p6zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t z pézn. zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska , Dz. U. 2021r. poz. 1973

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 ., poz. 1839);
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2019.0.1065 z p6zn. zm.

e Stanowiska postojowe usytuowane zostaly w odlegto$ci ponad 50m od obiektdw wymienionych w §19 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

o Stanowiska postojowe usytuowane zostaty w odlegtosci ponad 15m od granicy dziatki w §19 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z wytaczeniem zachowania odlegtosci od sasiedniej dziatki bedaca dziatka drogowa (dz. nr 498 i 288/15)

Oddziatywanie przedsiewziecia na powietrze

Na etapie budowy emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza bedzie miata charakter niezorganizowany,
niemozliwy do obliczenia, uzalezniony od wielu czynnikbw, zmienny w czasie i przestrzeni. Na wielko$¢ emisji majg wptyw przede
wszystkim warunki atmosferyczne (czesto$¢ i ilos¢ opaddw atmosferycznych, sita i czestos¢ wystepowania wiatréw, temperatura
powietrza, nastonecznienie), warunki terenowe (wilgotno$¢ podtoza), parametry techniczne stosowanego sprzetu (jakos¢, rodzaj,
ilos¢ pracujgcego na budowie sprzetu), czynnik ludzki (przestrzeganie zasad ograniczania ucigzliwosci budowy: przykrywanie
plandekami pojazdéw podczas transportu, wytaczanie silnikéw pojazdéw podczas postoju, zraszanie powierzchni pylacych).

Eksploatacja przedmiotowego uktadu komunikacyjnego nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczer do powietrza. Jedynym
zrédiem zanieczyszczen bedzie istniejacq droga i pochodzace z niej spalani paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w silnikach
pojazdow korzystajacych z drogi. Podczas spalania paliw w pojazdach, do powietrza emitowane sg nastepujace
zanieczyszczenia: pyt zawieszony PM10, PM2,5 tlenek wegla, dwutlenek azotu, weglowodory alifatyczne do C12 oraz
aromatyczne, dwutlenek siarki, benzen. WielkoS¢ emisji niezorganizowanej ze zrédet motoryzacyjnych zalezna jest w gtéwnej
mierze od natezenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. Nie prognozuje sie przekroczen wartosci dopuszczalnych
zanieczyszczen w sasiedztwie drogi.

Oddziatywanie przedsiewziecia na klimat akustyczny

Emisja hatasu wystepujaca w czasie budowy bedzie powodowana pracqg sprzetu budowlanego. Oddziatywanie w czasie
budowy jest jednak przejsciowe i koriczy sie po zrealizowaniu przedsigwziecia.

Oddziatywanie w czasie eksploatacji nie bedzie wystepowato. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zwiekszona
emisje hatasu.

Oddzialywanie przedsiewziecia na ludzi, zwierzeta, rosliny, grzyby i $rodowiska przyrodnicze

Wplyw na ludzi

Realizacja inwestycji niezaleznie od zastosowanych rozwigzan technicznych nie bedzie niekorzystna dla mieszkancow.

Wplyw na zwierzeta i roslinny, grzyby i siedliska przyrodnicze

Planowana inwestycja nie bedzie ingerowata w Srodowisko przyrodnicze rejonu opracowania w szczegoinosci na obszarach
Natura 2020. Nie dojdzie do zmiany uksztattowania powierzchni terenu. Z uwagi na charakter inwestycji utrudnienia dla zwierzat
bedg miaty charakter krotkotrwaty nie wptynie na nie negatywnie.

Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko gruntowo-wodne

Realizacja planowanych prac nie spowoduje zaktocenia w stosunkach wodnych oraz pogorszenie jako$ci wod
powierzchniowych i podziemnych w rejonie inwestycji. W wyniku realizacji i eksploatacji przytaczy nie ulegnie pogorszeniu jako$¢

wody. Analizujac przewidziane rozwigzania projektowe uwaza sie, ze wplyw na wody powierzchniowe, podziemne, jak i gleby,
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zaréwno na etapie budowy jak i funkcjonowania nie bedzie znaczacy.

Oddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchow masowych, klimat, krajobraz

Inwestycje o takim zakresie nie wptywajg na warunki krajobrazowe terendw, przez ktére sg prowadzone.

Analizowane przedsiewzigcie bedzie nowym elementem w Srodowisku i nie spowoduje zmiang sposobu zagospodarowania
terenu, przez ktdry pobiegnie.

W zwigzku z zabudowg techniczna terenu realizacja inwestycji spowoduje naruszenie i eliminacje naturalnej struktury gleby,
dojdzie do realizacji wykopdw i nasypdw. Materialy ziemne z wykopow powinny zosta¢ zagospodarowane na miejscu. W rejonie
terenu inwestycji ruchy masowe ziemi nie wystepuja, budowa przytaczy nie wprowadzi zmian w tym zakresie.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczne regionu, poniewaz nie bedzie ona stanowi¢ zrodta
ciepta, wilgoci, nie bedzie réwniez powodowaé zasadniczych zaktocen w ruchu powietrza. Dla terendw w rejonie inwestycj,
zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji, nastapig znikome nieodwracalne zmiany wilgotnosci gleby, wilgotno$ci powietrza,
nastonecznienia, temperatury, predko$ci i kierunku wiatrow.

Oddziatywanie przedsiewziecia na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowg inwestycji istnieje mozliwos¢ napotkania cennych znalezisk, a
tym samym zagrozenie ich zniszczeniem i mogg by¢ w niewielkim stopniu narazone na negatywne oddziatywania w czasie
realizacji inwestycji. Po oddaniu do eksploatacji inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na dobra materialne i zabytki.

W przypadku natrafienia na takie obiekty nalezy wstrzymaé prowadzenie robét ziemnych i zawiadomi¢ stuzby
konserwatorskie, burmistrza lub wéjta, a takze Inwestora.

Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami Srodowiska

Uwzgledniajac charakter przedsiewziecia oraz analizujac wszystkie potencjaine rodzaje zagrozen dla $rodowiska zwigzane
Z jego realizacjg nie stwierdzono mozliwosci wystepowania istotnych interakcji pomiedzy poszczegdlnymi elementami $rodowiska
(ludzie, zwierzeta, rosliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy), ktére mogtyby
wptyna¢ na wzmozone i wspdlne oddziatywania inwestycji na Srodowisko w warunkach normalnej eksploatacji ciggu pieszo-
rowerowego.

Analizujac wszystkie potencjalne rodzaje oddziatywan obiekiu zwigzanych z jego realizacjq oraz pdzniejsza jego
eksploatacjg nie stwierdzono elementow, ktore mogtyby wptyngé negatywne na odziatywanie inwestycji na otoczenie.
Projektowany obiekt jest inwestycjg punktowa.

11. STAN PROJEKTOWANY
A. BRANZA DROGOWA

11.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
PARKING

1. | Spadek poprzeczny miejsc postojowych i jezdni manewrowej | 2%
2. | Spadek podtuzny miejsc postojowych max. 1.59%
3. | llos¢ miejsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 7 szt.
4. | llos¢ miejsc postojowych — sam osobowe 30 szt.
5. | llo$¢ miejsc postojowych dla 0sdb niepetnosprawnych 2 szt
6. | Szeroko$¢ jezdni manewrowej dwukierunkowej 6,0 - 8,0m
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7. | Usytuowanie migjsc postojowych Kat 90°i 0°
8. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 4.0x10.0m dla kata 90°
9. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe - turystyczne 3.0x12.0m dla kata 0°
10. | Wymiary miejsc postojowych — sam osobowe 2.5x5.0 m dla kata 90°
11. | Wymiary miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych 3.6x5.0 m dla kata 90°
12. | Promien tuku w planie jezdni manewrowej R=15,0m
13. | Promien wewnetrznej krawedzi jezdni Rmin.=6,0m
14. | Odwodnienie Odwodnlen!e
powierzchniowe - KD
CIAG PIESZO - ROWEROWY
15. | Usytuowanie ciggu Przy jezdni
16. | Nawierzchnia ciagu bitumiczna
17. | Szerokos¢ uzytkowa ciggu 3,50m
18. | Spadek poprzeczny ciggu pieszo - rowerowego Jednostronny 2%
ZJAZD PUBLICZNY
19. | Szerokos¢ catkowita zjazdu 6,0m
20. | Szeroko$¢ jezdni zjazdu 3,5m
21. | Szerokos¢ poboczy zjazdu 1,25m
22. | Promien wyokraglenia zjazdu Ruin.=5,0m
23. | Spadek podtuzny zjazdu (w granicy pasa drogowego) max 5%

W ramach zadania zaprojektowano parking dla pojazdéw osobowych i pojazdéw osobowych turystycznych w tym 2szt.
miejsc postojowym dla osob niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych podano w tabeli .\W celu zapewnienia obstugi
miejsc postojowych zaprojektowano zjazd publiczny z ul. Wesotej o szerokosci 6.0m w tym jezdnie zjazdu szerokosci 3.5m wraz
z obustronnymi poboczami o szeroko$ci 1.25m kazde o nawierzchni twardej ulepszonej (przyjeto konstrukcje poboczy takg sama
jak konstrukcje nawierzchni zjazdu). Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglono tukiem kotowym o promieniach
R=5.0m i R=8.0m

Dojazd do miejsc postojowych zapewniono poprzez jezdnie manewrowa o szerokosci 6.0m i 8.0m o spadku poprzecznym
jednostronnym 2%. Wzdtuz jezdni manewrowych nr 1, 2 i 3 zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane prostopadle do
krawedzi jezdni. Dojazd do jezdni manewrowych zapewniono poprzez zaprojektowanie drogi wewnetrznej o szeroko$ci 6.0m

Inwestycja uwzglednia budowe jednostronnego, usytuowanego bezposrednio przy jezdni manewrowej i ul. Wesotej, ciggu
pieszo -rowerowego o szerokosci uzytkowej 3,5m. Projektowany cigg potaczono z projektowanym ciggiem pieszo — rowerowych
wg. odrebnej dokumentaciji (projektowany uktad wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 367 ul. Kamiennogorska). Z uwagi na spadek
podiuzny jezdni manewrowej przekraczajacy 6%, wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego jako element
bezpieczenstwa ruchu drogowego zastosowano balustrady U-11a o wysoko$ci h=1.2m. Lokalizacje balustrad przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez wykorzystanie spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz odprowadzenie wody
opadowej do kanalizacji deszczowe;

W ramach przedmiotu zamdwienia uwzgledniono rowniez budowe kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia drogowego oraz

kanat technologiczny. Odwodnienia drogi odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.
11.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI | ELEMENTY LINIOWE

11.2.1. Zjazd Publiczny

W celu zapewnienia obstugi dla projektowanych miejsc postojowych projektuje sie zjazd publiczny na dziatke o konstrukcji z

kostki betonowej. Zjazd publiczne nalezy obramowa¢ wystajacym kraweznikiem betonowym, natomiast od strony ul. Wesotej
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nalezy utozy¢ betonowy kraweznik najazdowym. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowe;.

Wykonawca przed przystapieniem o robot/wytyczenia zwigzanych w wykonaniem zjazdu, ma obowigzek wykonac¢ pomiar

kontrolny w celu weryfikacji spadkéw podtuznych i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. W przypadku duzej niezgodno$ci w

stosunku do dokumentaciji projektowej, nalezy poinformowac¢ Zamawiajgcego i projektanta w celu weryfikacji rozwigzania.

Parametry Zjazdow:

e Szerokosci zjazdow publicznych — min. 5.0 wyokraglenie tukami Rmin.= 5,0 m w tym szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 3,50

m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu

wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci min. 0,75 m kazde o nawierzchni gruntowej ulepszonej (przejeto jak

konstrukcije zjazdu publicznego). Spadek max 5% w granicy pasa drogowego.

Przed przystapieniem do utozenia nawierzchni, po zdjeciu istniejacej warstwy prochniczej nalezy wykonac reprofilacje terenu

w celu nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w celu uzyskania jednolitej powierzchni. Dodatkowo nalezy

doprowadzi¢ podioze do parametréw gruntu G1 i uzyska¢ wtdrny modut odksztatcenia min. E2= 120 MPa oraz zageszczenie

podioza na poziomie min. Is=1.0.

11.2.2. Przekréj Poprzeczny i Podiuzny

Projekt przewiduje dostosowanie projektowanych niwelet do istniejacego terenu, wiaczeniem w istniejaca ul. Wesota.

Gtownymi czynnikami determinujacymi ksztatt projektowanych profili podtuznych i poprzecznych byto poprowadzenie

niwelety w sposéb zapewniajacy:

¢ najlepsze potaczenie statych punktow na trasie dowigzanie do stanu zastanego,

e minimalizacja robét ziemnych zwigzanych z budowa nasypéw oraz przej$¢ w wykopach,

e  zapewnienie sprawnego odprowadzenia wéd opadowych,

e odpowiednie przejscie nad projektowanymi lub kolidujgcymi sieciami branzowymi.

e uwzglednienie istniejacych warunkéw gruntowych

e uwzglednienie istniejacej zjazddw i dojs¢ do poses;ji.

Pochylenie poprzeczne projektowanej konstrukcji drogi oraz ciggu pieszo — rowerowego, miejsc postojowych

zaprojektowano jako przekrdj jednostronny o spadku 2%.

11.2.3. Parametry Konstrukcyjne Nawierzchni

Konstrukcija jezdni manewrowej

grubo$¢ [cm]

Jezdnia manewrowa

Warstwa

8

Kostka betonowa — kolor szary

3

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

25

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

25

Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa

20

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR=40% (k=8 m/dobe)

81

RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja miejsc postojowych — sam. osobowe turystyczne

grubo$¢ [cm]

Miejsce postojowe

Warstwa

8

Kostka betonowa — kolor szara
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Podsypka cementowo piaskowa 1:4

25

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

25

Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa

20

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR=40% (k=8 m/dobe)

81

RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja miejsc postojowych — sam. osobowe

grubo$¢ [cm]

Miejsce postojowe

Warstwa

10

Plyty azurowe

3

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

35

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

20-30

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR240% (k=8 m/dobe)

68-78

RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych

grubo$¢ [cm]

Miejsce postojowe

Warstwa

8

Kostka betonowa — kolor szara

3-5

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

35

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

20 -30

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR>40% (k=8 m/dobe)

66-78

RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja $ciezki pieszo - rowerowe

grubo$¢ [cm]

Ciag pieszo - rowerowy

Warstwa

5

warstwa $cieralna AC 11S 50/70

20

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3

20

Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa

44

RAZEM GRUBOSC WARSTW

11.2.4. Balustrady, bariery ochronne

Wzdtuz projektowanej ciagu pieszo -rowerowego w miejscach gdzie jest to wymagane (z uwagi na spadek podtuzny jezdni

manewrowej przekraczajacy 6%, wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego) zastosowano element BRD w postaci

balustrad U11a o wysokosci 1.2m.

Balustrady U11a nalezy montowa¢ w gruncie za pomocg fundamentéw 30x30x60cm z betonu C12/15 w rozstawie 1.5.-2.0m.

Kolorystyke balustrady U11a nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wykonawca przedstawi to akceptacji i uzyska

akceptacje Zamawiajacego przyjetych balustrad 11a (rurowe, szczeblinkowe).

W uwagi réznice wysokosci pomigdzy projektowanymi miejscami postojowymi oraz terenem istniejacym o pochylenie skarp

1:1 z celu zabezpieczenie przed upadkiem zastosowano bariery ochronne wzdtuz miejsc postojowych. Lokalizacje przedstawiono

na planie.

Zestawienie Balustrady

Lokalizacja balustrady
Lp Odcinek Dlugosé
Strona Lewa/Prawa
1 Ciag pieszo - rowerowy 13m Lewa
Zestawienie Barier Ochronnych
2 | Jezdnia manewrowa nr 1 20m Lewa
Jezdnia manewrowa nr 2 24m Lewa
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Jezdnia manewrowa nr 3 26m Lewa

Lacznie 70m

11.2.5. Wyposazenie

o  kraweznik drogowy: 15x30x100 cm na fawie z oporem z  betonu C12/15,
o kraweznik najazdowy: 15x22x100 cm na tawie z oporem z betonu C12/15,

o obrzeze betonowe: 8x30x100cm na fawie betonowej z betonu C12/15,

Wysoko$é $wiatta kraweznika wynosi 12 cm. Swiatto kraweznikow najazdowych wynosi 2cm.

11.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z:
o zdjeciem urodzajnej warstwy gleby,
e wykonaniem nasypow oraz wykopow,
o profilowaniem korpusu ciggu pieszo -rowerowego,
e korytowaniem pod nawierzchnie,
o profilowaniem i plantowaniem skarp ,
e uporzadkowywaniem terenu,

e humusowaniem skarp oraz zielencow.

Grunty nieprzydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do wywozu.

Grunty przydatne do wbudowania nalezy wykorzysta¢ na miejscu, a brakujaca objeto$é gruntdw do wbudowania nalezy
dowiezé.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998. Przy wykonywaniu
konstrukcji nalezy usunag¢ z istniejacego podioza grunt nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych (humus),
az do miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.97 a wskaznik odksztatcenia
(E2E1)lo<2.2dlalS=1.0.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia 1s=1,00, i wtérnego
modutu odksztatcenia E2=100 MPa.

11.2.7. Powiazanie istniejacego nasypu z projektowanym korpusem drogi

Powiazanie istniejacego nasypu z projektowanym uktadem nalezy wykonac poprzez wyciecie w skarpie stopni 0 wysokosci
0,5m i szerokosci min. 0.5 - 1.0m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% a na kazdej warstwe nalezy

uzyska¢ modut wiorny odksztatcenia lecz nie mniejsze niz Is= 1.00 i E2= 50 MPa..

11.2.8. Wymiana gruntéw

W przypadku wystapienia w podtozu gruntowym nienosnych warstw lub gruntéw niekontrolowanych i gruntow w stanie
plastycznym, w miejscach takim nalezy $ciggng¢ nieno$na warstwe zalegajacq pod projektowanym korpusem. W miejsce
zalegajacego nienosnego gruntu nalezy wsypac¢ grunt odpowiadajacy parametrom gruntow G1.

W przypadku gdy istniejace podtoze nie spetnia parametréw opisanych w Polskiej Normie odnoscie wykonania wykopow i
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nasypow, warstwe tg nalezy dodatkowo wzmocnié np. poprzez utozenie warstwy ulepszonego podioza zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub innym sposobem.

Uwaga: Przed wykonaniem robdt Wykonawca ma obowiazek rozpozna¢ i przeprowadzi¢ badania gruntowe w celu
doktadnego okreslenia podtoza gruntowego co pozwoli dokfadniej okresli¢ zakres i migzszo$¢ zalegania stabego
podtoza gruntowego a co za tym idzie doktadnej wymiany gruntow.

Dopuszcza sig réwniez zastosowanie (zamiast wymiany gruntéw) wzmocnienia stabego podtoza poprzez np. warstwe
stabilizacji hydraulicznej gruntu in situ z zastosowaniem odpowiednich $rodkéw chemicznych lub wykonania materacy w
kruszywa grubego owinietych siatka dwukierunkowa i geowtoknina. Wymogiem zastosowania innego rodzaju wzmocnienia jest
przedstawienie sktadu mieszanki, technologii robét potwierdzonej odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi, wykonanie odcinkéw

prébnych potwierdzajacych skutecznos¢ rozwigzania oraz akceptacja Inzyniera i Zamawiajacego.

11.2.9. Ukladanie geosyntetykow

Pod warstwg_ stabilizacji w uwagi na warunki gruntowe nalezy utozy¢ geosyntetyk w postaci geowtdkniny odcinajaco -
separacyjnej o minimalnych parametrach:
e  Gramatura — min. 300g/m?
o  Wytrzymatos¢ na rozcigganie (wzdtuz i wszerz)— min 30kN/m
o  Odporno$¢ na przebicie — min. 3,5KN

o  Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadita do ptaszczyzny geowtdkniny — min. 60 I/m2s

Geowtokning nalezy owingC wokot warstwy. Na brzegu geowtdkning nalezy zawing¢ na dtugo$¢ min. 1.2 m.

Geowtdknine nalezy taczy¢ szpilkami z pretdw o Srednicy @ 12 w ksztatcie litery U, o dtugosci min. 40cm w rozstawie nie
wigkszym niz 1,0m.

Geowtdkniny nalezy uktadac na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu robét, kolejnos¢ uktadania
pasm, szerokoS¢ zaktadow, sposdb taczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek uktadania ,pod gore”.
Geowtdkniny nalezy tak uktadac, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sasiednich pasm powinny
wynosi¢ 50-70 cm

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub
chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm,
najcze$ciej na budowie za pomoca zszycia, potaczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (4-5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potaczen. Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie
jest dostosowana do wymiarow konstrukcji, to rolki materiatu mozna cigé na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich
urzadzen. Nie nalezy przy tym dopuszczaé do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowa¢ od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na catej
powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Duze kamienie nie powinny by¢
zrzucane z wigkszej wysoko$ci, by nie niszczy¢ geosyntetykdw. W takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio
na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktadac ,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania
materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po

utozonym materiale geotekstylnym. . Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, je$li
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powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu.
Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka.

Po roztozeniu geowtokniny nalezy niezwtocznie pokry¢ jg warstwa gruntu przeznaczonego do budowy pierwszej warstwy
korpusu nasypu. Nalezy dobiera¢ taka dtugos¢ odcinka przygotowania podioza, aby wszystkie prace mogty by¢ zakoficzone w

czasie jednej zmiany roboczej.

11.2.10. Punkty tyczenia kraweznikow i obrzezy

Tabela wspotrzednych punktow

Nr N (X) E(Y) Nr N (X) E(Y) Nr N (X) E(Y)

1 5580248.75 5626709.28 24 5580320.14 5626766.12 47 5580309.27 5626726.50
2 5580256.40 5626720.07 25 5580322.51 5626760.07 48 5580309.00 5626727.39
3 5580259.74 5626724.78 26 5580321.66 5626758.13 49 5580305.60 5626719.62
4 5580268.71 5626737.43 27 5580313.75 5626755.03 50 5580305.13 5626719.43
5 5580274.45 5626747.18 28 5580322.50 5626732.68 51 5580297.76 5626722.00
6 5580276.95 5626747.64 29 5580330.88 5626735.96 52 5580298.29 5626723.20
7 5580281.83 5626748.54 30 5580332.08 562673543 53 5580302.01 5626724.66
8 5580279.67 5626745.44 31 5580328.41 5626728.55 54 5580295.23 5626741.98
9 5580273.99 5626738.40 32 5580322.37 5626726.18 55 5580291.51 5626740.52
10 5580272.11 5626735.92 33 5580331.81 5626736.32 56 5580290.21 5626741.08
11 5580262.72 5626722.67 34 5580314.99 5626728.74 57 5580288.75 5626744.81
12 5580261.64 5626713.63 35 5580315.51 5626729.94 58 5580283.16 5626742.62
13 5580255.72 562671047 36 5580319.24 5626731.40 59 5580284.62 5626738.90
14 5580271.01 5626699.63 37 5580311.04 5626752.35 60 5580284.06 5626737.60
15 5580266.55 5626710.15 38 5580307.31 5626750.89 61 5580280.33 5626736.14
16 5580277.87 5626708.76 39 5580306.01 5626751.46 62 5580287.11 5626718.82
17 5580349.22 5626730.25 40 5580304.56 5626755.19 63 5580290.84 5626720.28
18 5580347.03 5626735.84 41 5580298.97 5626753.00 64 5580292.04 5626719.76
19 5580339.26 5626739.24 42 5580300.43 5626749.27 65 5580291.77 5626720.65
20 5580340.96 5626743.13 43 5580299.86 5626747.98 66 5580288.37 5626712.87
21 5580336.58 5626754.30 44 5580296.14 5626746.52 67 5580286.11 5626715.91
22 5580332.70 5626756.00 45 5580304.34 5626725.57 68 5580276.54 5626712.16
23 5580327.59 5626769.04 46 5580308.06 5626727.03 69 5580263.75 5626716.61

11.3. KANAL TECHNOLOGICZNY

Projektowany kanat jest siecig nowa z przeznaczeniem pod budowe sieci teletechnicznych obstugujacych przyszte podmioty
gospodarcze jak i prywatnych odbiorcow w przewidzianej strefie.

Budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowanego ciagu pieszo- rowerowego bedzie umozliwia¢ réwniez budowe
sieci teletechnicznych zwigzanych z obstuga drogi oraz transportu publicznego a takze dla przysztych dzierzawcow.

e KONFIGURACJA RUROCIAGU

Wymagania na ciggi rur
e KTu1-jestto ciag ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury ostonowej RO 125/7,1 (3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10

+ RHDPEK-S 125)
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i)

Kanal tachnoiegiczy KTul

e STUDNIE KABLOWE

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatow SKR-2. S3 to studnie spetniajace wymogi studni przelotowej jak i

odgatezne;.

Projektuje sie pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnionymi zbrojonym betonem o klasie
wytrzymatosci C250. W celu zabezpieczenia studni przed dostepem osob nieuprawionych, w studniach projektowanych
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci systemu zamkéw z ukfadem zasuwowo-ryglowym z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, ptyty antywlamaniowe wyposazone w ktédke lub zamek z wktadkg systemowa.

Zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy Zeliwnej osadzi¢ na betonowym wiericu, kotnierze studni i pokryw
oraz okucia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dodatkowo konstrukcje studni wyposazyé w ochrone przeciwwilgociowa.

Pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem

W studniach zastosowa¢ po dwa wsporniki kablowe do uktadania kabli.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min C30/37, Stopiert mrozoodpornosci min. F150,
stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu min. W8, Nasigkliwo$¢ min. 5%, Stal AllIN

o CIAG KABLOWY KTU1

Ciag KTu1 jest to cigg normatywny ktéry nalezy budowa¢ w chodnikach lub trawnikach. Ciggi kablowe KTu1 powinny by¢

ukfadane na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z piasku.
taczenie rur ciggéw kablowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych przy uzyciu ztaczek skrecanych (ZRs) ztaczki
powinny zapewnia¢ wodoszczelnosé, szczelnos¢ pneumatyczng oraz szybki i niezawodny montaz i demontaz.
Uszczelki rur (URs) powinny zapewnia¢ wodoszczelno$¢, szybki i niezawodny montaz oraz demontaz.
Do taczenia odcinkéw rury DB7/10 stosowac ztaczki do mikrorur typu MM10, zamykanych w puszki potgczeniowe PDC.
e Dopuszczalne kolory rur RS w wigzce 3xRS40/3,7+1xDB7/10:
e Rura 1 koloru czarnego z wyrdznikiem zielonym;
e Rura 2 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym;
e Rura 3 koloru czarnego z wyrdznikiem niebieskim;

e Rura 4 (z mikrokanalizacjg) koloru pomaranczowego.
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e Rure RO budowa¢ z rur RHDPEK-S 125 w kolorze czarnym.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami wymagana
minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg
konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz: 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustow ochronnych oraz linii
kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:
¢ Na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

o W poboczu drég- 1,0 m,
¢ Na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

e pod dnem rowu —0,8 m,

mierzona jako odlegtoS¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejacq lub docelowa rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg
lub istniejacg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna
rowu lub istniejaca rzedna.

Dla celdw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowacé (na catej dtugosci projektowanego rurociggu) typowy
kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktdrego korce i potaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem
tworzacym kanat technologiczny w potowie jego gtebokosci nalezy uktadac taSme kalandrowa koloru pomaraiczowego.

e Wytyczne budowy

W studniach rury rurociggdw RS40/3,7 oraz mikrokanalizacja nalezy wytozy¢ na Scianach studni mocujac je w uchwytach
poza $wiattlem pokrywy studni, oznaczy¢ przewieszka identyfikacyjna z oznaczeniem Inwestora -Gmina Piekary Slaskie

Rury RS w ciggu gtownym KTu1 wykonac¢ o jako jeden hermetyczny cigg bez ciecia w studniach. Maksymalnie wykorzysta¢
odcinki montazowe rur RS i DB7/10 dla maksymalnego zmniejszenia iloSci potaczen.

taczenia rur RS i DB7/10 mozna dokonywac jedynie w studniach kablowych. Ciecie rur zostanie zaprojektowane przez
projektanta sieci $wiattowodowej. Nalezy wykonaé pomiar szczelnosci rurociagu.

Konce rurociggéw RS w studniach uszczelnié¢ przed zamuleniem stosujac pianke poliuretanowa. Maksymalnie wykorzysta¢
technologie przekopu otwartego wykorzystujac roboty drogowe.

Rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego korcow
zainstalowac zawor wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem
do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢
nadci$nienie i zanotowac jego warto$¢. Rurociagi kablowe nalezy uzna¢ za szczelny, je$li porownanie wynikéw pomiaréw nie
wykazuje ubytku nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa

e Uwagi koncowe
e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.

e Zapewni¢ nadzor ze strony wiasciciela.
o Wykonawca robét przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w

zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczeg6lnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejacy.
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o W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejéciach na catej dtugosci
projektowanej sieci.

o W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokos$ciowych elementéw
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okre$lonego wg. mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych. Wykonawca
przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym, decyzjg zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej oraz decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania si¢ z
warunkami prowadzenia robot.

o W szczegolno$ci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych
pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zardwno w planie jaki i
wysokosciowo.

o Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowalnym oraz projektem wykonawczym. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

o Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Ponadto
wykonawca winien zapewni¢ Srodki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie
$rodki komunikacii i transportu na okolicznos¢ wypadku, sprzet p.poz, facznosé¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

o Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

o Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej,  bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, zabezpieczy gasnice, ktora spetnia¢ bedg wszystkie wymagania
zawarte w obowigzujgcych przepisach.

¢ Wykonawca ma zapewni¢ we wkasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych
z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powzigcie wszelkich $rodkow bezpieczerstwa wobec pracownikéw
korzystajacych z energii elektrycznej.

e Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, ktory stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy - Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub
montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkciji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuije.
Whpisy powinny by¢ dokonywane w sposob trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw. Protokoty zwigzane z budowg, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢ w sposéb trwaty do
dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
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czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
e W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale wykonawcy:
o odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbior czesciowy,
o odbior ostateczny,
o odbiér pogwarancyjny.
o Odbior robédt oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy zawartej pomiedzy inwestorem, a generalnym
wykonawcg zadania.
o Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im
normami europejskimi.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie podstawowych materiatw:

Lp. Materiat J.m. llos¢
1| Studnia SKR-2 szt. 1
2 | Rura 3xRHDPE 40/3,7 m 33
3 | Rura DB7/10 m 33
4 | RO - Rura RHDPEp 125/7,1 m 33

B. BRANZA SANITARNA

11.4. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI - KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej. Przed
odprowadzeniem wod do ist. kanalizacji zostang one oczyszczone w osadniku i separatorze substanciji ropopochodnych.
W miejscu oznaczonym symbolem Z1 podtaczone bedzie odwodnienie ciggu pieszo — rowerowego ujetego w osobnym

opracowaniu ul. Wesote;.

11.4.1. Kanaly deszczowe

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PVC SN12 fgczonych za pomocg wydtuzonych kielichow z uszczelkg i

pierScieniem stabilizujgcym.

11.4.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek Sciekowych (wpustow deszczowych) realizowane bedzie przykanalikami
DN160 PVC SN12 lub DN200 PVC SN12 taczonych za pomocg wydtuzonych kielichow z uszczelkg i pierscieniem stabilizujgcym.
Wiaczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przej$¢ szczelnych.
Wiaczenie bezposrednio do kanatéw za pomocg trojnikéw. Projektuje sig trojniki z dolotem bocznym pod katem 45°. Wpiecie

przykanalikéw do tréjnikéw za pomoca kolan 45°.
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11.4.3. Studnie rewizyjne

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie
wykonanymi przej$ciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.
Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna powinna by¢ dostosowana do spadkéw
kanatow.

Studnie zaopatrzy¢ we wtazy kanatowe z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem klasy C250 wg PN-
EN 124:2000, a w przypadku lokalizacji studni w jezdni we wtazy klasy D400.

Regulacje wysoko$ci osadzenia wiazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni wyréwnujacych (dystansowych) o tacznej
wysokosci mniejszej niz 0,45 m, fgczonych za pomocg zaprawy betonowej. Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na
podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

11.4.4. Wpusty deszczowe

Projektuje sie wykonanie studzienek Sciekowych (wpustow deszczowych) DN450 z prefabrykowanych elementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztacza pomiedzy poszczegdlnymi elementami
wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa,

Projektuje sie kraty zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kosz ze stali
ocynkowanej na zanieczyszczenia state. Wpusty wykonac bez syfonu z osadnikiem gtebokosci min.0,50m.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m. Usytuowanie wpustéw w jezdni

wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.

11.4.5. Urzadzenia do podczyszczania Sciekow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe i roztopowe powinny by¢ oczyszczone w taki sposob, aby na wylocie do odbiornika
zawarto$¢ zawiesin ogélnych byta nie wigksza niz 100 mg/dm3, a weglowodordéw ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/dm3. Z
uwagi na spodziewang obecnos¢ w odprowadzanych Sciekach zawiesin ogélnych i weglowodoréw ropopochodnych przewidziano
montaz osadnika i separatora. Zaprojektowano separator lamellowy DN1200 o przepustowosci nominalnej 20dm3/s i

maksymalnej 200dm?/s oraz osadnik poziomy DN1500 o pojemnosci czesci osadowej 2,5m3,

11.5.PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Projektuje sie instalacje wewnetrzng wodociagowa z rur Dz63PE PE100 SDR17 PN10. Rury nalezy fgczy¢ za pomoca muf

elektrooporowych. Instalacja potaczona bedzie z wodociggiem ujetym w odrebnym opracowaniu. Koncdwke rury w migjscu

oznaczonym jako W5 nalezy za$lepi¢. Dalszy przebieg wodociggu ujety bedzie w odrebnym opracowaniu ul. Wesote;.

11.6.PRZYLACZE SANITARNE

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej z rur DN200 PCV SN12 taczonych za pomocg kielichéw z uszczelkami.

Kanalizacja podigczona bedzie do studzienki kanalizacyjnej ujetej w odrebnym opracowaniu ul. Wesotej. Kanalizacja zakoriczona
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bedzie studzienkg rewizyjng oznaczong na mapie S3. Dalszy przebieg kanalizacji ujety bedzie w odrebnym opracowaniu.

11.7. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU DN200
Zgodnie z pismem otrzymanym od PSG nr PSGWR.ZMSZ.763.98.PB.21 z dnia 07.06.2021r istniejacy stalowy gazociag

DN200 jest trwale wytaczony z eksploatacji ktéry mozna zdemontowaé w kolizyjnym zakresie. Przed rozpoczeciem prac
demontazowych nalezy doktadnie zinwentaryzowaé/zlokalizowaé istniejacy gazociag poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych
w celu prawidtowej lokalizacji i gleboko$ci gazociagu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

o BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

Likwidowany odcinek gazociagu nalezy przedmucha¢ azotem nastepnie zdemontowaé (wykopac) istniejacy podziemny
gazociag oraz przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Powstate odpady zutylizowag. Istniejace odcinki niedemontowane
zabezpieczy¢ korkiem betonowym w celu zabezpieczenia przed zalaniem.

Zgodnie z pismem PSGWR.ZMSW.763.227.PB.21 z dnia 06.12.2021, po odkryciu gazociagu konieczne jest sprawdzenie
przez stuzby PSG obecno$ci gazu w rurociggu, aby mdc bezpiecznie kontynuowa¢ dalsze prace. Odcigcie usuwanego odcinka
od pozostatego gazociagu w gruncie wykonajg stuzby eksploatacyjne PSG

Roboty ziemne prowadzi¢ na odktad. Urobek sktadowa¢ w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Szeroko$¢ wykopéw
nie moze byé mniejsza niz 0,6m, w miejscach fukow i gniazd montazowych wykopy poszerzyé o 50%. Sciany wykopu
szerokoprzestrzennych wykonac z pochyleniem skarpy 1:1.

Pracownicy wykonujacy prace w wykopach o gtebokosci powyzej 1,5 m powinni by¢ zabezpieczeni poprzez szelki
bezpieczenstwa i linkg oraz asekurowani przez drugq osobe. Jezeli gtebokoS¢ wykopu osiggnie powyzej 1 m nalezy wykonac
bezpieczne zejscia, oddalone od siebie o nie wiecej niz 20 m przy uzyciu drabin lub schodkéw. Zabrania sie przebywania
pracownikow w wykopie podczas opuszczania do nich elementdw sieci gazowe.

Wykopy i prace ziemne nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresie bezopadowym, nalezy chroni¢ wykopy przed
nawodnieniem. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziemne oraz w granicach klina
odfamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sg umochione.

Wszystkie prace zwigzane z demontazem gazociggu bedg realizowane zgodnie z obowigzujacg procedurg prac
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych tj. P.02.0.02 Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne. Prace niebezpieczne/
gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajacq kwalifikacie dozoru urzadzen energetycznych i
wykonania na podstawie:

e pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajgcego miejsce wykonania robot, sktad
imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy,

e szczegOtowej instrukcji uwzgledniajacej technologie czynnosSci i $rodki techniczne niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa wykonania prac

e planu lub szkicu sytuacyjnego

e do robdt niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych, dla przedmiotowej sieci gazowej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:
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o prace w pomieszczeniach i przestrzeniach, w ktérych wystepuje zagrozenie przekroczenia najwyzszego
dopuszczalnego stezenia czynnika szkodliwego dla zdrowia ludzkiego lub przekroczenia dolnej granicy
wybuchowosci czynnika wybuchowego;

o prace przy czynnych sieciach gazowych i instalacjach gazu ziemnego;

o odpowietrzanie, opréznianie i napetnianie sieci gazowych

o prace spawalnicze prowadzone w obiektach technologicznych sieci gazowych w strefach

o zagrozonych wybuchem.

o wszelkie prace ciezkim sprzetem w pasie ochronnym czynnego gazociggu.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw trujgcych w powietrzu oraz w miejscach o zmniejszone;
ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony indywidualne;j.

Przy robotach niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych.

Pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez trudno zapalna, kaptury
ochronne na glowe z tkaniny Zaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki
bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

Brygady wykonujace roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodki tacznosci, odpowiednie
ilosci Srodkéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru stezen i ci$nienia gazu oraz apteczke wyposazong
w odpowiednie $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny byé wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. W razie zaistnienia

nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania rob6t gazo-niebezpiecznych, roboty powinny

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
L.p. Element drogi Dtugosé [m]
1 Demontaz Gazociggu 103m

C. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

11.8. OSWIETLENIE DROGOWE

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/006784/2021/004R01 z
dnia 28.01.2021, ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy drodze - odrebne opracowanie Tauron Dystrybucja S.A.,z
rozdzielnicy oSwietlenia parkingu.

Na parkingu zapewniono $rednie natezenie o$wietlenia ESr=11Ix przy rbwnomiernoéci 0,25.

W projekcie przyjeto oprawy drogowe ze zrodtami $wiatta LED 51,5W dla do$wietlenia parkingu. Zasilanie latari nalezy
wykona¢ kablem YAKXS4x25mm2 . Oprawy montowane bedq na stupach z pojedynczymi lub podwojnym wysiegnikiem o
dtugo$ci 1,0m, kat nachylenia 5°, wysokos¢ stupdw 8m.Jako zabezpieczenie opraw przewiduje sie wkfadki bezpiecznikowe 4A.
Stupy osadza¢ na fundamentach F-150/200.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykonac prace polegajace na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm2.

e Budowie stupow o$wietleniowych 8m z wysiegnikiem 1,0m dla oSwietlenia parkingu.
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e  Zabudowe opraw oswietleniowych z panelem Ledowym

e Zaprojektowano szafe o$wietleniowg wyposazong w sterownik z mozliwoscig zdalnej zmiany parametréw pracy oraz

wspdipracujacy ze sterownikiem opraw, zabezpieczenia obwodow odbiorczych . W szafie stosowac¢ aparaty o wytrzymatoSci

zwarciowej minimum. 10kA.

e Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych (oprawy wykonane w I

klasie ochronnosci), natomiast jako ochrone dodatkowg  sieci o$wietleniowej zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA.

11.8.1. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy aluminiowe, rurowe o wysoko$ci 8m. Stupy zorientowaé w taki sposéb by zapewni¢ dostep do

zabezpieczen oprawy od strony chodnika. We wnekach stupa stosowaé izolacyjne ztgcza kablowe z bezpiecznikami 4A.

Rozmieszczenie latari zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie stupow przez malowanie powtokg antyplakatowa i antygraffiti do wysokos$ci 2,5m od nawierzchni terenu w

technologii trwatego zabezpieczania. Wykonawca powinien nanie$¢ na stupy numeracje ustalong z uzytkownikiem. Numeracje

stupdw nalezy nanie$¢ na wysoko$ci 2,5m od poziomu gruntu od strony ulicy.

PARAMETRY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z og6Inodostepnej palety

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od

1. Ei;asr,::ﬁtkrg ine -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez
Yl konieczno$ci zdejmowania oprawy
o Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor
o Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsdéw/zatrzaskéw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
o Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
o Max. masa oprawy 4,9kg
o Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga
sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy
ksztatt (jedna rodzina opraw).
o Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 51,5W
e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego
obcigzenia.
9 Parametry o Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajace;.
" | elektryczne e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca

prawidiowe dziatanie (przed zasilaczem)

Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietinego bez zewngtrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem
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Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i
urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem.
Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla
wykonawcow i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich
jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej
lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

Parametry
oswietlenia

Rodzaj zrodta $wiatta ~LED

Minimalny strumien $wietiny panelu LED- 7700Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢é wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Warto$ci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa,
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ S$wietina,
temperatura barwowa, strumien Swietiny - certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny
Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogoinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)

e PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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AXBXC (mm ) - 587x94x294

11.8.2. Opis wykonania linii kablowych nn
Linie kablowe obwoddw oswietlenia projektuje sie kablem typu YAKXS 4x25mm2, wraz z bednarkg Fe/ZN 25/4.

Projektowane kable oSwietleniowe uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m na gteboko$ci co najmniej 0,5m, natomiast pod
pasem drogowym oraz pod wjazdami kable uktada¢ na gtebokosci min. 1,5m liczac od gornej krawedzi rury, w rurze ochronne;
grubosciennej sztywnej z tworzywa HDPE zgodnie z N-SEP-E-004. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wyptycenie zgodnie z przywotang norma.

Kable w ziemi nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Sposadb uktadania kabli pokazano na rysunku ponizej.

400 " 500 L 400 -
Ziemid Ziemia
z wykopu Z wykopu
VIS SIS SIISTISHY, >150 d >150 OSSP ST S SIS

Pas z folii

S v~ _Grunt rodzimy

Piasek

Ryc. 1 Sposdéb uktadaniu kabli w ziemi: d - zewnetrzna $rednica kabla.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanego kabla oSwietleniowego wraz z wyznaczeniem stanowisk
stupow. Na planie zagospodarowania pokazano projektowany przebieg sieci oswietleniowe;.

W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami podziemnymi (woda, ciepto, kanalizacja teletechniczna, siec gazowa itp.)
kable ostoni¢ rurami z tworzywa HDPE @ 110 z zachowaniem norm odlegto$ci od krzyzowanych urzadzen. Zachowac
dopuszczalny promien giecia kabli. W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestoréw prace ziemne wykonywaé recznie, z
zachowaniem nalezytej uwagi. Réwnolegle z kablem uktada¢ bednarke oc. 25x4 ktorg nalezy wprowadzac i podtacza¢ wewnatrz
do konstrukcji stupow.

W trakcie budowy projektowanych linii kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan normy N-SEP-E-004.

e gtebokosc¢ utozenia kabla w ziemi, minimum 70 cm od gornej powierzchni kabla, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi
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e oznaczenie trasy kabla w ziemi przez utozenie 25-35 cm nad kablem folii koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz
20cm

rownolegle z kablem o$wietleniowym w wykopie uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

11.8.3. Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t].
Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujac wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” w cato$ci, szczegdlnych norm branzowych elektrycznych PN IEC 60364-..., a takze innych
norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach oraz z uwzglednieniem normy
PN-EN 13201.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003) .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robét zanikowych przed zakryciem. Inwentaryzacije

geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

11.8.4. Odbior obiektu
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg obowigzujacych przepisow i norm, zasad ogdlnych i instrukcji
producentow. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ atest lub deklaracje zgodnosci.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ migdzy innymi:
e potaczen przewoddw
e oznaczenia przewoddw
o trwato$ci zamocowanego osprzetu

e umieszczenia schematdw i napisow.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakoSci elementéw i materiatbw oraz komplet protokotow

pomiarowych.

11.8.5. Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t].
Dz.U. z 2013 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujac wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” w cafosci, szczegoinych norm branzowych elektrycznych, a takze innych norm branzowych
w zakresie dotyczacym zachowania odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach .

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robét zanikowych przed zakryciem. Inwentaryzacije
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geodezyjna nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.
Nalezy stosowac typy urzadzen przedstawione w projekcie badz réwnowazne, parametry techniczne zaproponowanych
typbw urzadzen nie mogg byC gorsze od podanych
Roboty ziemne w strefie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli danych sieci,

zgodnie z treScig wiasciwych uzgodnien.
11.9.ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI TELETECHNICZNEJ

11.9.1. Zabezpieczenie sieci Netia

W ramach projektu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy zabezpieczyC istniejaca infrastrukture
telekomunikacyjng Netia.

Istniejaca infrastrukture sieci Netia zgodnie z pismem NTTG-508-4135/21 z dnia 31.08.2021 zabezpieczono
zelbetonowg tuping pokrywowg (fawg). Lupina pokrywowa o szeroko$ci 0.5m powinna posiada¢ klase wytrzymatosci minimum
C12/15 i gr. 15cm, dodatkowo prace planowe na czynnej sieci powinny by¢ zgtoszone co najmniej 21 dni przed terminem

rozpoczecia przedmiotowych robot.

11.9.2. Zabezpieczenie sieci Orange

W ramach projektu zabezpieczono istniejacq infrastrukture telekomunikacyjng Orange, tj. dwuotworowy rurociag
kablowy linii OKD0000198/32J, w miejscach przewidywanych prac drogowych zgodnie z warunkami technicznymi z dnia
30.06.2021 nr TTSIKU-22282/21/TK/RM.

Optotelekomunikacyjna linia kablowa OKD0000198/32J ufozona jest na gtebokosci 1,0m do 1,2m. Linia skfada sie z
rurociggu kablowego utworzonego z dwoch rur RHDPE 40/3,7. Linia nie koliduje z zamierzeniem budowy parkingu. Nie zachodzi
wiec koniczno$¢ przebudowy i przetozenia istniejacych sieci.

W ramach projektu nalezy jednak zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng Orange, tj.
dwuotworowy rurocigg kablowy linii OKD0000198/32], w miejscach przewidywanych prac drogowych.

W miejscach, w ktérych zachodzi konieczno$¢ wykorytowania gruntu w celu utozenia nowej nawierzchni nalezy rurociag
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A120PS. Rury ostonowe powinny siega¢ po minimum 0,5m poza obrys planowanych prac
budowlanych.

O pracach na oraz w poblizu sieci telekomunikacyjnej Orange nalezy poinformowa¢ witasciwych przedstawicieli

operatora

11.9.3. Rozwiazania projektowe - wytyczne

Rury dzielone
taczenie potowek rur ostonowych typu A PS nastepuje przez ich ztozenie i zaci$nigcie, az do momentu zakleszczenia

sie zatrzaskéw znajdujacych sie po bokach rury. Laczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A PS polega na przesunigciu
potéwek rur o min. 0,5 m i wsuniecie potdwki jednej rury w potdwke drugiej. Rury dzielone nalezy dodatkowo spigé opaskami
zaciskowymi - opaski nalezy instalowac¢ na obwodzie rury co 50cm.

Nalezy stosowac tasme ostrzegawczg koloru pomaraficzowego z napisem ,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Tasme ostrzegawczg nalezy uktadaé w trakcie wykonywania zasypywania rowu, nad rurami, na gtebokosci stanowigcej potowe

gtebokosci utozenia rur.
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Prace ziemne i montazowe

Operatorzy do obstugi sprzetu technicznego wykorzystywanego przy budowie muszg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do obstugi tego sprzetu. Monterzy i robotnicy zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie
i dodwiadczenie przy wykonywaniu poszczegdinych czynnoéci, a jednoczednie powinni charakteryzowaé sie solidnosciq i
dokfadnoscig w pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne,
okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Nawierzchnie z ptyt chodnikowych, kostki lub innych materiatow sztukowych, rozbiera¢ recznie, odktadajac odzyskane
petnowarto$ciowe materiaty do ponownego uzycia. Po zdjeciu nawierzchni mozna przystapi¢ do wykonania wykopu wasciwego.

Roboty ziemne w poblizu linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, gazociagéw i innych rurociggéw do
przesyfania cieczy lub gazéw oraz w poblizu innych urzadzen podziemnych powinny byé prowadzone tylko pod bezpo$rednim
nadzorem osoby uprawnionej. W tych przypadkach uzywanie mtotéw pneumatycznych i innych podobnych urzadzen dopuszcza
sie tylko do zrywania nawierzchni.

Kierownik robot obowigzany jest przed rozpoczeciem robdt do przeprowadzenia instruktazu dla wszystkich robotnikow
o warunkach wykonywania robét, a takze powinien uzgodni¢ z nimi na podstawie dokumentaciji oraz w terenie miejsca zblizen i
skrzyzowan z istniejacymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczy¢ granice, w ktorych roboty nalezy prowadzi¢
szczegolnie ostroznie i gdzie dopuszcza sie uzycie tomoéw, kiloféw, mtotdw pneumatycznych itp. Wskazane jest tez wykonywanie
przekopdw kontrolnych oraz uzywanie przyrzadow elektronicznych do doktadnej lokalizacji urzadzer podziemnych.

Dla doktadnego zlokalizowania obiektu, nalezy wykonac reczny przekop o dtugosci 1 m wzdtuz osi rowu kablowego.
Jesli urzadzenie podziemne przebiega réwnolegle do rowu kablowego, to przekop kontrolny powinien by¢ wykonany prostopadle
do osi rowu, 0 szerokosci przekraczajgcej szerokos¢ obiektu po 30 cm z kazdej jego strony. W strefie wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace urzadzenia podziemne.

W przypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego kierownik robét obowigzany jest do
natychmiastowego przerwania rob6t i zapewnienia bezpieczenstwa pracujacym, zawiadomic przetozonego oraz stuzby awaryjne
uzytkownika urzadzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie lub studni kablowej niebezpiecznego gazu prace nalezy
natychmiast przerwaé, a robotnikdw usunaé ze strefy niebezpiecznej. Prace mozna rozpocza¢ wytacznie po uprzednim
powiadomieniu odpowiednich stuzb gazownictwa o pojawieniu sie gazu, usunieciu przyczyny ulatniania sie gazu i stwierdzeniu
za pomocg czujnika, Ze gazu juz nie ma.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjne;.

Zasypywanie rur nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa powinna by¢ wykonana piaskiem, nalezy sprawdzaé
czy ta warstwa pokryta prawidtowo wszystkie znajdujace sie w wykopie rury. Nastepng okoto 20cm warstwe wykonaé z
zastosowaniem gruntu pochodzacego z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rury
rurociggu kablowego). Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypywac warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien
zageszczenia gruntu musi osiggna¢ wartos¢ odpowiednig dla danego typu odtwarzanej nawierzchni. Wszystkie nawierzchnie
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Prace koordynowac z harmonogramem robét drogowych.

W trakcie realizacji robot, na odcinkach zblizen i skrzyzowan, bezwzglednie zachowac nalezy wszystkie minimalne
odlegtosci podstawowe projektowane;j infrastruktury telekomunikacyjnej od skrajni innych obiektéw budowlanych - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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Na czas realizacji inwestycji drzewa, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace nalezy bezwzglednie zachowaé i
zabezpieczy¢ (pieni i kore przed uszkodzeniami mechanicznymi, system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi). Materiaty budowlane nie moga by¢ sktadowane w obrebie drzew i krzewéw a ziemia z wykopow
nie moze by¢ odktadana na pnie i krzewy.

UWAGI

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (dokumentacja rozumiana jako
taczna catosc¢: opis, rysunki, zataczniki w postaci warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien i pozwolen).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

e projektem,

e instrukcjami producentéw materiatow i wyrobdw stosowanych w projekcie,

e obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego z uwzglednieniem przepiséw BHP,

¢ normami zakladowymi Orange Polska S.A. Normy te rozpowszechnia: Orange Polska S.A; Badania i Rozwoj Sieci i Platform

Ustugowych - tel. +48 22 502 74 31 oraz normyopl@orange.com

Nalezy przestrzega¢ warunkéw sktadowania, transportowania, instalowania i dozorowania, okreslonych przez
producenta zabudowanych materiatow. Informacje te znajdujq sie w instrukcjach montazowych.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore przysziosci mogtyby powstaé na skutek
prowadzonych prac.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP.

Dokumenty te muszg by¢ gromadzone w czasie trwania budowy a po jej zakonczeniu przekazane w komplecie z
dokumentacjg powykonawcza. Pozyskanie kompletu materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji jest po stronie wykonawcy
robot.

Wymagane jest wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Protokoty odbioru robot dotaczy¢ do dokumentaciji powykonawcze.

11.9.4. ZGLOSZENIE PRAC

Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ ten fakt do Orange
Polska oraz wystapi¢ z wnioskiem o nadzor wiascicielski. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski

dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgtoszenie/wniosek, w przypadku prac na sieci miedzianej (Cu) i

zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), 0 nadzér wiascicielski nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowiecka 51
31-510 Krakow
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e-mail: DISU.RWWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z

wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:
Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

12.1. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych i
poprzecznych kierujacych wody opadowe do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Realizacja planowanych prac nie spowoduje zaktdcenia w stosunkach wodnych oraz pogorszenie jakosci wod
powierzchniowych i podziemnych w rejonie inwestycji. Wzdtuz nowej inwestycji zaprojektowano system szczelnej kanalizacii
deszczowej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie ulegnie pogorszeniu jako$¢ wody. Analizujac przewidziane
rozwigzania projektowe uwaza sie, ze wptyw na wody powierzchniowe, podziemne, jak i gleby, zaréwno na etapie budowy jak i
funkcjonowania nie bedzie znaczacy.

W czasie budowy nastapig przeksztatcenia powierzchni praktycznie na catej trasie. Warstwa gleby zostanie w sposéb
trwaty usunieta z pasa terenu przeznaczonego pod budowe drogi. Gtebsze warstwy mogg zostaé naruszone w rejonie utozenia
kanalizacji deszczowej. Ponadto niezbedne bedzie dostarczenie wymaganego do budowy nasypdw piasku i kruszyw, co wigza¢

sie bedzie ze zmianami powierzchni terenu w rejonie ich wydobycia.

12.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Inwestycja nie powoduje zwigkszenia emisji spalin. Z uwagi na charakter inwestycji, projektowany uktad geometryczny
wptynie korzystnie na ruch turystyczny i zwiekszy aktywno$¢ pieszo — rowerowg, co przyczyni si¢ do zmniejszenia emis;i
zanieczyszczen.

Na etapie budowy emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza bedzie miata charakter niezorganizowany,
niemozliwy do obliczenia, uzalezniony od wielu czynnikow, zmienny w czasie i przestrzeni. Na wielkos¢ emisji majg wptyw przede
wszystkim warunki atmosferyczne (czesto$¢ i ilos¢ opadow atmosferycznych, sita i czesto$¢ wystepowania wiatréw, temperatura
powietrza, nastonecznienie), warunki terenowe (wilgotno$¢ podtoza), parametry techniczne stosowanego sprzetu (jako$¢, rodzaj,
ilo$¢ pracujgcego na budowie sprzetu), czynnik ludzki (przestrzeganie zasad ograniczania ucigzliwosci budowy: przykrywanie
plandekami pojazdéw podczas transportu, wytaczanie silnikéw pojazdéw podczas postoju, zraszanie powierzchni pylacych).

Eksploatacja przedmiotowego uktadu komunikacyjnego nie bedzie zrddiem emisji zanieczyszczen do powietrza.
Jedynym Zrodtem zanieczyszczen bedzie istniejaca droga i pochodzace z niej spalani paliw (benzyna, gaz, olej napgdowy) w
silnikach pojazdow korzystajacych z drogi. Podczas spalania paliw w pojazdach, do powietrza emitowane sg nastepujace
zanieczyszczenia: pyt zawieszony PM10, PM2,5 tlenek wegla, dwutlenek azotu, weglowodory alifatyczne do C12 oraz

aromatyczne, dwutlenek siarki, benzen. Wielko$¢ emisji niezorganizowanej ze zrddet motoryzacyjnych zalezna jest w gtownej

Projekt Wykonawczy Strona 42


mailto:DISU.RWWUUiIKrak@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Budowa parkingu przy ul. Wesofej w Czarnym Borze

mierze od natezenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. Nie prognozuje sie przekroczen wartosci dopuszczalnych

zanieczyszczen w sasiedztwie parkingu.

12.3.RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpadow. Odpady wytworzone na etapie budowy musza by¢
sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawa o odpadach, przez przysztego wykonawce robét. Odpady wytworzone na etapie

eksploatacji bedg odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez osoby korzystajgce z miejsc postojowych

12.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA

Inwestycja nie przyczyni sie do zwigkszenia niekorzystnych wiasciwosci akustycznych i emisji drgan. W konstrukcii
jezdni zaproponowano warstwe Scieralng, ktéra posiada dobre wiasciwosci akustyczne. Ponadto odpowiednio dobrana grubosé
konstrukciji, dostosowana do przyjetej kategorii ruchu, ogranicza ryzyko powstawania ew. drgan.

Emisja hatasu wystepujaca w czasie budowy bedzie powodowana pracg sprzetu budowlanego. Oddziatywanie w czasie
budowy jest jednak przejsciowe i korficzy sie po zrealizowaniu przedsiewziecia.

Oddziatywanie w czasie eksploatacji bedzie powodowane przez ruch samochoddw osobowych oraz pieszo - rowerowy.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zwigkszenie emisji hatasu.

Stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w obszarze wyznaczonym przez zakres inwestycji

przedstawiony w Projekt Zagospodarowania Terenu.

12.5.WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikow, rekultywacji terenu, przy czym materiat przed
utozeniem nalezy oczysSci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu. W przypadku nadmiaru pozyskanego
humusu nadmiar nalezy wywiez¢.

Drzewa kolidujace z projektowanym uktadem drogowym nalezy wycig¢ a korzenie usuna¢. Miejsca po usunigtych
korzeniach nalezy uzupetnié¢ gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio zagescic.

Zezwolenie na wycinke zostanie uzyskane wedtug odrebnego postepowania administracyjnego

W obrebie inwestycji i w bezpo$rednim sasiedztwie przewiduje sie odtworzenie terenéw zielonych trawiastych
zniszczonych w trakcie trwania prac budowlanych. Odtworzenie poprzez humusowanie i obsianie atestowang mieszankg traw z
przewaga zycicy trwatej, z domieszka wiechliny takowej i kostrzewy czerwonej lub odpowiednio inng po wczesniejszej akceptacii
Inwestora.

Na terenie okalajacy zamierzenie wyrdznia sie rzedowe nasadzenia debu szyputkowego (Quercus robur) rosngcych wzdtuz
nieuzytku bedacych poza zakresem opracowania. W pdtnocnym pasie zieleni przy terenach mieszkalnych, niektére gatunki drzew
zostaty zredukowane w wyniku przebiegu napowietrznej linii wysokiego napiecia.

Grupe krzewdw poza terenem objetym opracowaniem tworzg liczne grupy samosiewéw mtodych drzew i krzewow. Gtownie
wystepuja samosiewy z gatunku klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosty.

Podczas wizji terenowej w obrebie drzew objetych niniejszym opracowaniem nie stwierdza si¢ wystepowania i gniazdowania
chronionych gatunkdéw ptakow jak rdwniez wystepowania chronionych siedlisk owadow.

Nalezy pamietac o okresie legowym wystepujacym w okresie 1 marca — 15 pazdziernika, w ktérym to zabrania sie usuwania
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gniazd. Przed ewentualnymi pracami zwigzanymi z wycinkg drzew i krzewow, zasadne jest ustalenie czy na danej jednostce

wystepuja gatunki objete ochrona, korzystajac z pomocy botanika lub ornitologa, ktory ustali stan faktyczny.

13. OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowe;
ochrony sieci oraz dojazdow strazy pozarnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; dziat VI warunki
techniczne dotyczace bezpieczenistwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia - § 155 i
dalej.

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkéw przeciwpozarowych przylegtych do terenu na ktorym przewidziano

prace. Inwestycja nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkéw zaopatrzenia w wode.

14. UWAGI KONCOWE

o Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w
zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejacy. W przypadku
sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejSciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

o W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych elementow
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapozna¢ si¢ z dokumentacjq projektowg, wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje
zadania. W szczegélnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie,
jaki i wysokosciowo.

e Do budowy nalezy stosowaC wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty (w tym p.poz) lub
aprobaty techniczne , dopuszczajace dostosowania w budownictwie.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

W razie watpliwo$ci, co do prowadzenia rob6t nalezy korzystaé z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu

produktow.

IMIE | NAZWISKO,

‘A , PODPIS
SPECJALNOSC; NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

FUNKCJA

MGR INZ. WLODZIMIERZ LEWOWSKI
KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE. BEZ OGRANICZEN - 228/02/DUW
MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI
DROGOWA. BEZ OGRANICZEN - LBS/0062/POOD/13
MGR INZ. IGOR ZAMIRSKI
INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEK - 263/D0S/08
MGR INZ. MAGDALENA KOZLOWSKA — OGLAZA
INSTALACYJNA BEZ OGRANICZEN - 158/DOS/10

PROJEKTANT GLOWNY

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT
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B. CZESC RYSUNKOWA
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