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- 1. POSADZKANA GRUNCIE ISTNIEJACA SCIANA ZEVINETRZNA
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN TYNK CEM.—WAP. 1,5 CM
TWgLﬁWgﬁD%%TmWQEG%; M WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN
STYROPIAN EPS 100 GR. 12 CM .
FOLIA BUDOWLANA PE 0.5 Temat/obiekt: PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
PODKLAD BETONOWY 15 CM F.2. SCIANAFUNDAMENTOWA  REIGO SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ZAGESZCZONA_PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30 CM TYNK SILIKONOWY NA SIATCE MALOWANY FARBA KOLORYSTYKA DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY
WG _RYS. ELEWACJI Adres: i . ¢
WELNA MINERALNA TWARDA FIYDROFOBIZOWANA GR. 20 CW © 5 .5fk 100 Térze;s”gg' Uk'j; LTeS”S !
P.2. srop ANTRESOL ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA Ziatkanr 66/ reo: frzebnica
TYNK CEM.-WAP. 1,5 CM nr jedn. ewidencyjnej 022003_4
m@%y&wgwﬁzxwg% WYKONCZEN WYKONCZENIE WG _ZESTAWIENIA WYKONCZEN
. Inwestor:
STYROPIAN AKUSTYCZNY 53750 WM POWIAT TRZEBNICKI
PAROZ0LICA D.1 e enenio
STROP_WG_PROJ. KONSTRUKCJI .. DACH skosny
SUHT G ZESTAVIENA WHHORCZER m?EYgéEAZRAE%ﬁAHY TAIAN-CYNK GR. 0.7 Wb é?&gffékvﬁ’c. DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp.k.
S.1 PAPA_PODKLADOWA " UL Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski Do, nar
.. SCIANA ZEWNETRZNA PEYTA 0SB GR. 25 OM T.+48 62501 3530 F.+48 627351694 budownict Rtk
“MALOWANIE_SCIAN_KOLORYSTYKA Wo RYS. ELEWACU SUSTKA POWETRZNA GR. 4 CH g trovw !
[STNIEJACE OCIEPLENIE_STYROPIANEM 15 CM TWEENA MINERALNA GR. 20 CM (POMIEDZY KROKWIAMI) — — — -
ﬁN&EJCAEC'? Sv(fké)Nﬂ ZSEVg"ldETRZNA %%QOW&XAUNA GR. 5 CM MOCOWANA MECHANICZNIE imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosé: podpis / data:
WYKONCZENE WG ZESTAWIENIA WYKONCZER: PRZESTRIEN TECHNICZNA Pojekiant:  mgrinz. arch, 44/WPOKK/2012  architekfoniczna
SUFIT WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN Marcin Rzesniowiecki
Sprawdzajgey : MQr inz. arch. 85/WPOKK/UpB/2011 architektoniczna
S 2 . SCIANA ZEWNETRINA REIGO0 Przemystaw Wojciechowski
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE MALOWANY FARBA KOLORYSTYKA D2 DACH SKOSNY Opracowanie: MQr inz. arch. Agnieszka Kosmala -
wgtsxswﬁﬁgxl T POKRYCIE 7 BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 MM
) MATA_ SEPARACYJNA — —
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA PAPA_PODKIADOWA ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
TYNK_CEM.—WAP. 1,5 CM PLYTA 0SB GR. 2,5 CM
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN PUSTKA POWIETRZNA GR. 1 CM Temat rysunku: i
“WELNA MINERALNA GR. 15 CM (POMIEDZY_ KROKWIAMI) PRZEKROJ A-A
“WEENA MINERALNA GR. 10 CM_MOCOWANA MECHANICZNIE
PAROIZOLACJA Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : numer strony :
PEYTA 0SB GR. 2,5 CM s : ' - At v
SUFIT WG _ZESTAWIENIA WYKONCZEN . Vv 2019 1:100 A4
Uwaga: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




