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3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu
OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Wojciech Gasiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynalezno$ci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | NADUBOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA

BUDYNEK BIUROWY
55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica

opracowana dla:
POWIAT TRZEBNICKI ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bohenka 6, 55-100 Trzebnica

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, a

takze zasadami ergonomii.

2019-05-13 Przygodzice

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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4. Oswiadczenie sprawdzajacego
OSWIADCIZENIE

sprawdzajgcego o sprawdzeniu projekiu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Krzysztof Kazimierz Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynalezno$ci do izby: WKP/IE/0390/08

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | NADUBOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA

BUDYNEK BIUROWY
55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica

opracowana dla:
POWIAT TRZEBNICKI ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bohenka 6, 55-100 Trzebnica

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, a

takze zasadami ergonomii.

2019-05-13 Przygodzice

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.
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5. Decyzja projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olrzymuje

Pan
Wojciech Ggsiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskicj
Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

 Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

| ]
(& i/
A A ‘ \w A A

VAV VY,

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetvczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz =z instalacjami i urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁkaqyjncj
I '_i' ,
N/ X
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: {J\.\VL\L\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... /. fl.. \"/ .......

fil
Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. \ ‘;‘r_{,@ ......

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada lzby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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6. Decyzja sprawdzjgcego

. —. WIELEOPOLSKA
I OKREGOWA
WANSE 1zBA
: =¥ INZYNIEROW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKE-EP-0054-34/2009 Poznas, dnia 10 czerwea 2009 1,

DECYZJA

W

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. am.) i art. 12 ust. | pkt 1, ant. 12
ust. 3 id, art 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 wst. 1 pkt 5 ustewy z dnia 7 lipca Iﬂ'l-r.l’l'ml?t!udnwhr{&ss
jednolity: Dz U. z 2006 r. Mr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 24 st l‘wummm|
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziefnyeh funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz.
1. Nr 83 poz. 578 z pdén, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister indymier
kierunek: Elektrotechnika )
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopclskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projekiowania bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elekirycznych i elekiroemergetycznych

UZASADNIENIE o
Wmm:mhﬁmwmhﬁcimm.mpndnﬂwhm, Iﬂ?&dﬂ.p.n.?dn@umm
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniedi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.wmm‘-m@mjimﬂmewﬂmmw
mmmmimmwmwxmﬂmgym;lw

Budownictwa w Warsrawie, 7za podredniciwem Wiclkopolskiej Dlogpowej Emmﬂ Kwalifilkacyjnej Wielkopolskiej
Mtﬁyhﬁﬂhﬂhﬂdmﬁtﬂﬂhmﬂhwhnﬁhllhﬁnﬂﬁymw

Okregowe] Komisji quag%
Preswodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ... d |

Cazlonek Komisji — dr inz. Andrzej Basczyfiski........ b 2.
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest umwamiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- pmjaktmmm. sprawduma projektdw budowlanych w specjalnosci ubjgmj niniejszymi
T.qn'n'wmcmanu i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemja
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodci.

P I cY
Ohragons Ezby Inymiesdin Budownizhee

Orrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0krggowa Rada [zby
3.Ghéway Inspektor Madzoru Budowlanego
d4ala
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7. Zaswiadczenie projektanta

M P OLSKHA

:\\;“IIEA

'ﬁ{ INZYNIEROW
= 1 BUDOWNICTWA

WL

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-8MG-STO-CWF *

Pan Wojcech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. 5zkaolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zpodnie rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne) opatrzone bezpiscrym podpisemn &lektronizngm weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu s3
rownowaine pod wzghedem skuthiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numers wenyfikacgjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.ong.pl lub kontaktujge sig 2 biurem whadciwe] Dhrggowe] lzby Indynienow
Budownictwa.
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8. Zaswiadczenie sprawdzajgcego

m P OLSKA

;;“\IIEP.

'%{ INZYNIEROW
= || BUDOWRNICTWA

W

Zaswiadczenie
o numerze werytikacyjmym:

WEP-YEI-2GE-THW *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoici cywilne].

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbtronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisern elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocoy wainego kwalifikowsnego certyfikatu s3
rownowaine pod weghedern skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorgozrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzic za pomocy numens wenyfikaoygjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwe] Dkregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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9. Opis techniczny instalacje elekiryczne

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

PRZEBIDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK
BIUROWY

55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica

opracowany dla

POWIAT TRZEBNICKI ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bohenka 6, 55-100 Trzebnica

ul. Ks. Dz. Wawrzynhca Bohenka 6, 55-100 Trzebnica

. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,

- umowa z sieciq elekfroenergetycznaq,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie

. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- schemat blokowy zasilania

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- ochrone od porazenh prgdem elekirycznym — samoczynne wytgczenie zasilania;
- instalacja potgczeh wyrbwnawczych

- instalacja odgromowa

- instalacja systemu CCTV

- instalacja sieci strukturalnej LAN

- instalacja przyzywowa

. Zasilanie obiektu i przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP

Obiekt zasilany bedzie linig zasilajagcq z istniejacego ztqgcza kablowo-pomiarowego rozbudowanego do
tego celu. Kabel ze ztgcza ZKP nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza ZK-PWP zlokalizowanego w
elewacji budynku wg rys. IE-02.

Projektowang rozdzielnice T1 nalezy zasilicé z  projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu ZK-PWP kablem typu YKY 5x25mm?2.

Obok wejscia gtéwnego wg rys. IE-02, nalezy zainstalowad przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
(PWP) i potgczyé kablem HDGs 3x1,5mm2 PH90 z ZK-PWP dodatkowy przycisk zlokalizowaé przy wejsciu
gtéwnym istniejgcego budynku. Przewody zasilajgce wytgcznik PWP (HDGS 3x1,5) uktadacd z konstrukcjg
mocujacq posiadajgcg klase odpornosci ogniowej rdwng co najmniej klasie przewodu np. uchwyt UDF 8mm
pojedynczy lub rbwnowaznych, odlegto$¢ pomiedzy uchwytami 30-40cm.

. Rozdzielnica T1
Dla zasilania odbioréw zaprojektowano podtynkowq rozdzielnice T1, ktérg nalezy wykona¢ w komunikacii
wg rys. IE-02 (pomieszczenie 0.1).
Wewnatrz umieszczona bedzie aparatura modutowa:
o Ochronnik
Roztgcznik gtéwny
Sygnalizacja napiecia
Wytgczniki nadmiarowo prgdowe i réznicowo-prgdowe dla poszczegdinych obwoddw
Roztgczniki bezpiecznikowe

O O O O

. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.

Obwody gniazd 230V zasilane bedg z obwoddw rozdzielnicy T1, przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?2.
Stosowac gniazda wtyczkowe z przestonami wiykdw. Obwody gniazd 230V zabezpieczyé wytgcznikami
nadmiarowo prgdowymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie réznicowym 30mA, wg rysunkdw. W
pomieszczeniach sanitamych stosowac osprzet szczelny 1P44.
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o Instalacja oswietlenia.

Srednie natezenie oéwietlenia ogdlnego dia pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Oéwietlenie zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC. Instalacje o$wietleniowqg wykonad
przewodami N2XH-J 3x1,5m2. Instalacje o$wietleniowqg prowadzi¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach
sanitarnych, stosowac oprawy i osprzet o odpowiednim stopniu szczelnosci.

. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oséwietlenie ewakuacyjne wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm2. W przypadku drég
ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie natezenie oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz
urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
co najmniej 5 Ix. Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mieé
potrzymanie na czas 1 godzin.

. Instalacja vziemiajgca i odgromowa

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje
odgromowq w |V klasie LPS. Jako przewdd poziomy wykorzystany zostanie pret stalowy ocynkowany FeZn ¢
8mm montowany na dachu. Drut nalezy montowac za pomocqg odpowiednich uchwytéw dopasowanych
do pokrycia dachowego. Na dachu projektuje sie maszty odgromowe h=2m. Do przewodu poziomego
zostang podtgczone z zachowaniem ciggtosci metalicznej przewody odprowadzajgce FeZn ¢ 8mm.
Przewdd odprowadzajgcy prowadzi¢ p/t w rurze niepalnej. Zainstalowac ztgcze kontrolne, ztgcze powinno
miec dwie $ruby o gwincie co najmniej Mé lub jednq Srube o gwincie M10. Ztgcze zabudowac¢ w obudowie
do elewacji.

Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm. Uziemienie otokowe. Potgczenia z uziomem wykonac
poprzez spawanie, a miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacii
odgromowej nie moze przekroczy< wartosci 10 Q.

D Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S. Przewdd ochronny musi posiadac
ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajaq wszystkie czesci
urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te
urzqdzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczehstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby
dla uktadu sieciowego TN-S, byty spetnione warunki:

- wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,

- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiac przewodu N ani tqgczy¢ go z

przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze tqczgc wszystkie czesci przewodzgce obce
ze sobqg oraz z przewodami ochronnymi.

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objac

- instalacje wodociggowg wykonang z przewoddw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje C.O. wykonang z przewoddéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy przewoddw i wktaddw kominowych,

- metalowe elementy przewoddw i urzadzeh do wentylacji i klimatyzacii

- metalowe elementy obudowy urzgdzenh telekomunikacyjnej

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonac w
sposdb trwaty i zabezpieczy¢ od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie powinny mieé
barwe zgodnie z normq. Ochrone dodatkowq przed porazeniem prgdem elekirycznym zapewnig wytgczniki
przeciwporazeniowe o prqdzie réznicowym 30mA.
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10. Opis techniczny - instalacje teletechniczne

. Instalacja strukturalna LAN

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje pomieszczenia biurowe, gabinety, sale zabiegowe.
Wszystkie stanowiska zostang wyposazone w podwdjne gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6, potgczone
dwoma kablami FTP kat. 6 z lokalng szafg dystrybucyjng, umozliwiajgc dostep do dowolnej struktury logicznej
opartej fizycznie na okablowaniu strukturalnym. Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze
standardem EIA/TIA 568B.

Struktura systemu
Na system sieci teleinformatycznej sktadajqg sie nastepujgce elementy:
- Gtowny punkt dystrybucyjny (GPD)
- Okablowanie poziome
- Punkty elektryczno-logiczne (PEL)
- Gniazda abonenckie

Catos¢ sieci zaprojektowana dla wymagan technicznych kat. 6 w topologii gwiazdy.
Rozmieszczenie gniazd sieci teleinformatycznej przedstawiono na rzutach zatgczonych do projektu. Instalacja
z zatozenia zaktada pewng nadmiarowosc instalowanych gniazd przytgczeniowych. Ma to na celu
zaspokojenie potrzeb uzytkownika przez dtuzszy czas bez potrzeby ciggtych dordbek.

Okablowanie

Dla przesytu danych logicznych w okablowaniu zastosowac 4-parowy skretkowy kabel ekranowany
FTP kat 6. Przewody transmisyjne instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii
przewoddw, w szczegdlinosci zasilajgcych, biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktdrych
nie mozna unikngé, wykona¢ pod kgtem 90 stopni. Przejscia przez $ciany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych frasach kablowych zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Przewody, na catej dtugosci od gniazda abonenckiego do gtéwnego punktu dystrybujgcego, powinny by
wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztamanh. Minimalny promieh zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotno$¢
srednicy dla przewodu FTP. Nalezy przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych orazich typ.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;j.

Montaz

Szafe teletechniczng wiszgcg 19" o wysokosci 15U (szer. 600 mm x gt. 550 mm) zamontowa¢ w
komunikacji  0.1. Wybdr wysokosci szafy podyktowany, iloscig urzqdzeh montowanych w szafie , oraz
pozostawieniem odpowiednich rezerw dla instalacji urzadzeh oraz dalszej rozbudowy w przysztosci. Szafe
nalezy wyposazy¢ w 2 panele krosowe 24-portowe kat é. oraz 2 switche 24-portowe z dodatkowymi portami
optycznymi. Do potgczenia ze siecig zewnetrzng zamontowaé panel $wiattowodowy. Dodatkowo na
potrzeby instalacji CCTV szafe nalezy wyposazy¢ w panel krosowy 24-portowy oraz switch wyposazony w 24
porty POE oraz dodatkowe porty optyczne.

Wszystkie przewody powinny zosta¢ zakonhczone na panelach krosujgcych z gniazdami typu RJ45.
Podtqgczenia do urzgdzen aktywnych ma by¢ zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. é.

Do szafy nalezy doprowadzi¢ sygnat telefoniczny i internetowy. Dobédr i instalacja urzgdzehn aktywnych
sieci komputerowej i telefonicznej (centrala telefoniczna, przetqgczniki sieciowe, punkty dostepowe Wi-Fi) lezy
w gestii Inwestora.

. Instalacja systemu CCTV

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa projektuje sie na obiekcie ochrone okreslonych stref przez system
moniforingu wizyjnego w technologii IP.
Ochrong objete zostaty nastepujgce obszary:

— Korytarz
- Teren zewnetrzny przylegty do budynku

Opis dziatania
Podstawowq funkcjg CCTV jest zapewnienie podglagdu biezgcego oraz rejestracji nagran z kamer. System
CCTV zbudowano jako sie¢ kamer podtgczonych do serwera IP w topologii gwiazdy.

Kamery

Wewnetrzne - Kamery IP wandaloodporne koputkowe o rozdzielczosci 2 MPX, filtr IR (funkcja dzieh/noc,
obiektyw ze zmienng ogniskowq f=2.7~13,5mm/F1.4, zasilanie PoE, odwietlacz IR, zasieg do 30m.
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Zewnetrzne - Kamery IP wandaloodporna kompaktowe o rozdzielczosci 4 MPX, filtr IR (funkcja dzieh/noc,
obiektyw ze zmienng ogniskowq f=2.7~13,5mm/F1.4, zasilanie PoE, odwietlacz IR, zasieg do 30m.

Rejestracja

Przetwarzanie sygnatu wideo oraz jego rejestracja odbywa sie poprzez zastosowanie rejestratora IP.
Rejestrator zamontowane bedg w szafie teletechnicznej RACK w pomieszczeniu komunikacji 0.1. Zapis
kazdego nagrania z kamery przyjeto jako 20 klatek na sekunde w trybie rozdzielczosci 1080p. Przyjeto
rejestrator IP do zapisu z 4 TB HDD. Dyski kompatybilne wg DITR rejestratora IP. Przewidywany czas rejestraci
materiatu, po ktérym nastepuje nadpisywanie materiatu wideo: 14 dni. W zaleznosci od czestotliwosci
zdarzeh czas nagrywania moze ulec zmianie.

. Instalacja przyzywowa

System przywotawczy jest cyfrowym optyczno-akustycznym systemem przywotania przeznaczonym
miedzy innymi dla sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych. System oparty jest na dwuprzewodowej
magistrali zasilajgco-komunikacyjnej, odpornej na zmiane polaryzacii pary przewoddw.

Systemem przyzywowo-szpitalnym zostaty objete:

- wc dla niepetnosprawnych

Opis dziatania

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania przez osobe personelu.
System zapewnia mozliwos¢ indywidualnego wezwania personelu przez kazdg z oséb bezposrednio do sali
gdzie jest potrzebna pomoc. System umozliwia réwniez wezwanie pomocy z tazienki i toalety poprzez
zamontowanie przyciskdw pociggowych. Przyciski pociggowe nalezy umiesci¢ w poblizu toalety, umywalki
lub natrysku. Ciegno przycisku sznurkowego umiesci¢ nie wyzej niz 20cm od podtogi w celu umoZliwienia
wezwania w przypadku upadku. Przed wejsciem do toalety zainstalowac¢ lampke sygnalizacyjng informujgcg
o aktualnej sytuacji w WC. Wewnatrz toalety nalezy zainstalowac przycisk potwierdzajgcy obecnos¢ oraz
kasowanie alarmu. Zgtoszenia przyjete przez system (wezwanie/pomoc/alarm/obecnose) sygnalizowane
bedqg w formie optyczneji akustycznej poprzez lampke salowq.

. Instalacja domofonowa

W celu umoZliwienia poruszania sie po obiekcie osobom postronnym projektuje sie system domofondw.
Jako ogdlng zasade przyjeto ochrone wydzielonych obszardw, przez ktére osoba postronna/odwiedzajgcy
moze zosta¢ wpuszczona na obszar po uzyskaniu zgody od personelu.

Ochrong objete zostato wejscie gtdwne do budynku.

Opis dziatania

Domofon jest wyposazony w panel zewnetrzny i panel wewnetrzny. Ma za zadanie sterowanie ryglem
elektromagnetycznym stuzacym do otwierania drzwi, posiada moziwo$¢ prowadzenia rozmowy pomiedzy
modutem zewnetrznym (panel zewnetrzny) i wewnetrznym.

. Instalacja SSWiN

W celu zwiekszenia bezpieczehstwa obiektu projektuje sie system alarmowy. Jako zasade ogding przyjeto
ochrone wydzielonych obszardw, przez ktére moze byé wykonane wtargniecie do obiektu z zewnatrz lub
proba sforsowania przejs¢ do stref pracowniczych oraz dodatkowq (wyzszych poziomdw) do kluczowych dla
Uzytkownika pomieszczen.

Ochrong objete bedq nastepujgce obszary:

- Wszystkie wejscia do obiektu z zewnaqtrz

- pomieszczenia biurowe

- korytarze

- okre$lone pomieszczenia techniczne z serwerami i centralami systemdw bezpieczenhstwa.

Opis dziatania

Wybrane pomieszczenia projektowanego budynku bedg wyposazone w System Sygnalizacji Wtamania i
Napadu z centralg alarmowqg w pomieszczeniu technicznym. Gtownym elementem kontrolujgcym
bezpieczenstwo pomieszczeh bedq czujniki dualne w postaci czujek ruchu + czujnik zbicia szyby. O zdarzeniu
majgcym miejsce podczas funkcjonowania systemu alarmowego bedq informowad syreny akustyczne
dziatajgce w okreSlonym czasie oraz sygnaty optyczne nadawane przez sygnalizatory do momentu
rozbrojenia systemu lub skasowania alarmu, system umozliwia powiadomienie stuzb ochrony poprzez modut
tgcznoici analogowej w ramach umowy abonamentowej z lokalnym dostarczycielem ustug ochrony.

Ogdlne zatozenia systemu

Zaktada sie podzielenie obiektu na kilka podstref. Wydzielong podstrefq sq wszystkie czujniki alarmujgce
wtargniecie do pomieszczen pracowniczych, jak réwniez wtargniecie z zewngtrz oraz pomieszczeh
biurowych. Specjalne podstrefy przewidziano na pomieszczenia szczegdlnie wazne dla Inwestora.
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o Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacii
nalezy wykona¢ niezbedne pomiary wszystkich obwoddw odbiorczych ( opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiardw napiec i obcigzen, pomiardw natezenia
oéwietlenia oraz badania wytgcznikdw réznicowoprgdowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Ggsiorek
WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi  bez ograniczeh w

specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elekirycznych i

elektfroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Kazimierz Just
WKP/0175/POOE/09

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i
urzqdzenh elektrycznych i

elektroenergetycznych

OPRACOWAL:
inz. Grzegorz Wozniak
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11. Informacje do planu BIOZ

Zawarto$¢ opracowania:

Nazwa inwestyciji:

Adres inwestycji:
Inwestor:

Adres inwestora:
Miejsce i data opracowania:

Opracowat:

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEBIDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY

55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica

POWIAT TRZEBNICKI ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bohenka 6, 55-100
Trzebnica

ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bohenka 6, 55-100 Trzebnica

Przygodzice, 13.05.2019

mgr inz. Wojciech Ggsiorek
ul. Wysocka 27

63-421 Przygodzice
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Czesé opisowa

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw:

- zasilanie obiektu

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- ochrone od porazeh prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania;
- instalacja potgczeh wyrbwnawczych

- instalacja systemu CCTV

- instalacja sieci strukturalnej LAN

- instalacja przyzywowa

2)  Wykazistniejgcych obiektow budowlanych;

3)  Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla pracownikéw
budowy jak i oséb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Ponadto w rejonie planowanych
prac znajduje sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.

4)  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikdw

- Prace transportowe wykonywane na placu budowy

- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie prac elekiroinstalacyjnych oraz posiada¢ Swiadectwa ukonczenia
okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikdw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac pracownikdw z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcije
bhp dotyczqgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

6)  Wskazanie S$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi oséb postronnych w  trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie odwietlenia placu budowy i pomieszczenh
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy.

Zapewnienie narzedz i urzgdzeh posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do

prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w frudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oéwietlenia miejsc pracy wewngtrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkdw i oston.
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W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowacd.

Stosowanie do pionowego transportu materiatéw na wysokosciach, urzqadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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12. Rysunki

Schemat zasilania rys. IE-O1
Instalacja gniazd 230/400V i zasilania urzgdzen — rzut parteru rys. IE-02
Instalacja gniazd 230/400V i zasilania urzgdzenh - rzut pietra rys. IE-03
Instalacja o$wietlenia — rzut parteru rys. IE-04
Instalacja oéwietlenia — rzut pietra rys. IE-05
Instalacja odgromowa — rzut dachu rys. IE-06
Schemat instalacji LAN, CCTV rys. IT-01
Schemat instalaciji SSWIN rys. IT-02
Schemat instalacii przyzywowej rys. IT-03
Schemat instalaciji domofonowej rys. IT-04
Instalacja CCTV, SSWiN - Rzut parteru rys. IT-05
Instalacja SSWiIN — Rzut Antresoli rys. IT-06
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