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F. ] . SCIANA FUNDAMENTOWA
MALOWANIE SCIAN KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI

P.1. POSADIKA NA GRUNCIE ZISTNIEJACE OCIEPLENIE_STYROPIANEM 20 CM

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN CEM_WAP. 15 CM
_WYLEWKA BETONOWA GR. 7 CM WYKOKCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKOKCZEN
FOLIA BUDOWLANA PE 07
STYROPIAN EPS 100 GR. 12 CM
FOLIA BUDOWLANA PE 0.5 )
PODKEAD BETONOWY 15 CM L.
ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN, 30 CM

=

Temat/obiekt:

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY
55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1
Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica
nr jedn. ewidencyjnej 022003_4

SCIANA FUNDAMENTOWA

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE MALOWANY FARBA KOLORYSTYKA
WG RYS. ELEWACJI Adres:
WEENA MINERALNA TWARDA HYDROFOBIZOWANA GR. 20 CM
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA

TYNK CEM.—WAP. 1,5 CM

WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

P 2 STROP ANTRESOLI

. Inwestor:
STYROPIAN AKUSTYCZNY 53/50 MM POWIAT TRZEBNICKI
PARQIZOLACJA ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bohenka 6,

55-100 Trzebnica

D.1. bacHskosny
POKRYCEE 7 BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 WM

STROP_WG _PROJ. KONSTRUKCJI
SUFIT WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

Jednostka - .
iektowa:  DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.o.0. Sp.k. 3
'fATA SEPARACYJNA projektowa: ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski P P . o ' ar

S.T.  $cIANA ZEWNETRINA MR o 1448 62 501 3530 F. +48 63735 1694 — “‘ 'I =
“MALOWANIE_SCIAN_KOLORYSTYKA Wo RYS. ELEWACU SUSTKA POWETRZNA GR. 4 CH g trovw !

ISTNIEJACE OCIEPLENIE_STYROPIANEM 15 CM WELNA MINERALNA GR. 20 CM (POMIEDZY KROKWIAMI)

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA ELNA MINERALNA GR. 5 CM MOCOWANA MECHANICZNIE imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosé: podpis / data:
TYNK CEM.—WAP. 1,5 CM PAROIZOLACJA

WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

S.2.  sciANA zEWNETRINA

PRZESTRZEN TECHNICZNA

SUFIT_WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE MALOWANY FARBA KOLORYSTYKA
WG RYS. ELEWACJI

D.2. pacHskosny

WEENA MINERALNA TWARDA GR. 15 CM

POKRYCIE Z BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 MM

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA

TYNK CEM.—WAP. 1,5 CM

MATA SEPARACYJNA
PAPA_PODKI ADOWA

WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

PLYTA 0SB GR. 2,5 CM

PUSTKA POWIETRZNA GR. 1 CM

_WELNA MINERALNA GR. 15 CM_(POMIEDZY KROKWIAMI)
_WEfNA MINERALNA GR. 10 CM MOCOWANA MECHANICZNIE

PAROIZOLAC/

>

PLYTA 0SB GR. 2,5 CM

SUFIT_WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN
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Marcin Rzes$niowiecki

mgr inz. arch. 85/WPOKK/UpB/2011 architektoniczna
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Branza:

Etap:

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

Temat rysunku:

PRZEKROJ E-E

Dane rysunku:

skala :
1:100

data:
V2019

format : numer rysunku :

A8

numer strony :

Uwaga:

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




