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LEGENDA
PARTER SYMBOL OPIS TECHNICZNY
- | Tablica rozdzielcza T1

25.1 th43 ~—{obwéd nr 3

7.2 = = wysokos¢ montazu 0,3 metra

7.2

1.0 X podwdjne gniazdo 230V 16A w ramce

35.0

8.7 % gniazdo 230V 16A

14 hermetyczne IP44 w ramce

2.5 punkt elektryczno-logiczny nascienny pit

0.0 PEL 2xgniazda ~230V ogéine, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 -

szczegot 1

0.9 zestaw gniazd podiogowych punkt elektryczno-logiczny

2.3 ez 2xgniazda ~230V ogdine, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 -

93 szczegdl 2

47 Af .

wypust jednofazowy ~230V 16A

6.0

9.1

71 przeciwpozarowy wytacznik pradu

o7 ZK-PWP |Zlacza kablowe przeciwpozarowego wytacznika pradu

5.9 X obudowa podtynkowa

10 typu OSZ 40x50 + F (396x520x245)
== |rura ostonowa typu DVK50

koryto kablowe typu K200H60
E—43 grubos¢ blachy min. 0.75mm
] potaczenie metaliczne
lokalna szyna wyréwnawcza potencjatu
SYSTEM DOMOFONOWY SYSTEM PRZYZYWOWY

F Cyfrowy panel zewnegtrzny z klawiaturg = Sygnalizator optyczno-akustyczny
[Eﬁ Unifon cyfrowy Przycisk przywolawczy pociagowy

O Przycisk przywolawczo - kasujacy zwierny IP66

Temat/obiekt: - PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY

Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1

Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica

estor: POWIAT TRZEBNICKI
ul. Ks. Dz. Wawrzynhca Bohenka 6, —
55-100 Trzebnica

Jednostka . . .

S thia s et N ® Yo Y11 1= | &
PRI el Bt ecnors
www.domar-osirow.pl

Zespot imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosé: podpis :

projektowy:

Projekfant:

Sprawdzajgcy:

Opracowanie:

WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

mar inz. budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnejw ~ ____________
Wojciech Gqsiorek zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
mgrinz. WKP/0175/POOE/O9 ..

Krzysztof Kazimierz Just uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

inz. Grzegorz Wozniak

Branza:

Etap:

ELEKTRYCINA PROJEKT BUDOWLANY

Temat rysunku:

Instalacja zasilania gniazd i urzgdzen 230V - Rzut parteru

Dane rysunku:

skala

1:100

data :

IV 2019

format : numer rysunku :

IE-02

numer strony :

Uwaga:

IASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCILUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




