OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA

1. Dane ogdlne.
1.1. Obiekt: BUDYNEK DAWNEGO UZDROWISKA

1.2. Adres: ul. Lesna 1,
55-100 Trzebnica,
jednostka ewidencyjna 022003 4,
obreb: Trzebnica,
dz. nr 66/25.

1.3. Inwestor: Powiat Trzebnicki,,
Ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bohenka 6,
55-100 Trzebnica.

1.4. Projektant: ~ Wojciech Lepszy
2. Podstawa opracowania:

e zlecenie na wykonanie projektu od ,DOMAR Budownictwo
Architektura Sp.Z.0.0., Sp.k”,

e inwentaryzacja architektoniczno — budowlano-konstrukcyjna ,
e wizja lokalna wraz z ogledzinami obiektu,

e inwentaryzacja fotograficzna,

e dokumentacja geotechniczna,

e odkrywki gruntu.

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania ocena stanu technicznego istniejacego budynku
dawnego uzdrowiska w Trzebnicy dla wykonania przebudowy i nadbudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek biurowy. Dla opracowania projektu przebudowy i
nadbudowy budynku dokonuj¢ oceny wbudowanych materiatéw, oraz zastosowanych
wykonawczo rozwigzan konstrukcyjnych.

4. Opis stanu obecnego budynku.

Istniejacy budynek dawnego uzdrowiska w Trzebnicy poddany przebudowie i
nadbudowie jest parterowy, na cze$ci z poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony, na
gléwne] czesci z dachem dwuspadowym plaskim. Budynek zostal wybudowany
prawdopodobnie w latach 50-tych, 1 graniczy z dobudowang do niego w p6zniejszym okresie
budynkiem sali gimnastycznej oraz budynkiem zabytkowym.

Technologia wykonania $cian, stropu 1 dachu:

- $ciany - tradycyjna murowana z cegly pelnej, pustakéw ceramicznych i pustakow
gazobetonowych,

- konstrukcja dachu- drewniana krokwiowo-ptatwiowo-kleszczowa na stalowych
platwiach i stupach podpierajacych, o kgcie nachylenia potaci okoto 3 i 5°, ze $wietlikiem nad
tazienkami oraz w dachu nadbudowki nad basenem.



- pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalne;.

- konstrukcja stropu nieuzytkowego poddasza- drewniana.

- $ciany fundamentowe ceramiczne z cegly pelnej oraz z bloczkéw betonowych. Lawy
fundamentowe pod $cianami no§nymi wykonano w postaci ceramicznej tawy schodkowej oraz
lokalnie jako zelbetowe.

- strop poddasza nieuzytkowego budynku wykonany jako belkowy drewniany.

- stolarka okienna drewniana malowana, stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana
malowana, drzwiowa wewngtrzna drewniana.

- w budynku stwierdzono wykonanie odwodnienia potaci dachowych w postaci rynien
i rur spustowych.

- w budynku znajduje si¢ instalacja elektryczna, sanitarna, centralnego ogrzewania,
wodna.

5. Ocena stanu technicznego.
5.1. Fundamenty.
Stan techniczny.

W budynku zostaly wykonane ceramiczne tawy schodkowe oraz lokalnie zelbetowe
tawy fundamentowe. Konstrukcje taw fundamentowych ustalono, na podstawie
przeprowadzonych wywiadow, odkrywki, ogledzin oraz projektow archiwalnych. Gtebokos¢
posadowienia jest odpowiednia dla budynkow zlokalizowanych w I-ej strefie klimatycznej
Stan techniczny taw fundamentowych oceniam, jako dostateczny. Widoczne zarysowania i
spekan S$cian nadzienia, $wiadczag o wystgpowaniu nierdwnomiernego osiadania, czy
lokalnych wysadzin. Czg$ciowo tawy charakteryzuja si¢ brakiem pionowych izolacji
przeciwwilgociowych w skutek czego sg zawilgocone.

Zalecenia.

W zwigzku z tym ze stwierdzono uszkodzenia $cian nadzienia w postaci zarysowan i
peknie¢ co sugeruje nierdwnomierne osiadanie budynku badz lokalne wystepowanie wysadzin
gruntu pod fundamentami lub innych wad materialowych zaleca si¢ wykonanie nastepujacych
zabiegow:

- Istniejace tawy zelbetowe w nowszej cze¢sci budynku do pozostawienia, projektuje si¢ ich
podbicie odcinkowo na dlugosci max 1,00m co 5,00m fawa monolityczng zbrojong pretami
stalowymi AIIIN (RB-500W) dla zbrojenia gléwnego oraz AIIIN (RB-500W) dla strzemion
,beton C20/25. Nalezy dokopa¢ si¢ do gruntu nosnego wykona¢ podbicie wysokie na ok.
60cm. Wiekszg wysokos$¢ podbicia wypemli¢ od strony gruntu no$nego chudym betonem
C8/10.

- Z powodu glebokiego zalegania humusu do gtebokosci od 1do 1,8m nalezy pod tawami
ceglanymi wzmocni¢ grunt metoda iniekcji. Przed wykonaniem wzmocnienia gruntu nalezy
wykona¢ odgrywke pod tawa ceglang by okresli¢ grubos¢ zalegajacego humusu. Poniewaz
tawy sg posadowione na glebokosci ok. 1,00m a pod nimi moze bezposrednio wystgpi¢ grunt
nos$ny (namuty gliniaste twardoplastyczne) wowczas wzmocnienie iniekcja bedzie zbedne.
Przyjeto sSrednig grubo$¢ zalegania gruntow nienosnych réwng 40cm. Metodg iniekcji w
osiach 1 do 4 ten grunt zostanie przeksztalcony w beton C12/15. Zamiast metody iniekcji
mozna po prostu wymieni¢ staby grunt na podbicie betonowe ze zbrojeniem 4 fi 12 A-IIIN.
Po odstonigciu fundamentéw nalezy dokona¢ niezbednych napraw, polegajacych na
uzupelnieniu ubytkéw wymianie uszkodzonych cegiel, uzupetieniu zaprawy, wykonaniu
izolacji po zewnetrznej 1 wewnetrznej stronie jako 2 x powtoka bitumiczna zbrojona siatkg z
wilokna szklanego  np.: ICOPAL  SIPLAST FUNDAMENT SBS po uprzednim
zagruntowaniu, w razie koniecznos$ci przewidzie¢ osuszenie taw zawilgoconych.



Po wykonaniu powyzszych zalecen tawy moga bezpiecznie zosta¢ docigzone poprzez
wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku.

5.2. Sciany fundamentowe.
Stan techniczny.

Na podstawie ogledzin, wywiadu 1 archiwalnej dokumentacji stwierdzono
wystepowanie pod $cianami konstrukcyjnymi no$nymi $ciany fundamentowej wykonanej jako
murowana ceramiczna z cegly petnej oraz jak murowane z bloczkoéw betonowych, czgsciowo
bez wykonanej izolacji pionowej i poziomej skutkiem czego jest zawilgocenie tych $cian. Na
$cianach fundamentowych wykonano czgsciowo izolacj¢ poziomg w postaci kilku warstw
papy na lepiku- stan dobry, izolacja spetnia swoja funkcje¢. Stwierdzono wykonanie izolacji
termicznej $cian fundamentowych w postaci 20cm warstwy styropianu. Widoczne
zarysowania 1 spekan S$cian nadzienia, $§wiadczy o wystepowaniu nierdwnomiernego
osiadania, czy lokalnych wysadzin. Stan §cian fundamentowych okresla si¢ jako dostateczny.

Zalecenia.

Ze wzgledu na to, ze w widocznych miejscach na istniejacych $cianach nadziemia
stwierdzono uszkodzenia $cian fundamentowych w postaci spekan, czy ubytkow sugerujacych
nierownomierne osiadanie budynku lub innych wad materialowych bedacych efektem
degradacji materiatowej $cian fundamentowych i fundamentow, §ciany nalezy po odstonigciu
fundamentoéw nalezy dokona¢ niezbednych napraw, polegajacych na uzupetnieniu ubytkow
wymianie uszkodzonych cegiel, uzupetieniu zaprawy, wykonaniu izolacji po zewngtrznej i
wewngtrznej stronie jako 2 x powloka bitumiczna zbrojona siatkg z wildkna szklanego np.:
ICOPAL SIPLAST FUNDAMENT SBS po uprzednim zagruntowaniu, w razie koniecznosci
przewidzie¢ osuszenie zawilgoconych $cian. Izolacj¢ p-w pionowa wyprowadzi¢ nad poziom
terenu do wysokosci cokotu, polaczy¢ z poziomg izolacjg $ciany fundamentowej. Ze wzgledu
na brak izolacji poziomej nad fawami nalezy wykona¢ przepong izolujaca przeciwwilgociowo
w postaci iniekcji Srodka hydrofobowego np. ICOPAL DRYZONE SUCHY MUR w miejscu
umozliwiajagcym zapewnienie cigglosci izolacji np. z poziomie izolacji posadzki.

W oznaczonych miejscach nalezy wykona¢ izolacjg¢ termiczng w postaci welny
mineralnej twardej hydrofobizowanej- zgodnie z opisem architektonicznym. Po wykonaniu
powyzszych zalecen $ciany fundamentowe mogg bezpiecznie zosta¢ docigzone poprzez
wykonanie przebudowy 1 nadbudowy budynku.

5.3. Sciany konstrukcyjne i dziatowe.

Stan techniczny.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z wykonana izolacja termiczna w postaci 15cm
warstwy styropianu, wykonano z cegly pelnej, pustakéw ceramicznych 1 pustakow
gazobetonowych na pelnej zaprawie cementowo-wapiennej o zroznicowanych grubosciach.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne oraz dzialowe w budynku wykonano o zréznicowanych
grubo$ciach z cegly pelnej, pustakow ceramicznych 1 pustakéw gazobetonowych na petne;j
zaprawie cementowo-wapiennej. Obrys §cian zewnetrznych bez zmian. Projektuje sig
czgsciowe ich wyburzenia 1 zamurowania celem wykonania otworéow okiennych.
Zamurowania wykona¢ w systemie pustakow ceramicznych gr. 25cm np. POROTHERM 25
P+W na zaprawie cem.-wap. M5 z fugg pozioma. Ewentualne r6znice w grubos$ci muru przy
zamurowaniach w $cianach istniejagcych uzupetni¢ ceramiczng cegla pelng. Murowane na
nowo stupki miedzyokienne wykona¢ rowniez z cegly petne;.

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne nie posiadaja istotnych odchytek od pionu lecz
posiadaja uszkodzenia w postaci zarysowan i spekan oraz rozwarstwien spoinowych. Sciany




czgsciowo bez wypraw tynkowych od strony wewnetrznej. Cze$¢ Scian — nadbudowki nad
pomieszczeniem basenu- przeznaczono do catkowitej rozbiorki zgodnie z projektem
przebudowy 1 nadbudowy. Stan $cian okresla si¢ jako dostateczny.

Zalecenia.

Wymagane jest wykonanie w oznaczonych miejscach na $cianach zewnetrznych
izolacji termicznej zgodnie z opisem technicznym. W zwigzku z projektowana przebudowg i
nadbudowg planowana jest czeSciowa rozbiorka $cian budynku oraz czgsciowe zamurowania.
Sciany nalezy wykonaé zgodnie z projektowana przebudowa i nadbudowa. Na $cianach
nalezy wykona¢ wyprawy tynkowe zgodnie z projektem architektonicznym.

Ze wzgledu na widoczne uszkodzenia $cian nadziemia w postaci zarysowan i spekan
oraz rozwarstwien spoinowych nalezy dokona¢ napraw peknie¢ murow. W $cianach
murowanych, w ktorych wystepuja rysy lub peknigcia nalezy stosowaé zbrojenie pretami
osadzonymi zgodnie z wytycznymi. Na etapie inwentaryzacji budowlano-architektoniczne;j
stwierdzono peknigcia i zarysowania $cian w zwigzku z czym prace naprawcze S$ciany
murowanej wykona¢ zgodnie z przedstawiong ponizej klasyfikacja pgknigc:

e Pckniecie do 3 mm

Zabezpieczy¢ poprzez lokalne wzmocnienie siatkg zbrojeniowg z wldkna szklanego,
przewidziang do zastosowania w tynkach zewngtrznych (np. producenta TEXTILGLAS),
alternatywnie siatka zbrojeniowa z widkien weglowych przewidzianych do zastosowania w
tynkach zewnetrznych (np. siatka z widkna weglowego dwukierunkowego CFRP). W tym
celu odbi¢ tynk na szeroko$¢ minimum 15 cm po obu stronach pekniecia. Mocno zwilzy¢
powierzchnie a nastgpnie na zaprawie z cementu portlandzkiego (biatego) utozy¢ siatke.

e Pekniecia powyzej 3 mm

- wyfrezowac, zgodnie z okreslong lokalizacja 1 wymiarami szczeliny (szczeliny moga
by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym - cegle); wymiar
szczeliny: szeroko$¢ min 12mm za$ gtebokos¢ 40mm.

- oczys$ci€ szczeliny z pozostatosci frezowania, oraz z pytu 1 drobnych czasteczek przy
pomocy sprezonego powietrza.

- wypehi¢ wilgotne szczeliny (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwa
zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

- zatopi¢ w zaprawie przygotowane wczesniej Brutt Saver Profile i pokry¢ je przy
pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektérych przypadkach
wlozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowaé przy pomocy
klinobw drewnianych); Dlugo$¢ 1 rozstaw profili zgodnie z wytycznymi producenta.

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypehi¢ pozostatg szczeling zaprawg
do spoinowania.

W wypadku stwierdzenia pekniecia $ciany widocznego po obu jej stronach tj. z
zewnatrz 1 od wewnatrz nalezy wykona¢ wzmacnianie krzyzowe:

- w wyznaczonych punktach wywierci¢ otwory prostopadle do ptaszczyzny peknigcia o
srednicach dopasowanych do $rednic stosowanych Brutt Saver Profili tj 12mm, - wiercenie
rozpoczyna¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz 225 mm od pekniecia,

- otwory wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ woda,

- do koncowki pistoletu iniekcyjnego z zaprawg (rurka o odpowiednio dobranej
srednicy 1 dlugosci) wlozy¢ kotwe,



- koncéwke pistoletu wtozy¢ do oporu w otwoér i pompowac zaprawe razem z kotwa.
W trakcie pompowania koncowke pistoletu wycofywaé z otworu, kotwy wprowadzaé
naprzemiennie, z przeciwnych stron peknigcia w odlegtosciach okoto 45 cm.

- po zamontowaniu kotwy, naddatek zaprawy usuna¢ szpachelka

Po wykonaniu powyzszych zalecen $ciany no$ne moga bezpiecznie zosta¢ docigzone poprzez
wykonanie przebudowy i nadbudowy przedmiotowego budynku.

5.4. Wience i nadproza.
Stan techniczny.

Istniejacy budynek nie posiada wiencow zelbetowych.

Otwory okienne i drzwiowe w $cianach nos$nych posiadaja nadproza okienne
monolityczne zelbetowe i stalowo-ceglane. Nadproza zelbetowe nie wykazuja ugieé, nie
posiadaja ubytkéw betonu, zarysowan i spekan. Nadproza stalowo-ceglane- elementy stalowe
korodujace i z odpadajaca otuling tynkowa. Stan techniczny nadprozy- dostateczny.

Zalecenia.

Poniewaz istniejace nadproza zelbetowe nie posiadaja widocznych uszkodzen i
odksztatcen nalezy pozostawi¢ w stanie pierwotnym. Nadproza stalowo-ceglane nalezy
oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz otynkowaé. Konstrukcja budynku moze
bezpiecznie zosta¢ docigzona poprzez wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku.

5.5. Konstrukcja stropow.
Stan techniczny.
Budynek w czes$ci posiada strop belkowy drewniany, ktory wsparty jest na
zewnetrznych 1 wewnetrznych §cianach nos$nych. Istniejace stropy nie posiadajg widocznych
uszkodzen 1 odksztatcen. Stan techniczny konstrukcji nosnej stropu— dostateczny.

Zalecenia.

Ze wzgledu na projektowang przebudowe 1 nadbudowe istniejacy strop w calosci
przeznaczono do demontazu. W budynku nalezy wykona¢ nowy strop antresoli zgodnie z
projektem przebudowy 1 nadbudowy budynku. Konstrukcja budynku moze bezpiecznie zostac
docigzona poprzez wykonanie przebudowy 1 nadbudowy budynku.

5.6. Konstrukcja dachu.
Stan techniczny.

Na czesci gtownej budynku wykonana jest drewniana konstrukcja nosna dachu w
postaci wigzarow krokwiowo-ptatwiowo-kleszczowa opartej na ptatwiach 1 stupach
stalowych, o kacie nachylenia potaci okoto 3 i 5°. Pokrycie dachu w postaci papy
termozgrzewalnej. Konstrukcja drewniana budynku w wigkszos$ci bez widocznych ubytkow i
prochna. Cze$ciowo widoczne sa zacieki 1 zawilgocenia pojawiajace sig na konstrukceji
drewnianej (krokwie), ktore spowodowane sg zaciekaniem wod opadowych oraz skraplaniem
si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie pokrycia dachowego. Na konstrukcji drewnianej brak
wykonanej powloki zabezpieczajacej przed korozja biologiczng i owadami. Stan techniczny
istniejgcej konstrukcji dachu nalezy oceni¢ jako dostateczny.

Zalecenia.
Stan techniczny istniejgcej konstrukcji dachu oceniono jako dostateczny, lecz ze
wzgledu na projektowang przebudowe 1 nadbudowg istniejaca konstrukcje dachu w catosci



przeznaczono do demontazu. W budynku nalezy wykona¢ nowa konstrukcja dachu zgodnie z
projektem przebudowy i nadbudowy budynku. Konstrukcja budynku moze bezpiecznie zostaé
docigzona poprzez wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku.

5.7. Pokrycie dachowe.
Stan techniczny.
Pokrycie w postaci papy termozgrzewalnej. W zwigzku z planowang przebudows i
nadbudowa budynku pokrycie dachu w calo$ci przeznaczone jest do rozbidrki. Stan
techniczny pokrycia dachowego— dobry.

Zalecenia.

Stan techniczny istniejagcego pokrycia dachu oceniono jako dobry, lecz w zwigzku z
projektowang przebudowa i1 nadbudowa konieczna jest calkowita rozbidrka pokrycia
dachowego. Nowe pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z projektowang przebudowa i
nadbudowg budynku.

5.8. Odwodnienie i obrobki blacharskie
Stan techniczny.

W budynku stwierdzono wykonanie odwodnienia potaci dachowych w postaci rynien i
rur spustowych stalowych cynkowanych. Stan techniczny istniejacych rynien i rur spustowych
nalezy oceni¢ jako dobry.

Obrobki wykonane z blachy stalowej cynkowanej, kompletne, bez ubytkow, stan
techniczny — dobry.

Zalecenia.

Stan rynien oraz rur spustowych oceniono jako bardzo dobry jednak z uwagi na
projektowang przebudowg i nadbudowa planowana jest catkowita rozbiorka pokrycia dachu a
co za tym idzie takze rynien i rur spustowych.

Stan opierzen oceniono jako dobry jednak z uwagi na projektowang przebudowe i
nadbudowe planowana jest calkowita rozbiorka pokrycia dachu, a co za tym idzie takze
istniejgcych opierzeni dachu. Pozostate opierzenia nalezy pozostawi¢ w niezmienionej formie.

Rynny, rury spustowe 1 wszelkie opierzenia wykona¢ zgodnie z projektowang
przebudowa 1 nadbudowa budynku.

5.9. Posadzki.

Stan techniczny.

We wszystkich pomieszczeniach znajdujg si¢ posadzki betonowe uktadane na gruncie.
Posadzka wykonana jest z plytek lastrykowych oraz ceramicznych ponadto cechuje ja
zroznicowanie poziomdw wykonczenia. Jest ona zniszczona, spekana, widoczne sg brakujace
pojedyncze elementy. Lokalnie posadzka wybrzuszona. Pod wzgledem budowlanym nie
spetnia ona wymagan co do izolacyjnosci cieplnej oraz jest pozbawiona izolacji
przeciwwilgociowej zabezpieczajacej budynek.

Zalecenia.

Poniewaz istniejace posadzki wykazuja widoczne uszkodzenia i odksztatcenia
posadzki nalezy usuna¢ i wykona¢ jako nowe zgodnie z projektem przebudowy i nadbudowy
z uwzglednieniem wykonania izolacji przeciwwilgociowych posadzki.



5.10. Instalacje
Stan techniczny.
W budynku stwierdzono wystepowanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, czeSciowo
centralnego ogrzewania i wodnej. Stan techniczny istniejacych instalacji dostateczny.

Zalecenia.

Z uwagi na projektowang przebudoweg i nadbudowe budynku, istniejace instalacje
znajdujace si¢ w budynku nalezy czgsciowo zdemontowaé, a w jej miejsce nalezy wykonaé
nowe instalacje zgodnie z projektem przebudowy i nadbudowy budynku.

5.11. Stolarka okienna.
Stan techniczny.
Stolarka okienna drewniana, wymieniona na nowa. Stan techniczny stolarki okienne;j
dobry. Istniejgca stolarka okienna spelnia wymagania rozporzadzenia dotyczacego minimalne;j
izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych.

Zalecenia.
Poniewaz istniejaca stolarka jest w stanie technicznym dobrym nalezy pozostawi¢ ja w
wiekszosci w stanie pierwotnym, zgodnie projektem przebudowy i nadbudowy budynku.
Czes¢ stolarki okiennej nalezy wymieni¢ zgodnie z branzg architektoniczna.

5.12. Stolarka drzwiowa.

Stan techniczny.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana, nowa, drzwiowa wewnetrzna PCV i
drewniana. Stan techniczny stolarki drzwiowej dobry. Istniejaca stolarka drzwiowa speinia
wymagania rozporzadzenia dotyczacego minimalnej izolacyjnosci cieplne] przegrod
budowlanych.

Zalecenia.

Poniewaz istniejgca stolarka drzwiowa jest w stanie technicznym dobrym, nalezy
pozostawi¢ jg w stanie pierwotnym, zgodnie projektem przebudowy i1 nadbudowy budynku.
Czesc¢ stolarki drzwiowej nalezy wymieni¢ zgodnie z branzg architektoniczng.

5.13. Izolacja termiczna.
Stan techniczny.
W budynku stwierdzono wystepowanie izolacji termicznej na $cianach zewnetrznych.
W budynku stwierdzono brak izolacji termicznej na potaci dachowe;.

Zalecenia.

Poniewaz dach budynku nie posiada izolacji termicznej nalezy wykona¢ na nich
warstwe izolacji termicznej zgodnie z projektem przebudowy i1 nadbudowy budynku.
Istniejaca i1zolacje termiczng $cian zewnetrznych w postaci styropianu nalezy wymieni¢ na
warstwe izolacji termiczne] z welny mineralnej zgodnie z projektem przebudowy 1
nadbudowy budynku.

6. Ogolna ocena budynku.
Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Jego konstrukcja moze zostaé
bezpiecznie docigzona projektowang przebudowa i nadbudowsg. Elementy konstrukcyjne nie



posiadaja znaczacych uszkodzen i odksztatcen, a po wykonaniu zalecen moze zosta¢ nadal
eksploatowana. Elementy konstrukcyjne nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikéw budynku.
Stan techniczny elementéw wykonczeniowych jest dobry.

7. Uwagi koncowe:

Wykonanie i montaz wszystkich elementow konstrukcyjnych prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, norm i projektu,

Podczas prowadzenia prac przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ,

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

Stosowa¢ wylgcznie materialty budowlane posiadajace wymagane dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, §wiadectwa
bezpieczenstwa),

Szczegdtowe obliczenia statyczne 1 wymiarowanie wszystkich elementéw
konstrukcji znajduja si¢ w archiwum projektanta.



