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LEGENDA

SYMBOL OPIS TECHNICZNY
E Oprawa LED montowana na stropie, wykonanie blacha stalowa lakierowana na biafo,
wymiary 320x320x45, moc oprawy 26W, strumieri $wiatta oprawy 1800Im, IP44, dyfuzor:
IE PMMA
Oprawa LED montowana na scianie, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50,
G moc oprawy 43W, strumiefi $wiatta oprawy 4100Im, Temperatura barwowa 4000K P44,
dyfuzor: PC opalowy.
Oprawa LED na Scianie, wyk ie profil aluminiowy, wymiary 1030x44x50,
G-1 moc oprawy 21W, strumiefi éwiatta oprawy 2050Im, Temperatura barwowa 4000K P44,
dyfuzor: PC opalowy.
Oprawa LED montowana na $cianie, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1535x44x50,
G-2 moc oprawy 32W, strumiei Swiatta oprawy 3100Im, Temperatura barwowa 4000K P44,
dyfuzor: PC opalowy.
Oprawa zwieszana LED 45W, OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, DYFUZOR: PC,
J przezroczysty, strumien Swiatta 4500im, wymiary 2025x80x30, INNE: podsufitka, przewdd
zasilajacy i zwieszaki o diugosci 1,5m w komplecie z oprawa.
J Gf tacznik pojedyriczy (hermetyczny IP44)
Y V facznik podwajny (hermetyczny IP44)
R - . . )
czujnik ruchu i obecnosci sufitowy 360 stopni
B Oprawa nascienna ewakucyjna z piktogramem LED 1h,
EWA jednostronna IP44 z CNBOP
Em] Oprawa nastropowa ewakucyjna z znakiem kierunkowym LED 1h,
EW2 dwustronna IP44 z CNBOP
B Oprawa nascienna ewakuacyjna LED 1h jednostronna
EW3 IP65 z CNBOP z grzalkg - przystosowana do temp. minusowych np.
Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h
AW (strefa otwarta)
= Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h
AW?2 (strefa komunikacyjna)
Temat/obiekt: - PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY
Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Le$na 1
Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica
for:
mester POWIAT TRZEBNICKI
ul. Ks. Dz. Wawrzynhca Bohenka 6, —
55-100 Trzebnica
Jednostka f .
i . DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.0.0. Sp.k.
B S irumykowa 30, 63-400 Ostrow Wislkopalski [ | ’o, nar
T.+48 62501 3530 F.+48 627351694
architektura@domar-ostrow.pl budownictwo architektura
www.domar-ostrow.pl
Zespot ] imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosé: podpis :
projekiowy: WKP/0392/PWOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Projektant: mgr inz. budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnejw  ____________
Wojciec h Gqsiorek zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Sprawdzajacy:  mgr inz. WKP/0175/POOE/Q9 ..

Opracowanie:

Krzysztof Kazimierz Just uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

inz. Grzegorz Wozniak

Branza:

Etap:

ELEKTRYCINA PROJEKT BUDOWLANY

Temat rysunku:

Instalacja o$wietlenia - Rzut parteru

Dane rysunku:

skala

1:100

data :

IV 2019

numer rysunku :

IE-04

format : numer strony :

Uwaga:

IASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCILUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




