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1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy \cieralnej                  
z mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA) dla zadania pn.: „Remont dróg 
powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 

1+633 w miejscowo\ci Terespol Pomorski.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy \cieralnej z mieszanki SMA, wg PN-EN 

13108-5 [48] i WT-2 [80] i [81], dostarczonej przez producenta. W przypadku produkcji 

mieszanki SMA przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zakBadową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-21 [50]. 

Warstwę \cieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg kategorii ruchu 
od KR1 do KR7 (okre\lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane 
mieszanki SMA o wymiarze D (patrz punkt 1.4.4.) podano w tablicach 1 i 2. Mieszanki 

SMA stosowane do nawierzchni na obiektach mostowych zestawiono w tablicy 2.  

Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchniach drogowych z uwzględnieniem 
obciążenia ruchem  

Warstwa Wyrób KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR7 

[cieralna Mieszanki 

mineralno-afaltowe 

SMA 5 

SMA 8 

SMA 11 

SMA 5* 

SMA 8* 

SMA 11 

SMA 8* 

SMA 11 

* zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie haBasu drogowego 

Tablica 2. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchniach na obiektach mostowych 

Warstwa Wyrób Zalecenie 

[cieralna Mieszanki mineralno-

asfaltowe 

SMA 5* 

SMA 8* 

SMA 11 

* zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie haBasu drogowego 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja skBadająca się z jednej lub kilku warstw sBużących do 
przejmowania i rozkBadania obciążeń od ruchu pojazdów na podBoże. 
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1.4.2. Warstwa \cieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpo\rednim kontakcie z 
koBami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre\lenie mieszanki mineralno-

asfaltowej ze względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-

asfaltowa o nieciągBym uziarnieniu, skBadająca się z grubego Bamanego szkieletu 
kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową. 
1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spBywaniu lepiszcza 
asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

póBsztywnych” GDDKiA [82]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko\ć ziaren kruszywa, okre\lona przez dolny (d) i górny 
(D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 2 mm, którego większa 
czę\ć pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. PyB – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. WypeBniacz – kruszywo, którego większa czę\ć przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(WypeBniacz mieszany – kruszywo, które skBada się z wypeBniacza pochodzenia 
mineralnego i wodorotlenku wapnia. WypeBniacz dodany – wypeBniacz pochodzenia 
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie 
Badunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14. PoBączenia technologiczne – poBączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych 

warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących poBączeniem międzywarstwowym 

1.4.15. ZBącza podBużne i poprzeczne – poBączenia tego samego materiaBu 
wbudowywanego 

w rożnym czasie 

1.4.16. Spoiny – poBączenia rożnych materiaBów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego 
oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi 
1.4.17. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa (ang. stone mastic asphalt), 

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade) 

D - górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 

d - dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 



D-05.03.13a  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 

 wg WT-1 i WT-2  
5 

 
NPD - wBa\ciwo\ć użytkowa nie okre\lana (ang. No Performance Determined; producent 

może jej nie okre\lać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI - międzynarodowy wskaźnik równo\ci (ang. International Roughness Index), 

MOP - miejsce obsBugi podróżnych,  
ZKP-   zakBadowa kontrola produkcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  dokumenty potwierdzające 
przydatno\ć wszystkich materiaBów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W 
przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci materiaBów należy ponownie wykazać ich 
przydatno\ć do przewidywanego celu. 

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni 
pod warunkiem, że jest produkowana z tych samych materiaBów (o ustalonej przydatno\ci ) 
i w oparciu o takie samo badanie typu. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24],  polimeroasfalty wg PN-

EN 14023 [67] [68] wraz ZaBącznikiem krajowym oraz asfalty drogowe wielorodzajowe 
wg PN-EN 13924-2 [61] wraz ZaBącznikiem krajowym [62]. Rodzaje stosowanych 

lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 3. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 3 

można stosować inne lepiszcza nienormowe wedBug aprobat technicznych. 
Tablica 3. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 

MateriaB 
Kategoria ruchu 

KR1÷KR4 KR5÷KR7 

Mieszanka 

mineralno-asfaltowa 

o wymiarze D, [mm] 

SMA 5a) SMA 8a)
 SMA 11 SMA 8a) SMA 11 

Lepiszcza asfaltowe 50/70 

PMB 45/80-55, PMB 45/80-65 

PMB 65/105-60b), MG 50/70-54/64 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-80 

PMB 65/105-60b) 

PMB 65/105-80b) 

a) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie haBasu drogowego 

b) do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubo\ci nie większej niż 3,5 cm 
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Asfalt drogowy powinien speBniać wymagania podane w tablicy 4.  Polimeroasfalty  

powinny speBniać wymagania podane  w tablicach 5a i 5b. Asfalt wielorodzajowy 

powinien speBniać wymagania podane w tablicy 6. 
 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych przeznaczonych do stosowania w 
budownictwie drogowym  w Polsce wg PN-EN 12591 [24] 

Lp. WBa\ciwo\ci Metoda 

Badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

WAA[CIWO[CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50 - 70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46 - 54 

3 Temperatura zapBonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [65] 230 

4 Zawarto\ć skBadników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 [25] 

 

99 

5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 

przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 [30] 

 

0,5 

6 PozostaBa penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 

7 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej 
niż 

 

°C 

 

PN-EN 1427 [22] 

 

9 

8 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 

niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

WAA[CIWO[CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Zawarto\ć parafiny,  
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [29] 2,2 

10 Temperatura Bamliwo\ci 
Fraassa, nie więcej niż 

 

°C 

 

PN-EN 12593 [26] 

 

-8 

11 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [24] Brak wymagań 

12 Lepko\ć dynamiczna w 
60°C 

Pas PN-EN 12596 [28] Brak wymagań 

13 Lepko\ć kinematyczna w 
135°C 

mm2/s PN-EN 12595 [27] Brak wymagań 
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Tablica 5a. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) 

do stosowania w budownictwie drogowym w Polsce, wg PN-EN 

14023:2011/Ap1:2014-04 [68] 

Wymaganie 

podstawowe 
WBa\ciwo\ć 

Metoda 

badania 

Jed- 

nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 
45/80 – 55 45/80 – 65 65/105 - 60 

wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Konsysten-

cja w po\-

rednich tem-

peraturach 

eksploata-

cyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 

1426 

[21] 

0,1 mm 45-80 4 45-80 4 65-105 6 

Konsysten-

cja  w wyso-

kich  tempe-

ratu rach 

eksploa-

tacyjnych 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C g 55 7 g 65 5 g 60 6 

Kohezja 

SiBa rozcią-

gania (meto-

da z duktylo-

metrem, 

rozciąganie 
50 mm/min) 

PN-EN 

13589 

[57]      

PN-EN 

13703 

[58] 

J/cm2 
g 3 

w 5°C 
2 

g2 

w 10°C 
6 

g 3 

w 5°C 
2 

Rozciąganie 

bezpo\rednie 
w 5°C 
(rozciąganie 
100 mm/min) 

PN-EN 

13587 

[55]      

PN-EN 

13703 

[58] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

WahadBo 
Vialit (meto-

da uderzenia) 

PN-EN 

13588 

[56] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

StaBo\ć kon- 

systencji 

(odporno\ć 
na starzenie) 

wg PN-EN 

12607-1 

[30] 

Zmiana masy 

PN-EN 

12607-1 

[30] 

% f 0,5 3 f 0,5 3 f 0,5 3 

PozostaBa 
penetracja 

PN-EN 

1426 

[21] 
% g 60 7 g 60 7 g 60 7 

Wzrost tem-

peratury 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C f 8 2 f 8 2 f 10 3 

Inne 

wBa\ciwo\ci 
Temperatura 

zapBonu 

PN-EN 

ISO 

2592 

[66] 

°C g 235 3 g 235 3 g 235 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wymagania 

Dodatkowe 

Temperatura 

Bamliwo\ci 

PN-EN 

12593 

[26] 

°C f -15 7 f -15 7 f -15 7 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 

13398 

[53] 

% 

g 70 3 g 80 2 g 70 3 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Zakres 

plastyczno\ci 

PN-EN 

14023 

[67] 

Punkt 

5.1.9 

°C NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Stabilno\ć 
magazyno-

wania. 

Różnica 
temperatur 

mięknienia 

PN-EN 

13399 

[54] 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C f 5 2 f 5 2 f 5 2 

Stabilno\ć 
magazyno-

wania. 

Różnica 
penetracji 

PN-EN 

13399 

[54] 

PN-EN 

1426 

[21] 

0,1 mm NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Wymagania 

Dodatkowe 

Spadek tem-  

peratury 

mięknienia 
po starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1  [30] 

PN-EN 

12607-1 

[30] 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprę-

żysty w 25°C 
po starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1 [30] 

PN-EN 

12607-1 

[30] 

PN-EN 

13398 

[53] 

% 

g 50 4 g 60 3 g 60 3 

Nawrót sprę-

żysty w 10°C 
po starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1  [30] 

NRa 0 NRa 0 NRa 0 

a NR – No Requirements (brak wymagań) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
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Tablica 5b. Wymagania wobec pozostaBych asfaltów modyfikowanych polimerami 

(polimeroasfaltów) przeznaczonych do stosowania w budownictwie 
drogowym  w Polsce wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [68] 

Wymaganie 

podstawowe 
WBa\ciwo\ć 

Metoda 

Badania 

Jed- 

nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

45/80 – 80 65/105 – 80 

wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Konsystencja w 

po\rednich 
temperaturach 

eksploatacyj-

nych 

Penetracja 

w 25°C 

PN-EN 

1426 [21] 
0,1 mm 45-80 4 65-105 6 

Konsystencja  

w wysokich  

temperaturach 

eksploatacyj-

nych 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 

1427 [22] 
°C g 80 2 g80 2 

Kohezja 

SiBa rozciągania 

(metoda z duk-

tylometrem  -

rozciąganie  
50 mm/min) 

PN-EN 

13589 [57]      

PN-EN 

13703 [58] 

J/cm2 
TBRb 

(w 10°C) 
- 

TBRb 

(w 10°C) 
- 

StaBo\ć kon- 

systencji 

(odporno\ć na 
starzenie) 

 

Zmiana masy 

PN-EN 

12607-1 

[30] 

% f 0,5 3 f 0,5 3 

PozostaBa 
penetracja % g 60 7 g 60 7 

Wzrost tempera-

tury mięknienia 
°C f 8 2 f 8 2 

Inne 

wBa\ciwo\ci 
Temperatura 

zapBonu 

PN-EN ISO 

2592 [66] 
°C g 235 3 g 235 3 

Wymagania 

Dodatkowe 

Temperatura 

Bamliwo\ci 
PN-EN 

12593 [26] 
°C f -18 8 f -18 8 

Nawrót sprężys-

ty w 25°C 
PN-EN 

13398 

[53] 

% 

g 80 2 g 80 2 

Nawrót sprężys-

ty w 10°C 
TBRb 1 TBRb 1 

Zakres 

plastyczno\ci 

PN-EN 

14023 [67] 

Punkt 5.1.9 

°C NRa) 0 NRa) 0 

Spadek tempe-

ratury mięknie-

nia po starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1  

PN-EN 

1427 [22] 
°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprę-

żysty w 25°C po 
starzeniu wg 

PN-EN 12607-1 

[30] 

PN-EN 

13398 [53] 
% g 60 3 g 70 2 

Nawrót sprę-

żysty w 10°C po 
starzeniu wg 

PN-EN 12607-1 

[30] 

PN-EN 

13398 [53] 
% TBRb 1 TBRb 1 
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Stabilno\ć 
magazynowa-

nia. Różnica 
tempertur 

mięknienia 

PN-EN 

13399 [54] 

PN-EN 

1427 [22] 

°C f5 2 f5 2 

Stabilno\ć 
magazynowa-

nia. Różnica 
penetracji 

PN-EN 

13399 [54] 

PN-EN 

1426 [21] 

0,1 mm NRa 0 NRa 0 

a NR – No Requirements (brak wymagań) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014-

04/Ap1:2014-07 [62] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jed-

nostka 
Metoda 

Badania 

Asfalt 

MG 50/70-54/64 

Wymaganie klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50 ÷ 70 4 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 54 ÷ 64 2 

3 Indeks penetracji - PN-EN 13924-2 [61] 
+0,3  

do +2,0 

3 

4 Temperatura zapBonu °C 
PN-EN ISO 2592 

[66] 
g 250 

4 

5 Rozpuszczalno\ć % PN-EN 12592 [25] g 99,0 2 

6 Temperatura Bamliwo\ci 
Fraassa 

°C PN-EN 12593 [26] f -17 
5 

7 Lepko\ć dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596 [28] g 900 4 

8 Lepko\ć kinematyczna w 
135°C 

mm2/s PN-EN 12595 [27] 
Brak 

wymagań 
0 

WBa\ciwo\ci po starzeniu  

9 PozostaBa penetracja po 
starzeniu 

% PN-EN 1426 [21] g 50 2 

10 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [22] f 10 3 

11 Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 [30] < 0,5 1 

 

 SkBadowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, 
wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy po\redni 

(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien 

być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C 

oraz ukBad cyrkulacji asfaltu. 

 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 
grzewczy po\redni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokBadno\cią  ± 5°C. 

Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadBo. Zaleca się bezpo\rednie zużycie 
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chBodzenia 
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polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykBym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie 

powinna przekraczać w okresie krótkotrwaBym nie dBuższym niż 5 dni  poniższych 
warto\ci:  
- asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 

- polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 

- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta. 

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA 

 Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo wedBug PN-EN 13043 [46] i WT-1 

Kruszywa 2014 [79], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypeBniacz. 
Kruszywa powinny speBniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79], tj. 

wg tablic poniżej.  
Kruszywo grube do warstwy \cieralnej z SMA, w zależno\ci od kategorii 

obciążenia ruchem,  powinno speBniać wymagania podane w tablicy 7. 
Tablica 7. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa grubego do warstwy \cieralnej z SMA 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

1 2 3 4 5 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [6]; 

kategoria nie niższa niż: GC85/20 GC90/15 GC90/15 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż wedBug kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 
G25/15 

G20/15 

3 Zawarto\ć pyBu wedBug PN-EN 933-1 

[6]; kategoria nie wyższa niż: f2 f2 f2 

4 KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3 

[7] lub wedBug PN-EN 933-4 [8]; 

kategoria nie wyższa niż: 

FI25  

lub SI25 

FI20  

lub SI20 
FI20 lub SI20 

5 Procentowa zawarto\ć ziaren o po-

wierzchni przekruszonej i Bamanej w 
kruszywie grubym wedBug PN-EN 933-

5 [9]; kategoria nie niższa niż: 

 

CDeklarowana 

 

C100/0 
C100/0 

6 Odporno\ć kruszywa na rozdrabnianie 
wedBug normy PN-EN 1097-2 [13], 

badana na kruszywie o wymiarze 

10/14, rozdziaB 5, kategoria nie wyższa 
niż: 

 

 

LA30 

 

 

LA30 

 

 

LA25 

7 Odporno\ć na polerowanie kruszyw 

wedBug PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy 

warstwy \cieralnej), kategoria nie 

niższa niż: 

 

PSV44 

PSVDeklaro-

wana, nie mniej 

niż 48* 
PSV50* 

8 Gęsto\ć ziaren wg PN-EN 1097-6 [16], 

rozdziaB 7, 8 lub 9: 

deklarowa-

na przez 

producenta 

deklarowa-

na przez 

producenta 

deklarowa-

na przez 

producenta 
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1 2 3 4 5 

9 Nasiąkliwo\ć wg PN-EN 1097-6 [16], 

rozdziaB 7, 8 lub 9: 

deklarowa-

na przez 

producenta 

deklarowa-

na przez 

producenta 

deklarowa-

na przez 

producenta 

10 Mrozoodporno\ć wg PN-EN 1367-6 

[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 

\cieralnej); kategoria nie wyższa niż: 

 

7 

 

7 7 

11 Mrozoodporno\ć wg PN-EN 1367-6 

[20] w 1% NaCl, warto\ć FNaCl nie 

wyższa niż: 

 

10 

 

7 

 

7 

12 „Zgorzel sBoneczna” bazaltu wg PN-EN 

1367-3 [19]; wymagana kategoria: 
SBLA SBLA SBLA 

13 SkBad chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny wedBug PN-EN 932-3 

[5] 

deklarowa-

ny przez 

producenta 

deklarowa-

ny przez 

producenta 

deklarowa-

ny przez 

producenta 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug 
PN-EN 1744-1 [23], p. 14.2; kategoria 

nie wyższa niż: 

 

mLPC 0,1 

 

mLPC 0,1 mLPC 0,1 

15 Rozpad krzemianowy żużla wielkopie-

cowego chBodzonego powietrzem 
wedBug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1: 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

16 Rozpad żelazowy żużla wielkopie-

cowego chBodzonego powietrzem 
wedBug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2: 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

17 StaBo\ć objęto\ci kruszywa z żużla 
stalowniczego wedBug PN-EN 1744-1 

[22 ] p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 

V3,5 

 

V3,5 V3,5 

* Kruszywa grube, które nie speBniają wymaganej kategorii wobec odporno\ci na 
polerowanie (PSV), mogą być stosowane, je\li są używane w mieszance kruszyw 
(grubych), która obliczeniowo osiąga podaną warto\ć wymaganej kategorii. Obliczona 
warto\ć C (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest \rednią ważoną wynikającą z 
wagowego udziaBu każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do 
zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporno\ci na 
polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii 
PSV44 i wyższej. 

Kruszywo drobne do warstwy \cieralnej  z SMA w zależno\ci od kategorii 
obciążenia ruchem,  powinno speBniać wymagania podane w tablicy  8 . 
Tablica 8. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa Bamanego drobnego do warstwy \cieralnej z 

SMA 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci od kategorii 
ruchu 

  KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [6], 

wymagana kategoria: 
GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 

większe niż wedBug kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 
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3 Zawarto\ć pyBów wedBug PN-EN 933-1 

[6], kategoria nie wyższa niż: 16 

4 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 

[11]; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

5 Kanciasto\ć kruszywa drobnego 
wedBug PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, 

kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklaro

wana 

 

Ecs30 

 

Ecs30 

6 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 

[16], rozdz. 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 

[16], rozdz. 7, 8 lub 9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug 
PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria 

nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 Do warstwy \cieralnej z SMA, w zależno\ci od kategorii ruchu,  należy stosować 
wypeBniacz speBniający wymagania podane w tablicy 9. 
Tablica 9. Wymagane wBa\ciwo\ci wypeBniacza do warstwy \cieralnej  z SMA 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci od kategorii 
ruchu 

  KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablicą 24 w  
PN-EN 13043 

2 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 

[11]; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

3 Zawarto\ć wody wedBug PN-EN 1097-

5 [15], nie wyższa niż: 1 % (m/m) 

4 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-7 

[17] 
deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym 

zagęszczonym wypeBniaczu wedBug 
PN-EN 1097-4[14], wymagana 

kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia 
wedBug PN-EN 13179-1 [51], 

wymagana kategoria: 
R&B8/25 

7 Rozpuszczalno\ć w wodzie wedBug PN-

EN 1744-1 [23], kategoria nie wyższa 
niż: 

WS10 

8 Zawarto\ć CaCO3 w wypeBniaczu 
wapiennym wedBug PN-EN 196-2 [3], 

kategoria nie niższa niż: 
CC70 

9 Zawarto\ć wodorotlenku wapnia w 

wypeBniaczu mieszanym wg PN-EN 

459-2 [4], wymagana kategoria: 

Ka20 

10 „Liczba asfaltowa” wedBug PN-EN 

13179-2 [52], wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 
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 SkBadowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.  

PodBoże skBadowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. SkBadowanie 
wypeBniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

 W celu zwiększenia wspóBczynnika tarcia wykonanej warstwy \cieralnej, w 
początkowym okresie jej użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem 
mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia. W przypadkach 

szczególnych, za zgodą Inżyniera dopuszcza się odstąpienie od uszorstnienia pod 
warunkiem speBniania wymagań wspóBczynnika tarcia. Kruszywo do uszorsnienia może 
być otoczone lepiszczem, w ilo\ci zapewniającej jego sypko\ć (kruszywo lakierowane). 
 Kruszywa do uszorstnienia powinny speBniać wymagania podane w tablicy 10. 

 SkBadowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 
Tablica 10. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy \cieralnej z SMA 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania 

Wymiar kruszywa 2/4* , 

2/5* oraz nienormowane 

1/3 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie 

niższa niż: Gc90/10 

2 Zawarto\ć pyBów wg PN-EN 933-1 [6]: 

kategoria nie niższa niż: f1 

3 Procentowa zawarto\ć ziaren o powierzchni 

przekruszonej i Bamanej 
 

C100/0 

* Kruszywo grube 2/4 i 2/5 nie powinno być stosowane do SMA o uziarnieniu D<11. 
Nie dopuszcza się do stosowania kruszywa wyprodukowanego z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego (kruszywa polodowcowe), wapiennego i dolomitowego. 

2.5. Stabilizator mastyksu 

 W celu zapobieżenia spBywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w 
wyprodukowanej mieszance SMA, podczas transportu należy stosować stabilizatory, 
którymi mogą być wBókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, speBniające wymagania 
okre\lone przez producenta. WBókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w 
tym ze \rodkiem wiążącym. 
 Można zaniechać stosowania stabilizatora, je\li stosowane lepiszcze gwarantuje 
speBnienie wymagania spBywno\ci lepiszcza lub technologia produkcji i transportu 
mieszanki SMA nie powoduje spBywno\ci lepiszcza z ziaren kruszywa. 
2.6. [rodek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i 

kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepno\ć (adhezję) lepiszcza do kruszywa i 
odporno\ć mieszanki SMA na dziaBanie wody, należy dobrać i zastosować \rodek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto\ć przyczepno\ci 
okre\lona wedBug PN-EN 12697-11 [36], metoda C wynosiBa co najmniej 80%. 
 [rodek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom okre\lonym przez 

producenta. 



D-05.03.13a  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 

 wg WT-1 i WT-2  
15 

 
 SkBadowanie \rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach, w warunkach okre\lonych przez producenta. 

2.7. MateriaBy do uszczelnienia poB�czeń i kraw�dzi 
 Do uszczelnienia poBączeń technologicznych (tj. zBączy podBużnych i 
poprzecznych) z tego samego materiaBu wykonywanego w różnym czasie oraz spoin 
stanowiących poBączenia różnych materiaBów lub poBączenie warstwy asfaltowej z 
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować elastyczne 

ta\my bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowe na gorąco dobrane wg zasad 

przedstawionych w tablicy 11 i 12 oraz speBniające wymagania, w zależno\ci od rodzaju 
materiaBu, wg tablic od 13 do 16. MateriaB na elastyczne ta\my bitumiczne w celu 
zapewnienia elastyczno\ci powinien być  modyfikowany polimerami. 

Tablica 11. MateriaBy do zBączy między fragmentami zagęszczonej SMA rozkBadanej 
metodą „gorące przy zimnym” 

Rodzaj warstwy 

ZBącze podBużne ZBącze poprzeczne 

Ruch 
Rodzaj 

materiaBu 
Ruch 

Rodzaj 

materiaBu 

Warstwa 

\cieralna 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

ta\my 
bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

ta\my 
bitumiczne 

KR 3-7 Elastyczne 

ta\my 
bitumiczne 

KR 3-7 Elastyczne 

ta\my 
bitumiczne 

Tablica 12. MateriaBy do spoin między fragmentami zagęszczonej SMA i elementami 

wyposażenia drogi 

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiaBu 

Warstwa \cieralna KR 1-2 Pasta asfaltowa 

KR 3-7 Elastyczna ta\ma 
bitumiczna lub zalewa 

drogowa na gorąco 

Tablica 13. Wymagania wobec ta\m bitumicznych 

WBa\ciwo\ć Metoda badawcza 
Dodatkowy opis 

warunków badania 
Wymaganie 

Temperatura 

mięknienia PiK 

PN-EN 1427[22]  g90°C 

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[69]  20 do 50 

1/10 mm 

Odprężenie 
sprężyste 
(odbojno\ć) 

PN-EN 13880-3[70]  10 do 30% 
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Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinka ta\my o 

dBugo\ci 20 cm w 
temperaturze 0°C  

badanie po 24 

godzinnym  

kondycjonowaniu  

 

Bez pęknięcia 

Możliwo\ć 
wydBużenia oraz 
przyczepno\ci ta\my 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-

13 [73]) 

W temperaturze  

-10°C 

g10% 

f1 N/mm2 

Możliwo\ć 
wydBużenia oraz 
przyczepno\ci ta\my 
po starzeniu 

termicznym 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-

13 [73]) 

W temperaturze  

-10°C 

Należy podać wynik 

Tablica 14. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

WBa\ciwo\ć Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] pasta 

Odporno\ć na spBywanie PN-EN 13880-5[71] Nie spBywa 

Zawarto\ć wody PN-EN 1428[76] f50% m/m 

WBa\ciwo\ci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1[77] lub PN-EN 

13074-2[78] 

Temperatura mięknienia 
PiK 

PN-EN 1427[22] g70°C 

Tablica 15. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu 
modyfikowanego polimerami 

WBa\ciwo\ć Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy 

temperaturze lejno\ci 
PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny 

Temperatura mięknienia 
PiK 

PN-EN 1427[22] g80°C 

Penetracja stożkiem w 
250C, 5 s, 150 g 

  PN-EN 13880-2[69] 30 do 60  0,1 mm 

Odporno\ć na spBywanie PN-EN 13880-5[71] f5,0 mm 

Odprężenie sprężyste 
(odbojno\ć) 

PN-EN 13380-3[70] 10-50% 

WydBużenie nieciągBe 
(próba przyczepno\ci ), po 5 
h, -10°C 

PN-EN 13880-13[73] g5 mm 

f0,75 N/mm2 

Tablica 16. Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco 

WBa\ciwo\ci Metody badawcze Wymagania dla typu 

PN- EN 14188-1 [63] tablica 2 

punkty od 1 do 11.2.8. 

PN-EN 14188-1[63] N 1 
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2.8. MateriaBy do zB�czenia warstw konstrukcji 
 Do zBączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą 
\cieralną) należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe 
emulsje modyfikowane polimerami wedBug aktualnego ZaBącznika krajowego NA do PN-

EN 13808 [59]. 

Spo\ród rodzajów emulsji wymienionych w ZaBączniku krajowym NA [60] do 

normy PN-EN 13808 [59], należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.  
WBa\ciwo\ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich skBadowania 

opisano w SST D-04.03.01a [2].  

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i 
wBa\ciwo\ci dodatków powinny być deklarowane.  

Należy używać tylko materiaBów skBadowych o ustalonej przydatno\ci. Ustalenie 

przydatno\ci powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów: 
– normy europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyfikacji materiaBowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach 
w nawierzchniach asfaltowych.   

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatno\ci. Wykaz może być 
oparty na badaniach w poBączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej \rodka obniżającego 
temperaturę produkcji i ukBadania.  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu 

naturalnego wg PN-EN 13108-4 [47], zaBącznik B.  
2.10. SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej  

SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [49] zaBącznik C oraz normami 

powiązanymi. Próbki powinny speBniać wymagania podane w tablicach 18,19 i 20, w 

zależno\ci od kategorii ruchu jak i zawarto\ci asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania 
próbek. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto\ć lepiszcza podane są w 
tablicy 17.  

Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto\ć lepiszcza oraz \rodka 
stabilizującego mieszanki SMA do warstwy \cieralnej 

WBa\ciwo\ć 

Przesiew,   [% (m/m)] 

SMA 5 

KR1 ÷ KR4 

SMA 8 

KR1 ÷ KR7 

SMA 11 

KR3 ÷ KR4 

SMA 11 

KR5 ÷ KR7 

Wymiar sita #, 

[mm] 

od do Od do od do Od Do 

16 - - - - 100 - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 90 100 

8 100 - 90 100 50 65 50 65 

5,6 90 100 35 60 35 45 35 45 

2 30 40 20 30 20 30 20 30 
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0,125 10 19 9 17 9 17 9 17 

0,063 7 12 7 12 8 12 8 12 

Orientacyjna 

zawarto\ć 
\rodka sta-

bilizującego, 
[% (m/m)] 

 

 

0,3 

 

 

1,5 

 

 

0,3 

 

 

1,5 

 

 

 

0,3 

 

 

1,5 

 

 

0,3 

 

 

1,5 

Zawarto\ć 
lepiszcza, 

minimum* 

 

Bmin 7,4 

 

Bmin 7,2 

 

Bmin 6,6 

 

Bmin 6,6 

* Minimalna zawarto\ć lepiszcza jest okre\lona przy zaBożonej gęsto\ci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęsto\ć (ρd), 

to do wyznaczenia minimalnej zawarto\ci lepiszcza podaną warto\ć należy 
pomnożyć przez wspóBczynnik   wedBug równania: 

d

650,2


 =  

2.11. WBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania SMA  

Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki SMA do warstwy \cieralnej nawierzchni, w 
zależno\ci od kategorii ruchu podane są w tablicach 18, 19 i 20. 

Tablica 18. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki SMA do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR1 

÷ KR2  

WBa\ciwo\ć 

Warunki 

zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  [49] 

Metoda i warunki badania SMA 5 SMA 8 

Zawarto\ć 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [35], p. 4 

Vmin 1,5 

Vmax 3,0 

Vmin 1,5 

Vmax 3,0 

Wrażliwo\ć  na 
dziaBanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C* 

ITSR90 ITSR90 

SpBywno\ć 
lepiszcza 

- PN-EN 12697-18 [39], p. 5 D 0,3 D 0,3 

* Ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 

– czę\ć I [80], w zaBączniku 1. 
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Tablica 19. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki SMA do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR3 

÷ KR4  

WBa\ciwo\ć 

Warunki 

zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [49] 

Metoda i warunki 

badania 
SMA 5  SMA 8 SMA 11 

Zawarto\ć 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 

[35], p. 4 

Vmin 1,5 

Vmax 3,0 

Vmin 1,5 

Vmax 3,0 

Vmin 1,5 

Vmax 3,0 

Odporno\ć 
na deforma-

cje trwaBe 1) 

C.1.20, 

waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 

[40], 

metoda B 

w powietrzu, 

PN-EN 13108-20 

[49], D.1.6, 60°C, 
10000 cykli 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR Dekla-

rowana, nie więcej 

niż 9,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR Dekla-

rowana, nie więcej 

niż 9,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR Dekla-

rowana, nie więcej 

niż 9,0 

Wrażliwo\ć 

na dziaBanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 

[37], 

przechowywanie w 

40°C z jednym 
cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

SpBywno\ć 
lepiszcza 

- 
PN-EN 12697-18 

[39], p. 5 
D 0,3 D 0,3 D 0,3 

1)  Grubo\ć pByty: SMA5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm 

2)  Ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 – czę\ć I 
[80] w zaBączniku 1. 

Tablica 20. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki SMA do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR5 
÷ KR7  

WBa\ciwo\ć 

Warunki 

zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  

[49] 

Metoda i warunki 

badania 
SMA 8 SMA 11 

Zawarto\ć 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, 

ubijanie, 

2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 

[35], p. 4 

Vmin 2,0 

Vmax 3,5 

Vmin 2,0 

Vmax 3,5 

Odporno\ć na 
deformacje trwaBe 
1)6) 

C.1.20, 

waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 

[40], 

metoda B w 

powietrzu,  

PN-EN 13108-20 

[49], D.1.6, 60°C, 
10 000 cykli 

WTSAIR 0,15/ 

WTSAIR 0,10
3) 

PRDAIR Dekla-

rowana, nie więcej 

niż 7,0 

WTSAIR 0,15/ 

WTSAIR 0,10
3) 

PRDAIR Dekla-

rowana, nie więcej 

niż 7,0 
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Odporno\ć na 
dziaBanie wody 

C.1.1, 

ubijanie, 

2×35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 

[37], 

przechowywanie w 

40°C 

z jednym cyklem 

zamrażania,  
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 ITSR90 

SpBywno\ć 
lepiszcza 

- 
PN-EN 12697-18 

[39], p. 5 
D 0,3 D 0,3 

WspóBczynnik 
luminacji - 

Zgodnie z 

zaBącznikiem 4 do 
WT-2 2014 czę\ć I 

[80] 

Qdg704) 

Qdg905) 

Qdg704) 

Qdg905) 

1) grubo\ć pByty: SMA8 40mm, SMA11  40mm, 
2) ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 

– czę\ć I [80] w zaBączniku 1, 
3) dotyczy kategorii ruchu KR7, 

4) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym, 

5) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach, 

6) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek 
do badań podano w zaBączniku 2 do WT-2 2014 - czę\ć I [80]. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależno\ci od potrzeb, powinien wykazać 
się możliwo\cią korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągBym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z możliwo\cią dozowania stabilizatora mastyksu, 
– ukBadarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo\ci ukBadanej warstwy, 
– skrapiarka, 

– walce stalowe gBadkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyBadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
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4.2. Transport materiaBów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z 
ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [84] wprowadzającej przepisy 
konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych 

w urządzenia umożliwiające po\rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

WypeBniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. WypeBniacz luzem powinien być przewożony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiaBów sypkich, 
umożliwiających rozBadunek pneumatyczny. 

[rodek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony 
dowolnymi \rodkami transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie 
powinno być zabezpieczone, tak aby nie ulegBo uszkodzeniu. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowaBy 
pod wpBywem emulsji i nie będą powodowaBy jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich 
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH f 4). 

Mieszankę SMA należy  dowozić na budowę pojazdami samowyBadowczymi w 
zależno\ci od postępu robót. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być dowożona na 
budowę odpowiednio do postępu robót, tak aby zapewnić ciągBo\ć wbudowania. Podczas 

transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopBywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, 

powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Nie dotyczy to 

przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania, 
lepiszczy zawierających takie \rodki lub specjalnych technologii produkcji i 
wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym 

zakresie należy kierować się informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów 
tych \rodków.  

 Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 
czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko \rodki antyadhezyjne 
niewpBywające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się skrapiania skrzyń olejem na 
pędowym lub innymi \rodkami ropopochodnymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki SMA 

5.2.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta) 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt skBadu mieszanki SMA (SMA 5, SMA 8, SMA 11) ), wyniki badań laboratoryjnych 
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oraz próbki materiaBów pobrane w obecno\ci Inżyniera do wykonania badań kontrolnych 
przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre\lać:  
− źródBo wszystkich zastosowanych materiaBów, 
− proporcje wszystkich skBadników mieszanki mineralnej, 

− punkty graniczne uziarnienia, 

− wyniki badań przeprowadzonych w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci mieszanki i 

porównanie ich z wymaganiami specyfikacji, 
− wyniki badań dotyczących fizycznych wBa\ciwo\ci kruszywa,  
− temperaturę wytwarzania i ukBadania mieszanki.  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy 
stosować następujące temperatury mieszanki, w zależno\ci stosowanego asfaltu: 
- 50/70: 135°C ±5°C, 

- MG 50/70-54/64: 140°C ±5°C,  

- PMB 45/80 – 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C ±5°C, 

- PMB 65/105-60, PMB 65/105-80: 145°C ±5°C. 

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiaBów 
zaakceptowanych przez Inżyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiaBów.  

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od 
kilku producentów, to należy zapewnić zgodno\ć typu i wymiaru mieszanki oraz 
speBnienie wymaganej dokumentacji projektowej. 

Każda zmiana skBadników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji 
Inżyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 

Podczas ustalania skBadu mieszanki, Wykonawca powinien zadbać, aby 
projektowana recepta laboratoryjna opieraBa się na prawidBowych i w peBni 
reprezentatywnych próbkach materiaBów, które będą stosowane do wykonania robót. 
Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne skBadniki speBniaBy 
wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych okre\lone w niniejszej 
specyfikacji. 

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy 
Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się 
wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami 

Inżyniera próbki wszystkich skBadników mieszanki. Zaakceptowana recepta stanowi ważną 
podstawę produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 

 Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania skBadników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). Inżynier dopu\ci do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany 
system zakBadowej kontroli produkcji, zgodny z PN-EN 13108-21 [50].  

Wszystkie skBadniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny być 
dozowane, w procesie produkcji, w ilo\ciach okre\lonych w badaniu typu.  

 Dozowanie skBadników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
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skBadników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o 
różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z po\rednim systemem 
ogrzewania, z ukBadem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 
dokBadno\cią ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 

(roboczym) nie powinna przekraczać warto\ci podanych w pkcie 2.2. 

 Kruszywo (ewentualnie z wypeBniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, 

aby mieszanka mineralna uzyskaBa temperaturę wBa\ciwą do otoczenia lepiszczem 
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C 

od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 21. W tej 

tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej 

na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

bezpo\rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 21. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 

[°C] 

Asfalt 50/70 

MG 50/70-54/64 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-80 

PMB 65/105-60 

PMB 65/105-80 

od 150 do 190 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

  

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-

asfaltowych, do których jest dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej 

wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki \rodek. 
System dozowania powinien zapewnić jednorodno\ć dozowania dodatków i ich 

wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania 

mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpBywać na skuteczno\ć 
dziaBania tych dodatków.  

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatno\ci mieszanek (m.in. 
typ, rodzaj skBadników, wBa\ciwo\ci objęto\ciowe) z zachowaniem braku różnic w ich 
wBa\ciwo\ciach.  
5.4. Przygotowanie podBo|a 

 PodBoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa \cieralna) pod 
warstwę \cieralną SMA powinno być na caBej powierzchni: 
– ustabilizowane i no\ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaBo\ci luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
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 Rzędne wysoko\ciowe podBoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podBoża powinien być 
zapewniony odpByw wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podBoża należy usunąć. 
 PodBoże pod warstwę \cieralną powinno speBniać wymagania okre\lone w tablicy 

22. Jeżeli nierówno\ci poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio 
wyrównać podBoże poprzez frezowanie lub uBożenie warstwy wyrównawczej.  

Tablica 22 Maksymalne nierówno\ci podBoża pod warstwę \cieralną  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalne warto\ci 
odchyleń równo\ci 

podBużnej i poprzecznej pod 
warstwę \cieralną [mm] 

A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe,  

wBączenia i wyBączenia, jezdnie 
Bącznic,  
utwardzone pobocza  

 

6 

Jezdnie MOP 9 

G, Z Pasy ruchu zasadnicze,  

dodatkowe, wBączenia  
i wyBączenia, postojowe,  
utwardzone pobocza  

 

9 

L, D, place, 

parkingi 

Wszystkie pasy ruchu  

i powierzchnie  

przeznaczone do ruchu  

i postoju pojazdów  

12 

 

Nierówno\ci podBoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy \cieralnej) należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podBożu Baty z materiaBu o mniejszej sztywno\ci (np. Baty z asfaltu 
lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstaBe w ten sposób ubytki wypeBnić 
materiaBem o wBa\ciwo\ciach zbliżonych do materiaBu podstawowego. 
 W celu polepszenia poBączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podBoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podBożu należy wypeBnić odpowiednim materiaBem, np. 
zalewami drogowymi wedBug PN-EN 14188-1 [63] lub PN-EN 14188-2 [64] albo innymi 

materiaBami wedBug norm lub aprobat technicznych. 

 Na podBożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub 
spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków wedBug norm lub aprobat 
technicznych technicznych lub podBoże należy wymienić. 

Przygotowanie podBoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z SST D-

04.03.01a [2]. 
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5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecno\ci Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu 
sprawdzenie zgodno\ci wBa\ciwo\ci wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu 
należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym 
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- 

asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  
 Nie dopuszcza się oceniania dokBadno\ci pracy otaczarki oraz prawidBowo\ci 
skBadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą 
segregację kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiaBów, jakie będą 
stosowane do wykonania wBa\ciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo\ciowe poszczególnych 
materiaBów skBadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilo\ciami 
podanymi w przedBożonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. 
Sprawdzenie zawarto\ci asfaltu w mieszance okre\la się wykonując ekstrakcję. 
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową 
kruszywa. 

Do sprawdzenia skBadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto\ci 
asfaltu zaleca się pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. 
Tolerancje zawarto\ci skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej względem skBadu 
zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 6.   
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy 
zgromadzić w silosie lub zaBadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze 
skrzyni samochodu zgodnie z metodą okre\loną w PN-EN 12697-27 [41]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu 

odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 

Zamawiający przewiduje wykonanie odcinak próbnego. 

5.7. PoB�czenie mi�dzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwaBo\ci nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia 
poBączenia między warstwami i ich wspóBpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni 
ruchem. 

 PodBoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie poBączenia 
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody między warstwami. 

Można odstąpić od wykonania skropienia przy rozkBadaniu dwóch warstw 
asfaltowych w jednym cyklu technologicznym (tzw. poBączenia gorące na gorące) 
 Warunki wykonania poBączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania 
skropienia zostaBy przedstawione w SST D-04.03.01a [2]. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do ukBadu warstw 
konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubo\ć warstwy musi być co 
najmniej dwuipóBkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h g 2,5xD). 
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Jeżeli warstwa nawierzchni wedBug dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby 

można byBo ją rozBożyć i zagę\cić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się skBadać z 
dwóch warstw technologicznych, z których każda zostaje rozBożona i zagęszczona w 
odrębnej operacji. Należy zapewnić peBne poBączenie między tymi warstwami zgodnie z 
pkt.5.7.  

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podBożu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podBoża pod rozkBadaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 

 Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak 
zaplanować, aby:  

– umożliwiaBy ukBadanie warstwy caBą szeroko\cią jezdni (jedną rozkBadarką lub dwoma 
rozkBadarkami pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku 
przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadBowym) 
szeroko\cią pasa ruchu,  

– dzienne dziaBki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-

asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdBuższe min. 
200 m,  

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkBadarki bez zatrzymań.  
 Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych; nie wolno wbudowywać mieszanki podczas opadów deszczu lub silnego 

wiatru (V>16 m/s) oraz podczas opadów atmosferycznych.  Nie wolno wbudowywać 
mieszanki SMA, gdy na podBożu tworzy się zamknięty film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 23. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 

ogrzewania podBoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia 
mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: 

przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie 
rozBożonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaBki roboczej. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem 

obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie okre\lić 
wymagane warunki otoczenia.  

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko\ci 2 m podczas wykonywania 

warstwy z SMA. 

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza  [°C] 

Warstwa \cieralna o grubo\ci g 3 cm +5 

Warstwa \cieralna o grubo\ci < 3 cm +10 

Nawierzchnia typu kompaktowego 0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkBadarką 
wyposażoną w ukBad automatycznego sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania 
niwelety zgodnie z dokumentacją projektową, elementy wibrujące do wstępnego 
zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozkBadarki. W 

miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
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W celu poprawy wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych warstwę \cieralną należy 

ukBadać  w kierunku przeciwnym do przewidywanego kierunku ruchu – dotyczy 

nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w przypadku przebudów i remontów 
ukBadanych szeroko\cią pasa ruchu.  

Grubo\ć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej 

trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy waBowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami 
drogowymi o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczno\ć 
zagęszczania, potwierdzoną na odcinku próbnym.. Do warstw z mieszanki SMA można 
stosować wyBącznie walce drogowe stalowe gBadkie. Nie zaleca się stosowania wibracji 
podczas zagęszczania SMA. 

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR6 i KR7, do warstwy \cieralnej 
wymagane jest: 

– stosowanie podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkBadarki 
z \rodków transportu  

– stosowanie rozkBadarek wyposażonych w Batę o dBugo\ci min. 10 m z co najmniej 3 
czujnikami. 

5.9. PoB�czenia technologiczne 

PoBączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– zBącza podBużne i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.), 

– spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.). 

PoBączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.    
5.9.1. Wykonanie zBączy 

5.9.1.1. Sposób wykonania zBączy-wymagania ogólne 

ZBącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej. 
ZBącza podBużnego nie można umiejscawiać w \ladach kóB, ani  w obszarze 

poziomego oznakowania jezdni. ZBącza podBużne między pasami kolejnych warstw 
technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej 30 cm w kierunku 

poprzecznym do osi jezdni. ZBącza poprzeczne między dziaBkami roboczymi ukBadanych 
pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co 
najmniej 2 m w kierunku podBużnym do osi jezdni. 

PoBączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane 
w strefie pByty przej\ciowej. PoBączenie warstw \cieralnej i wiążącej powinno być 
przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie poprzeczne Bączonych warstw wiążącej i 
\cieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte piBą.  

ZBącza powinny być caBkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw 
powinny być w jednym poziomie. 
5.9.1.2. Technologia rozkBadania „gorące przy gorącym” 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zBącza podBużnego, gdy 
ukBadanie mieszanki odbywa się przez minimum dwie rozkBadarki pracujące obok siebie z 
przesunięciem. Wydajno\ci wstępnego zagęszczania deską rozkBadarek muszą być do 
siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić prawidBowe i szczelne 
poBączenia ukBadanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić 
przez zminimalizowanie odlegBo\ci między rozkBadarkami tak, aby odlegBo\ć między 



D-05.03.13a  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 

 wg WT-1 i WT-2  
28 

 
ukBadanymi pasami nie byBa większa niż dBugo\ć rozkBadarki oraz druga w kolejno\ci 
rozkBadarka nadkBadaBa mieszankę na pierwszy pas.  
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkBadarką powinny być o zbliżonych 
parametrach. Zagęszczanie każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi 
pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku zBącza. 

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiaBów do zBączy. 
 5.9.1.3. Technologia rozkBadania „gorące przy zimnym”  

Wykonanie zBączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy 
ze względu na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest 
wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych. Krawędź zBącza w takim przypadku 
powinna być wykonana w trakcie ukBadania pierwszego pasa ruchu. 

Wcze\niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną 
krawędź równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz 
powinna być sko\na (pochylenie okoBo 3:1 tj.pod kątem 70-80˚ w stosunku do warstwy 
niżej leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, powinien być uformowany podczas ukBadania 
pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego. 

Jeżeli skos nie zostaB uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez 
frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia styku powinna 
być czysta i sucha. Przed uBożeniem sąsiedniego pasa caBą powierzchnię styku należy 
pokryć ta\mą przylepną lub pastą w ilo\ci podanej w punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6. 

Drugi pas powinien być wykonywany z zakBadem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi 
zBącza, zachodzącym na pas wykonany wcze\niej. 
5.9.1.4. Zakończenie dziaBki roboczej  

Zakończenie dziaBki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń 
zapewniających uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej 
kantówki lub frezarki). Zakończenie dziaBki roboczej należy wykonać prostopadle do osi 
drogi. Krawędź dziaBki roboczej jest równocze\nie krawędzią poprzeczną zBącza. 

ZBącza poprzeczne między dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych 
warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku 

podBużnym do osi jezdni. 

5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania ta\m bitumicznych 

Minimalna wysoko\ć ta\my wynosi 4 cm. 
Grubo\ć ta\my powinna wynosić 10 mm. 
Krawędź boczna zBącza podBużnego powinna być uformowana za pomocą rolki 

dociskowej lub poprzez obcięcie nożem talerzowym. Krawędź boczna zBącza 
poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za pomocą urządzeń 
umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powierzchnie krawędzi do których 
klejona będzie ta\ma, powinny być czyste i suche. 

Przed przyklejeniem ta\my w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” 
warstwy na caBkowitej grubo\ci, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta 

ta\my. 
Ta\ma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi zBącza na 

caBej jego wysoko\ci oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do5 mm lub wg zaleceń 
producenta. 

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 
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Przygotowanie krawędzi bocznych należy wykonać jak w przypadku stosowania 

ta\m bitumicznych. 
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 

rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilo\ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo\ci 3 - 4 mm 

przy gęsto\ci okoBo 1,0 g/cm3). Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach 
niedostępnych. 
5.9.2. Wykonanie spoin   

Spoiny należy wykonywać w przypadku poBączeń warstwy z urządzeniami w 
nawierzchni lub ją ograniczającymi. 

Spoiny należy wykonywać z materiaBów termoplastycznych (ta\my, pasty) 
zgodnych z pktem 2.7.  

Grubo\ć elastycznej ta\my uszczelniającej w spoinach w warstwie \cieralnej 
powinna wynosić nie mniej niż 10 mm. 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 
rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilo\ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo\ci 3 - 4 mm 

przy gęsto\ci okoBo 1,0 g/cm3). 
Zalewy drogowe na gorąco należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, 

przy czym szeroko\ć spoiny powinna wynosić ok. 10 mm. Szczelinę należy poszerzyć do 
wymaganej szeroko\ci. Zabrudzone szczeliny należy oczy\cić za pomocą sprężonego 
powietrza lub szczotki mechanicznej. [cianki szczelin powinny być uprzednio pokryte 
\rodkiem gruntującym wg zaleceń producenta zalewy. Szczelinę należy zalać do peBna: z 
meniskiem wklęsBym w przypadku prac wykonywanych w niskich temperaturach 
otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach. 

5.10. Kraw�dzie  
W wypadku warstwy \cieralnej rozkBadanej przy urządzeniach ograniczających 

nawierzchnię, których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej 
nawierzchni (np. \ciek uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę 
tych urządzeń, to powierzchnia warstwy \cieralnej powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm.  

W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. 
krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy 

pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkBadarki 
tzw „buta” („na gorąco”). Jeżeli krawędzie nie zostaBy uformowane na gorąco krawędzi 
należy wyfrezować na zimno. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy 
uszczelnić krawędź poBożoną wyżej (niżej poBożona krawędź powinna zostać 
nieuszczelniona). 

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję 
o potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w 

uzgodnieniu z Inżynierem. 
Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić 

przez pokrycie gorącym asfaltem w ilo\ci: 
– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 

– krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2. 

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przej\ciach roboczych. 
Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy wedBug PN-EN 

12591[24], asfalt modyfikowany polimerami wedBug PN-EN 14023[67], asfalt 
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wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[61], albo inne lepiszcza wedBug norm lub aprobat 

technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej należy wykonać gorącym lepiszczem. 
Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie 

ulegBy zabrudzeniu. Niżej poBożona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyBki) 
powinna pozostać nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli 
warstwy byBy uBożone jedna po drugiej, a krawędzie byBy zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź poBożona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to 

przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szeroko\ci co 
najmniej 10 cm. 

5.11. Wykończenie warstwy SMA 

 Warstwa \cieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, 
dostosowaną do przeznaczenia, np. ze względu na wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe, haBas 
toczenia kóB lub względy estetyczne. 
 Do zwiększenia szorstko\ci warstwy \cieralnej konieczne może być jej 
uszorstnienie. Kruszywo do uszorstnienia powinny speBniać wymagania podane w pkt.2.4. 

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanie\ć posypkę 
odpowiednio wcze\nie tak, aby zostaBa wgnieciona w warstwę przez walce. 

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanie\ć posypkę i 
dokBadnie zawaBować walcem stalowym tzw. „gBadzikiem”. Nanoszenie posypki powinno 

odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się 
wykonanie ręczne. Niezwiązaną posypkę należy usunąć po ostygnięciu warstwy. 

Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony 
przed haBasem. Jeżeli wymaga się zmniejszenia haBasu od kóB pojazdów, należy stosować 
posypkę o drobniejszym uziarnieniu.  
 Zalecana ilo\ć posypki do warstwy z mieszanki SMA 

– kruszywo o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2; dopuszcza się 
zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 1/3 mm (w tym przypadku ilo\ć kruszywa 
powinna być dobrana metodą do\wiadczalną). 
W uzasadnionych przypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykBad w celu 

zmniejszenia haBa\liwo\ci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów 

zurbanizowanych pod warunkiem uzyskania wymaganych w wBa\ciwo\ci 
przeciwpo\lizgowych. 

5.12. Jasno\ć nawierzchni 
Powierzchnią wymagającą rozja\nienia warstwy \cieralnej jest nawierzchnia w 

tunelach.  

Rozja\nienie do żądanego poziomu luminancji można uzyskać przez dodanie 
jasnego kruszywa grubego lub jasnego kruszywa drobnego lub kombinacji drobnych i 

grubych kruszyw jasnych do warstwy \cieralnej. Kruszywa stosowane do rozja\nienia 
muszą posiadać wBasno\ci fizyko-mechaniczne okre\lone dla danej kategorii ruchu warstw 

\cieralnych w WT-1 2014[79]. 

Możliwe jest również zastosowanie innych skBadników mieszanki mineralno-

asfaltowej w celu rozja\nienia nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne). 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiaBów 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, deklarację zgodno\ci, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania 
robót, okre\lone przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiaBów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych należy 
ponownie wykazać ich przydatno\ć do przewidywanego celu.   
6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych 

wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [49] zaBącznikami, w celu zatwierdzenia 
do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji wymagających 
powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 
a) informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 

– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 

– okre\lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno\ć, 

– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania 
poszczególnych wBa\ciwo\ci, 

b) informacje o skBadnikach: 
– każdy wymiar kruszywa: źródBo i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypeBniacz: źródBo i rodzaj, 

– dodatki: źródBo i rodzaj, 
– wszystkie skBadniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24. 

Tablica 24. Rodzaj i liczba badań skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBadnik WBa\ciwo\ć Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [46]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcję 

Gęsto\ć PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcję 

Lepiszcze (PN-EN 12591 Penetracja lub PN-EN 1426 [21] lub  
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[24], PN-EN 13924-2 [61], 

PN-EN 14023 [67]) 

temperatura 

mięknienia 

PN-EN 1427 [22] 1 

Nawrót 
sprężysty* PN-EN 13398 [53] 1 

WypeBniacz  
(PN-EN 13043 [46]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 

Gęsto\ć PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   

* dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [67] 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skBad mieszaki podany jako wej\ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub 
wyj\ciowy skBad (w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25. 

Tablica 25. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

WBa\ciwo\ć Metoda badania 
Liczba 

badań 

Zawarto\ć lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1 [31] 

PN-EN 12697-39 [43] 
1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni 
Bącznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawarto\ci wolnych 
przestrzeni Vmaxf7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [35] 

Gęsto\ć objęto\ciowa wg PN-

EN 12697-6 [34], metoda B, w 

stanie nasyconym powierz-

chniowo suchym. 

Gęsto\ć wg PN-EN 12697-5 

[33], metoda A w wodzie 

 

 

1 

Wrażliwo\ć na dziaBanie wody 
(powiązana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 [37] 1 

SpBywno\ć lepiszcza 

(powiązana funkcjonalnie) PN-EN 12697-18[39] 1 

Odporno\ć na deformacje trwaBe 
(powiązana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-22 [40], maBy 
aparat, metoda B w powietrzu, 

przy wymaganej temperaturze 

 

1 

Odporno\ć na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [45] 1 

Odporno\ć na \rodki odladzające 
(powiązana funkcjonalnie) PN-EN 12697-41 [44] 1 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [49] przy 

pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być 
powtórzone w wypadku: 

− upBywu trzech lat, 
− zmiany zBoża kruszywa, 

− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [46], jednej z 

następujących wBa\ciwo\ci: ksztaBtu, udziaBu ziaren czę\ciowo przekruszonych, 
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odporno\ci na rozdrabnianie, odporno\ci na \cieranie lub kanciasto\ci kruszywa 
drobnego, 

− zmiany gęsto\ci ziaren (\rednia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

− zmiany rodzaju lepiszcza, 

− zmiany typu mineralogicznego wypeBniacza. 

Dopuszcza się zastosowanie podej\cia grupowego w zakresie badania typu. 

Oznacza to, że w wypadku gdy nastąpiBa zmiana skBadu mieszanki mineralno- asfaltowej i 

istnieją uzasadnione przesBanki, że dana wBa\ciwo\ć nie ulegnie pogorszeniu oraz przy 
zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wBa\ciwo\ci, to nie jest konieczne badanie tej 
wBa\ciwo\ci w ramach badania typu. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Badania dzielą się na: 
– badania Wykonawcy (w ramach wBasnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera) 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe. 
6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej 

powinny być wykonywane w ramach zakBadowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-

EN 13108-21 [50]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakBadowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, 

kruszyw wypeBniacza  i dodatków),  
– badanie skBadu i wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jako\ć materiaBów budowlanych (mieszanek mineralno-

asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poBączenia itp.) speBniają wymagania okre\lone 
w kontrakcie.  

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z 
niezbędną staranno\cią i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w 
protokoBach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich 
przyczyny należy niezwBocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. 
Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 
zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne wedBug pktu 6.5. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [38]), 
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– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna posypki, 

– wykaz ilo\ci materiaBów lub grubo\ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równo\ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– dokumentacja dziaBań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wBa\ciwo\ci 

przeciwpo\lizgowych, 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno\ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako\ci wykonania poBączeń technologicznych. 
6.5. Badania kontrolne Zamawiaj�cego 

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy 
jako\ć materiaBów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skBadników, 
lepiszczy i materiaBów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, poBączenia itp.) speBniają wymagania okre\lone w kontrakcie. Wyniki tych 
badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy 
zajmuje się Inżynier w obecno\ci Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich 
obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych. Do wysBania 
próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający lub 
uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej 

placówki. 
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej 

i wykonanej warstwy jest następujący:  
- badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, 

kruszyw, wypeBniacza  i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa: 

- uziarnienie, 

- zawarto\ć lepiszcza, 
- temperatura  mięknienia odzyskanego lepiszcza, 

- gęsto\ć i zawarto\ć wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

- wskaźnik zagęszczenia 

- grubo\ć warstwy lub ilo\ć zużytego materiaBu, 
- równo\ć podBużna i poprzeczna, 

- spadki poprzeczne, 

- zawarto\ć wolnych przestrzeni 
- zBącza technologiczne, 
- szeroko\ć warstwy, 
- rzędne wysoko\ciowe, 
- uksztaBtowanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy, 

- wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe warstwy \cieralnej. 
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6.5.1. Badanie materiaBów wsadowych 

WBa\ciwo\ci materiaBów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych 
próbek w miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jako\ci materiaBów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za 

zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posBużyć wyniki badań wykonanych w ramach 
zakBadowej kontroli produkcji.  
6.5.1.1. Kruszywa i wypeBniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać \rednie próbki. Wielko\ć pobranej \redniej 
próbki nie może być mniejsza niż:  
− wypeBniacz     2 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 

  WypeBniacz i kruszywa powinny speBniać wymagania podane w pkcie  2.3. i 2.4. 
6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę \rednią skBadająca się z 3 próbek czę\ciowych po 
2 kg. Z tego jedną próbkę czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny (jednolito\ć, kolor, zapach, zanieczyszczenia) 
może budzić obawy. 

Asfalty powinny speBniać wymagania podane w pkcie 2.2. 
6.5.1.3. MateriaBy do uszczelniania poBączeń  

Z lepiszcza lub materiaBów termoplastycznych należy pobrać próbki \rednie 
skBadające się z 3 próbek czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę czę\ciową należy 

poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny 
wygląd (jednolito\ć, kolor, poBysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

MateriaBy do uszczelniania poBączeń powinny speBniać wymagania podane w pkcie 
2.7. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

WBa\ciwo\ci materiaBów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 

warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 

Do oceny jako\ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i 
Zamawiającego mogą posBużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakBadowej kontroli 
produkcji.   

Na etapie oceny jako\ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się 
warto\ci dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy 
pobieraniu próbek, dokBadno\ć metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą 
pracy. 

WBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych należy okre\lać dla każdej warstwy 
technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, 
chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają inaczej.  
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6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

może odbiegać od warto\ci projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyBek 
podanych w tablicy 26, w zależno\ci od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. 
Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 26. Dopuszczalne odchyBki dotyczące pojedynczego wyniku badania i \redniej 

arytmetycznej wyników badań zawarto\ci kruszywa dla MA   

 

Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3  

do 4 

od 5  

do 8 

od 9  

do 19 

g20 

<0,063 mm [%(m/m) –
mieszanki gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm [%(m/m) –
mieszanki 

drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm – mieszanki 

SMA 5 i SMA 8 

±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>5,6 mm – mieszanka 

SMA 11 

±7 ±6,1 ±5,4 ±4,9 ±4,4 ±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki 

drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   

+4,5 

-5,1   

+4,3 

-4,4   

+4,1 
±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6  

+5,0 

-6,8 

+5,0 

-6,1 

+5,0 

-5,5  

+5,0 
±5,0 

 

Jeżeli w skBadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okre\lono dodatki kruszywa o 
szczególnych wBa\ciwo\ciach, np. kruszywo rozja\niające lub odporne na polerowanie, to 
dopuszczalna odchyBka zawarto\ci tego kruszywa wynosi:  
-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 

-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 

6.5.2.2. Zawarto\ć lepiszcza  

Zawarto\ć rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od warto\ci projektowanej, z uwzględnieniem 
podanych dopuszczalnych odchyBek, w zależno\ci od liczby wyników badań z danego 
odcinka budowy (tablica 27). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych 
dodatkowych. 

Tablica 27. Dopuszczalne odchyBki pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej 
wyników badań zawarto\ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj 

mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 Od 3  

do 4 

Od 5  

do 8a) 

Od 9  

do 19a) 

g20 
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Mieszanki 

gruboziarniste 
±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 
±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spo\ród wyników 
badań wziętych do obliczenia \redniej arytmetycznej, którego odchyBka 
jest większa od dopuszczalnej odchyBki dotyczącej \redniej arytmetycznej, 
lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyBki jak do pojedynczego wyniku 
badania. 

 

6.5.2.3. Temperatura   mięknienia i nawrót sprężysty lepiszcza odzyskanego 

Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[24] oraz wielorodzajowych 

zgodnych z PN-EN 13924-2[61], temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, nie może 
być większa niż maksymalna warto\ć temperatury mięknienia, o więcej niż dopuszczalny 
wzrost temperatury mięknienia po starzeniu metodą RTFOT podany w normie 
(przykBadowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C). 

Temperatura mięknienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanki mineralno 
asfaltowej nie powinna przekroczyć warto\ci dopuszczalnych podanych w tablicy 28. 

Tablica 28. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu 
drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura  mięknienia [°C] 

PMB-45/80-55 73 

PMB 45/80-65 83 

PMB 65/105-60 80 

PMB 45/80-80 Nie dotyczy 

PMB 65/105-80 Nie dotyczy 

W przypadku, gdy dostarczony na wytwórnię polimeroasfalt charakteryzuje się 
wysoką temperaturą mięknienia (tzn. większą niż dolna granica normowa + 10°C), która 
zostaBa udokumentowana w ramach kontroli jako\ci i zasad ZKP na wytworni, stosuje się 
wymaganie górnej granicy temperatury mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone 
w następujący sposob: 
Najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = 

temperatura mięknienia zbadanej dostawy na wytwórnię + dopuszczalny wg ZaBącznika 

krajowego NA do PN-EN 14023[67] wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT. 
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot sprężysty 

lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynie\ć co najmniej 40%. Dotyczy to również 
przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać 
warto\ć wydBużenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398[53]). 

6.5.2.4. Gęsto\ć i zawarto\ć wolnych przestrzeni 
Zawarto\ć wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni 
nie może wykroczyć poza warto\ci podane w pkcie 2.11 o więcej niż 1,5% (v/v). 
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6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna 
być mniejsza niż podano w tablicy 23.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się 
w zasobniku roz\cieBacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać 
temperaturę mieszanki za stoBem roz\cieBacza w przypadku dBuższego postoju 
spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 
temperatura za stoBem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania 
odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać zakończenie dziaBki roboczej i rozpocząć 
proces ukBadania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozBadunku 
do zasobnika roz\cieBacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem 
uziarnienia, jednorodno\ci mieszanki, prawidBowo\ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 

ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni 
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 

zawarto\cią wolnych przestrzeni nie może przekroczyć warto\ci dopuszczalnych  podanych 

w tablicy 29.  

Tablica 29. WBa\ciwo\ci wykonanej warstwy 

Warstwa 

Typ i wymiar 

mieszanki, 

przeznaczenie 

Wskaźnik 
zagęszczen

ia  [%] 

Zawarto\ć wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

[cieralna SMA 5, KR1-KR2 g 98 1,5 ÷ 5,0 

SMA 8, KR1-KR2 g 98 1,5 ÷ 5,0 

SMA 5, KR3-KR4 g 98 1,5 ÷ 5,0 

SMA 8, KR3-KR4 g 98 1,5 ÷ 5,0 

SMA 11, KR3-KR4 g 98 1,5 ÷ 5,0 

SMA 8, KR5-KR7 g 98 2,0 ÷ 5,0 

SMA11, KR5-KR7 g 98 2,0 ÷ 5,0 

Wskaźnik zagęszczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej 
warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 
próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie  dróg w terenie zabudowy, 

nawierzchnie mostowe). 

 6.5.4.2. Grubo\ć warstwy  
[rednia grubo\ć dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz \rednia grubo\ć dla 

caBego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubo\cią przyjętą w projekcie 
konstrukcji nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów, 
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grubo\ci wykonanej warstwy oznaczane wedBug PN-EN 12697-36 [42] mogą odbiegać od 
projektu o warto\ci podane w tablicy 30. 

Tablica 30. Dopuszczalne odchyBki grubo\ci warstwy [%]  

Warunki oceny 

Pakiet: warstwa 

\cieralna+wiążąca 
+podbudowa 

asfaltowa razem 

Warstwa \cieralna 

Dla warto\ci \redniej grubo\ci wbudowanej 

warstwy z caBego odcinka budowy 

Nie dopuszcza się 
zaniżenia 
grubo\ci 

Nie dopuszcza się 
zaniżenia grubo\ci 

Dla warto\ci pojedynczych wyników pomiarów 
grubo\ci wbudowanej warstwy 

0÷10%, ale nie 
więcej niż 1,0 cm 

0÷5% 

Należy sprawdzić zachowanie zasady mówiącej, że grubo\ć warstwy musi być co 
najmniej dwuipóBkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h g 2,5×D). 

Zwiększone grubo\ci poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie 
ewentualnych niedoborów niżej leżącej warstwy. 
6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w 
punktach gBównych Buków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją       
 0,2% dla warstwy \cieralnej.   
6.5.4.4. Równo\ć podBużna i poprzeczna 

a) Równo\ć podBużna 

W pomiarach równo\ci podBużnej warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować 
metody: 

1) profilometryczną bazującą na wskaźnikach równo\ci IRI; 
2) pomiaru ciągBego równoważną użyciu Baty i klina np. z wykorzystaniem planografu (w 

miejscach niedostępnych dla planografu pomiar z użyciem Baty i klina). DBugo\ć Baty w 
pomiarze równo\ci podBużnej powinna wynosić 4 m. 

Do oceny równo\ci podBużnej warstwy \cieralnej nawierzchni dróg klasy A, S, GP 
oraz G należy stosować metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równo\ci IRI 
[mm/m]. Warto\ć IRI należy wyznaczać z krokiem co 50 m. DBugo\ć ocenianego odcinka 
nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m. Odcinek końcowy o dBugo\ci mniejszej 
niż 500 m należy oceniać Bącznie z odcinkiem poprzedzającym. 

Do oceny równo\ci odcinka nawierzchni ustala się minimalną liczbę wskaźników 
IRI równą 5. W przypadku odbioru robot na krótkich odcinkach nawierzchni, których 
caBkowita dBugo\ć jest mniejsza niż 250 m, dopuszcza się wyznaczanie wskaźników IRI z 
krokiem mniejszym niż 50 m, przy czym należy ustalać maksymalną możliwą dBugo\ć 
kroku pomiarowego, z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby wskaźników IRI 
równej 5. 

Do oceny równo\ci podBużnej warstwy \cieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D 
oraz placów i parkingów, należy stosować metodę pomiaru ciągBego równoważną użyciu 
Baty i klina np. z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń 
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równo\ci podBużnej jako największej odlegBo\ci (prze\witu) pomiędzy teoretyczną linią 
Bączącą spody koBek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. 

W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równo\ci podBużnej warstw 
nawierzchni należy wykonać w sposób ciągBy z użyciem Baty i klina. 
 Wymagana równo\ć podBużna jest okre\lona przez dopuszczalną warto\ć \rednią 

wyników pomiaru IRI\r oraz dopuszczalną warto\ć maksymalną pojedynczego pomiaru 

IRImax, których nie można przekroczyć na dBugo\ci ocenianego odcinka nawierzchni. 
Maksymalne warto\ci dla warstwy \cieralnej oznaczone metodą profilometryczną 

okre\la tablica 31. 

 

 

Tablica 31. Maksymalne warto\ci wskaźnika IRI dla warstwy \cieralnej okre\lone metodą 
profilometryczną 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne warto\ci wskaźników dla 
zadanego zakresu dBugo\ci odcinka drogi 

[mm/m] 

IRI\r* IRImax 

A,S, GP Pasy ruchu zasadnicze, 

awaryjne, 

dodatkowe, wBączenia i 
wyBączenia, 
jezdnie Bącznic, utwardzone 
pobocza 

1,3 2,4 

Jezdnie MOP 1,5 2,7 

G Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, 

wBączenia i wyBączenia, 
postojowe, 

jezdnie Bącznic, utwardzone 
pobocza 

1,7 3,4 

* w przypadku: 

– odbioru odcinków warstwy nawierzchni o caBkowitej dBugo\ci mniejszej niż 500 m, 
– odbioru robót polegających na uBożeniu na istniejącej nawierzchni jedynie warstwy 

\cieralnej (niezależnie od dBugo\ci odcinka robot),  

dopuszczalną warto\ć IRI\r wg tablicy należy zwiększyć o 0,2 mm/m. 
 

Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci podBużnej dla warstwy oznaczone 
pomiarem ciągBym równoważnym użyciu Baty i klina np. z wykorzystaniem planografu, 
Baty i klina okre\la tablica 32. 

Tablica 32. Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci podBużnej dla warstwy \cieralnej 
okre\lone za pomocą pomiaru ciągBego, Baty i klina 

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalne warto\ci 
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odchyleń równo\ci 

podBużnej warstwy [mm] 
dla warstwy \cieralnej 

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, wBączenia i wyBączenia, 
jezdnie Bącznic, utwardzone pobocza 

- 

Jezdnie MOP - 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wBączenia i wyBączenia, postojowe, 
jezdnie Bącznic, utwardzone pobocza 

6 (dotyczy jedynie klasy Z) 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju 

pojazdów 

9 

 

b) Równo\ć poprzeczna 

Do oceny równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz 
placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną 
użyciu Baty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równo\ci w przekroju 
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa 
odlegBo\ć (prze\wit) pomiędzy teoretyczną Batą (o dBugo\ci 2 m) a zarejestrowanym 
profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko\ć pomiarowa jest równa szeroko\ci 
mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Warto\ć odchylenia 
równo\ci poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m. 

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równo\ci poprzecznej warstw 

nawierzchni należy wykonać z użyciem Baty i klina. DBugo\ć Baty w pomiarze równo\ci 
poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 

5 m. 

Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci poprzecznej okre\la tablica 33. 

Tablica 33. Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci poprzecznej dla warstwy \cieralnej  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne warto\ci 
odchyleń równo\ci 

poprzecznej warstwy [mm] 

dla warstwy \cieralnej 

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, wBączenia i wyBączenia, 
jezdnie Bącznic, utwardzone pobocza 

4 

Jezdnie MOP 6 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wBączenia i wyBączenia, postojowe, 
jezdnie Bącznic, utwardzone pobocza 

6 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju 

pojazdów 

9 

 

6.5.4.5. ZBącza technologiczne  
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ZBącza podBużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i 

związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.5.4.6. Szeroko\ć warstwy  

Szeroko\ć warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko\ć 
warstwy wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiBa odsadzkę dla 
warstwy \cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko\nej krawędzi szeroko\ć należy 
mierzyć w \rodku linii skosu. 
6.5.4.7. Rzędne wysoko\ciowe  

Rzędne wysoko\ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podBużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać 
przedziaBu dopuszczalnych odchyleń. 
6.5.4.8. UksztaBtowanie osi w planie  

UksztaBtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od 
dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm. 
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, 

bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
6.5.4.10. WBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe warstwy \cieralnej  
 Przy ocenie wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych nawierzchni drogi klasy G i  dróg 

wyższych klas powinien być okre\lony wspóBczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy 

caBkowitym po\lizgu opony testowej.  
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 
50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilo\ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być 
przeliczany na warto\ć przy 100% po\lizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o 
rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej metody równoważnej, je\li dysponuje się 
sprawdzoną zależno\cią korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na 
warto\ci uzyskiwane zestawem o peBnej blokadzie koBa. Badanie należy wykonać przed 
dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od 
oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtórne należy wykonać w \ladzie koBa. 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym 

terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Uzyskane warto\ci wspóBczynnika tarcia należy rejestrować z dokBadno\cią do trzech 
miejsc po przecinku 

Miarą wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych jest miarodajny wspóBczynnik tarcia. Za 
miarodajny wspóBczynnik tarcia przyjmuje się różnicę warto\ci \redniej E(μ) i odchylenia 
standardowego D: E(μ) – D. Wyniki podaje się z dokBadno\cią do dwóch miejsc po 
przecinku. DBugo\ć ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m, 
a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o dBugo\ci mniejszej niż 500 m 
należy oceniać Bącznie z odcinkiem poprzedzającym. W wypadku odbioru krótkich 
odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędko\cią 90 lub 60 
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km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre Bącznice), do oceny przyjmuje się 
wyniki pomiarów wspóBczynnika tarcia przy prędko\ciach pomiarowych odpowiednio 60 i 
30 km/h. 

 Dopuszczalne warto\ci miarodajnego wspóBczynnika tarcia nawierzchni są 
okre\lone w tablicy 34. 

 

 

 

 

 

Tablica 34. Wymagane minimalne warto\ci miarodajne wspóBczynnika tarcia 

Klasa drogi 
Element 

nawierzchni 

Minimalna warto\ć miarodajnego 

wspóBczynnika tarcia przy prędko\ci 
zablokowanej opony względem nawierzchni 

 

30 km/n 60 km/h 90 km/h 

A,S Pasy ruchu 

zasadnicze, 

dodatkowe, 

awaryjne 

- 0,49* 0,44 

Pasy wBączenia i 
wyBączenia, jezdnie 
Bącznic 

0,55** 0,51 - 

GP,G Pasy ruchu, pasy 

dodatkowe, jezdnie 

Bącznic, utwardzone 
pobocza 

0,51** 0,41 - 

*  warto\ć wymagania dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać 
pomiarów z prędko\cią 90 km/h, 

** warto\ci wymagań dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać 
pomiarów z prędko\cią 60 km/h. 

 

6.5.4.11 Jasno\ć nawierzchni 
Za jasną uważa się taką nawierzchnię, dla której oznaczona warto\ć wspóBczynnika 

luminancji na etapie: przeprowadzania procedury badania typu (warto\ć towarzysząca 
badaniu typu) i zatwierdzania badania typu przez Zamawiającego, wynosi co najmniej 70 
mcd/(m2∙lux) – dotyczy zastosowań na powierzchniach okre\lonych w niniejszym punkcie. 

Pomiar wspóBczynnika luminancji należy wykonać wg zaBącznika 4 z WT-2 2014 -

czę\ć I[80]. 
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6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest 
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać 
przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków czę\ciowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek 
czę\ciowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka 
budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków czę\ciowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 

6.5.6. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwo\ci ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wBasnych 
badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne 
laboratorium, które nie wykonywaBo badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi 
strona, na której niekorzy\ć przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy \cieralnej z 
mieszanki SMA. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy \cieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podBoża, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta\mą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 
krawężników, 

− rozBożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre\lonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-04.03.01a PoBączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej 
emulsją asfaltową 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiaBów 
występujących w niniejszej SST) 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu –  Czę\ć 2: Analiza chemiczna 
cementu 

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Czę\ć 2: Metody badań 

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wBa\ciwo\ci kruszyw – Procedura 

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 1: 
Oznaczanie skBadu ziarnowego – Metoda przesiewania 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 3: 
Oznaczanie ksztaBtu ziarn za pomocą wskaźnika pBasko\ci 

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: 
Oznaczanie ksztaBtu ziarn – Wskaźnik ksztaBtu 

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – 

Oznaczanie procentowej zawarto\ci ziarn o 
powierzchniach powstaBych w wyniku przekruszenia lub 
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Bamania kruszyw grubych 

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 6: 
Ocena wBa\ciwo\ci powierzchni – Wskaźnik przepBywu 
kruszyw 

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 9:  
Ocena zawarto\ci drobnych cząstek – Badania bBękitem 
metylenowym 

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 
10: Ocena zawarto\ci drobnych cząstek – Uziarnienie 

wypeBniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci 

kruszyw – Czę\ć 2: Metody oznaczania odporno\ci na 
rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci 
kruszyw – Czę\ć 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 
suchego, zagęszczonego wypeBniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci 
kruszyw – Czę\ć 5: Oznaczanie zawarto\ci wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci 
kruszyw –Czę\ć 6: Oznaczanie gęsto\ci ziaren i 
nasiąkliwo\ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci 
kruszyw – Czę\ć 7: Oznaczanie gęsto\ci wypeBniacza – 

Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci 
kruszyw – Czę\ć 8: Oznaczanie polerowalno\ci kamienia 

19.  PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na 
dziaBanie czynników atmosferycznych – Czę\ć 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli sBonecznej metodą gotowania 

20. PN-EN 1367-6 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na 
dziaBanie czynników atmosferycznych –  Czę\ć 6: 
Mrozoodporno\ć w obecno\ci soli 

21.  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igBą 

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Pier\cień i Kula 

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Analiza 

chemiczna 

24. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

25. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 

rozpuszczalno\ci 
26. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

Bamliwo\ci Fraassa 

27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie lepko\ci 
kinematycznej 

28. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie lepko\ci 
dynamicznej metodą próżniowej kapilary 
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29. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto\ci 

parafiny – Czę\ć 1: Metoda destylacji 
30. PN-EN 12607-1 

 

 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno\ci na 
starzenie pod wpBywem ciepBa i powietrza – Czę\ć 1: 
Metoda RTFOT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 1: 
Zawarto\ć lepiszcza rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 2: 
Oznaczanie skBadu ziarnowego 

33. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 5: 
Oznaczanie gęsto\ci 

 

 

34. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 6: 
Oznaczanie gęsto\ci objęto\ciowej próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

35. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 8: 
Oznaczanie zawarto\ci wolnej przestrzeni 

36. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 11: 
Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i 
asfaltem 

37. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania 

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 12: 
Okre\lanie wrażliwo\ci próbek asfaltowych na wodę 

38. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 13: 
Pomiar temperatury 

39. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 18: 
SpBywno\ć lepiszcza 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 22: 
Koleinowanie 

41. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 27: 
Pobieranie próbek 

42. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 36: 
Oznaczanie grubo\ci nawierzchni asfaltowych 

43. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 39: 
Oznaczanie zawarto\ci lepiszcza metodą spalania 
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44. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 41: 
Odporno\ć na pByny zapobiegające oblodzeniu 

45. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 43: 
Odporno\ć na paliwo 

46. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 

47. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 4: 
Mieszanka HRA 

48. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 5: 
Mieszanka SMA 

49. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 20: 
Badanie typu 

50. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 21: 
ZakBadowa kontrola produkcji 

51. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do 
mieszanek bitumicznych – Czę\ć 1: Badanie metodą 
pier\cienia detta i kuli 

52. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do 
mieszanek bitumicznych – Czę\ć 2: Liczba bitumiczna 

53. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych 

54. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno\ci 
podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych 

55. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wBa\ciwo\ci 
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania  

56. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji 

lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadBowego 

57. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siBy 
rozciągania asfaltów modyfikowanych – Metoda z 

duktylometrem 

58. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 

odksztaBcenia 

59. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych 

60. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych. ZaBącznik krajowy NA 

61. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji 

asfaltów drogowych specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty 
drogowe wielorodzajowe  

62. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1: 

2014-07 i PN-EN 

13924-2:2014-

04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji 

asfaltów drogowych specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty 
drogowe wielorodzajowe. ZaBącznik krajowy NA 
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63. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy – Czę\ć 1: Wymagania 

wobec zalew drogowych na gorąco 

64. PN-EN 14188-2 WypeBniacze zBączy i zalewy – Czę\ć 2: Wymagania 
wobec zalew drogowych na zimno 

65. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapBonu i 
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

66. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – Metoda 

otwartego tygla Clevelanda 

67. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 

asfaltów modyfikowanych polimerami 
68. PN-EN 

14023:2011/Ap1:2014-

04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji 

asfaltów modyfikowanych polimerami – ZaBącznik 
krajowy NA 

69. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 2: Metoda badania dla 
okre\lenia penetracji stożka w temperaturze 25 C 

 

70. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 3: Metoda badania 
okre\lająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojno\ć) 

71. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 5: Metody badań do 
oznaczania odporno\ci na spBywanie 

72. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 6: Metoda 
przygotowania próbek do badania 

73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 13: Metoda badania 
sBużąca do okre\lenia wydBużenia nieciągBego (próba 
przyczepno\ci) 

74. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen 

(Badanie ta\m bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

75. PN-EN 1425 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 

76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawarto\ci 
wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji 

azeotropowej 

 

77. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z 

emulsji asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub 
fluksowanych -- Czę\ć 1: Odzyskiwanie metodą 
odparowania 

78. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z 

emulsji asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub 
fluksowanych -- Czę\ć 2: Stabilizacja po odzyskaniu 
metodą odparowania 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

79.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. ZaBącznik do 
Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 
wrze\nia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 
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80.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – czę\ć I - Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku 
zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 
krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.  

81.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – czę\ć II - Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia 
nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 
zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 
krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

82.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaBącznik do 
Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 
2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

83.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124) 

84.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz.U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) 


