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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni | obiektéw malej architektury (fawki, pergola, tablica
informacyjna) w ramach realizacji urzadzonych miejsc do odpoczynku.

jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2], powiat nowosadecki
obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751 /3

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

OPIS TECHNICZNY str. TS = T9
Czedd rysunkowa architektura

ATO - RZUTY
ATOI - RZUT ELEWACJE
ATO2 - RZUTY

ATO03 — PRZEKRO) A-A
AT04 — PERGOLA

PROJEKT KONSTRUKC]I

PROJEKT INSTALACIE ELEKTRYCZNE

DOKUMENTY FORMALNE
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PROJEKT
TECHNICZNY OPIS

I) rozwiazania konstrukcyijne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia
przyjete do obliczeni konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukciji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznoéci od
potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztaicen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dofacza sie ekspertyze techniczna
obiektu patrz cz. konstrukcyjna projektu

2) w zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed
wptywami eksploataciji gérniczej patrz cz. konstrukcyjna projektu

3) rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji i
urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych — nie dotyczy
b) chtodniczych — nie dotyczy
c) klimatyzacji — nie dotyczy
- wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym
sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat
pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjz z
systemem nadrzednym oraz z funkcja sterowania zalezna od zapotrzebowania — nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy
f) gazowych — nie dotyczy
g) elektroenergetycznych patrz projekt techniczny branza instalacje elektryczne
h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy
i) piorunochronnych— nie dotyczy
I) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

4) sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7,z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zalozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii — nie dotyczy

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
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wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chfodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz
mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami — nie dotyczy

9) rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemyslowych i
ich zespoldw tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnoéne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wptyw na architekture, konstrukeje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem -patrz projekt s
instalacji elektrycznej, ukiad cyrkulacji tezni wg odrebnego opracowania systemowego — dostarczonego przez

producenta

10) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu — nie dotyczy
| I') charakterystyke energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. |5
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497),

okreslajaca w zaleznosci od potrzeb — nie dotyczy

PROJEKTOWANE ELEMENTY

Plac oraz dojécie — obrzeza chodnikowe kolor antracyt
8x30x 100 (pidro-wpust),

Konstrukgja placu — nawierzchnia z kostki granitowey:
-kostka granitowa niefazowana gr 6cm zasypka bazalttowa
-kruszywo tamane stabilizowane frakcja O/ Zmm gr. S5cm
-kruszywo tamane stabilizowane frakcja 0/31.5mm gr. | 5cm
-grunt

Obrzeze z kostki granitowej 10/12 nafawie betonowej

Nawierzchnia N

-5cm odsiewki z przemiatu jasnych skat ubijane warstwowo (materiat granit
lub piaskowiec)

-5cm kiiniec stabilizowany frakcja 5-31.5mm

-10cm tluczen stabilizowany frakcja 3 1.5-63mm

-10cm piach réznoziarnisty stabilizowany

-geowidknina

-grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 8x30 kolor antracyt

Teznia - skiada sie z czesci parujace] wykonanej z chrustu -
gatezi dliwy tarnina (Prunus spinosa L.) wyselekcjonowanymi,
cietymi. Nad czedcig parujaca zlokalizowana bedzie
niecka/koryto przelewowe, ktére réwnomiernie
rozprowadzad bedzie solanke. Pod czescig parujaca
zlokalizowana bedzie niecka, zbierajacg $ciekajacg solanke,
ktéra odprowadzona bedzie grawitacyjnie do zasobnika.
Przewiduje sie stezenie solanki na poziomie 4% przy czym
stezenie oraz sktad chemiczny nalezy ustali¢ indywidualnie w
trakcie uzytkowania.
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Koryta przelewowe — rozprowadzenie solanki rynng mosigzng lub drewniang modrzewiowa | 00x70mm gr.l-
2mm — do ustalenia in situ w trakcie prac.

Zestaw pompowy -cyrkulacja — obieg solanki zestawem pomp cyrkulacyjnych zasilanych z wewnetrznej instalacji
elektrycznej. Obieg solanki w ukladzie ofwartym, z okresowym uzupetnianiem solanki, obieg wymuszony pompa
tloczng z zasobnika do czedci parujace] tezni ( w gdrnej czesci tezni projektowane koryto przelewowe). Nadmiar
solanki sptywac bedzie grawitacyjnie do niecki tezni, a nastepnie do zasobnika solanki, Wielkogé zasobnika, moc pomp
cyrkulacyjnych, przepustowoé¢ dostosowad do wielkodci tgZni wg wytycznych producenta systemu.

W zbiorniku w dolnej czedci zlokalizowana bedzie pompa cyrkulacyjna mieszajaca zawiesing., Zestaw
pompowy zabezpieczy¢ przed suchobiegiem, sterowanie automatyczne np. czasowe — do ustalenia w trakcie
realizagi.

Wiata tezni
- Wiata o rzucie prostokata o wymiarach: |,80m x 3,50m:
- wysokos¢ kalenicy okapu— ok, 3,78m;

- material — elementy konstrukcyjne z drewna modrzewiowego, impregnowane, malowane farbami odpornymi na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych (fitr UV) — kolor bezbarwny z uwydatnieniem naturalnej textury drewna;

- dach pupitowy podwdjny ze spadkiem kolejno 8st. oraz 8.6st.

- pokrycie dachu - blacha panelowa faczona na rabek stojacy lub np. Klikfelc - kolor antracyt.

Podbitka potaci boazeria/deskowaniem modrzewiowym taczenie na pidro-wpust, impregnowana p.poz., malowana
farbami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV (ze wzgledu na gatunek drewna).

- stalowe materialy konstrukcyjne i facznikowe zabezpieczone antykorozyjnie -ocynk;

- $ciany pergoli — (azurowa forma zabudowy), malowane farbami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych;
Konstrukcja z drewna litego modrzewiowego klasy C25, struganego i szlifowanego, impregnowane, malowane
farbami bezbarwnymi odpornymi na dziafanie czynnikéw atmosferycznych;

- posadowienie: stupy montowane na kotwach/podstawach stalowych osadzonych w fundamencie — zastosowad
rozwigzanie systemowe.,

Materiat:

- modrzew;

- drewno lite klasy C24;

- drzewo iglaste zabezpieczone przed ksylofagamni oraz ppoz.;

Malowanie

Zastosowad impregnujacy i koloryzujacy érodek do ochrony drewna np. na bazie naturalnego oleju Inianego (zaleca sie
stosowanie rozwiazan systemowych, aby uniknac interakcji pomiedzy preparatami, dostosowaé do typu soli);

Produkt winien impregnowac i zabezpieczy¢ drewno (zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz), regulowa¢ jego
wilgotnos¢, umozliwi¢ swobodne oddychanie, Po pomalowaniu uzyskac gladka, jedwabistg w dotyku powierzchnie,
Kolor naturalny/bezbarwny z filtrem LV,

Pokrycie dachu

Blacha panelowa z podwdjnym przetioczeniem, faczona na rabek stojacy lub na np. kik (zamek zatrzaskowy).
Szerokos¢ panelu ok. 530mm osiowo, szerokodé krycia ok. 490mm, wysokoé¢ rabka 32mm., grubos¢  blachy (stal)
min. 0.5mm, kolor antracyt. Obrébki blacharskie analogicznie jak przekrycie polaci.

Mocowanie blachy na fatach 5/5, kontriaty 5/3.

Blacha powinna spelnia¢ zapisy normy PN-EN 14782 oraz PN-EN 508-1 .

Pomigdzy {atami i kontrlata zastosowac folie dachowa wysokoparoprzepuszczalng o gramaturze 80- 100g/m2,
odpornos¢ na przesiakanie klasa W1, klasa reakcji na ogiedt min. E. Wytrzymaloé¢ minimalna mechaniczna przy
rozcigganiu podtuznyrn 2 50N/50mm oraz poprzecznym 2 |0N/50mm. Podbitka deskowa z éwierkowa malowana.

Belka podwalinowa — mocowana do zelbetowej wanny na srubie fajkowej M8, od gory zastosowac czop
deklujacy drewniany.

Konstrukcja Tezni — drewno modrzewiowej, poprzeczki pomiedzy stupami 10/10, ruszt drewniany 10/10, stupki
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10/10.
Whypetnienie gateziami sliwy tarnina (Prunus spinosa L.) wyselekcjonowanymi, cietymi.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego klasy C20/25. Poziom posadowienia

fundamentu wiaty - |.2m penizej poziomu istniejacego terenu. Wymiary stop fundamentowych -patrz cz. rysunkowa
projektu. Fundament wykonad na gruncie rodzimym nosnym, grunty stabonosne wymieni¢ do warstwy rodzime;
nosnej podsypka z gruboziarnistego piasku lub zwiru zageszczonego do ID = 0,5.

Zbrojenie stalg zebrowang RB500 fi 1 2Zmm, strzemiona fi émm -patrz cz. konstrukcyjna

Niecka - zelbetowa, beton C30/37

- klasa ekspozycji XD2 (PN-EN 206:2014-04)

- nasigkliwo$¢ betonu (PN-88/B-06250): <5%

- stopiert wodoprzepuszczalnosc betonu (PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie FI 50

- stopiert mrozoodpornosci w 2%MNaCl F50

Zbrojenie — patrz cz. konstrukcyjna projektu.

Powierzchnia zacierana na gladko i szlifowana. Krawedzie fazowane poprzez szlifowanie. Niecke dodatkowo pokryc
Zywicg odporng na sole.

W niecce w srodkowe] czesci wykonad obnizenie na zestaw cyrkulacji — wielkos¢ dostosowad do systemu cyrkulagji.

Pergola

Pergola w formie azurowej sciany. Wypetnienie pergoli skosnymi szprosami 10/10cm modrzewiowymi. Powierzchnie
szlifowane, krawedzie fazowane fazg okoto Smm. Pomiedzy oczepem gdrnym i dolnym zastosowad oczep posredni
12/12.

Elementy konstrukcyjne pergoli:
- stupy 16/16

- platwie-belki 16/16

- miecze 10/10

- belka kalenicowa 16/20

- belka podwalinowa nad wanng | 6/16

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyklego klasy C20/25. Poziom posadowienia

fundamentu wiaty - |.2m ponizej poziomu istniejacego terenu. Wymiary stdp fundamentowych -patrz cz. rysunkowa
projektu. Fundament wykonac na gruncie rodzimym no$nym, grunty stabonosne wymienic do warstwy rodzimej
nosnej podsypka z gruboziarnistego piasku lub Zwiru zageszczonego do ID = 0,5.

Zbrojenie stala zebrowang RB500 fi |2mm, strzemiona fi 6mm patrz cz. konstrukcyjna projektu

KOSZE GABIONOWE -SIEDZISKA

z siatki stalowe] z kwadratowymi oczkami o wielkosci 10cm x |0cm (lub z prostakatnymi oczkami o wielkosci 10cm x
5cm). Siatka jest faczona poprzez punktowe zgrzewanie drutu o srednicy ®=4,5mm, zabezpieczonego przed korozja
powloka ze stopu cynkowo-aluminiowege ( Zn95%,A15% ) o grubosci powtoki = 350 g/m? 0 nazwie ZnAl5.
Whytrzymaloé¢ drutu na rozrywanie ma wynosi¢ minimum 550 N/mm?, wydiuzeniu przy zerwaniu nie mniejsze od
[2%. Do zszywania i taczenia ze sobg koszy uzywacd spiral z drutu z powtoka ze stopu cynkowo-aluminiowego o
érednicy @=4,5 mm i o wytrzymaloéci na rozrywanie minimum 55N/mmZ(zszywanie reczne) badz specjalnych
stalowych pierscieni (zszywanie mechaniczne). Wiv wymagania musza by¢ potwierdzone w Aprobacie Technicznej.
Kruszywo naturalne do wypelnienia koszy gabionowych : nalezy zastosowac kamien lamany piaskowiecprzemieszany z
granitem o granulacji |00~ 200mm. Najbardziej odpowiednia granulacja to 100+ | 50mm. Skiadanie koszy
gabionowych, montowanie | wypelnianie materiatern kamiennym nalezy wykonad wedtug zalecery podanych przez
producenta gabicndw oraz wymagan zawartych Aprobacie Technicznej. Podioze pod gabiony stosuje sie w zaleznosci
od rodzaju gruntu rodzimego. Wypelnienie wykopu z pospodtki lub mieszaki zwiru i piasku w proporgji 50/50% . W
celu uzyskania wiasciwego ksztaftu gabionu, materiat w koszu ukfada sie warstwami o gruboéci do 30 cm, ze starannym
zageszczeniem kazde] warstwy i z niewielkim nadmiarem ( dotyczy ostatniej warstwy ). Licowa warstwe kamieni
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nalezy ukfada¢ w ten sposdb, aby uzyskac estetyczna fakture. Niedopuszczalne sg zbyt wielkie przestrzenie powstale
podczas napetnienia koszy kamieniami, Tak powstate puste przestrzenie nalezy uzupetni¢ kamieniem o mniejszej

granulacji dopasowanym do pustej przestrzenie, Niedopuszczalne jest aby kamienie wystawaly przez oczka poza siatke

{mur gabionowy) oraz stosowanie otoczakdw jako wypelnienie,

Opracowat:
mgr inz, arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specialnokei architektoniczne;

do projektowania bez ograniczert nr MPQIAUSA
e — ) —
= )

UWAGA:

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA STANOWI JEDNA CALOSC OPRACOWANIA

® @ © o ¢ o @

Wszystkie wymiary nalezny sprawdzi¢ na budowie

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Przed przystapieniem do robét sprawdzié w odpowiednich projektach roboty zwiazane z projektami konstrukcii,

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawié nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét.

Nie nalezy prowadzié¢ robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu.

Rysunki czeéci architektonicznej rozpatrywa¢ facznie z rysunkami branzowymi,

Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.

Zastosowane w projekcie materialy moga ulec zmianie pod warunkiem wykorzystania podobnych materiatéw, lecz
o nie gorszych parametrach technicznych

Wszelkie niejasnosci bezzwlocznie konsultowaé z projektantem.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe winny by¢ skonsultowane z projektantem i nie powinny by¢ o gorszych
parametrach technicznych

Wykonawca prac powinien zaznajomi¢ sie z cala dokumentacja, nieznajomoséé detalu moze doprowadzi¢ do bledéw

wykonawczych trudnych do odwrécenia.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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