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obreb Kamionka Wielka [0006]
dziatka ewid. nr 7513

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni i obiektéw malej architektury (fawki,

pergola, ?bl»eaaﬁlegaﬁ%;viamach realizacji urzadzonych miejsc do odpoczynku.

jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2], powiat nowosadecki

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5
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ZESPOL PROJEKTOWY:

Specjalnoéé architektoniczna
mgr inz., arch. Konrad Kochanski

D R

uprawnienia budowlane w spedjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczer nr upr, MPOIA/| 5/208

mgr inz. arch. Witold Krol sprawdzajacy

uprawnienia budowlane w speqjalnoéci architekionicznej
do projektowania bez ograniczeri nr upr. MPOIA/36/2002

Specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Robert Raczyhsld

zakresie sieci, instalacji i urzadzer wod,, kan., gaz., ciepinych | wentylacfinych
nr ewid, 249/2002

mgr inz, Barbara Strojny sprawdzajqcy
uprawnienia budowlane nr ew, MAP476/POCS/| | do /_’%{ ”
projektowania bez ograniczeri w spedjalnoci instalacyjnej w zakres g{ g
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,w
odociaggowych i kanalizacyjnych y
Specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych, i elektroenergetycznych \
mgr inz. Stanistaw Janur projektant
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robo mi budowianym'
bez ograniczeh w specjainosdi instalacyjnej w zakresie sieci,

elektrycznych i elektroenergetycznych WF (157 |
uprawnienia budowlane fdo projek*ozvah
w spacjalnosci instalac nc-inzynigryjn’]
w zakreSIe sied| i instaldtji elekirycznych

r. Nr GT.Iii-1225/A-125/77
ZAWARTOSC OPRACOW NIA
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KKADWA ATELIER inz. Kochatiski, Bema 11z, 33-300 Nowy Sacz, T; 512958220 - kkadwa@gmail.com

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Polozenie terenu lokalizacji oraz przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy teren dziatki nr 751/3 obreb 0006 zlokalizowany jest w m. Kamionka Wielka.
Teren w/w dzialki oznaczony w MPZP Gminy Kamiconka Wielka jako ZL (tereny laséw - tereny lesne nieparstwowe),
KDD (tereny komunikacji - drogi publiczne klasy D).

W ramach nin. zakresu robdt przewiduje sie niwelacje terenu w obrebie projektowanych urzadzer, obiektéw matej
architektury oraz placu.

Zakres planowanych prac obejmuije:

- wykonanie tezni solankowej (technologia wg odrebnego opracowania branzowego -poza projektem),

- wykonanie placu wraz z dojsciem,

- wykonanie siedzisk na koszach gabionowych,

- wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej dla zasilania tezni wraz z oéwietleniem,

- montaz tablicy informacyjnej (wg odrebnego opracowania i post. admin.)

jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2], powiat nowosadecki
obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751/3

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5

Kategoria V - obiekty sportu i rekreaci

2. istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Teren nieogrodzony, w czesci zabudowany (budynek gospodarczy), ze wschodnig ekspozycja o rzednych
terenu 373,2-384,00m.n.p.m. '

Istniejaca zieler stanowi obecnie okolo 90.8% pow. dziatki i sktada sie z zieleni niskiej trawiastej oraz srednie]
krzewiastej w tym olzowej.

Od strony wschodniej nin. teren graniczy z dziatka nr 723 — droga powiatowa nr | 576K przebieg Nowy Sacz-
Florynka w = km 5+690 oznaczona w MPZP jako KDZ. Od strony zachodniej przedmiotowy teren graniczy z dz. nr
752 stanowiacg droge gminng oznaczong w MPZP jako KDD. Od strony pofudniowo-zachodniej przedmictowego
terenu zlokalizowany jest parking przykoscielny.

3. Projektowane oraz istniejace zagospodarowanie terenu w tym uzbrojenie terenu i dostep do
mediow
a) urzadzenia budowlane zwigzane z istn. obiektami budowlanymi — brak,
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — nie dotyczy,
c) uklad komunikacyjny- uktad drég wraz z chednikami - w nin. opracowaniu projektuje sie wykonanie alejki wraz z
placem, na ktérym lokalizowana jest teznia. _
d) sposéb dostepu do drogi publicznej- dostep do dr. publicznej - gminnej od strony zachodniej 1. dz. ewid. nr 752,
e) parametry techniczne sieci i urzadzef uzbrojenia terenu
e woda — nie przewiduje sie pozyskiwania wody, teznia i jej system obiegu solanki uzupetniany bedzie
periodycznie Srodkami zewnetrznymi '
e zasilanie w energie elektryczna — z szafki SO wykonanej przy realizowanym przez Tauron Dystrybucja ztaczu
kablowym ZK w ramach warunkéw WP/0135578/2022/009R08 z dnia 2022-02-07
gaz — nie dotyczy
nieczystosci ciekte — — nie dotyczy _
odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy
nieczystosci oraz odpady stale — nie dotyczy
ofwietlenie terenu dziatki- o§wietlenie terenu dziatki- projektowana iluminacja terenu parku wzdtuz alejek w
formie lamp parkowych aluminiowych h=4m z oprawami LED
¢ instalacja obiegu solanki — instalacja jako obieg solanki zestawem pomp cyrkulacyjnych zasilanych z
wewnetrzne] instalacji elektrycznej. Obieg solanki w uktadzie otwartym, z okresowym uzupetnianiem solanki,
obieg wymuszony pompa ttoczng z zasobnika zlokalizowanego obok tezni, do czesci parujacej tezni.
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f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu — teren dziatki ze wschodnig oraz pétnocng ekspozycjg o rzednych terenu
373,2-384,00m.n.p.m. Dziatka poroénieta roslinnoscia niska oraz wysoka. W obrebie projektowanej tezni oraz placu
nie ma roélinnoéci wysokiej oraz $redniej. Projektowana teznia nie koliduje z istn. drzewostanem.

Projektowany sposéb zagospodarowania terenu
Na przedmictowym terenie dziatki projektowana jest teznia wraz z siedziskami i pergolg. Catosé zamierzenia
zlokalizowana bedzie na projektowanym placu, dojécie od strony drog gminnej projektowanym chodnikiem/dojsciem.

Rozliczenie MPZP Gminy Kamionka Wielka
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka (uchwata nr XXVII/186/2020)
Uchwata: MPZP Nr: XXVII/186/2020
Data uchwalenia: 2020-10-21

ZL - tereny laséw (tereny lesne niepanstwowe)
Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terendw:
I) obowiazek zachowania i ochrony funkciji terenéw — funkgja terenu
bez zmian,
2) zakaz realizacji obiektéw budowlanych za wyjatkiem obiektéw
dopuszczonych w przepisach odrebnych — patrz pkt. 3,
3) dopuszcza sig zgodnie z przepisami odrebnymi wykorzystanie
drég lesnych jako szlakéw turystycznych (pieszych, rowerowych i
narciarskich) i ciagéw spacerowych oraz realizacje urzadzonych
miejsc do odpoczynku z obiektami matej architektury o
maksymalnej wysokosci 4 m. oraz dopuszcza sie realizacje
podziemnych sieci infrastruktury technicznej bez naruszenia
drzewostanu — projektuje sie lokalizacje tezni i obiektéw mate;
architektury w tym fawki, pergola, tablica informacyjna, w ramach
realizacji urzadzonych miejsc do odpoczynku.
Projektowane elementy matej architektury nie przekrocza wysokosci 4m,
4) zapewnienie droznosci i ciaglosci istniejacych ciekéw wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy
melioracyjne) i prawidtowego ich utrzymania; dopuszcza sie techniczne umocnienia koryt ciekéw wodnych, w
zakresie wynikajacym z koniecznoéci ich stabilizacji — bez zmian,
PAR 7 UST.5 MPZP - obowiazek zabezpieczenia skarp powstatych w wyniku prac ziemnych -w ramach
projektowanych prac powstanie plac, ktéry podniesiony bedzie wzgledem istniejacego terenu. Ponize;
projektowanego placu powstanie skarpa o $redniej réznicy wysokosci 20-30cm o nachyleniu nie przekraczajacym
I:1.5. Istniejaca skarpa powyzej placu -do korekty jej obrysu bez zmiany wysokosci i nachylenia.
Powstata skarpa obtozona bedzie nieregularnymi ciosami piaskowcowymi oraz obsadzona koséwka - do ustalenia in
situ w trakcie prac.

4. zestawienie powierzchni

BILANS TERENU DLA OZNACZENIA TERENU (dla czesci dziatki w terenach ozn. 71)

. funkqaobszaru  rodzajzainwestowania  powm2 % |
1 istn. zabudowa budynki i budowle 0 0 |
2 proj. utwardzenie terenu/alejki place/ naw. utwardzona 42,89 23,42
3 proj. teznia budowla 8,03 4,87578488 |
4 drogi, elementy komunikacji naw. utwardzona 0,00 0
5 | . terenbilogiconieczynny | aeled | 131,33 717062517
x| . razem powierzchnia | 18315 | 100 |

BILANS TERENU DLA OZNACZENIA TERENU {dla czeéci dziatki w terenach ozn. KDD)

Ip. funkcja obszaru rodzaj zainwestowania pow.m?* % I
1 proj. dojscie naw. utwardzona 7.83 33,5475578
2 komunikacja istn naw. utwardzona 6,69 28,6632391
3 _teren bilogicznie czynny . .zZelen | 88  |37,7892031 |
X razem powierzchnia | [ 2334 | 100,00 |
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Potozenie terenu lokalizacji oraz przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy teren dziatki nr 751/3 obreb 0006 zlokalizowany jest w m. Kamionka Wielka.
Teren wiw dziatki oznaczony w MPZP Gminy Kamionka Wielka jako ZL (tereny laséw - tereny lesne niepafistwowe),
KDD (tereny komunikacji - drogi publiczne klasy D).

W ramach nin. zakresu robdt przewiduje sie niwelacje terenu w obrebie projektowanych urzadzen, obiektéw matej
architektury oraz placu.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- wykonanie tezni solankowej (technologia wg odrebnego opracowania branzowego -poza projektem),

- wykonanie placu wraz z dojéciem,

- wykonanie siedzisk na koszach gabionowych,

- wykonanie wewnetrzne] instalacji elektryczne] dla zasilania tezni wraz z c§wietleniem,

- montaz tablicy informacyjnej (wg odrebnego opracowania i post. admin.)

jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2], powiat nowosadecki
obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751/3

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

2. istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Teren nieogrodzony, w czesci zabudowany (budynek gospodarczy), ze wschodnig ekspozycjg o rzednych
terenu 373,2-384,00m.n.p.m,

Istniejaca zieler stanowi obecnie okoto 90.8% pow:. dziatki i sktada sie z zieleni niskiej trawiaste] oraz érednie
krzewiastej w tym olzowej,

Od strony wschodniej nin, teren graniczy z dziatka nr 723 ~ droga powiatowa nr | 576K przebieg Nowy Sacz-
Florynka w =+ km 5+ 690 oznaczong w MPZP jako KDZ. Od strony zachodniej przedmictowy teren graniczy z dz. nr
752 stanowiacg droge gminng oznaczong w MPZP jako KDD. Od strony potudniowo-zachodniej przedmiotowego
terenu zlokalizowany jest parking przykoscielny.

3. Projektowane oraz isthiejace zagospodarowanie terenu w tym uzbrojenie terenu i dostep do
mediéw
a) urzadzenia budowlane zwigzane z istn. obiektami budowlanymi — brak,
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — nie dotyczy,
¢) ukfad komunikacyjny- uktad drég wraz z chodnikami - w nin. opracowaniu projektuje sie wykonanie alejki wraz z
placem, na ktérym lokalizowana jest teznia.
d) sposéb dostepu do drogi publicznej- dostep do dr. publiczne| - gminnej od strony zachodnie;j tj. dz. ewid. nr 752,
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
e woda — nie przewiduje sie pozyskiwania wody, teznia | jej system obiegu solanki uzupetniany bedzie
periodycznie Srodkami zewnetrznymi ,
» zasilanie w energie elektryczng — z szafki SO wykonanej przy realizowanym przez Tauron Dystrybucja ztaczu
kablowym ZK w ramach warunkéw WP/ 135578/2022/O09R08 z dnia 2022-02-07
gaz — nie dotyczy
nieczystoéci cieklte — — nie dotyczy
odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy
nieczystoéci oraz odpady stale. — nie dotyczy
o$wietlenie terenu dziatki- o$wietlenie terenu dziatki- projektowana ifuminacja terenu parku wzdtuz alejek w
formie lamp parkowych aluminiowych h=4m z oprawami LED
¢ instalacja obiegu solanki — instalacja jako obieg solanki zestawem pomp cyrkulacyjnych zasilanych z
wewnetrznej instalacji elektrycznej. Obieg solanki w uktadzie otwartym, z okresowym uzupetnianiem solanki,
obieg wymuszony pompa ttoczng z zasobnika zlokalizowanego obok tezni, do czedci parujace] tezni.
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f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia czeéci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu — teren dzialki ze wschodnig oraz pétnocng ekspozycja o rzednych terenu
373,2-384,00m.n.p.m. Dziatka porodnieta rodlinnoscia niska oraz wysoka. W obrebie projektowane] tezni oraz placu
nie ma roslinnosci wysokiej oraz $redniej. Projektowana teznia nie koliduje z istn. drzewostanem.

Projektowany sposéb zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie dziatki projektowana jest teznia wraz z siedziskami i pergolg. Catoéé zamierzenia
zZlokalizowana bedzie na projektowanym placu, dojscie od strony drog gminnej projektowanym chodnikiem/dojéciem.

Rozliczenie MPZP Gminy Kamionka Wielka
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka (uchwata nr XXVII/186/2020)
Uchwata: MPZP Nr: XXVII/186/2020
Data uchwalenia: 2020-0-21

ZL - tereny laséw (tereny le$ne niepafistwowe)
Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terenéw:
1) obowiazek zachowania i ochrony funkciji terenéw — funkcja terenu
bez zmian,
2) zakaz realizacji obiektéw budowlanych za wyjatkiem obiektéw
dopuszczonych w przepisach odrebnych — patrz pkt. 3,
3) dopuszcza sie zgodnie z przepisami odrebnymi wykorzystanie
drég lesnych jako szlakéw turystycznych (pieszych, rowerowych i
narciarskich) i ciagéw spacerowych oraz realizacje urzadzonych
miejsc do odpoczynku z obiektami mafej architektury o
maksymalnej wysoko$ci 4 m. oraz dopuszcza sie realizacje
podziemnych sieci infrastruktury technicznej bez naruszenia
drzewostanu — projektuje sie lokalizacje tezni i obiektdw malej
architektury w tym fawki, pergola, tablica informacyjna, w ramach
realizacji urzadzonych miejsc do odpoczynku.
Projektowane elementy matej architektury nie przekroczg wysokoséci 4m,
4) zapewnienie droznoéci i cigglosci istniejacych ciekéw wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy
melioracyijne) i prawidtowego ich utrzymania; dopuszcza sie techniczne umocnienia koryt ciekéw wodnych, w
zakresie wynikajacym z koniecznosci ich stabilizacji — bez zmian,
PAR 7 UST.5 MPZP - obowiazek zabezpieczenia skarp powstalych w wyniku prac ziemnych -w ramach
projektowanych prac powstanie plac, ktéry podniesiony bedzie wzgledem istniejacego terenu. Ponizej
projektowanego placu powstanie skarpa o Sredniej réznicy wysokosci 20-30cm o nachyleniu nie przekraczajacym
I:1.5. Istniejaca skarpa powyzej placu -do korekty jej obrysu bez zmiany wysokosci i nachylenia.
Powstata skarpa obtozona bedzie nieregularnymi ciosami piaskowcowymi oraz obsadzona koséwkg - do ustalenia in
situ w trakcie prac.

4. Zestawienie powierzchni
BILANS TERENU DLA OZNACZENIA TERENU ZL
Edp -3 funkcja obszaru ___ rodzaj zainwestowania pow.m2 % i
1 istn. zabudowa ' budynki i budowle 0 0
2 proj. utwardzenie terenu/alejki place/ naw. utwardzona 42,89 23,42
3 proj. teznia budowla 8,93 4,87578483
4 drogi, elementy komunikacji naw. utwardzona 0,00 0
L5 L teren bilogicznieczynny | . gielen | 131,33 | 71,7062517
_%x | razem powierzchnia 183,15 | 100
BILANS TERENU DLA OZNACZENIA TERENU KDD
Ip. | funkcja obszaru rodzaj zainwestowania pow.m’ %
1 proj. dojscie naw. utwardzona 7,83 33,5475578
komunikacja istn naw. utwardzona | 6,69 28,6632391 !
terenbilogicznie czynny |3 882 | 37,7892031 ]
razem powierzchnia 23,34 100,00 !
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5. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegélnych
Projektowany zakres nie wywota zabronionych prawem skutkéw na Srodowisko, zdrowie oraz warunki

zagospodarowania terendw sasiednich,

Powierzchnia terenu zajeta pod realizacje nie przekracza 0.5ha.
Projektowana teznia wraz z powierzchnig utwardzona nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywad na érodowiske.
Przedmiotowa lokalizacja zlokalizowana jest na obszarze Potudniowomatopolskiego Obszaru chronionego Krajobrazu,
zZlokalizowana na obszarze NATURA 2000
Brak wystepujacych gleb zmineralizowanych w obrebie projektowanej tezni, placem oraz ciaggami pieszymi.
W obrebie projektowanej tezni wraz z otoczeniem nie ma urzadzerh melioracyjnych, a takze w miejscu planowane]
inwestycji nie wystepuja gleby zmeliorowane.

a) rodzaj ograniczefi lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagespodarowania terenu — patrz rozliczenie MPZP,

b) informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

Teren objety opracowaniem nie podlega przepisom ustawy o ochronie débr kultury oraz ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkéw i opiece nad zabytkami (Dz, U,
2003 nr 162 poz. | 568 z pdzniejszymi zmianami).

Teren dziatki w czgéci wschodniej potozony jest w obszarze oznaczonym jako ,ke” - krajobrazowej strefie ochrony
konserwatorskiej (otulina krajobrazowa) zabytkowego kosciota murowanego z 1621 r. pw, Sw. Barttomieja wraz z
cmentarzem przykoscielnym z 188 1r. w Kamionce Wielkiej ujetych w GEZ Gminy Kamionka Wielka.

Teren dziatki nie jest objety wpisem obszarowym oraz indywidualnym do rejestru zabytkdw.
Projektowany zakres prac zlokalizowany jest poza obszarem oznaczonym w MPZP jako ‘ke’.

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,

-teren dzialki zlokalizowany jest poza obrebem istniejgcego kamieniotomu oznaczonego w MPZP jako PE - teren
eksploatacji surowcow skalnych - piaskowca magurskiego.

d) dane o charakterze, cechach istniejacych | przewidywanych zagrozef dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Przedmiotowy teren potozony jest w strefie ochrony sanitarnej cmentarza C1-50m oraz C2 150m od granic
cmentarza. Zgodnie z zapisami rozporzadzenia z dn.25.08.195%r. (Dz.U. 52 poz.314,315) przedmiotowy teren
Zlokalizowany jest w strefie oznaczonej w MPZP jako CI (0-50m). Nie przewiduie sig pozyskiwania wéd.

Projektowany elementy zagospodarowania terenu nie wywotajg zabronionych prawem skutkéw na
$rodowisko, zdrowie oraz warunki zagospodarowania terenéw sasiednich.

Teren dziatki potozony jest poza obszarem zagrozonym powodezig (https:/Avody.isok.gov.plimap_kzgw/) -
MRP 0.02%, 1%, 10% nie wystepuije.

Teren przedmiotowe;j dziatki nie jest zagrozony osuwiskiem zgodnie z danymi z
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPOMyszukaj3/.

Ochrona przed hatasem na podstawie Dz. U, z 2007 nr 120 poz. 826 - w sprawie dopuszczainych
poziomdw hafasu w Srodowisku - nie przewiduje sie lokalizacji urzadzer generujacych hatas, instalacji urzgdzen
generujacych drgania udarowe oraz jonizacje powietrza.

Obiekt oraz jego funkcja nie kwalifikuje sie do przedsigwzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na
$rodowisko oraz przedsiewzie mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na Srodowisko- nie zaliczasiedo | 23
grupy okreslonej w Dz, U. 22019 poz. 1839 -w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko.

Teren dziatki zlokalizowany jest na obszarze NATURA2000 Nawojowa PLH 120035 Dyrektywa Siedliskowa.

6. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w

szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;
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Nie dotyczy.

7. inne niezbedne dane

budowlanego lub robét budowlanych;

- brak

8. obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 3 pkt. 20 PB wyznacza sig¢ obszar oddziatywania obiektu wyznaczony na podstawie:

e Ustawa ,Prawo Budowlane™ Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbzniejszymi zmianami,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr. 75/2002 poz. 690 z p6zn. zmianami,

e ustawy o ochronie débr kultury oraz ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zbytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

o Dz U 22019 poz.|839. -w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

o Dz U. 1959 nr 52 poz. 315 w sprawie okredlenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym s3 odpowiednie na cmentarze,

Wyznaczenia cbszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktdry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumied teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzer wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w
mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa zrédlem powszechnie obowiazujacego prawa na obszarze dziatania organéw,
ktore je ustanowity, wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz oddzi ania
obiektu:

«  zacieniania obiektéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich — nie wystepuje,

ochrony pozarowej w zakresie odlegloéci od obiektédw sasiednich i granic dziatek — nie dotyczy.

» odlegtosci lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu - nie dotyczy.

» wzakresie bezpieczefstwa konstrukeji § 203WT - nie przewiduje sie wykonania prac mogacych naruszyé
statyke obiektéw sasiednich,

»  emisji hatasu, drgan, udaru i jonizacji - § 323 WT w projekcie nie przewiduje sie lokalizacji urzgdzer
emitujgcych hatas, drganie czy tez jonizacje powietrza - wplywajacych na sasiednig zabudowe,

» lokalizacji elementéw - bedacych przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddziatywaé na §rodowisko
oraz przedsigwzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko- w projekcie nie
przewiduje sie lokalizacji oraz magazynowania elementéw mogacych oddziatywaé na $rodowisko (DZ. U. z
2019 poz. 1839) — nie przewiduije sie,

»  pomniki przyrody -na terenie dziatki oznaczony jest jeden pomnik przyrody (prawdopodobnie nie
istniejacy), zakres projektowanych prac nie obejmuje drzewostanu, w tym drzewostanu w cbrebie
wskazanego w MPZP pomnika przyrody,

« zagospodarowanie terenu oraz ochrona zabytkéw wraz z kontekstem zabytkowego otoczenia —~
Gminna Ewidencja Zabytkéw -otulina zabytkowego koéciota pw. Sw. Bartiomieja -poza wplywem na
kontekst otoczenia poza bezpodrednim wptywem na obiekt kociofa,

o  projektowana infrastruktura oraz kolizje - nie wystepuje,

»  Projektowane elementy - nie wprowadzajg ograniczen, nie obostrzaja realizacji obiektéw oraz
infrastruktury na dziatkach sgsiednich,

+ dostep terendw dziatek - (w obrebie nin. opracowania) do drég lgdowych zgodnie z istniejacym
schematem komunikacyjnym. Nie przewiduje sie obostrzer w zakresie dostepu do obiektéw oraz terendw
dziatek sasiednich,

Obszar Oddziatywania Obiektu zawieraé bedzie sie w obrebie dziatki inwestora nr 751/3 obreb 0006 Kamionka
Wielka, ID: 121005_2.0006.751/3

Opracowat:

mgr inz. arch. Kenrad Kocharski
uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ogianicze PO
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KKADWA ATELIER mgr inz. arch. Konrad Kocharski, ul.J. Bema 11a, 33-300 Nowy Sacz, T; 512958220 E: kkadwa@gmail.com

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ::::
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Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
,» Prawo Budowlane " Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20

oéwiadczam, ze projekt:

" Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni i obiektéw malej architektury (fawki, pergola, tabfica—
o na) w ramach realizacji urzadzonych miejsc do odpoczynku.
| B QL

i jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2], powiat nowosadecki
' obreb Kamionka Wielka [0006]
i dziatka ewid. nr 751/3

i Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5
E Kategoria V - obiekty sportu i rekreaci

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;

specjalnosé Projektant Sprawdzajacy
. . mgr inz. arch. Konrad Kochanski mgr inz. arch. Witold Kroél
Architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej | uprawnienia budowlane w specjalnoci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczer

P S Y

konstrukcyjno-budowlana W

instalacyjna w zakresie sieci, L . . mgr inz. Barbara Strojny
instalacji i urzadzen cieplnych, mgr inz. ?aczypsh uprawnienia budowdane nr ew. MAPD476/POOS/I | do
I | h h uprawniony } sania  kigrrwania robotami projektowania bez ogranizZe j@nosci instalacyjnej
wentylacyjnych, gazowych, budowt - zen w zakresie sieci, instalacji i w zakrest
WOdOCingW)'Ch i urzadfen wod., kan,/gaz., ciepinych i wentylacyjnych instalacji | urzadzen cieplnychi wefitflacyjnych, gazowych,

kanalizacyjnych

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr ini. Jan Szkolnicki
uprawnienia budgwlane do projektowania
w spacjainodci ifftalacyinc-inzyniaryjnej
w zakresie sicci finstalasii eleidrycznych
upr. Nr GTJil-1229/A-125/77
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mpring, arch, Konred Koechadisk?, un 1, 11a, 33300 Nowy Secz, 1 L12858220 & A |

ZATWIEHS NP B SARECK!
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

(PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 3

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni i obiektdw malej architektury (fawki, pergola,

Wémxh realizacji urzadzonych miejsc do odpoczynku.

jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2], powiat nowosadecki
obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751 /3

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

\—

VAN

sab ™ /ZESPO'L PROJEKTOWY:
s\ ﬁ? | Specjalnosé architektoniczna
QX2 mgr inz. arch. Konrad Kochanski

t N i uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
(S do projektowania bez ograniW

sprawdzajacy
mgr inZ. arch. Witold Krél
uprawnienia budowlane w spedjainod architektonicznej

do projektowania bez ograniczest
nr upr. MPOIA/36/2002

C —UURIM_ )

.....

P
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KEAOWA ATELIER mgrinz. arch, Kecharski, vl ) Bema 113, Nowy See. 1 Kkadwa @ amait.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:::

SPIS TRESCI: str. A3
- opis techniczny architektoniczno-budowtany (funkcjonalno — materiatowy) str. A4 - A1l

CZESE RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTURA

Al — elewacje-rzuty 1:50
A3 - przekréj A-A  1:50
A4 — pergola 1:50

str. PB 3



OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY :::

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni rekreacyjnej, budowa obiektéw matej architektury w miegjscu

publicznym: teznia solankowa, tawki, pergola, tablica- ina, utwardzenie czesci dziatki, instalowanie
wewnetrznej instalacji elektrycznej i obiegu solanki 75

jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2], powiat nowosadeck
obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751/3

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5

I. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastruktura techniczng
Kategoria budynku zgodnie z PB — V - obiekty sportu i rekreadji

2.
ZAKRES PRAC:
W ramach nin. zakresu robét ponadto przewiduje sie niwelacje terenu w obrebie projektowanych urzadzen, obiektéw
matej architektury oraz placu.
Zakres planowanych prac obejmuje:
- wykonanie tezni solankowej,
- wykonanie placu wraz z dojéciem,
- wykonanie siedzisk na koszach gabionowych,
- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilania tezni,
- montaz tablicy informacyjnej, — 3 ¢« AL - PO=T /SEMIN

PO
UWAGI: przed rozpoczeciem prac ziemnych w celu weryfikagji i lokalizacji niezainwentaryzowanych sieci i instalacji
nalezy wykonac przekopy kontrolne w obrebie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

3. ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. | pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestyc;ji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zalozeniem projektowym jest zachowanie zasad ksztattowania i propordji tradycyjnej architektury z uwzglednieniem
zastosowania wspotczesnych materiatéw - korelacje tradycyjnych i wspdtczesnych technik budownictwa — architektura
wernakularna.

Zastosowany materiat:

- konstrukcja szkieletowa z drewna

- potacie biacha faczona na irgbek stojacy

- krokwie ich ostatki lekko fazowane i podrzezbiane

- podbitka jako szaldéwka drewniana-

- niecka zelbet

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 budynek mieszkalny z czescia gospodarcza
a) kubatura

KU coge= 32.33 m?

b) zestawienie powierzchni
Pz =8.93 m’
Pc =8.93 m?
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LKADWA P mer arch, Konrad Bema Tla, Nowy Saez, T, 12058220 B kkadwalepramtcom

¢) wysokos¢, diugoéé, szerokosé, srednice,
Wysokos¢ = 3.78m (kalenica)

Szeroko$¢ = 2.20

Diugosé = 4.06m

d) liczba kondygnacji - nie dotyczy
e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
- nie dotyczy
5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,- z dnia 27 kwietnia 2012
roku, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463),
warunki gruntowe, ze wzgledu na brak gruntdw stabono$nych, brak wody gruntowej oraz brak zjawisk

geodynamicznych:
- Ustala sie, Ze grunty w miejscu posadowienia konstrukcji sa przydatne do celéw budowlanych, w zakresie realizacji
nin. konstrukgji
- Kategoria geotechniczna: |
- Warunki gruntowe przyjeto jako proste
Powyzsze zatozenia nalezy potwierdzi¢ w trakcie odbioru wykopu przy prowadzeniu prac ziemnych
Minimalne parametry gruntu pod fundamentem: -
Nazwa Y st o P 4 v M E
Pyl tpl PisKr 2000 kN/m® 000"  1600° 002MPa  001MPa 032  3700MPa 2586 MPa |

6) dane dotyczace budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

- nie dotyczy

7) dane dotyczace budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. | Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych;

- nie dotyczy

8) zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w
art. | Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze;

- nie dotyczy

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakoéci i sposobu odprowadzania éciekéw oraz wéd
opadowych,

-nie dotyczy, solanka oraz jej uzupetnienie dostarczana bedzie w formie serwisu, nie przewiduje sie odprowadzania
solanki do sieci KD oraz na teren dziatki,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- nie przewiduje sie

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

- nie dotyczy

d) wiaéciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegéinosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

- nie przewiduje sie

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na érodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

< c
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Powierzchnia terenu inwestydji, a takze pozostala powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia w
wyniku realizacji przedsiewziecia nie przekroczy 0.5ha.

W zakresie ochrony przed hatasem na podstawie Dz, U, nr 120 poz.826 - w sprawie dopuszczalnych
poziomdw halasu w érodowisku - dla sasiednich terendw zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-
ustugowe] dopuszczalny poziom generowanego hafasu nie moze przekroczy¢ -LAeq D -przedziat czasu
odniesienia rdwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym =55dB oraz LAeg N
przedziat czasu odniesienia réwny | najmniej korzystnej godzinie nocy =454dB.

Nie przewiduje sie fokalizadji urzadzen generujacych hatas na elewacjach, projektowane $ciany budynku
wielowarstwowe o izolacyjnosci akustycznej Rw(dB) =32. Nie przewiduje sie instalacji urzadzer generujacych
drgania udarowe czy tez zwiekszong jonizacje powietrza i etc..

Obiekt oraz jego funkga nie kwalifikuje sie do przedsiewzied mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na
$rodowisko oraz przedsiewzie mogacych potendjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko- nie zalicza sie do |
i 2 grupy okredlonej w Dz. U. z 2016 poz.71. -w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na
srodowisko,

Brak istniejacego drzewostanu { w tym drzewcstanu objetego ochrong oraz nie bedacego pomnikiem
przyrody) w obrebie proj. Tezni i proj. Zagospodarowania terenu, nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na powierzchnie ziemi, gleby ani tez na wody.

10) analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych moiliwoéci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédlach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepla, okreslajaca:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej,
—nie przewiduie sie ogrzewania
b) dostepne nosniki energii,
- zasilanie w energie elektrycznga — z szafki SO wykonanej przy realizowanym przez Tauron Dystrybucja SA
ztaczu kablowym ZK typu ZK2a- | w ramach warunkéw WP/0135578/2022/O09R08 z dnia 2022-02-07
c) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
- nie dotyczy
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
- nie dotyczy
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;
- nie dotyczy
11) w stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
- nie dotyczy
12) informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Instalacja elektryczna — przedmiotowa teznia zasilana bedzie z SO przy proj. Ztaczu kablowym ZK2a-|P
zlokalizowanego przy granicy dziatki od strony dojazdu na warunkach podanych przez operatora systemu
elektroenergetycznego Tauron Dystrybucja SA | zasilanie na terenie dziatki proj. linia kablowg zalicznikowa (WLZ).
Projektowana teznia zasilana bedzie kablem YKY 3x4mm?2 utozonym zgodnie z norma N SEP —E-004
LElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” na gtebokodci 0.7 m, catodé na podsypce
z piasku o grubosc 0.1 m. Utozony kabel przykry¢ piaskiem, warstwa gruntu o gruboéci 0.15 m i folia koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach z chodnikiem i istniejacym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze
gruboscienne]. W wykopach kable uktadaé linig falista. Zasilanie doprowadzi¢ do wolnostojacej szafki przy zbiorniku
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13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
- nie dotyczy

PROJEKTOWANE ELEMENTY

Plac oraz dojécie — obrzeza chodnikowe kolor antracyt 8x30x 100 (pidro-wpust),

Konstrukgja placu — nawierzchnia z kostki granitowe;:
-kostka granitowa niefazowana gr é6cm zasypka bazaltowa
-kruszywo tamane stabilizowane frakcja 0/12mm gr. 5em
-kruszywo tamane stabilizowane frakcja 0/31.5mm gr. 15cm
-grunt

Nawierzchnia N |

-5¢cm odsiewki z przemiatu jasnych skat ubijane warstwowo (materiat granit lub piaskowiec)
-5cm Kliniec stabilizowany frakcja 5-3 [.5mm

-10cm tuczen stabilizowany frakeja 31.5-63mm

-10cm piach réznoziarnisty stabilizowany

-geowtdknina

-grunt rodzimy

Teznia - sklada sig z czedci parujacej wykonanej z chrustu - gatezi §liwy tarnina (Prunus spinosa L.)
wyselekcjonowanymi, cietymi. Nad czedcia parujaca zlokalizowana bedzie niecka/koryto przelewowe, ktére
réwnomiernie rozprowadzad bedzie solankg. Pod czedcia parujaca zlokalizowana bedzie niecka, zbierajaca $ciekajacy
solanke, ktéra odprowadzona bedzie grawitacyjnie do zasobnika. Przewiduje sie stezenie solanki na poziomie 4% przy
czym stezenie oraz sktad chemiczny nalezy ustali¢ indywidualnie w trakcie uzytkowania.

Koryta przelewowe — rozprowadzenie solanki rynng mosiezng lub drewniang modrzewiowa 100x70mm gr. | -
2mm — do ustalenia in situ w trakcie prac.

Zestaw pompowy -cyrkulacja — obieg solanki zestawem pomp cyrkulacyjnych zasilanych z wewnetrznej instalacji
elektrycznej. Obieg solanki w ukfadzie ctwartym, z okresowym uzupetnianiem solanki, obieg wymuszony pompa
tloczng z zasobnika do czesci parujacej tezni ( w gérnej czesci tezni projektowane koryto przelewowe). Nadmiar
solanki sptywac bedzie grawitacyjnie do niecki tezni, a nastepnie do zasobnika solanki. Wielko$¢ zasobnika, moc pomp
cyrkulacyjnych, przepustowosé dostosowad do wielkodci tezni wg wytycznych producenta systemu,

W zasobniku w dolnej czesci zlokalizowana bedzie pompa cyrkulacyjna mieszajaca zawiesine. Zestaw
pompowy zabezpieczy¢ przed suchobiegiem, sterowanie automatyczne np. czasowe — do ustalenia w trakcie
realizacji,

Wiata tezni
- wiata o rzucie prostokata o wymiarach: 1,80m x 3,50m;
- wysoko$¢ kalenicy okapu— ok. 3,78m;

- materiat — elementy konstrukcyjne z drewna modrzewiowego,
impregnowane, malowane farbami odpornymi na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych (fittr UV) — kolor bezbarwny z
uwydatnieniem naturalnej textury drewna;

- dach pupitowy podwdjny ze spadkiem kolejno 8st. oraz 8.6st.
- pokrycie dachu - blacha panelowa faczona na rabek stojacy lub
np. klikfelc - kolor antracyt.

Podbitka potaci boazeria/deskowaniem modrzewiowym taczenie
na piéro-wpust, impregnowana p.poz., malowana farbami
odpornymi na dzialanie czynnikdw atmosferycznych UV (ze
wzgledu na gatunek drewna).
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- stalowe materialy konstrukcyjne i facznikowe zabezpieczone antykorozyjnie -ocynk;

- $ciany pergoli — (azurowa forma zabudowy), malowane farbami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych;
Konstrukcja z drewna litego modrzewiowego klasy C25, struganego i szlifowanego, impregnowane, malowane
farbami bezbarwnymi odpornymi na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych;

- posadowienie: stupy montowane na kotwach/podstawach stalowych osadzonych w fundamencie — zastosowac
rozwigzanie systemowe,

Materiat:

- modrzew;

- drewno lite klasy C24;

- drzewo iglaste zabezpieczone przed ksylofagami oraz ppoz.;

Malowanie

Zastosowacd impregnujacy i koloryzujacy Srodek do ochrony drewna np. na bazie naturalnego oleju Inianego (zaleca sig
stosowanie rozwiazan systemowych, aby unikna interakcji pomiedzy preparatami, dostosowad do typu soli);

Produkt winien impregnowad i zabezpieczyé drewno (zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz), regulowac jego
wilgotnoé¢, umoziiwi¢ swobodne oddychanie. Po pomalowaniu uzyskad gtadka, jedwabista w dotyku powierzchnie,
Kolor naturalny/bezbarwny z filtrem UV,

Pokrycie dachu

Blacha panelowa z podwdjnym przettoczeniem, faczona na rabek stojacy lub na np. klik (zamek zatrzaskowy).
Szeroko$¢ panelu ok. 530mm osiowo, szeroko$¢ krycia ok, 490mm, wysoko$¢ rabka 32Zmm, grubos¢ blachy (stal)
min. 0.5mm, kolor antracyt. Obrébki blacharskie analogicznie jak przekrycie potaci.

Pergola

Pergola w formie azurowej $ciany. Wypetnienie pergoli skosnymi szprosami 10/10cm modrzewiowymi. Powierzchnie
szlifowane, krawedzie fazowane faza okoto Smm. Pomiedzy oczepem gérnym i dolnym zastosowac oczep posredni
12/12.

Elementy konstrukcyjne pergoli:
- stupy 16/16

- platwie-belki [6/16

- miecze 10/10

- belka kalenicowa 16/20

- belka podwalinowa nad wanna [6/16

TEZNIA

Solanka doprowadzana jest do tezni przez pompe zatapialng (np. typu gtebinowego) o wydajnoéci do [0m3 (wg
zalecen systemu), ktdra poprzez zawdr moze postuzy¢ do opréznienia zbiornika na okres zimowy.

Solanka przygotowana w zbiorniku doprowadzana jest do tezni rurami o $rednicy np. fi 40x3,7 (dostosowaé do
uzytego systemu obiegu solanki). W celu umozliwienia regulacji natezenia przeptywu wody solankowej przez teznie,
woda ta przepiywa przez studnie z zaworami w kidrej jest zainstalowany zawdr drozny elektromagnetyczny z
serwosterowaniem plynnym o wydajno$ci w zakresie 0-5m3/h. Solanka w cyrkulacji doprowadzana do szczytu tezni
napetnia koryto gléwne oraz posrednie (3 koryta [0x 10 z otworami) tzw. koryta opadowe. Z koryt solanka sptywa po
tarninowym wypetnieniu $ciany tezni,

Zaprojektowane koryta umieszczone na szczycie tezni wykonane z drewna modrzewiowego.

UWAGA: Wydajno$¢ instalacji w zakresie 1.5-5 m3/h ustali¢ po wykonaniu instalacji.

Wszystkie instalacje wraz z armatura nalezy wykonaé z materiaféw odpornych na dziatanie solanki.

Instalacja sterujaca bedzie zlokalizowana w skrzynce wolno-stojacej przy zbiorniku fub innym miejscu wskazanym przez
pro;ektanta mstalaql elektrycznych/lnwestora do ktérej bedzie dostarczona energia elektryczna Od skrzynk» zostanie

e ae Aarn tatal da shiaaail A P gedamll mpme ody il manialia _.”....

e pey wadzona i |Jud=d\.]d ster u,q,a ukladem LQZN GO ZOISIMIKOYW MOZDWOIU SCianKki Ofaz STudh) Zas s;Juu,J | ZEWCTON W]

Belka podwalinowa — mocowana do zelbetowej wanny na $rubie fajkowej M18, od géry zastosowaé czop
deklujacy drewniany.
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Konstrukcja Tezni — drewno modrzewiowe], poprzeczki pomigdzy stupami 10/10, ruszt drewniany 10/10, stupki
10/10.
Wypetnienie gateziami sliwy tarnina (FPrunus spinosa L..) wyselekcjonowanymi, cietymi.

Niecka — zelbetowa, beton C30/37

- klasa ekspozycji XD2 (PN-EN 206:2014-04)

- nasigkliwosé betonu (PN-88/B-06250). <5%

- stopiefs wodoprzepuszczalnoéci betonu (PN-88/B-06250): W8
- stopieft mrozoodpornoéci betonu w wodzie FI150

- stopieft mrozoodpornosci w 29%NaCl F50

KOSZE GABIONOWE -SIEDZISKA

z siatki stalowej z kwadratowymi oczkami o wielkosci 10cm x 10cm (lub z prostakatnymi oczkami o wielkosci [0cm x
5cm). Siatka jest taczona poprzez punktowe zgrzewanie drutu o $rednicy @ =4,5mm, zabezpieczonego przed korozja.
Kruszywo naturalne do wypetnienia koszy gabionowych : nalezy zastosowad kamiers tamany piaskowiecprzemieszany z
granitem o granulacji |00-+200mm. Najbardziej odpowiednia granulacja to 100+ | 50mm.

Tablica informacyjna - regulamin: — (3¢ v o ytin .

Wymiary: 39x4 cm = 5 %;

Wysoko$¢: 180 cm = 5 %;

Konstrukgja: rura @ 33,7 mm

Zabezpieczenie konstrukeji: podkfad cynkowy

Wykofczenie: plyta PCV

Elementy skfadowe:

- stelaz metalowy | szt.

- tablica z regulaminem | szt.

Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

Przyktadowa grafika

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnodei architektonicznej

do projektowania bez ograpiczef nr MPOIA/19/20

str.PB 9



str. PB 10



mgr inz.arch. konrad kochanski
A:ul.bema | 1a, 33-300 nowy sacz
T: +48512958220
E: kkadwa@gmail.com
n: 734-109-26-56

elewacjaboczna: s

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni i obiektéw matej
architektury (fawki, pergola, tablica info.) w ramach realizacji
urzadzonych miejsc odpoczynku
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rozprowadzenie solanki rynng

-rynna mosigzna 100x70mm gr.1-2mm
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jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2],

obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751/3

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5
Kategoria V - obiekty sportu i rekreadji

—
STADIUM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA ,

mgr inz.arch. Konrad KOCHAINSKI

Uprawerienia budowlane w spadjalnosc rchitektoniczng] =

do projekiowania bez ograniczer nr MPOIA/| 9/2004

ARCHITEKTURA SPRAWDZAACY W

mgr inz.arch. Witold KROL
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE, zastrzega sie odwzorowania sposobu opracowania

uprawrienia budowlane w spedjalnotcl architektoniczne]
do projekiowania bez ograniczeri nr MPOIAB6/2002
KOPIOWANIE, NASLADOWNICTWO ORAZ PUBLIKACJ]A WYMAGA ZGODY AUTORA
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(t Q Z. n i a p I a c1 50 jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005_2],

obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751/3

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

STADIUM;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA ’,
mgr inz.arch. Konrad KOCHANSKI
prawnieria budowlane folnoi archielcoricznej -
do projektowaria bez cgraniczert nr MPOIA/I9/2004
ARCHITEKTURA SPRAWDZAIACY

!
rgr inz.arch, Witold KROL/W
uprawrieria budowlrie w spedalnodc architelcoriczne;

do projekiowaria bez ograniczedt nr MPOIA36/2002

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE, zastrzega sie odwzorowania sposobu opracowania
KOPIOWANIE, NA SLADOWNICTWO ORAZ PUBLIKACIA WYMAGA ZGODY AUTORA

nr rysunku: rewizja: rata:
£ 1:50 0 2022
__g @ A3 nowy $acz
RYSUNEK:

PERGOLA




KADWA ATEE mgr Konvad RS Mawy S5es,

iAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOKUMENTY FORMALNE

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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o$wiadczam, ze projekt:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni i obiektéw malej architektury (fawki, pergola-tablica—
plermacyjna) w ramach realizadji urzadzonych miejsc do odpoczynku.

&
Z:O“c"%

jednostm Kamionka Wielka [121005_2], powiat nowosadecki

dziatka ewid. nr 751/3

Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
., Prawo Budowlane ” Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

E obreb Kamionka Wielka [0006]

__________________________________________________________________________________

zostat opracowany zgodnie z obowiazujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;

specjalnos¢

Projektant

Sprawdzajacy

Architektoniczna

mgr inz. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane w specjalinoéci architektonicznej

do projektowania bez ogranicz!
nr uEr. MPOIA/IS, ;
A

mgr inZ. arch. Witold Krél
uprawnienia budowlane w spedalnoédi architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen

NOWY SACZ 08.2022r. / O/ ?EW
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s Konrgd Kechadski, Bems 11s, 0 200 Howy Sae, T b Erbkadwadgmail.com

IN!:ORMAC]A
W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni i obiektéw malej architektury (fawki, pergola,.tablica.
mfermg)na')‘w ramach realizacji urzadzonych miejsc do odpoczynku.
A=

Jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005 2], powiat nowosadecki
obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751 /3

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

Sporzadzona na podstawie art. 20 ust b ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz, 414 ze 2m,) oraz rozporzgdzenia Min. Infrastrukeury
z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informagi dotyczgcej bezpieczeristwa | ochrony zdrowis oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U,
2003 nr 120 poz. 1126)
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ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane beda nastepujace obiekty i rodzaje robét:

Rodzaj robét

. rozbidrka konstrukgji drewnianych i murowych:
a/ reczna
b/ mechaniczna

2. rozbidrka konstrukgji stalowych:
a/reczna
b/ mechaniczna

3. wykopy szeroko-przestrzenne z odwdzka urobku:
a/ sprzetem
b/ recznie

X ab

4. wykopy wasko-przestrzenne:
a/ sprzetem
b/ recznie

Xab

5. prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem:
a/ pompy do betonu
b/ wezta betoniarskiego

6. prace murarskie z rusztowan z transportem
pionowym materiatéw

5. prace ciesielskie przy wiezbie dachu

6. prace dekarskie

7. prace tynkarskie i okladzinowe

8. montaz oprzewodowania i rurarzu instalacyjnego

9. prace spawalnicze

10. prace z uzyciem dzwigu:
a/ samochodowego
b/ szynowego

|'} prace z uzyciem wyciagu przysciennego

o WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKT FUNKCJA

KONSTR.

WYSOKOSE

ODL.OD
GRANICY

UWAGI

Budynek gospodarczy publiczna

murowana

5.90m

ELEMENTY ZAG. DZIALKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZ. | ZDROWIA LUDZI

NAZWA ELEMENTU

STOPIEN ZAGROZENIA

MALE

SREDNIE

DUZE

str.D 4




SHADWA AT g arch. Konrad Kochanski, : 11

Nowy Sacz, T;

Kkadwe @pmail.com

o PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZAC|I ROBOT

zakres robét

rodzaj zagrozenia

stopieh zagrozenia

mate | $rednie duze
- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o Zzasypanie, praca sprzetu
glebokosci < [,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu écian o X
ptebokosdel <3.0m
- roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z upadek X
wysokosci <5,0m
- rozbibrka obiektéw budowlanych o wysokosci < 8,0m upadek, spadajace
przedmioty, praca sprzstu
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych | czynniki zagrozenia,
wystepulace w zakladzie
- montaz, dementaz i konserwacja rusztowan przy budynkach upadek, spadajace
wysokich i wysoko$ciowych przedmioty
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcdw upadek, spadajace
przedmioty, praca sprzetu
- prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania upadek, spadajace
konstrukeii na podpory przedmioty, utoniecie
- montaz elementéw konstrukeyjnych obiektéw mostowych upadek, spadajace
przedmioty, utoniecie
- betonowanie wysokich elementdw konstrukeyjnych upadek, spadajace
przedmioty, praca sprzetu
- fundamentowanie na palach praca sprzgtu
- roboty wykonywane pod- lub w > kv 3,0m porazenie
oblizu przewoddw linii —
Fe)Iel<troel:1ergetycznych, w odlegioéci Ikv=15kv >.0m pofacente
liczonej poziomo od skrajnych | 5kV=30kV 10,0m porazenie
przewoddw mniejszej niz -
30kv=110kV 150m | porazenie
- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas upadek, spadajace
ruchu statkéw przedmioty, praca sprzetu
- roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode o wysokodci | utonigcie
pietrzenia < |,0m
- roboty prowadzone przy temperaturze ponizej~10 C odmrozenia X

- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest

zagrozenie azbestoza

- roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem
onizujacym

napromieniowanie

- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnegtrzach
urzadze technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknigtych

zatrucia, uduszenia,
zasypanie, uszkodzenia
glowy, upadki

- roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociagébw pod
przeszkodami metodz tunelowa, przeciskiem lub podobnymi

praca sprzetu, zasypanie,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu | demontazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

praca sprzetu, przygniecenie,
uszkodzenia koficzyn i glowy

©  WSKAZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Pracownicy, uczestniczacy w pracach:

e  ziemnych przy wykopach, zatadunku i odwézce urobku

betoniarskich z uzyciem pompy do betonu
murarskich z rusztowan

tynkarskich z uzyciem pompy tynkarskie

dziatki

ciesielskich i dekarskich na wysokosci i z uzyciem elektronarzedzi
przy transporcie pionowym z uzyciem dzwigu lub wyciagu

montazowych przy inst. elektrycznych pod napieciem
odbywajacych sie w miejscach, w ktdrych wystepuja zagrozenia ze strony elementdw zagospodarowania

o  obstugowych i konserwacyjnych przy sprzecie, maszynach i $rodkach transportowych
winni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy bezpieczefstwa i

higieny pracy o mogacych wystapi¢ podczas tych prac zagrozeniach, sposobach i $rodkach ochrony przed tymi

str.DS




zagrozeniami oraz obowiazku stosowania i rodzajach sprzetu ochrony osobistej, niezbednych przy tych pracach.

» SRODKI ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM
W zakresie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla unikniecia zagrozeh zdrowia i
bezpieczenstwa podczas prac w strefach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy — stosownie do skali i charakteru
mogacych wystapi¢ zagrozer - zapewnic:
»  ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem o zakazie wstepu osobom postronnym
«  droznoé¢ i oznakowanie dojazdu i wewnetrznych drég komunikacyjnych na placu budowy dla dojazdu stuzb
pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej
s oznakowanie terenu robdt, na ktdrym wystepuja szczegdinie niebezpieczne zagrozenia
+ instruktaz oséb prowadzacych prace i obstugujacych sprzet w strefach szczegblnego zagrozenia
e wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw i dozoru, uczestniczacych w pracach w strefie
szczegblnego zagrozenia
¢ umieszczenie w widocznych i dostepnych miejscach instrukgji bezpiecznej obstugi maszyn i sprzetu
mogacego stworzy¢ zagrozenia dla pracownikdw oraz instrukgji postepowania w razie awarii lub wypadku
+  zapewnienie facznosci telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru
+  wskazanie | oznakowanie punktu poboru wody do celéw pozarowych
e posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

W obrebie terenu realizagi nalezy wykonad przekopy kontrolne celem sprawdzenia lokalizagl
niezaimwentaryzowanych oraz nieudokumentowanych elementdw infrastruktury techniczne.
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