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Podstawa opracowania | zakres:
zlecenie Inwestora
projekt architektury wykonany przez KKadwa Atelier Konrad Kochariski
normy PN-EN

Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji tezni

1. Opis techniczny:

1.1. Posadowienie- fundamentowanie

Posadowienie obiektu projektuje sig jako niecke zelbetows (ptyta + $ciany obwodowe) wylewang
monolitycznie, zbrojong siatkg géra i dotem #10 15x15cm (typ Q523)

Niecka - zelbetowa, beton C30/37

- klasa ekspozycji XD2 (PN-EN 206:2014-04)

- nasigkliwo$¢ betonu (PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (PN-88/B-06250): W8

- stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie F150

- stopien mrozoodpornosci w 2%NacCl F50

- otuling zbrojenia wykona¢ gr. 60mm do krawedzi zbrojenia. Powierzchnia zacierana na gtadko i
szlifowana. Krawedzie fazowane poprzez szlifowanie. Niecke dodatkowo pokry¢ zywicg odporna na
sole. W niecce w Srodkowej czeéci wykona¢ obnizenie na zestaw cyrkulacji — wielko$é dostosowacé
do systemu cyrkulacji.

Uwaga dot zbrojenia: Zbrojenie przyjmuije sie dla ptyty jak i écian bocznych zamykajacych niecke.
Siatke zakancza sie U-wktadkami #10 taczacymi przeciwlegte siatki, z zakladem 40cm.

1.2. Podwaliny drewniane

Wykonane w celu podparcia stupéw drewnianych i zastrzatéw. Wykonuje sie z drewna
konstrukcyjnego C24, o przekrojach podanych w cz. rysunkowej. Podwaliny uktada sie na
podwojnej warstwie papy, i kotwi do $cian zelbetowej niecki poprzez Sruby fajkowe M20, dokrecaé
podwaling poprzez szeroka podktadke do drewna! (taczniki stalowe o podwyzszonej odpornosci an
korozje przy kontakcie ze sola. Sruby fajkowe wykonuje sie poprzez ich utozenie wraz ze zbrojeniem
niecki i zabetonowanie. Opcjonalnie mozna wkleié¢ szpilki M20 do gotowej sciany zelbetowe;j
wykorzystujgc kotwe chemiczng)

1.3. Stupy, zastrzaty, rygle i belki drewniane

Wykonuje sig z drewna konstrukcyjnego C24, o przekrojach podanych w cz. rysunkowej.

Elementy miedzy sobg taczy sie poprzez potaczenia ciesielskie (wreby, zaciosy) i stabilizuje $rubami
M16 5.6 wykonywanymi na przelot. Opcjonalnie potaczenia mozna wykona¢ wykorzystujgc wkrety
do drewna nierdzewne #6, o dtugosci dostosowanej do zadanego potaczenia (ilosé wkretéw dla
elementéw o wymiarach 16 lub wiecej: 4szt/pot., mniejsze, o wymiarze 12cm, 2szt/pot.)
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2. Stosowane materiaty:

2.1. Beton:

Fundamenty — wykonane z betonu C30/37

- klasa ekspozycji XD2 (PN-EN 206:2014-04)

- nasigkliwos¢ betonu (PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150

- stopien mrozoodpornosci w 2%NaCl F50

Konsystencja wyjéciowa betonu K3 /S1/, modyfikowana w zaleznosci od potrzeb domieszkami
/plastyfikatorami/ dla potrzeb transportu | zageszczania poprzez wibrowanie w zaleznosci od pory
roku | panujacej temperatury dla zachowania przepisowego stosunku w/c. W okresie jesienno-
zimowym mieszanka betonowa powinna posiada¢ odpowiednig temperature dla prawidtowego
wigzania, nie nizszg niz 10 stopni (dopuszcza sie nizszg temperature przy zastosowaniu
odpowiednich domieszek, zgodnie z wytycznymi | zaleceniami producenta). Elementy rozszalowac
po uzyskaniu przez beton wymaganej nosnosci i sztywnosci ograniczajagc mozliwe petzanie.
Stosowac Beton posiadajacy krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych, oznakowany Znakiem
Budowlanym “B”.

2.2. Stal zbrojeniowa:

Fundamenty, belki — RB500 (lub B500C lub B5005P)

Stosowac stal zbrojeniowga posiadajgca krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych, oznakowana
Znakiem Budowlanym “B”, przeznaczona do zastosowan w konstrukcjach budowlanych

2.3. Drewno C24, suszone, strugane, impregnowane, zabezpieczone ppoz.

Drewno 1 kategorii jakosci, czterostronnie strugane, zabezpieczone biochronnie i ppoz (preparaty
stosowac TYLKO obojetne dla organizmdw zywych, nieszkodliwe dla ludzi, odporne na dziatanie soli
z tezni).

Wilgotnos¢ drewna nie powinna przekracza¢ 18%. Tarcica pozbawiona wad dyskwalifikujgcych w
przypadku zastosowania w konstrukcjach budowlanych. Tarcica musi posiada¢ krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, oznakowana Znakiem Budowlanym “B”. KLASA C24

2.4. Sruby/wkrety

Stosowac taczniki ze stali o podwyiszonej odpornosci na korozje, przystosowane do
bezposredniego kontaktu ze sola. taczniki muszg posiadac krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, oznakowana Znakiem Budowlanym “B”. KLASA C24
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3. OPIS KONSTRUKCIJI
Przyjete podstawowe zestawienia obciazen:

Lp Rodzaj Ciezar objetosciowy | gr.warstwy | obc. Charakterystyczne WwWsp.gamma
jednostka - [kN/mA3] [m] [kN/m~2]
1 Blacha - - 0.08 1.35
2 Deskowanie 28mm 4.60 0.03 0.13 1.35
SUMA: 0.21 1.35
5. Snieg (3 strefa), uwzgl kata nachylenia - - 1.40 1.50
5. Wiatr (wedtug rozktadu normowego) Parcie: Sciana 0,88kPa, dach 0,4kPa 1.50

3.1. Stupy drewniane S1-16/16

Przyjeto przekrdj 16/16. Stup taczony z pozostatymi elementami poprzez potaczenia ciesielskie,
stabilizowane Srubami M16 (min. 1szt.) / wkretami #6 (4szt.).

Klasa uzytkowania: 3

- Wynik obliczen statycznych

NEd - obwiednia sit przekrojowych

Sita tnaca
FzEd Ay FyEd
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Moment zginajacy

MyEd

MzEd

- Obliczenia stat-wytrz przekroju

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 16 Element liniowy

1) Przekroj

Profil R16*16
Wymiary(cm) h=16.00 b =16.00
Przekroje(cm?2) Powierzchnia = 256.00 Sy = 170.67 Sz =170.67
Bezwtadnosé(cm4) It =9229.65 ly =5461.33 Iz =5461.33
Moduty(cm3) Welyinf = 682.667 Welysup = 682.667

Welzinf = 682.667 Welzsup = 682.667

Wspdtczynnik wymiaru

kh(N) = 1.000 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.000

Wspdtczynnik mo-
dyfikacji (tabela 3.1)

kmod = 0.700 Czas trwania: Krotkotrwate

Wspdtczynnik odkszt- kdef = 2.000
atcen (tabela 3.2)
Materiat{(MPa) E=11000 v=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14.5 FcOk = 21 Fvk = 4
2) Ugiecia

Przypadek nr 131, Siatka nr 16.1
WinstQ: L/621 < L/300 (0.48 cm < 0.98 cm) (48 %)
Winst: L/629 (0.47 e¢m)
Wocreep: L/10000 (0.00 cm)
Wfin: L/629 < L/125 (0.47cm<2.36cm) (20 %)
Wfin = Winst + Wcreep
Whnetfin: L/629 < L/200 (0.47 cm<1.48 cm) (32 %)
Whnet,fin = Wfin - Wc

3) Wytrzymatosc przekroju

Rozciaganie / Sciskanie

Przypadek nr 118, Siatka nr 16.3
6.1: otod £Fwoa : 0.15 < 7.81 MPa (2 %)

Scinanie

Przypadek nr 118, Siatka nr 16.4
6.13: 1d<Fwd:0.22 <2.15 MPa (10 %)
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Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 16 Element liniowy

Ztozone zginanie Przypadek nr 118, Siatka nr 16.3

ukoéne 6.19: ( Gcod / Feod )2 + Gmyd / Fmyd + Km Gmad / Fmze €1 1 0.28501 < 1 (29 %)
Przypadek nr 118, Siatka nr 16.3
6.20: ( 6cod / Feod )* + Km Omyd / Fmyd + Gmad / Fmza €1 :0.21167 < 1 (21 %)
Skrecanie

Przypadek nr -, Siatka nr -,
6.14: Ttor d <KshapeFva: niewykonane (-)

Scinanie ze skrecaniem Przypadek nr 118, Siatka nr 16.4

( ta/ Fug) + ( Trord / (KshapeFva)) < 1 :0.10395 < 1 (10 %)

4) Statecznos¢ elementu

Weryfikacja

Przypadek nr 121, Siatka nr 16.4
A.y =1.1 7\.2 =1.1
Lfy =0.05 m Lfz=0.05m
Kcy=1.000 Kcz=1.000 Km=0.700 Kcrit=1.000
;Lrel,y =0.018 A-rel,z =0.018 Xrel,m =0.276
Ldy=2.95mLdz=295m

WyteZenie Weryfikacja:
Przypadek nr 121, Siatka nr 16.4
6.23: Gcod /(Kcy Feod) + Gmyd / Frmyd + Km Gmad / Fmza €1
0.27585 < 1 (28%)
Przypadek nr 121, Siatka nr 16.4
6.24: Gcod /(Kcz Fcnd) +Km GCmyd / Fmvd + Umzd/ Fmzd €1
0.20265 < 1 (20%)
Przypadek nr 118, Siatka nr 16.3
6.35: ( oma /(Kerit Fmd) )2 + Ged /(Ke Feod) <1
0.25689 < 1 (26%)

3.2. Zastrzat drewniany Z1-16/16

Przyjeto przekrdj 16/16. Zastrzat taczony z pozostatymi elementami poprzez potaczenia ciesielskie
(wreby), stabilizowane Srubami M16 (min. 1szt.) / wkretami #6 (4szt.).
Klasa uzytkowania: 3

- Wynik obliczen statycznych
NEd - obwiednia sit przekrojowych

Pozostate sﬂy przekrojowe — pomijalny wptyw
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- Obliczenia stat-wytrz przekroju

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 7 Element liniowy

1) Przekrdj

Profil R16*16
Wymiary(cm) h=16.00 b =16.00
Przekroje(cm?2) Powierzchnia = 256.00 Sy = 170.67 Sz =170.67
Bezwtadnosé(cm4) It =9229.65 Iy =5461.33 |z =5461.33

Moduty(cm3)

Welyinf = 682.667 Welysup = 682.667
Welzinf = 682.667 Welzsup = 682.667

Wspotczynnik wymiaru

kh(N) = 1.000 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.000

Wspdtczynnik mo-
dyfikacji (tabela 3.1)

kmod = 0.700 Czas trwania: Krétkotrwate

Wspotczynnik odkszt-
alcen (tabela 3.2)

kdef = 2.000

Materiat(MPa)

E=11000 v=0.0

Gatunek(MPa)

Fmk = 24 FtOk = 14.5 FcOk = 21 Fvk =4

2) Ugiecia

Przypadek nr 125, Siatka nr 7.1
WinstQ: L/3534 < L/300 (0.06 cm<0.74cm) (8 %)
Winst: L/4656  (0.05 cm)
Wecreep: L/10000 (0.00 cm)
Wfin: L/4656 < L/125 (0.05cm < 1.77cm) (3 %)
Wfin = Winst + Wcreep
Whetfin: L/4656 < L/200 (0.05cm< 1.11cm) (4 %)
Whnet,fin = Wfin - Wc

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Rozciaganie / Sciskanie

Przypadek nr 118, Siatkanr 7.1
6.2: Ocod <Fcod : 0.38 < 11.31 MPa (3 %)

Scinanie

Przypadek nr 119, Siatka nr 7.1
6.13: 14 <Fyw :0.07 < 2.15 MPa (3 %)

Ztozone zginanie
ukosne

Przypadek nr 119, Siatka nr 7.3

6.19: ( Geod / Feod )2 + Omyd / Fmyd + Km Omzd / Fmza €1 : 0.05009 < 1 (5 %)
Przypadek nr 119, Siatka nr 7.3

6.20: ( Gcod / Fecod )2 + Km O'myd/ Fryd + Omazd / Fmzd €1 :0.06238 < 1 '(6 %)

Skrecanie

Przypadek nr -, Siatka nr -,
6.14: Tior d SKshapeFvd: Niewykonane (-)

Scinanie ze skrecaniem

Przypadek nr 119, Siatka nr 7.1
(Td/ Fua) + { Tord / (KshapeFva)) £1:0.03340 < 1 (3 %)

4) Statecznos¢ elementu

Weryfikacja

Przypadek nr 119, Siatka nr 7.3
Av=11 ;=11
Lfy =0.05 m Lfz=0.05m
Kcy=1.000 Kcz=1.000 Km=0.700 Kcrit=1.000
?\.rel,v =0.018 xrel,z =0.018 ;\.rel,m =0.239
Ldy=2.21mLdz=2.21m

Wytezenie Weryfikacja:
Przypadek nr 118, Siatka nr 7.3
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Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 7 Element liniowy

6.23: Gcod /(Key Feod) + Gmyd / Froyd + Ko Grmzd / Fmzd €1
0.05726 < 1 (6%)
Przypadek nr 119, Siatka nr 7.3
6.24: ocod /(Kez Feod) + Km Gmyd / Fryd + Gmazd / Fmad <1
0.06337 < 1 (6%)
Przypadek nr 118, Siatka nr 7.1
6.35: ( Gmd /(Kcrit Fmd) }2 + Ocd /(Kc Fcod) <1
0.03392 < 1 (3%)

3.3. Belki wiericzace B1-16/20

Przyjeto przekroj 16/20. Belki taczone z pozostatymi elementami poprzez potaczenia ciesielskie
(wreby), natomiast z innymi belkami w poziomie — poprzez potgczenia na tape. Wszystkie
pofaczenia stabilizowane Srubami M16 (min. 1szt.) / wkretami #6 (4szt.).

Klasa uzytkowania: 3

- Wynik obliczen statycznych

MyEd — obwiednia sit przekrojowych MzEd - obwiednia sit przekrojowych
waaldle xajalele

GORbAbbo0
Sa8%RIvE

bbb
BY3=Y
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- Obliczenia stat-wytrz przekroju

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 18 Element liniowy

1) Przekroj
Profil R16*20
Wymiary(cm) h=20.00 b=16.00
Przekroje(cm2) Powierzchnia = 320.00 Sy = 213.33 Sz =213.33
Bezwtadnosé(cm4) It =14013.9 ly = 10666.7 |z =6826.67
Moduty(cm3) Welyinf = 1066.67 Welysup = 1066.67

Wspdtczynnik wymiaru

Welzinf = 853.333 Welzsup = 853.333

Wspotczynnik mo-

kh(N) = 1.000 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.000

dyfikacji (tabela 3.1)
Wspdtczynnik odkszt-

kmod = 0.700 Czas trwania: Krotkotrwate

kdef = 2.000
atcen (tabela 3.2)
Materiat(MPa) E=11000 v=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14.5 FcOk =21 Fvk =4
2) Ugiecia

Przypadek nr 129, Siatka nr 18.1
WinstQ: L/3881 < L/300 (0.09cm<1.13cm) (8 %)
Winst: 1/3291 (0.10 cm)
Wcreep: L/10000 (0.00 cm)

Wfin: L/3291<L/125 (0.10cm<2.72cm) (4 %)

Wfin = Winst + Wcreep
Whnetfin: L/3291 < L/200 (0.10cm < 1.70cm) (6 %)

Whnet,fin = Wfin - Wc

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Rozcigganie / Sciskanie

Scinanie

Przypadek nr 122, Siatka nr 18.7
6.2: Geod <Fcod : 0.05 < 11.31 MPa (0 %)

Ztozone zginanie

Przypadek nr 115, Siatka nr 18.5
6.13: 19 <Fug:0.45< 2.15 MPa (21 %)

ukosne

Skrecanie

Przypadek nr 121, Siatka nr 18.4
6.19: ( Geod / Feod )2 g Umvd/ Fryd + Km Omad / Frmzd €1:0.13176 <1 (13 %)
Przypadek nr 121, Siatka nr 18.4

6.20: ( Gcod / Feod )2 + Km Omyd / Fryd + Omzd / Fmzd €1 :0.13533 <1 (14 %)

Scinanie ze skrecaniem

Przypadek nr 115, Siatka nr 18.8
6.14: Trord SKshapeFvd : 0.17 < 2.15 MPa (8 %)

Przypadek nr 115, Siatka nr 18.5
( Td/ de) + ( Ttord / (Kshapede)) <1:0.22538<1 (23 %)

4) Statecznos$¢ elementu

Weryfikacja

Przypadek nr 121, Siatka nr 18.4
Ay=73.0 .:=79.6
Lfy=3.68mLfz=4.22m
Kcy=0.520 Kcz=0.453 Km=0.700 Kcrit=1.000
?Lrel,y =1.238 7\-re|,z =1.350 Krel,m =0.332
Ldy=3.40mLdz=3.40m

Wytezenie Weryfikacja:
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Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 18 Element liniowy

Przypadek nr 121, Siatka nr 18.4
6.23: ceod /(Kcy Fch) + Gmyd/ Fryd + Km Gmzd / Fmzd €1
0.13393 < 1 (13%)
Przypadek nr 121, Siatka nr 18.4
6.24: ©c0d /(Kez Feod) + Km Gmyd / Fryd + Omazd / Fmzd <1
0.13782 < 1 (14%)
Przypadek nr 113, Siatka nr 18.4
6.33: Omd /“(cnt Fmd) o |
0.09343 <1 (9%)

3.4. Belka wsporcza krokwi B2 - 16/24

Przyjeto przekrdj 16/24. Belka opierana na Belkach B1, Wszystkie potgczenia stabilizowane.
Srubami M16 (min. 2szt./potaczenie) / wkretami #6 (4szt./potaczenie).

Klasa uzytkowania: 3

- Wynik obliczen statycznych
MyEd - obwiednia sit przekrojowych - MzEd — obwiednia sit przekrojowych

L -~
Pozostate sity przekrojowe — pomijalny wptyw
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- Obliczenia stat-wytrz przekroju

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 21 Element liniowy

1) Przekrdj
Profil R16*20
Wymiary(cm) h=20.00 b=16.00
Przekroje(cm2) Powierzchnia = 320.00 Sy =213.33 Sz=213.33
Bezwladnosé(cm4) it =14013.9 ly = 10666.7 1z = 6826.67
Moduty(cm3) Welyinf = 1066.67 Welysup = 1066.67

Welzinf = 853.333 Welzsup = 853.333

Wspdtczynnik wymiaru

kh(N) = 1.000 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.000

Wspdétczynnik mo-
dyfikacji (tabela 3.1)

kmod = 0.700 Czas trwania: Krotkotrwate

Wspdtczynnik odkszt-
atcen (tabela 3.2)

kdef = 2.000

Materiat(MPa) E=11000 v=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14.5 FcOk = 21 Fvk =4
2) Ugiecia

Przypadek nr 125, Siatka nr 21.4
WinstQ: L/1402 < L/300 (0.24cm<1.13cm) (21 %)
Winst: L/885 (0.38 cm)
Wocreep: L/10000 (0.00 cm)
Wfin: L/885 < L/125 (0.38cm<2.72cm) (14 %)
Wfin = Winst + Wcreep
Whnetfin: L/885 < L/200 (0.38 cm<1.70cm) (23 %)
Whnet,fin = Wfin - Wc

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Rozcigganie / Sciskanie

Przypadek nr 115, Siatka nr 21.7
6.1: Gwod £Fwd : 0.04 < 7.81 MPa (1 %)

Scinanie

Przypadek nr 115, Siatka nr 21.7
6.13: tg<Fvq:0.48 < 2.15 MPa (22 %)

Ztozone zginanie

Przypadek nr 115, Siatka nr 21.5

ukosne 6.17: otod/ Fiod + Omyd / Fmyd + Km Omzd / Fmzd €1 : 0.46223 < 1 (46 %)
Przypadek nr 115, Siatka nr 21.5
6.18: God / Frod + Km Omyd / Fmyd + Gmad / Frmzd €1 :0.37422 < 1 (37 %)
Skrecanie Przypadek nr -, Siatka nr -,

6.14: Tror d SKshapeFva: Niewykonane (-)

Scinanie ze skrecaniem

Przypadek nr 115, Siatka nr 21.7
( Td / de) + ( Ttor d / (Kshapede)) £1:0.22141<1 (22 %)

4) Statecznos¢ elementu

Weryfikacja

Przypadek nr 115, Siatka nr 21.4
Aw=09 A:=1.1
Lfy =0.05m Lfz =0.05 m
Kcy=1.000 Kcz=1.000 Km=0.700 Kcrit=1.000
lrel,y =0.015 A.rel,z =0.018 }.rel,m =0.332
Ldy=3.40mLdz=3.40m

Wytezenie Weryfikacja:

TK-
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Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 21 Element liniowy

Przypadek nr 119, Siatka nr 21.4
6.23: ©cod /(Key Feod) + Gmya / Fmyd + Km Omazd / Frmazd <1
0.09308 < 1 (9%)
Przypadek nr 119, Siatka nr 21.4
6.24: oeod /(Kcz Fch) + Km Omyd/ med + Omad / Frza €1
0.07514 <1 (8%)
Przypadek nr 115, Siatka nr 21.4
6.33: Oma /(Kerit Fma) <1
0.38969 < 1 (39%)

3.5. Rygle poziome B3-10/12

Przyjeto przekréj 10/12. Belki taczone z pozostatymi elementami poprzez potaczenia ciesielskie
(wreby). Wszystkie potaczenia stabilizowane Srubami M16 (min. 1szt.) / wkretami #6 (4szt.).
Klasa uzytkowania: 3

- Wynik obliczen statycznych

FxEd — obwiednia sit przekrojowych

Pozostate sity przekrojowe — pomijalny wptyw

- Obliczenia stat-wytrz przekroju
el

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 6 Element liniowy

1) Przekroj

Profil R10*12

| 13K
TK-BUDOWNICTWO mgrinz Tomasz Kocharski




Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 6 Element liniowy

Wymiary(cm)

h=12.00 b=10.00

Przekroje(cm2) Powierzchnia = 120.00 Sy = 80.00 Sz = 80.00
Bezwtadnos¢(cm4) It =1984.39 Iy = 1440 1z = 1000
Moduty(cm3) Welyinf = 240 Welysup = 240

Welzinf = 200 Welzsup = 200

Wspotczynnik wymiaru

kh(N) = 1.084 kh(My) = 1.046 kh(Mz) = 1.084

Wspétczynnik mo-
dyfikacji (tabela 3.1)

kmod = 0.700 Czas trwania: Krotkotrwate

Wspdtczynnik odkszt-
alcen (tabela 3.2)

kdef = 2.000

Materiat(MPa) E=11000 v=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14.5 FcOk = 21 Fvk = 4
2) Ugiecia

Przypadek nr 129, Siatka nr 6.1
WinstQ: L/659 < L/300 (0.25 cm < 0.55 cm) (46 %)
Winst: L/659 (0.25 cm)
Wecreep: L/10000 (0.00 cm)
Wfin: L/659 < L/125 (0.25cm<1.32cm) (19 %)
Wfin = Winst + Wcreep
Whnetfin: L/659 < L/200 (0.25cm <0.83 cm) (30 %)
Whet,fin = Wfin - W¢

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Rozciaganie / Sciskanie

Przypadek nr 118, Siatka nr 6.1
6.1: Otod <Frod : 0.23 < 8.47 MPa (3 %)

Scinanie

Przypadek nr 119, Siatka nr 6.3
6.13: 14 <Fya:0.16 < 2.15 MPa (8 %)

Ztozone zginanie

Przypadek nr 119, Siatka nr 6.2

ukosne 6.17: 6tw0d / Frod + Ormyd / Fmyd + Km Omzd / Fmze €1 :0.10836 < 1 (11 %)
Przypadek nr 119, Siatka nr 6.2
6.18: Gth/ Fiod + Km Gmyd / Fryd + Omzd / Fmzd£1:0.13797 < 1 (14 %)
Skrecanie Przypadek nr -, Siatka nr -,

6.14: Ttor d SKshapeFva: Niewykonane (-)

Scinanie ze skrecaniem

Przypadek nr 119, Siatka nr 6.3
( Td/ de) + ( Ttor d / (Kshapede)) <1:0.07526<1 (8 %)

4) Stateczno$¢ elementu

Weryfikacja

Przypadek nr 119, Siatka nr 6.2
Aw=14 A:=1.7
Lfy=0.05m Lfz=0.05m
Kcy=1.000 Kcz=1.000 Km=0.700 Kcrit=1.000
7\,rel,y =0.024 ?\.rel,z =0.029 ?\.rel,rn =0.286
Ldy=165mldz=1.65m

Wytezenie Weryfikacja:
Przypadek nr -, Siatka nr -,
6.23: Geod /(Kcv Fcod) + Gmyd / med + Km Omazd / Fmzd <1
niewykonane (-)
Przypadek nr -, Siatka nr -,
6.24: Gcod /(Kcz Fch) + Km Omyd / med + Omazd / Fmzd =1
niewykonane (-)
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Whyniki dla profilu - Element liniowy nr 6 Element liniowy

Przypadek nr 119, Siatka nr 6.2
6.33: omd /(Kcrit Fmd) <1
0.12010 < 1 (12%)

3.6. Krokwie K1-6/14

Przyjeto przekroj 6/14. Krokwie jednoprzestowe opierane na B1 i B2, Wszystkie potaczenia
stabilizowane ztaczami ciesielskimi katowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie, dobrane na
budowie uwzgledniajac dziatajgce sity przekrojowe.

Klasa uzytkowania: 3

- Wynik obliczen statycznych

MyEd — obwiednia sit przekrojowych g FzEd

Pozostate sity przekrojowe — pomijalny wptyw

| 15K
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- Obliczenia stat-wytrz przekroju

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 25 Element liniowy

1) Przekrdj

Profil R6*14
Wymiary(cm) h=14.00 b=6.00
Przekroje(cm?2) Powierzchnia = 84.00 Sy = 56.00 Sz = 56.00
Bezwtadnosé(cm4) It =736.605 ly=1372 Iz =252
Moduty(cm3) Welyinf =196 Welysup =196

Welzinf = 84 Welzsup = 84

Wspotczynnik wymiaru

kh(N) = 1.201 kh(My) = 1.014 kh(Mz)=1.201

Wspdtczynnik mo-
dyfikacji (tabela 3.1)

kmod = 0.700 Czas trwania: Krotkotrwate

Wspdtczynnik odkszt-
atcen (tabela 3.2)

kdef = 2.000

Materiat(MPa) E=11000 v=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14.5 FcOk =21 Fvk =4
2) Ugiecia

Przypadek nr 125, Siatka nr 25.1

WinstQ: L/1066 < L/300 (0.25c¢m <0.90 cm) (28 %)

Winst: L/434  (0.62 cm)
Wcreep: L/10000 (0.00 cm)
Wfin: L/434 <L/125 (0.62cm<2.16 cm) (29 %)

Wfin = Winst + Wcreep

Whnetfin: L/434 < L/200 (0.62 cm<1.35¢cm) (46 %)

Whnet,fin = Wfin - Wc

3) Wytrzymatos$¢ przekroju

Rozcigganie / Sciskanie

Przypadek nr 114, Siatka nr 25.2
6.2: Geod SFeod : 0.17 < 11.31 MPa (2 %)

Scinanie

Przypadek nr 115, Siatka nr 25.2
6.13: td <Fvwa:0.72 < 2.15 MPa (33 %)

Ztozone zginanie

Przypadek nr 115, Siatka nr 25.2

ukosne 6.19: ( ocod / Feod )? + Gmyd / Fryd + Km Omad / Fmza €1 : 0.28346 < 1 (28 %)
Przypadek nr 115, Siatka nr 25.2
6.20: ( Gcod / Feod )2 + Km O'mvd/ Frmyd + Gmzd / Fmzd €1 :0.19849 < 1 (20 %)
Skrecanie Przypadek nr -, Siatka nr -,

6.14: Tior d SKehapeFvd: Niewykonane (-)

Scinanie ze skrecaniem

Przypadek nr 115, Siatka nr 25.2
( Td/ de) + ‘ Ttor d / (Kshapede)) <1:0.33276<1 (33 %)

4) Stateczno$¢ elementu

Weryfikacja

Przypadek nr 115, Siatka nr 25.2
Ay=136.7 A;=312.1
Lfy =541 mLfz=5.53m
Kcy=0.171 Kcz=0.034 Km=0.700 Kcrit=1.000
lre!,y =2.318 lrel,z =5.292 ?Lrel,m =0.659
Ldy=270mLdz=2.70m

Wytezenie Weryfikacja:

TK-
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Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 25 Element liniowy

Przypadek nr 115, Siatka nr 25.2
6.23: ©cod /(Key Feod) + Gmyd / Fmyd + Km Grmzd / Fmza <1
0.37100 < 1 (37%)
Przypadek nr 115, Siatka nr 25.2
6.24: Gcod /(Kez Feod) + Km Gryd / Froyd + Gmzd / Fmza €1
0.63638 <1 (64%)
Przypadek nr 115, Siatka nr 25.2
6:35; ( Omd /(Kcm Fmd) )2 + Ccd /{Kc Fcod) <1
0.51833 <1 (52%)

3.7. FUNDAMENTY
Kategoria geotechniczna: 1
Warunki gruntowe: zatozone jako proste (potwierdzi¢ w trakcie odbioru wykopu)

Minimalne parametry gruntu pod fundamentem:

Nazwa Y s P 9 < € v M E !

PYitpl Piskr 2000 kN/m®000°  1600° 002MPa 001MPa 032  37.00MPa 2586 MPa f
Niecke wykonaé na podbudowie z iwiru/ttucznia, wedtug cz. rysunkowe;j

3.7.1. Plyta zelbetowa wraz z $cianami (w formie niecki)

Niecka zelbetowa (ptyta + $ciany obwodowe) wylewana monolitycznie.

- zbrojenie siatkg géra i dotem (w tym $ciany obwodowe przy od wewnetrznej i zewnetrznej
strony) #10 15x15cm (typ Q523)

beton C30/37

- klasa ekspozycji XD2 (PN-EN 206:2014-04)

- nasigkliwos¢ betonu (PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (PN-88/B-06250): W8

- stopieri mrozoodpornosci betonu w wodzie F150

- stopien mrozoodpornosci w 2%NacCl F50

- otuling zbrojenia wykonaé gr. 60mm do krawedzi zbrojenia (Chnom=60mm). Powierzchnia zacierana
na gladko i szlifowana. Krawedzie fazowane poprzez szlifowanie. Niecke dodatkowo pokry¢ Zywicg
odporng na sole. W niecce w $rodkowe;j czesci wykonac obnizenie na zestaw cyrkulacji — wielkoé¢
dostosowac do systemu cyrkulacji.
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4. UWAGI DO WYKONAWCY:

- Stosowac¢ materiaty wg pkt.2

- Po wykonaniu wykopéw pod fundament do poziomu -1,2 m.p.p.t. dokonac odbioru przez
uprawnionego geologa

- Zabezpieczy¢ wykop przed osunieciem.

- W przypadku potrzeby pogtebienia wykopu (np. po stwierdzeniu warstw nienosnych w
zaktadanym poziomie posadowienia) nalezy wykona¢ wymiane gruntu do poziomu
stropu warstwy nosnej poprzez wykonanie 20cm warstw klinca, zaggszczonego, lub
wypetnieniu wykopu chudym betonem

- Stosowac sie bezwzglednie do panujacych przepiséw BHP z zakresu obejmujacego
budowe projektowanego budynku. W szczegodlnosci stosowac srodki ochrony
indywidualnej oraz zabezpieczenie wykopow jak | stanowisk pracy na wysokosci.

- Na kazdym gtéwnym etapie realizacji (odbiér wykopu, zbrojenia ram | stropow, wiezby
dachowej) informowac projektanta petnigcego nadzor autorski o realizacji zakresu.
Informowa¢ projektanta petnigcego nadzér w przypadku niejasnosci lub potrzeby zmian
rozwigzan na etapie budowy

- Wymiary sprawdzié na budowie. W razie rozbhieznosci sugerowac sie poziomami oraz
wymiarami podanymi w cz. architektonicznej

- Elementy wylewane Zelbetowe oraz betonowe wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8

UWAGI, ADNOTACIJE:

ILOSC STRON DOKUMENTACJI: 18

PROJEKTANT: mgr ini. Tomasz Kochanski _
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci / !
Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen M| \

nr ewid. upr. MAP/0149/PBKb/18
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