BRANZA:
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2. OPIS TECHNICZNY

. ZALACZNIKI:
Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
Zaswiadczenie Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Uprawnienia Budowlane

PROJEKT BUDOWLANY
Czesc : Projekt Techniczny

Instalacje elektryczne

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni
rekreacyjnej, budowa obiektow matej architektury w
miejscu publicznym: lawki, pergola, tablica
informacyjna, utwardzenie czesci dziatki, instalowanie
wewnetrznej instalacji elektrycznej i obiegu solanki

jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka
[121005 2], powiat nowosadecki

obreb Kamionka Wielka [0006]
dziatka ewid. nr 751/3,

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334
Kamionka Wielka 5

mgr inz. Stanistaw Janur

j urzadzel SGKTyZiych | GierTouieiyLy
MAP/0318/PWOEI3

SPIS ZAWARTOSCI

3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

4. RYSUNKI:

Schemat zasilania tablicy sterowania tgzni —

rys. nr E-1

Nowy Sacz, sierpien 2022 r.
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Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. , Prawo Budowlane ” /Dz.

Dz.U.2020.1333 t,j. z dnia 2020.08.03/ - o$wiadczam, ze projekt:
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa tezni rekreacyjnej, budowa obiektéw
matlej architektury w miejscu pubhcznym teznia solankowa, tawki, pergola, tablica
informacyjna, utwardzenie czesci dziatki, instalowanie wewnetrznej instalacji

elektrycznej i obiegu solanki

jednostka ewidencyjna Kamionka Wielka [121005 2], powiat nowosadecki
obreb Kamionka Wielka [0006]

dziatka ewid. nr 751/3
Inwestor: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5

- e o - -

specjalnosc

Projektant

Sprawdzajacy

Architektoniczna

mgr inz. arch. Konrad Kochariski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri
nrupr. MPOiA/19/2004

konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Tomasz Kochanski
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ewid.
MAP/0149/PBKb/18

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Stanistaw Janur
uprawnienia budowlane do projektdwania i
lﬁemwama robotami budgwlanymi

bez ogranic SDECjaln0§¢l stalagyjnej w
 zakresil 51 ins! ta]aqu rzadzdn
elektz'ycznyc energ chinr upr,
; 8/PWO’."1

NOWY SACZ 08.2022r.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.

. OKREGOWA
NAE

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0333/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578 zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. =z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Stanislaw Zbigniew Janur

urodzony dnia 16.03.1967 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0318/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Stanistaw Janur
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8QI-5ZT-4VH *

Pan Stanistaw Zbigniew Janur o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0024/14

adres zamieszkania ul. Lachéw Sadeckich 26C, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







2. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Projekt zostal opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:

O aktualng mape sytuacyjna dla celéw projektowych w skali 1:500

QO uzgodniong z Inwestorem, przedstawiong do zaopiniowania, koncepcje zagospodarowania terenu

Q wytyczne architekta oddajace jego wizje zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowosci
Kamionka Wielka

O aktualnie obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowg kabla zasilajgcego tablice sterowania pompa tezni solankowej . Inwestorem

oraz uzytkownikiem projektowanej instalacji bedzie Gmina Kamionka Wielka.
Zakres oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek objgtych inwestycja

3. Stan istniejqcy.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym brak instalacji elektrycznej do wykorzystania do

zasilania uktadu pomp tezni solankowe;j .

4. Budowa instalacji zasilajgcej

Zgodnie z wytycznymi maksymalny pobor pradu nie przekroczy 1kW. Dla realizacji zamierzeh projektowych
przewidziano budowe linii kablowej do tablicy sterowania automatykai zabezpieczeniami pomp tezni
Projektuje sie jeden obwod wykonany kablem YKY 3x4mm2. Obwod, wyprowadzony z projektowanej szafki
o$wietleniowej przy projektowanym przez Tauron Dystrybucja SA ZZP .

Trasa kabla YKY 3x4mm3 zostata pokazana na projekcie zagospodarowania terenu. Jako zabezpieczenie

zaprojektowano o charakterystyce B i pradzie znamionowym 16A.

Catosé prac wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Projektowany odcinek kablowy nn nalezy uklada¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4m i glgbokosci min
0,6m. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykopywaniem rowu kablowego nalezy wytyczy¢ trase
projektowanej linii kablowej. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne a prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela urzadzenia podziemnego. Na kablu na calej jego trasie
zaleca ulozenie go w rurze ostonowej HDPE S0mm. Kabel w rowie kablowym uklada¢, po uprzednim
oczyszczeniu dna rowu kablowego z kopalisk. Po utoZeniu dokona¢ pomiar6w montazowych oraz
zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie. Ulozony kablem przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, 15-20 cm warstwg gruntu

rodzimego zageszczajac go warstwami. Trase kabla przykry¢ folia ostrzegawcza PCV o grubosci 0,5 — 0,6 mm i
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nie wezszej niz 20 cm. Kabel ukladaé w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni Celcjusza. Podczas ukladania
dopuszcza si¢ zginanie kabla tylko w koniecznych przypadkach tak aby promien gigcia by¢ mozliwie

najwiekszy. Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krtna srednica kabla.

Cato$é prac wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporaieniowa

Zgodnie z normg PN-HD-60364-4-41:2009, jako $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zaprojektowano:
e przed dotykiem posrednim - samoczynne wyltaczenie zasilania (napiecia);
Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania (napigcia).

Samoczynne wylaczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu plynigcia pradu przez cialo czlowieka.

Jako zabezpieczenie zaprojektowano wylacznik o pradzie znamionowym 16A przystosowany do pracy w

warunkach zewnetrznych- wkladka D00 gG . Montaz wylacznika w szafce o$wietleniowej IP 65, IK10 .
Skuteczno$é zabezpieczenia potwierdzi¢ pomiarem impedancji petli zwarcia.

Catosé prac nalezy wykonaé zgodnie z: aktualng wersja normy PN-HD-60364-4-41

apistaw Ja
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6. Zestawienie wazniejszych materiatow:

MATERIAL

TYP

ILOSC

Kabel

YKY 3x4mm2

30m

str. IE-4
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INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe linii 0w ulicznego i slupéw oswietlenia:
- - wykonanie wykopow i szalowania $cian wykopu

- - sprawdzenie atestow materiatow ( kable, osprzgt el.)

- - utozenie rur ochronnych

- - sprawdzenie jakosci wykonania

- - pomiary i proby

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dzialki sa zabudowane, czesciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ energetyczna, NN, sie¢ gazowa,
sie¢ teletechniczna,).

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1.Szczegolowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdéInosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5
metra oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokos$ci wigkszej niz 3,0 m,
NIE WYSTEPUIE

b)  roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
NIE WYSTEPUJE

¢) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUIJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych,
NIE WYSTEPUIJE

e) montai, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
NIE WYSTEPUJE

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- - 3,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

- - 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15
kv,
NIE WYSTEPUIJE

- - 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz ni¢ przekraczajacym
30 kv,
NIE WYSTEPUJE
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- - 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110 kV,
NIE WYSTEPUIJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1
m,
NIE WYSTEPUJE

h)  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUJE

4.2.Szczegblowy zakres robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktérych wystepuja dzialanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUIJE

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczegolowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajacych zagroZenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemyslu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopéw,
NIE WYSTEPUIE

4.4 Szczegolowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odleglo$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUIJE

b)  b) roboty wykonywane w odleglo$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddow, mniejszej
niz 30,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUIJE

¢) budowa i remont:
- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUIJE

- - sieci trakeyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- - linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUIJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUIE

d)  Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUIJE

4.5. Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wod3,
NIE WYSTEPUIJE

b) montaz elementéw konstrukeyjnych, obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUIJE

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysoko$ci pigtrzenia powyzej 1
m,

str. |IE-6
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NIE WYSTEPUIJE

4.6, Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
NIE WYSTEPUJE

b)  roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

tunelowsg, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE

4.7. Robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk,

NIE WYSTEPUIJE

4.8. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spre¢Zonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych,

NIE WYSTEPUIJE
4.9, Robdt budowlanych wymagajacych uzycia materialéow wybuchowych:

a)  roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszezaniem gruntu,
b)  roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordéw w istniejacych elementach
konstrukeyjnych obiektéw,

NIE WYSTEPUJE

4.10. Rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUIE

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wykopy, szalowanie,
ukladanie rur, zasypywanie wykopéw) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z
dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajac szybka ewakuacje¢ na wpadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak szczegblnego zagrozenia.

O Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
0 Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materialéw i elementéw z przejsé dojsé,

- stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).

O Biezgca kontrola sprawno$ci sprzetu budowlanego,
] Punkt przeciwpozarowy: podr¢czne Srodki przeciwpozarowe, woda,
Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszezenie informacji o telefonach alarmowych
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4. Rysunki

1. Schemat zasilania tablicy sterowania tgzni — numer rysunku El
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Nozwa zomierzenic budowlanego: Budowa teini
rekreacyjne] budowao oblektéw male| orchitektury
w miejscu publicznym :tg2nia sclankowo , fawki,
pergola, tablica informacyjna utwardzenie czesci
dzladk, instalowanle wewngtrzne| instoloc]
elektryczne] | oblegu sclanki

jednostka ewidencyjna Komionka Wielka
[121005_2]

obreb Kamionko Wielka [0006]

dziotka ewid. nr 751/ 3

Inwestor: Gmina Kamlonka Welka, 33—-334
Kaomionka Wielka 5

Kategeria V — oblekty sporiu | rekreach ‘
STADIUM: —j)
PRCJEKT TECHNICZNY ~—
bronta ELEXTRYCZNA \
mgrinz. Stanislaw Janur -projektant
ko ducoulens 0 el jerme

[y v
E1 .. 082z,

RYSUNEX:
Schemat zasilania tablicy sterowania
tezni
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