ZAMAWIAJACY: Nadlesnictwo Bitgoraj
23-400 Bitgoraj
ul. Zamojska 96

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

TEMAT: "Przebudowa drogi lesnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+209,00
w oddziale Nr 116, 115, 114, oraz 100 w lesnictwie Bojary”

ADRES BUDOWY: Les$nictwo Bojary (oddziaty Nr 116, 115, 114, oraz 100)
OBIEKT: Droga le$na w parametrach klasy D (dojazdowa)
KODY WSPOLNEGO

SELOWNIKA ZAMOWIEN:

45233140-2 Roboty drogowe

1) CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2) CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

BRANZA: DROGOWA
Funkcja Imie i nazwisko Podpis
mgr inz. Jerzy Géralski
Projektant LUB/0042/POOD/05

Egz. 1

Bitgoraj, 25 wrze$nia 2019 r.
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"LUBELSKA
-OKREGOWA

Lublin, dnia 1 czerwca 2005 r.

= - BUDOWNICTWA
LOIIB.OKXK.7131/26/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./,art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pétn. zm. /, § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm. |

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jerzemu Mirostawowi GORALSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 16 lutego 1960r. w Czemiernikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0042/POOD/05

do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem  Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czionek
Sk cajacego OKK i
prof. . inz Jan Kukietka mgr inz. Antoni Kasztelan
Otrzymuja
1) Pan Jerzy Goralski
ul. Polna 34 i

23-400 Biigoraj

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 i § 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Jerzego Mirostawa GORALSKIEGO

uprawniaja do:

- projektowania: wszystkich drog kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi
lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

iterenuw w/w specjalnosci, jezeli cato§é problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki Iub terenu — zgodnie z art.
34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do:

1/ projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ushigowe:

a/

nie wyzszych niz 12 m nad poziomem tereny lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkow
mieszkalnych,

b/ zaglebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach fundamentowych bezposrednio na

c/
a

e/

stabilnym gruncie nosnym,

zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,
majacych konstrukcje dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prostoliniowe belki

i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

nie zawierajacych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 5 kKN/m? a takze
nie wymagajacych uwzglednienia obciazefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych
oraz wptywow dynamicznych,

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gbrniczej,

Przewodniczacy
Sktadu orzekajacego OKK

4
prof. drh;gnz. Jan KUKIELKA
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacymy

LUB-YDN-1FR-LIV *

Pan lerzy Goralski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0102/01

adres zamieszkania ul. Polna 34 i, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Joanna Giercba, Preewodniczg oy Rady Lubelskie] Okragowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgrdniz art. 3 ust 2 ustawy  dnis 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczigm [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
-elel.tlmnq opatrzons b:ﬂpmmq'ln podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifitowanego certyfiiatu sy
mm%mmw dakumentom opsbrzonym podpisami wiasnorgoomymi.)

* weryfikacjg p-upmm danych w ninicjszym mnmlumwm:m POMOCH NUmErY Weryfikacyinego | maSwiBnEERE M

stroniie Polsiiej tzby In.qrruernu Budownictwa www.piib_org.pl lub kontalbujgc sig z biurem uru.'nuuq Diregowej Izhy Inqnmrmu
Budownictwn.



ZARZAD DROG PO\

A Q
ul. Gen. S

Bitgoraj dnia 29.08.2019 .

UD.4217.32.2019

Nadlesnictwo Bilgoraj
ul. Zamojska 96
23-400 Bilgoraj

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji

projektowej na realizacje drogi lesnej w zakresie wlaczenie do drogi powiatowej nr 2917L
Cyncynopol — Bilgoraj informuje, ze Zarzad Drég Powiatowych w Bilgoraju uzgadnia
przedtozong dokumentacje w zakresie zjazdu z DP Nr 2917L przy zachowaniu nizej
podanych warunkow:

przebudowe zjazd nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o parametry zjazdu publicznego,
zgodnie z § 55 ust. 1 pkt 3 1 § 78 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124)
szeroko$¢ zjazdu winna by¢ nie mniejsza niz 5,0m w tym jezdnia nie mniejsza jak 3,5m
1 nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze.
nawierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego winna by¢ utwardzona,
przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokragli¢ tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 6,0m.
na przebudowanym zjezdzie zapewni¢ trojkaty widocznosci,
pod zjazdem zlokalizowaé przepust o $rednicy minimum @ 60 zakonczony skosami,
nadajac mu spadek zgodnie z niweleta rowu,
uksztaltowanie wysokosciowe zjazdu dostosowa¢ do pochylenia podiuznego
1 poprzecznego drogi powiatowe;.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Inwestor zobowiazany jest do:

uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt zwiazanych z przebudowa zjazdu,
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym, skladajac wniosek do tut. Zarzadu Droég,
okreslajac w nim okres i czas zajgcia pasa drogowego.

Powvzsza zgoda moze byé wykorzystana do uzyskania pozwolenia na budowe lub

zgloszenia w/w robot budowlanych.

Z vp. Dyrekrore Zargad) 1(‘\5 Powiztowych
Otrzymuja: ’ Siu '
1. Adresat Y/ 27888
2 Ala inz| MirgStaw Danifowicz

Kierownik Diath Utrzymaria Drog i Mostow
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Opis techniczny
do przebudowy drogi lesnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+209,00
w oddziale Nr 116, 115, 114, oraz 100 w lesnictwie Bojary

|. Podstawa opracowania;

1. Umowa - zlecenie.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43 z 1999 r. poz. 430).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139)

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 405).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

7. Ustne uzgodnienia z Inwestorem.

Il. Zakres i cel opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe drogi lesnej na odcinku od
km 0+000,00 do km 1+209,00 w oddziale Nr 116, 115, 114, oraz 100 w le$nictwie Bojary.

Projektowany do przebudowy cigg drogowy stanowi uzupetnienie istniejacej sieci drdg lesnych.
Realizacja projektu wptynie korzystnie na poprawe dojazdu do kompleksow lesnych.

Przebudowa drogi przyczyni si¢ rowniez do wzrostu bezpieczenstwa lasu i skrocenia czasu interwencji
w przypadku zagrozenia pozarowego.

Ill. Opis projektu zagospodarowania:

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi lesnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+209,00
w oddziale Nr 116, 115, 114, oraz 100 w lesnictwie Bojary”.
Przedsiewziecie obejmuje swym zasiegiem oddziaty lesne Nr 116, 115, 114, oraz 100 w le$nictwie Bojary.

2. Opis stanu istniejgceqgo

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg obszary leSne. Na terenie objetym opracowaniem nie
wystepuje uzbrojenie techniczne. Droga posiada nawierzchnie gruntowa, utwardzong miejscowo zdeformowang
z wybojami i ubytkami. Szerokos$¢ korony drogi wynosi 5,00 m.

3. Projektowane zaqospodarowanie terenu

Zaprojektowana do przebudowy droga leSna w parametrach drogi klasy D posiada korone szeroko$ci 5,00 m ze
spadkiem daszkowym jezdni 2 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjeto szeroko$¢ jezdni 3,50 m,
a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m.
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Planowana do przebudowy droga lesna dtugosci 1209,00 m zlokalizowana jest w oddziatach Nr 116, 115, 114,

oraz 100. Poczatek drogi km 0+000,00 zlokalizowano na krawedzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2917L.

Natomiast koniec drogi km 1+209,00 usytuowano w odlegto$ci 1209,00 m od punktu poczatkowego. Na odcinku

od km 0+000,00 do km 1+209,00 zaprojektowano dwie mijanki w nastepujacych miejscach:

- mijanka Nr 1 od km 0+490,00 do km 0+513,00 dtugo$ci 23,0 m, szerokosci 2,50 m, po prawej stronie drogi
z obustronnymi skosami 1:7,

- mijanka Nr 2 od km 0+835,00 do km 0+858,00 dtugosci 23,0 m, szerokosci 2,50 m, po prawej stronie drogi
z obustronnymi skosami 1:7.

Na catym odcinku przebudowy drogi lesnej zaprojektowano dwa zjazdy na drogi boczne o szerokosci 3,50 m i

dtugosci 20,00 m kazdy. Zjazdy zlokalizowano w nastepujacych miejscach:

- zjazd Nr 1 w km 0+265,00 strona lewa,

- zjazd N 2 w km 1+100,00 strona lewa,

Ponadto zaplanowano wykonanie trzech skfadnic przyzrebowych o wymiarach 10,00 x 30,00 m. Planowane do

realizacji sktadnice usytuowano w nastepujacych miejscach:

- sktadnica Nr 1 od km 0+265,00 do km 0+295,00 strona prawa,

- sktadnica Nr 2 od km 0+790,00 do km 0+820,00 strona lewa,

- sktadnica Nr 3 od km 1+190,00 do km 1+200,00 strona lewa.

Przecigcia krawedzi jezdni drogi wyokraglono tukami o promieniu R = 12,00 m.

4. Parametry drogi le$nej oraz planowany zakres rzeczowy przebudowy:

- dtugo$¢ drogi do przebudowy (tacznie) -1209,00 m
- szerokoS¢ jezdni - 350m
- nawierzchnia drogi (bez zjazddw, mijanek, oraz skladnic)

z kruszywa tamanego, grub. warstwy 25 cm -4506,81 m?
- powierzchnia mijanek (2 szt.) - 202,50 m?
- powierzchnia zjazdow (2 szt.) - 263,61 m?
- powierzchnia sktadnic przyzrebowych (3 szt.) - 905,15 m?
- karczowanie pni drzew (tacznie) - 170 szt.

- karczowanie krzakow sredniogestych - 0,013 ha
- przepust @ 60 z tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowe;

SN 8 pod drogg w km 0+003,70 ze $ciankami czotowymi - 14,00 m
- row przydrozny prawo i lewostronny gtebokosci 0,50 m

i pochyleniu skarp 1:1,5 - 270,00 m
- renowacja rowu przydroznego przy DP 2017L, wraz

z wyprofilowaniem skarp i dna (grubo$¢ odmulenia 30 cm) - 60,00m
- objetosS¢ wykopow (rowy przydrozne bez renowacii) - 161,00 m?
- regulacja poboczy (grunt miejscowy) - 161,00 m?
- regulacja poboczy (grunt dowieziony) - 467,18 m?
- wyrownanie podfoza, oraz zanizen korony drogi (grunt dowieziony) - 809,82 m3
- plantowanie nasypow - 3173,52 m?
- plantowanie wykopdw - 594,00 m?

5. Informacje o ochronie prawnej terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie prawne;.

6. Informacje pozostate o terenie

Projektowane inwestycje nie wprowadzajg zagrozen dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.



IV. Opis projektu budowlaneqo:

1. Przekroj normalny

Zaprojektowana droga le$na posiada w przekroju poprzecznym spadek daszkowy 2%, oraz szeroko$¢
korony 5,00 m. Projektowane pobocza szeroko$ci 0,75 m posiadajg spadek jednostronny i = 8 %.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G 1.
Na podstawie ,Rozporzadzenia MTiGM...” zaprojektowano nastepujaca konstrukcie:
1) Jezdnia drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+546,00, od km 0+690,00 do km 0+846,00, od km 0+942,00
do km 1+209,00 oraz zjazdy i mijanki

- 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 .

- 10 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 2 2010 r.

- 15 cm - nasyp z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego kryterium zageszczalno$ci U = d60/d10 > 5
2) Jezdnia drogi na odcinku od km 0+546,00 do km 0+690,00, oraz od km 0+846,00 do km 0+942,00

- 10 cm - gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 .

Dopuszcza sie zamiennie:

Kruszywo z zuzla hutniczego - o cigglym uziarnieniu 0/63 mm oraz 0/31,5 mm spetniajagce wymagania G85,
Mpe15, LAz, f3 wedtug PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,

2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne przy przebudowie drogi lesnej obliczono analitycznie. Wzdtuz drogi zaplanowano wyréwnanie
podtoza, uformowanie nasypu, oraz regulacje poboczy drogi z gruntu pozyskanego z wykonania rowow
przydroznych, oraz dowiezionego samochodami samowytadowczymi.

Grunt przeznaczony na wbudowanie powinien spetnia¢ warunek przydatnosci do nasypow drogowych.

3. Odwodnienie:

W ramach przebudowy drogi zaplanowano odtworzenie rowu przydroznego na nastepujacych odcinkach:

- 0d km 0+505,00 do km 0+546,00 strona lewa,

- od km 0+815,00 do km 0+846,00 strona lewa,

- od km 0+942,00 do km 1+130,00 strona lewa,

- 0od km 1+194,00 do km 1+204,00 strona prawa,
Planowany do realizacji rdw przydrozny posiada dtugo$¢ taczng 270,00 m, gtebokos¢ 0,50 m, pochylenie skarp
1:1,5, oraz szeroko$¢ dna 0,40 m. Pozyskany z ukopu grunt spetniajacy warunek przydatnosci do nasypdéw
drogowych nalezy wykorzysta¢ na wyrdéwnanie podioza, zanizen korony drogi, uformowanie nasypu, oraz
regulacje poboczy.
W ramach przebudowy zaplanowano w km 0+003,70 przepust 1 x @ 60 pod drogg dtugosci L = 14,00 m z rur
z tworzywa sztucznego z rdzeniem litym o sztywnosci obwodowej SN 8 ze Sciankami czotowymi wraz
z odmuleniem rowu przydroznego przy DP 2917L na dtugosci 2 x 30,00 m (dtugo$¢ odmulenia rowdw wynosi
tacznie 60,00 m).

4. Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia.

W obrebie projektowanej przebudowy drogi lesnej nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy badz zabezpieczenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

5. Wykonanie robot w obrebie istniejaceqo przebiequ drogi lesnej.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- starannie zageszcza¢ wykopy i nasypy warstwami uzywajac sprzetu mechanicznego i wody,
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- na okolicznos¢ odbioru robot zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokét lub potwierdzi€ w dzienniku budowy,
- przestrzega¢ przepisy BHP.

6. Uwagi i zalecenia:

a) Przy pozyskaniu gruntu z istniejacych rowdw na zasadzie ich pogtebienia, lub z terenu przylegtego do drogi,
nalezy wierzchnig warstwe humusu (ziemi organicznej) grubo$ci okoto 10+15 cm zebrac i odrzuci¢ koparkg
poza strefe robot.

b) Przed rozpoczeciem prac nalezy trase wypalikowaC nanoszac kilometraz i okre$lajac potozenie punktow
charakterystycznych w terenie.

c) Kolidujacy z trasg drogi drzewostan nalezy zglosi¢ z wyprzedzeniem Zamawiajgcemu celem podjecia
decyzji o wycince.

Opracowat:
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Zestawienie pni do wykarczowania:

- pniaki o $rednicy @ 10 + 15 cm - 8szt.
- pniaki o $rednicy @ 16 + 25 cm - 69 szt.
- pniaki o $rednicy @ 26 + 35 cm - 110 szt.
- pniaki o $rednicy & 36 + 45 cm - 27 szt.
- pniaki o $rednicy @ 46 + 55 cm - bszt.

taczna liczba pni do wykarczowania wynosi 219 szt.



