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I. Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegajaca na budowie
instalacji oswietlenia drogowego w m-ci Bagno gm. Sw1eszyno na dz. nr
729 obr. Swieszyno. Projektowane oswietlenie zasili¢ zgodnie z Notatka
Techniczna.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

2.1 Stan istniejgcy:
Dziatka nr 729 jest drogami gminng z plyt betonowych oznaczona
symbolem dr obr. Swieszyno na ktorych sa nastepujace obiekty linowe:
linia kablowa 0.4kV, linia napowietrzna 0,4 i 15kV i instalacja
oswietleniowa kablowa, instalacja, wodna, kanalizacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki nr 729 obr. Swieszyno

3.1 Opis ogolny:
Z istniejacego stupa nr 114 zasili¢ projektowany odcinek o$wietlenia
kablem YAKY 4x25mm? o dtugosci ok. 330m. Catkowita dtugosci kabla
ok. 330m. Kable uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,8m w warstwie
piasku 0,2m. Co 10m uktada¢ znaczki opisujace kabel tj. typ, przekroj,
dat¢ utozenie, oraz wtiasciciela. Po zasypaniu ziemia wys. 0,25m nad
kablem utozy¢ foli¢ winidurowa niebieskg o szerokosci 0,2m i grubosci
0,4-0,6mm.Przez droge wykona¢ przecisk rura AROT DVK fi do 75mm.
Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdéw na posesje kabel
utozy¢ w rurze ochronnej AROT DVR 50mm. Cato$é wykonaé zgodnie z
opisem technicznym i norma N SEP-E-004.
Stupy oswietleniowe i opraw.
Projektuje si¢ stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 6m na fundamencie
z wysiggnikiem 1/Im (posadowienie fund. w gruncie w taki sposéb aby
gorna granica jego powierzchni wystawata ponad poziom zabudowy ok.
10-20mm) z oprawami LED o mocy ok. 45W, strumien $wietlny ok.
7000Im, temp. barwowa 4000K. W stupach zastosowa¢ izolowane ztacze
kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalowaé przewody YDY 3x1,5mm
/T50V. Zabezpieczenie oprawy wykona¢ wktadka topikowa Bi Wts 4A.
Na kablach w stupach, na stupach i szafce oswietleniowej oraz ztaczu
pomiarowym powiesci tabliczki opisowe kabel — kierunkowe,
laminowane.

3.2 System ochrony od porazen

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przewéd PEN

petni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.

Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlgczenie Zasilania W/G PN-IEC

60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegaja czesci metalowe stupa. W

~N.Y-



tym celu na trasie przewidziano ulozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFeZn 8mm uktadanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na koncach obwodéw, rozgatezieniach wbijaé uziomu pionowe.
Dhugosci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewod neutralno-
ochrony PEN potgczyé z uziomem.

3.3 Trasowanie.

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupow oswietleniowych, szafki i
ztacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokonaé inwentaryzacji geodezyjne;j
wykonanych robét kablowych przed ich zasypaniem.

3.4 Pomiary i badania.

Zmierzy¢ opornos¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10€). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowe;. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania stupéw o$wietleniowych. Protokoty pomiarow dotaczy¢ do odbioru
robot.

4. Informacje o obszarze oddzialywania inwestycji.

Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje zagrozenia czynnikami

srodowiskowymi na powierzchnie ziemi, krajobraz, srodowisko w trakcie

budowy oraz w trakcie realizacji i ewentualnej likwidacji instalacji. Zakres prac
nie wplynie na poszczegoélne elementy srodowiska, tj. rosliny, zwierzeta, grzyby
poza terenem, do ktdrego tytul prawny posiada wnioskodawca.

Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow:

- Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 13 lutego 2020 poz. 471 art.3 pkt.20

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U
z dnia 10 wrzesnia 2019 Nr 75; poz. 1834

- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.627 z pdézn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu z dn. 02.03 1999r ( Dz.U.1999 nr 4
poz.430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie §140 pkt.1,2,6 i 7.

- Prawo Budowlane art.20ust.1 pkt.1.1c zakres oddziatywania kablowej sieci
elektroenergetycznej do 1kV i SN rozgraniczajace teren inwestycji
mieszcza si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych dla budowy drogi.

- Normy N SEP-E-003 (tablica nr 1) oraz uzgodnienia branzowe.
Obszar odziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki nr 729 obr.
Swieszyno gm. Swieszyno na ktdrej bedzie realizowane.

5. Uwagi ogolne.

Stosowac¢ sie do uzgodnien.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowaé szczegdlna ostroznosé
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemna. Stosowaé
zabezpieczenia wykopow tasma ostrzegawcza na pretach stalowych wzdhuz



wykopow. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru dla
inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzié¢ do stanu
poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowiazki kierownika
budowy winna opracowa¢ lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia. Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastapi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy 1 dopuszczenia do robot przez pracownikéw energetyki zawodowe;.

5.1 Wpis dziatek do rejestru zabytkow.
Dziafka nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub ewidencji gminnej
zabytkow, zamierzenie budowlane nie jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

mgr inz. Janusz HotubowiCz

Upr J vania b
specjalnodci instalacyjno-inzynieryjn

sieci i instalacji elektry
WAl pezez UW-Koszalin, newid.: Unt

W spe

iektowani praniczen
budowlane do pxo‘eLm\mnm bez og )



nuaJe) vjuemolepodsobez pefoid

gselL
zoN| oogih WS 2ozl ouBeg ‘ido 6z Ju 'zp
ANmetryen | | fepseita wuwe|zpod
[ om sl egeon feloacs m |RMCHR0L oo ey wiur touuiuwg Boag
/ e b 6e/60/0, 2NNV peg
JomisJeuAZu :
)g WnoEo._..x ‘)| - eisu) fefosds m fomoono " :_.,m..su-oimum_m_m_u%h
carzpzveLnNwn | oo s soisomul

|d-dmBoujiey Bolpejuejisimso:|jew

_SM“SEQ. 'PEZETIE ¥6 Xu}19) @ eujdoyD ‘1N ONITHYM 0£2-8L D040 BjUSBIMSO PRIEZ

At TR
/oy \J

L
7 -
S,

2

o

.
iy

S6s.

ey
&5 Yo

¢
8s7

6%p

=7

....
&

@' 99L02 - Y2AMOpOMYZ Yaumoddn Jauny YoAU[ A2ap03B 204d 0RO

H0Z23[ 0N 30ld YaJUMoJdn JauNu ‘OXSIMZOU '3JW]

S92 2202'09L'0¥99 U ‘ngesoz ;Borawg _?c_m%_;m op

JZ20260'62 0P Z [I0N|JAJBM 10203.04d oBauzojuydas n3vJado vjuos|dM 030(

Auza|3ouboguoy | AufAzapoab

DISNIVZSDA V1SOd91S 0950z Amomgsyod Kovzpomoud uobug

‘ouazapomso obamkzs)oy auazoyz vz

[auJox |pgouyozpapodpo Auopoms wagsal az ‘afnuJogu| sjusazaoupar ofauzajjouboguoy | obaufAzapoab
noosvz ofamomysyod mojojdazou |fauspme op Auosid Auzajuyday jvJado vdanvz A303n2ad Y2KUg3y
yaKuza|yo4603 40 | YdAU[Azapoab doud nyuAn # Auokodoudo J0350Z JuBWNNOP AZS[auu 3z 'WOZIPOIS]

npzofazJd on) npoydazdd |d50ugazNs 1203500 K PSOLOYINJB|U YSZOIGO VUBIULS) OUDPOY aju huojuod 3sauxoz A
v 2202°E0'p2 rojuoM0IvUdD 030]

nbag" aulAzapoab A20ud
ee0209L 079953 m_.__.?_rmhce._ _om_cmuuccum

ojuoKOD0JdO JDZSAQ

0E9¥H02E NODRY ‘PS-£S-081-2L9 dIN
panBoyog 002-8L 2/91 OxMgsON
Nozyfoy J30ld YN 039,
R0 I0-0 Kaapord Pryen HN-£0024¥A3-1d AnODSONOSAK PO

qouokn (90002 Y2AUPSZAOdSH iZpopin A odoy

62L oAz
[1£00] OuUAZS3lMS 102400 ‘OUAZSNS 27B0B0ZE 1ol AJuapima vx3sOUpar

\ HIAMOLAICOdd AP133 00 VdVNW

TE'600E'ST2S ‘ET600E'CIZ'S hdow a[Ixag

T

zys

T R D R (301 L G 8 100 Yo A

..................... TEOE Fre oy

fauffovnimmeoy Aprivu 2 njoyc

Op yzdtpz



Karlino 15.04.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U . z
dnia 2020 r. poz. 1333) OSWIADCZAM, ze projekt zagospodarowania
terenu przebudowy drogi polegajacy na budowigz instalacji os’wi,etlenia
drogowego przy w m-ci Bagno dz. nr 729 obr. Swieszyno gm. Swieszyno
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Janusz Hoty

/
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ORZAD WOIJEWODZKI
w KOSZALINIE
Wydziol Flaros: ia Przestizennegy

“Yrbanistyki, Ar iniektury i Nodzerw 12 ., , 89
Budowianego Koszalin, dnia ..cco.ooeeee v 19 .....0.... I

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2
Na podstawie § ......cormwemessomsssmsssess i§ 13 ust. 1 pkt. ........... T
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodziclnych tunkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Janusz HOZUBOWICZ

VRGBT vt ssmssoiasnsssst sormmamssmsssscsronemus sspes o mgs s Fonss 5535042555080 s o s
(wymieni¢ imig¢-imiona i nazwisko}
magister inzynier elektryk
....................................................................... R e e e
urodzony dnia l7llpca195yroku ................ v BlalOgarlee ................................................
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ........o.oocoevvvvvirveiini
projektanta
........................................................................... e T e S
% specjalnosci oo ooy dBo-inZynieryiney w zakresie sieci i instalacii
(okresli¢ rodzaj specjainodei techriczno-budowlancj lub specjalizacji zawedowcj) e le ktI’y C any ch
Janusz HOLUBOWICZ . 5
SODWEIEL s st it om0t TS RSO Jjest upowazniony do:

(imig-imiona i nazwisko)
1. do sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych -
obejmujgce] instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenis elektroenergetyczne.

o 4, . BYRESTOR WYDZIALU
[= | % .
S ARIRIR a:;:rz‘,,-.\gy n Kalehurski
{ o fag;gw&?ﬁ"fﬁv;jnwcmii
) zoryginaten
Padve
Otrzymuje:

1. Janusz Holubowicz
ul, " 28<Iipca " 67/2
‘"2§—EOO Bistogard

PZGraf Koszalin D-95 A-4
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i Koszalin, dnia ZelZ. ta 32 v
Ne LAR{UITEEfL2/53
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych v budownictwie
g & psE. 1 . L 238%. &
Na podstawie §.2.%F%e ... ... .. ... i § 1% ust.1 pkE. T.7008. 5,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
dnia 20 lutego 1¢

z egao 5r. W sprawie samad”iOLnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22, poz.121 z 1935r. Nr 26,
poz.127 z 1988r. Nr 42, poz.334 z 1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 1991r.
Nr 69, poz.299 / stwierdza sie, ze:

\} ’[)
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P Ryszzrd c: ONCZY L
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IrPerm i om 27 alréyaris
inzZynlist SL2LLIY
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10 zzrcez 1953 roku w Biszk¥sgardzie
uF‘Od”Oﬂ_y/a/ dnia i0 zzrcz 1958 roku w Bi & rdzi

-------------------------------------------------

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samo-
KISROWNIKA BUDOWY I ROBIT

dzielnej funkeji....=: e e e SR MR MRS A G A EE B E GRS S s e

instalacyjno-inzynieryjnaj W zakresie sieci i instzalacji
w specjalnoéci ThwenssanTe e et nntuTonTs s STt Rlemtryeanith,
Pan/i/ ......JRyszard T ToNCeZYK ... o8 SEPUE 8 B jest

upowazniony/a/ do:

1. kierowania, nadzorowznia 1 kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanis ¥onstrukeyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz ocenianis i badania stanu
technicznego w zakresie sieci i instalacji ele&trycznycn,
ovzjmujacych instalacje elekiryczne, napowietrzne i kablowe
linie ensrgetyczne do 15 kV, stacje transfornatorowe do 15/0,4 XV
i urzgdzenia elektroenergastyczne,

2,sporzgdzanis projektéw instalacji elektrycznych oraz przyiaczy
niskiego napigcia w budownictwis.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7EV-R4AM-7YY *

Pan Janusz HOLUBOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1098/01

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 67/2, 78-200 BIAtOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

42 ZZodnose
Z20ryginafem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZTC-DIV-A44 *

Pan Ryszard TOMCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2501/01

adres zamieszkania ul. Krétka 5, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

T ~r i
Lol 4w AL

z oryginaigm

NN
Y

pagpie

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Obiekt:
Kat. Obiekt.:

Identyfikator
Jednostki
Ewidencyjnej:

Adres:

Temat:

Inwestor:

Opracowat:

Projektowatl:

ZAKEAD OSWIETLENIA DROG
KARLINO

ENIE DR
S\H\gx OGO

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Droga Gminna, Linia kablowa podziemna 0,4kV
XXV; XXVI

320908 2

Bagno gm. Swieszyno dz. nr 729 obr. Swieszyno

Przebudowa drogi polegajaca na budowie instalacja oswietlenia
drogowego

Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

Imi¢ i Nazwisko Podpisy

inz. Ryszard Tomczyk

upr. bud.: UAN/U/7342/42/93

izba bud.: ZAP/IE/2501/01

W specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie ‘
sieci i instalacji elektrycznych

mgr inz. Janusz Holubowicz mgr inz. Janusz HO
upr. bud : UAN/N/7210/68/89
izba bud.: ZAP/IE/1098/01 v speci
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie el przez UW Koszalin, nv ey ;«'.\
sieci i instalacji elektrycznych y

jel 's Eran
dowlane do projexktowgn :\\ Doy O
i lacyjno-i nfeliving] v ¢
oéci instalacyjno-ingyr AN

Projekt budowlany jest kompletny z
Punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢. egz. 4

Karlino kwiecien 2022r.

Zaklad Oswietlenia Drog
78-230 Karlino, ul. F. Chopina 8, tel. +48 512 353 166, +48 602 679 746
oswietleniedrog karlino@wp.pl
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego (typowe)

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta
I. Czgs¢ opisowa i rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

2. Czes¢ opisowa

2.1 Posadowienie stupow

2.2 Uwagi ogolne

3. Typowe elementy budowlane o$wietlenia
3.1 Stup oswietleniowy

3.2 Fundament pod stup o$wietleniowy

3.3 Oprawa oswietleniowa

str. 1.3

str. 1.4
str. 1.4
str. 1.4

str. 1.5
str. 1.6
str. 1.7

-



Karlino 15.04.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U . z dnia
2020 r. poz. 1333) OSWIADCZAM, ze projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy drogi polegajacy na instalacji o$wietlenia drogowego w m-ci
Bagno gm. Swieszyno dz. nr 729 obr. Swieszyno gm. Swieszyno zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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2. Czes¢ opisowa

2.1 Posadowienie stupéw
Posadowienie stupéw dobrano wiasciwie do istniejacych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.

2.2 Uwaga ogélna
Wykonawca rob6t ma prawo do montazu innych materialéw niz
przyjete przez projektanta pod warunkiem, ze spelniajg zalozone w
projekcie warunki i normy techniczne oraz posiadaja odpowiednie
atesty, certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta.
Proponowane przez wykonawce materialy musza uzyskaé akceptacje
Inwestora

3. Typowe elementy budowlane .

.



Stupy CC o $rednicy gornej @60 z blachy 3mm

z wysiggnikiem WGS 1/1,5/10

@D

Podstawowe parametry stupa z wysiegnikiem

¢ Wymiary
Wysakose Wysieg Srednica | Wymiary podstawy
zawieszenia bl - > :
i wysiegnika | Waga | $cianka gorna wneki | /rozstaw T
Stup Wysiegnik prawy w @D Lxt1 Kotew P
H M fundamentu
xN
[m] [m] tkgl | (mm] [ (mm] | [mm] [mm]
CC5m 60/130/3 WGS 1/1,5/10 6.0 1.5 54 3 60 75x450 | 300x200 FpP1
CC 6m 60/144/3 WGS 1/1,5/10 7.0 1S 67 3 60 75x450 | 300x200 FP1
CC7m 60/158/3 WGS 1/1,5/10 8.0 1.5 85 3 60 100x500 | 410x300 FP2
CC8m 60/172/3 WGS 1/1,5/10 9.0 1.5 95 3 60 100x500 | 410x300 FP2
CC9m 60/186/3 WGS 1/1,5/10 10.0 15 110 3 60 130x600 | 410x300 FP3
CC 10m 60/200/3 WGS 1/1,5/10 11.0 15 125 3 60 130x600 | 410x300 FP3
Parametry wytrzymatosciowe stupa z wysiegnikiem
Maksymalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy
Maksymalna
waga Kategoria terenu Kategoria terenu | Kategoria terenu T
| pojedynczej i I v MF
Stup Wysiegnik oprawy
Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa Strefa
I* i {he | b * i
[kg) [m?] [m?] (m] | [m} M | (m? | kNm] | [kN]
CC 5m 60/130/3 WGS 1/1,5/10 15 0.20 0.10 0.28 0.16 0.31 0.17 4.60 | 0.74
CC 6m 60/144/3 WGS 1/1,5/10 15 0.27 0.14 0.39 0.22 0.43 0.24 6.00 1.2
CC 7m 60/158/3 WGS 1/1,5/10 15 0.20 0.08 0.33 0.17 0.37 0.19 12.00 | 1.19
CC 8m 60/172/3 WGS 1/1,5/10 15 0.22 0.09 0.36 0.19 0.42 0.22 12.00 | 1.35
CC 9m 60/186/3 WGS 1/1,5/10 15 0.08 0.00 0.19 0.06 0.25 0.09 1350 | 1.19
CC 10m 60/200/3 WGS 1/1,5/10 15 0.11 0.00 0.23 0.07 0.32 0.12 1350 | 1.34

*Strefa wiatrowa wedfug PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN~77/B-02011:1997/Azl:ZOOQ) do wysokosci 300 m n.p.m.

Obcigzenie obliczeniowe

W tabelach podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B i ugiecia klasy 2

wg PN-EN 40-3-3.

Bezpieczenstwo bierne

Ze wzgledu na bezpieczernstwo bierne wg EN 12767, konstrukcje stupéw nalezg
do konstrukgji klasy 0.

Normy i Certyfikaty

Stupy oéwietleniowe projektowane i produkowane przez EUROPOLES Sp.zo.o.
posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN40 - 5.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461.

Mozliwoé¢ malowania metoda duplex zgodnie z paleta koloréw RAL.
Pozostate informacje

Stupy o$wietleniowe oraz ptyty podstawy wykonywane sg ze stali S235JRG2
zgodnej z normg PN-EN 10025:1990.

Wzdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo
wg normy PN-EN ISO 15614-11.

strdS



FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

Dane techniczne fundamentéw

Typ fundamentu A " ¢ :;g;":s f“""::’a':z"t” e
[mm] [mm] [mm] [mm] [ke] [kNm]
FP1 (F-100/30) 300.0 1000 200 Mm18 160 9,30
FP2 (F-100/43) 430.0 1000 300 M24 250 18,50
FP3 (F-120/43) 430.0 1200 300 M24 308 22,40
FP4 (F-150/43) 430.0 1500 300 M24 372 31,50
FP4-1 (F150/47) 470.0 1500 300 M24 467 31,50

Podane fundamenty dobrane zostaly dla przecigtnej kateg
fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw p

doboru , dnle z przepi

Prawa Bud

orii gruntu. Dobér rodzaju i wymiaréw

ienia , a 3
80, spoczywa na projektancle oblekty

prawidh

str.?é



PR B0, CORORION renistant

O kilkanascie rodzajéw soczewek
wybdr optymainego rozsy!

O zawor wyrownama cn<mema w komorze oprawy

BPOLSse

O mozliwose sterowania w systemach DALL DI 1-10v,

v:mm Extenssor PLC

e in

:LEDI
Kod produktu @ ' @ @ | @ ( )
Product code L : ~
CDZIVWV ENC JO”X]ZO 45°%150° 70“*(110" FD LT kg
CD2H NW ENC 30°x120°, 45°x150 70“x1”0’ FD
CD.Z~I~CW--EVC 5700K >Tu 66 30”4120“ 45 xlaO" 70

LED N

P - e,

Kod produkty () B} //;;\; (A
Praduct code SN N B ~
CO2-I-AW-ENC 000k =70 €6 30120  45°,150°
fD?»ﬂ—NW—ENC 4LUFK =7 &6 ’O 212"“_ 4 Kl*’;Cf’ 7‘“} il"u' S D‘_I
{4 Dz |!~CV‘\»~EN" 50 ‘STG‘GK 70 65 3u #12F, 45° )‘.1 (}“, ’O“Yi""‘ P?

LED I
Kod produktu 75
Product coda [ e
ORI HEENC 52
CL MR ENG i
CDR-MRCVE ENE 48




Obiekt:

Kat. Obiekt.:

Identyfikator
Jednostki

Ewidencyjnej:

Adres:

Nazwa
Zamierzenia

Budowlanego:

Inwestor:

ZAKEAD OSWIETLENIA DROG
KARLINO

ENIE DR
'5\1‘\\?’“ OCO

Zataczniki Projektu Budowlanego

Droga Gminna, Linia kablowa podziemna 0,4kV

XXV; XXVI

320908 2

Bagno gm. Swieszyno dz. nr 729 obr. Swieszyno

Przebudowa drogi polegajaca na instalacja o$wietlenia drogowego

Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

egz. 4

Karlino kwiecien 2022r.

Zaklad Oswietlenia Drog
78-230 Karlino, ul. F. Chopina 8, tel. +48 512 353 166, +48 602 679 746
oswietleniedrog karlino@wp.pl
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I. Spis dokumentéw dolaczonych do projektu

1. Notatka Techniczna
2. Uzgodnienie ZUDP

str. 3.3
str. 3.4-3.8
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ZAKLAD OSWIETLENIA DROG
KARLINO

Karlino 05.03.2022r.,

NOTATKA TECHNICZNA Nr 03/2022

W dobudowy oswietlenia drogowego w m-ci Bugno ktdra spisano obecnosei:

1. Ewa Suska - przedstawiciel UG Swieszyno
2. Ryszard Tomczyk ~ przedstawiciel wykonawczy
Zakres projektu:

1.Projektowang instalacje zasili¢ istniejacego stupa nr 114 Chlopska Kepa I

2. Projektowang instalacje wykona¢ kablem o przekroju nie mniejszym niz YAKY 4x25mm?
3. Zaprojektowa¢ shup ocynkowane nawiazujace wygladem do istniejacych shupow

4. Zaprojektowaé oprawy LED z redukcja mocy.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano:
/l

/

0]
C~
i
o

-
2 ZZoUn0se
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Znak sprawy: GK.6630.221.2022

GK.6630.221.2022

Koszalin, dn. 12.04.2022 .

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 12.04.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.

Przedmiot narady: |

budowa sieci kablowej o$wietlenia drogowe

725z pézn. zm.)

g0

e
|
|
|

Lokalizacja:

|

Gmina: Swieszyno
Obreb: Swieszyno, dz.: 729

Whioskodaweca:

ZAKEAD OSWIETLENIA DROG
ul. Chopina 8, 78-230 Karlino

Przewodniczacy:

Beata Latkowska, Geodeta

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

31.03.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

{ L]

i

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

T
i

Nazwa instytucji Stanowisko 2 i 7
p. 5 ; 3 l Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi |
1 Energa Operator S.A. Stanowisko pozytywne | Andrzej Kulik

| Oddziat w Koszalinie

| ul.Morska 10
| 75-950 Koszalin
| elektroniczny

| prébnych

i odkryciu

1 1. O zamiarze
' Rejon Dystrybucji w Koszalinie | ;pisenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon |

| Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacja ul. 5
‘ Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail: |
| koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem. |
1[ 2. Szczegdtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw

' lub za pomoca aparatury.

g | 3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzadzenia

‘f | elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
| oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po |

| ainwentaryzacjg geodezyjng. ]
' 4. Prace ziemne w poblizu urzadzer elektroenergetycznych

prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz

zgodnosy
jrvglnaiem

' wykonywac recznie |

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 12-04-2022 12:07:49
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizeri i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia.

UWAGA :

Zachowac szczegdlng ostroznosc¢ , podczas wykonywania prac
budowlanych ciezkim sprzetem pod czynnymi liniami napowietrznymi
SN,nN oraz w ich poblizu. Zasady bezpiecznego wykonywania prac
budowlanych pod czynnymi liniami SN,nN i w ich poblizu, nalezy
przed przystgpieniem do tych prac, uzgodni¢ w Energa-Operator SA.
Oddziat Koszalin. RD Koszalin Dziat zarzgdzania Eksploatacjg ul.
Energetykéw 24 75-950 Koszalin.

UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCIA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI

DWUDZIELNYMI O 110 KABLE 400V, O 160 KABLE 15000V. SZCZEGOLY

DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKEADANIE RUR OCHRONNYCH
NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCII KOSZALIN DZIAL
ZARZADZANIA EKSPLOATACIA KOSZALIN UL. MORSKA 10, KOSZALIN.
PRACE POLEGAJACE NA ZAKtADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE
ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA 15000V WYKONYWAC PRZY
URZADZENIACH WY£ACZONYCH SPOD NAPIECIA.

UZGODNIENIE ENERGA_OPERATOR S.A. JEST WAZNE 2 LATA.

GK.6630.221.2022

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Karlino

ul.RzemiesInicza 17/19
81-855 Sopot

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gmina $wieszyno - wodociagi
i kanalizacja

Swieszyno 71

76-024 Swieszyno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
W miejscach skrzyzowan / zblizen z siecig wod/kan prace prowadzi¢
recznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych powiadomic ref.
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w gm. Swieszyno.

Mirostaw Szymanowski

ORANGE POLSKA S.A.
ul.Batuckiego 10/12
93-273 Lodz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczynska 55/57

75-808 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam bez uwag.

Marek Wikierski

Marek Wikierski

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 12-04-2022 12:07:49

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6 ‘ Przedstawiciel Gminy ’I Stanowisko pozytywne | Ewa Zinowska-Suska
| Swieszyno ' Uzgodniono
| Swieszyno 71
| 76-024 Swieszyno
lelektroniczny

7 | Regionalne Wodociagi i } Stanowisko pozytywne
'Kanalizacja ' Nie dotyczy.

| Spétka z 0.0. z siedzibg w

| Biatogardzie ‘

| Anna Sokét

ul. Ustronie Miejskie 1 ,
| 78-200 Biatogard ;
| elektroniczny ;

I | ZAKLAD OSWIETLENIA

Whnioskodawca DROG

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wyfacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, ze zawarte w
protokole i na zatgczniku do protokotu zalecenia zostang uwzglednione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.
Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig podmiotu na naradzie koordynacyjnej

LA ZE2Unose

Zoryginaierm

padye

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 12-04-2022 12:07:49
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidency jna: 320908_2 Swieszyno, obreb: Swieszyno [00711
Dziatka: 729

Mapa w uktadzie wspétrzednych 2000(5) Wikonob

Uktad kosciowy: PL-EVRF2007-NH Ustugi geodezy jno-kartograficzne
00 WysOkosCiowy ‘GED MAJ* Piotr MaJtczak

o Nosowko 16/2 78-200 Biatogard
Sekcje mapy: 5.21530.09.13, 5.215.30.09.31 NIP 672-150-53-54, REGON 320446350

DbSZQr‘ Opr‘QCOWQﬂiQ e [ Y

Uznaczenie kancelary jne
pracy geodezy jnej " GK6640.760.2022

Data opracowania: 24.03.2022 r,

W zakresle ponmlaru nie badeno istnienia obciazen nieruchomoscl w postaci stuzebnosci przechodu lub prze jozdu,

(swiadczam, ze ninie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych | kartograficznych,
ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc ji materiotdw panstwowego zasobu
geodezy jnego i kartograficznego. Jednoczesnie infornuje, ze jesten swiacomy odpowiedzialnosci karne
za ztozenie falszywego oswindczenio.,

(rgan prowadzacy panstwowy zaséh 2

geodezy jny i kartograficzny STARDOSTA KOSZALINSKI

Data wpisania operatu technicznego Protokét weryfikacji z dnia. 29.03.2022r
do ewioféncji moteriotéw zasobu. nr 6640.760.2022_32645

Imie, nazwisko, numer uprawnien Piotr Majtczak

kierownika prac geodezy jnych Numer uprawnien zawodowych - 20766 (1,2)

Piotr Elektronicznie

podpisany przez Piotr

Kr ZySZtOf Krzysztof Majtczak
Data: 2022.03.29

Majtczak 153727 +0200

45 ZZ0LN08e

42 0orveginasg

pade




8. INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia sporzadzono opracowanie w zakresie objetym projektu branzy
elektrycznej.

Obiekt: Droga Gminna; Linia kablowa podziemna 0,4kV

Adres: Bagno gm. Swieszyno dz. nr 729 obr. Swieszyno

Identyf.
jednost.
ewiden.: 320908_2

Inwestor: Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

Imie i Nazwisko Podpis

nz. lanusz Hotulgayvjcz

Projektowat: mgr inz. Janusz Hotubowicz e
upr. bud : UAN/N/7210/68/89
izba bud.: ZAP/IE/1098/01 przez
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie | \
sieci 1 instalacji elektrycznych
78-200 Biatogard ul. Pitsudskiego 26

Karlino, 15.04.2022r

- L’J]’



8.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$ci
realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kabel oswietleniowy
- przepych pod drogg
- roboty kablowe
- montaz fundamentéw
- montaz stupéw
- montaz opraw oswietleniowych z podnosnika
- pomiary elektryczne
Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie instalacji o$wietlenia drogowego
jak w/w.

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ droga gminna, linia
linia kablowa 0,4kV, instalacja wodna, gazowa, oswietleniowa,
kanalizacyjna.

8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Droga wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robdt w ich poblizu.
- Uzbrojenie terenu w trakcie robot moze nastapi¢ niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego: linia kablowa 0,4k V,
instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa oraz o$wietleniowa

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

W trakcie realizacji mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek z wysokosci podczas montazu opraw o$wietleniowych
stupie,

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem ( uszkodzenie przewodow
elektroenergetycznych lub zwarcia przez dotknigcie o przez pracujaca
maszyne w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4kV),

- zagrozenie wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem ( uszkodzenie przewodu
kanalizacyjnego),

- zagrozenie potraceniem pracownika przez koparke lub przej ezdzajacy
pojazd w poblizu wykopow.

Czas wystgpienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.

-l,_z-



8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy okresli
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkoli
pracownikdw w sprawie postepowania z osobami ktérych,
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznosé
stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach
wykonywania procedur zalecanych przez producentéw.

8.6 Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzywany sprzet i materialy musza posiadaé niezbedne atesty,
certyfikat bezpieczenstwa.

Wykonawca robét zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng instalowanych urzadzen i stosowanego sprzetu oraz
stosowanie si¢ do podawanych zaleceri dotyczacych bezpieczenstwa.
Kierownik robét zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych
uprawnien pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik robét jest obowigzany, w oparciu o informacje o ktérej
mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie,
przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Hotubgwicz

~h. 3
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