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Projekt Budowlano-Wykonawczy

Obiekt: Droga Gminna, Linia kablowa podziemna 0,4kV
Kat. Obiekt.: XXV; XXVI

Identyfikator 320908 2

Jednostki
Ewidencyjnej:
Adres: Bagno gm. Swieszyno dz. nr 729 obr. Swieszyno
Temat: Przebudowa drogi polegajaca na budowie instalacja o$wietlenia
drogowego
Inwestor: Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71
Imie¢ i Nazwisko Podpisy
Opracowat: inz. Ryszard Tomczyk
upr. bud.: UAN/U/7342/42/93
izba bud.: ZAP/IE/2501/01
W specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
Projektowal: mgr inz. Janusz Hotubowicz

upr. bud : UAN/N/7210/68/89

izba bud.: ZAP/IE/1098/01

w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Projekt budowlany jest kompletny z
Punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢. €gz. 1

Karlino kwiecien 2022r.

Zaktad Oswietlenia Drog
78-230 Karlino, ul. F. Chopina 8, tel. +48 512 353 166, +48 602 679 746
oswietleniedrog.karlino@wp.pl
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NOTATKA TECHNICZNA Nr 03/2022

W dobudowy oswietlenia drogowego w m-ci Bugno kt6ra spisano obecnosci:

1. Ewa Suska ~ przedstawiciel UG Swieszyno
2. Ryszard Tomczyk — przedstawiciel wykonawczy
Zakres projektu:

1.Projektowang instalacje zasili¢ istniejgcego stupa nr 114 Chlopska Kepal

2. Projektowang instalacje wykona¢ kablem o przekroju nie mniejszym niz YAKY 4x25mm?
3. Zaprojektowa¢ stup ocynkowane nawiazujace wygladem do istniejacych stupow

4. Zaprojektowa¢ oprawy LED z redukcja mocy.

Na tym notatke zakonc 6no 1 podpisano:

Zaktad Oswietlenia Drog
78-230 Karlino, ul. F. Chopina 8, tel. +48 512 353 166. +48 602 679 746

oswietleniedrog karlino@ wn.pl




Opis techniczny

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegajaca na budowie
instalacji o$wietlenia drogowego w m-ci Bagno gm. Swieszyno na dz. nr
729 obr. Swieszyno. Projektowane oswietlenie zasili¢ zgodnie z Notatkg
Techniczng.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

2.1 Stan istniejacy:
Dziatka nr 729 jest drogami gminna z plyt betonowych oznaczona
symbolem dr obr. Swieszyno na ktorych sg nastgpujace obiekty linowe:
linia kablowa 0.4kV, linia napowietrzna 0,4 i 15kV i instalacja
oswietleniowa kablowa, instalacja, wodna, kanalizacyjna.

1. Projektowane zagospodarowanie dzialki nr 729 obr., Swieszyno

3.1 Opis ogdlny:
Z. istniejacego stupa nr 114 zasili¢ projektowany odcinek o$wietlenia
kablem YAKY 4x25mm? o dtugosci ok. 330m. Calkowita dtugosci kabla
ok. 330m. Kable uklada¢ w wykopie na glebokosci 0,8m w warstwie
piasku 0,2m. Co 10m uktadaé¢ znaczki opisujace kabel tj. typ, przekroj,
date ulozenie, oraz wlasciciela. Po zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad
kablem utozy¢ foli¢ winidurowa niebieskg o szerokosci 0,2m i grubosci
0,4-0,6mm.Przez droge wykonaé przecisk rurg AROT DVK fi do 75mm.
Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdow na posesje kabel
utozy¢ w rurze ochronnej AROT DVR 50mm. Catosé wykonaé zgodnie z
opisem technicznym i norma N SEP-E-004.
Stupy oswietleniowe i opraw.
Projektuje si¢ stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 6m na fundamencie
z wysiegnikiem 1/1m (posadowienie fund. w gruncie w taki sposdb aby
gorna granica jego powierzchni wystawata ponad poziom zabudowy ok.
10-20mm) z oprawami LED o mocy ok. 45W, strumiefi $wietlny ok.
7000lm, temp. barwowa 4000K. W stupach zastosowa¢ izolowane zlacze
kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalowaé przewody YDY 3x1,5mm
/150V. Zabezpieczenie oprawy wykonaé wktadka topikowa Bi Wts 4A.
Na kablach w stupach, na stupach i szafce oswietleniowej oraz ztaczu
pomiarowym powiesci tabliczki opisowe kabel — kierunkowe,
laminowane.

3.2 System ochrony od porazen

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przew6d PEN

petni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.

Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlgczenie Zasilania W/G PN-IEC

60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegajg czgsci metalowe stupa. W




tym celu na trasie przewidziano utozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFeZn 8mm ukladanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na koncach obwodéw, rozgatezieniach wbija¢ uziomu pionowe.
Dtlugosci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewdd neutralno-
ochrony PEN potgczy¢ z uziomem.

3.3 Trasowanie.

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupéw oswietleniowych, szafki i
zfacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokonaé inwentaryzacji geodezyjne;
wykonanych robét kablowych przed ich zasypaniem.

3.4 Pomiary i badania.

Zmierzy¢ oporno$¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10Q). Sprawdzié stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania stupdw oswietleniowych. Protokoty pomiaréw dotaczy¢ do odbioru
robot.

2. Informacje o obszarze oddzialywania inwestycji.

Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozenia czynnikami

srodowiskowymi na powierzchnie ziemi, krajobraz, srodowisko w trakcie

budowy oraz w trakcie realizacji i ewentualnej likwidacji instalacji. Zakres prac
nie wplynie na poszczegélne elementy srodowiska, tj. rosliny, zwierzeta, grzyby
poza terenem, do ktérego tytut prawny posiada wnioskodawca.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow:

- Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 13 lutego 2020 poz. 471 art.3 pkt.20

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U
z dnia 10 wrzesnia 2019 Nr 75; poz. 1834

- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.627 z pézn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu z dn. 02.03 1999r (Dz.U.1999 nr 4
poz.430 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie §140 pkt.1,2,6 1 7.

- Prawo Budowlane art.20ust.1 pkt.1.1c zakres oddziatywania kablowej sieci
elektroenergetycznej do 1kV i SN rozgraniczajace teren inwestycji
mieszczg si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych dla budowy drogi.

- Normy N SEP-E-003 (tablica nr 1) oraz uzgodnienia branzowe.
Obszar odziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki nr 729 obr.
Swieszyno na ktorej bedzie realizowane.

3. Uwagi ogélne.

Stosowac¢ si¢ do uzgodnien.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowaé szczegblng ostroznosé
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemna. Stosowaé
zabezpieczenia wykopow tasmg ostrzegawcza na pretach stalowych wzdtuz



wykopéw. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru dla
inwestora.
Po zakoniczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.
Uwagi BHP
Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowiazki kierownika
budowy winna opracowac lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastapi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy 1 dopuszczenia do robét przez pracownikéw energetyki zawodowe;j.
5.1 Wpis dziatek do rejestru zabytkow.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub ewidencji gminnej
zabytkow, zamierzenie budowlane nie Jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.
5.2 Posadowienie stupow
Posadowienie stupéw dobrano wiasciwie do istniejgcych warunkéw
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.

Uwaga
Wykonawca rob6t ma prawo do montazu innych materiatéw niz
przyjete przez projektanta pod warunkiem, ze spelniaja zalozone w
projekcie warunki i normy techniczne oraz posiadaja odpowiednie
atesty, certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta.
Proponowane przez wykonawce materiaty muszg uzyskac akceptacje
Inwestora
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GK.6630.221.2022

Koszalin, dn. 12.04.2022 .

Znak sprawy: GK.6630.221.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 12.04.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.
725z pdin. zm.)

{ Przedmiot narady:é budowa sieci kablowej o$wietlenia drogowego

Gmina: Swieszyno %

Lokalizacja: Obreb: Swieszyno, dz.: 729

ZAKEAD OSWIETLENIA DROG

Whioskodawca: ul. Chopina 8, 78-230 Karlino

Przewodniczacy:| Beata Latkowska, Geodeta

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 31.03.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw. i
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu. i

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Ir Nazwa instytucji ; Stanowisko

tLp. | % : | : Imig i nazwisko uczestnika |

| Sposdb uczestnictwa i Uwagi |

P 1 | Energa Operator S.A. , Stanowisko pozytywne | Andrzej Kulik ‘ i

| | Oddziat w Koszalinie | 1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badsz f
'Rejon Dystrybucji w Koszalinie | ;p|isenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon ‘
ul.Morska 10 Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacja ul. ‘
75-950 Koszalin | Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail: b
jelektroniczny [ koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem. ‘
; ‘ 2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopéw

j' prébnych
' lub za pomoca aparatury.
; | 3. W miejscu prowadzonych robdt moga znajdowaé sie urzadzenia ‘
| jf ‘ elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA 1
! | | oraz mogg wystgpowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
. | odkryciu
' j l a inwentaryzacjg geodezyjna.
| | 4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych ‘
z’ | wykonywac recznie \ ' Q

Lo o wtan LS asuiilon ) i

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 12-04-2022 12:07:49 :
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi

dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzgdzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dZwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzgdzeniach wytaczonych spod napiecia.

UWAGA :

Zachowac szczegbling ostroznosé , podczas wykonywania prac
budowlanych cigzkim sprzetem pod czynnymi liniami napowietrznymi
SN,nN oraz w ich poblizu. Zasady bezpiecznego wykonywania prac
budowlanych pod czynnymi liniami SN,nN i w ich poblizu, nalezy
przed przystgpieniem do tych prac, uzgodni¢ w Energa-Operator SA.
Oddziat Koszalin. RD Koszalin Dziat zarzgdzania Eksploatacjg ul.
Energetykéw 24 75-950 Koszalin.

UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI O 110 KABLE 400V, O 160 KABLE 15000V. SZCZEGOLY
DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKEADANIE RUR OCHRONNYCH
NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCII KOSZALIN DZIAL
ZARZADZANIA EKSPLOATACIA KOSZALIN UL. MORSKA 10, KOSZALIN.
PRACE POLEGAJACE NA ZAKXtADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE
ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA 15000V WYKONYWAC PRZY
URZADZENIACH WYtACZONYCH SPOD NAPIECIA.

UZGODNIENIE ENERGA_OPERATOR S.A. JEST WAZNE 2 LATA.

GK.6630.221.2022

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Karlino

ul.Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gmina Swieszyno - wodociagi
i kanalizacja

Swieszyno 71

76-024 Swieszyno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

W miejscach skrzyzowan / zblizen z siecig wod/kan prace prowadzi¢
recznie. Przed przystapieniem do prac ziemnych powiadomic ref.
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w gm. Swieszyno.

Mirostaw Szymanowski

ORANGE POLSKA S.A.
ul.Batuckiego 10/12
93-273 t4dz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczynska 55/57

75-808 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam bez uwag.

Marek Wikierski

Marek Wikierski

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 12-04-2022 12:07:49
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GK.6630.221.2022
—— . : :
6 | Przedstawiciel Gminy Stanowisko pozytywne | Ewa Zinowska-Suska
Swieszyno | Uzgodniono
| Swieszyno 71
| 76-024 Swieszyno |
| elektroniczny .

7 |Regionalne Wodociagi i _
'Kanalizacja ' Nie dotyczy.
' Spétka z 0.0. z siedzibg w ‘
| Biatogardzie

Stanowisko pozytywne

|

| Anna Sokét

ul. Ustronie Miejskie 1
| 78-200 Biatogard
| elektroniczny

N —— e T OO S, (S e

| ZAKEAD OSWIETLENIA
DROG

!
Whioskodawca I
|
r

-_— -

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, ze zawarte w
protokole i na zataczniku do protokotu zalecenia zostang uwzglednione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.
Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 12-04-2022 12:07:49
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MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidency jna: 320908_2 Swieszyno, obreb: Swieszyno [0071]
Dziatka: 729

Mopa w ukladzie wspotrzednych 2000(5) Wykonat:

Uklad kosciowy: PL-EVRF2007-NH Ustugi geodezy jno-kartograficzne
e “GED MAJ" Piotr Majtczok

o Nosowko 16/2 78-200 Biatogard
Sekcje mapy: 5.21530.0913, 5.215.30.09.3. NIP 672-150-53-54, REGON 320446350

DbSZOr‘ Opr‘QCOWQniQ T SRR TR TS T S R TR

[znaczenie kancelary jne
pracy geodezy e o GK.6640.760.2022

Data opracowania: 24.03.2022 r,

W zakresle pomiaru nie badano istnienia obciazen nieruchomoscl w postaci stuzebnosci przechodu lub prze jozdu,

Oswiadczam, ze ninie jszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezy jnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawlera operat techniczny wpisany do ewidenc ji materiatow panstwowego zasobu
geodezy jnego | kartograficznego. Jednoczesnie informuje, Zze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karne |
za ztozenie fatszywego oswiadczenio,

rgan prowadzacy panstwowy zasob .

geodezy jny i kartograficzny STAROSTA KOSZALINSKI

Data wpisania operatu technicznego Protokét weryfikacji z dnia. 29.03.2002r
do ewidenc ji materiotéw zasobu, nr 6640.760.2022_32645

Imie, nozwisko, numer uprawnien Piotr Ma jtczak

kierownka prac geodezy jnych Numer uprawnien zawodowych - 20766 (1,2)

Piotr Elektronicznie

podpisany przez Piotr
Kr Zysztof Krzysztof Majtczak
. Data: 2022.03.29
Majtczak 153727 10200

1 A
N e 7 len RER
RS 14‘7.:‘«,;,.10:»»
>

. orveglinaiyem
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8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia sporzadzono opracowanie w zakresie objetym projektu branzy
elektrycznej.

Obiekt: Droga Gminna; Linia kablowa podziemna 0,4kV

Adres: Bagno gm. Swieszyno dz. nr 729 obr. Swieszyno

Identyf.
jednost.
ewiden.: 320908 2

Inwestor: Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

Imi¢ i Nazwisko

Projektowat: mgr inz. Janusz Hotubowicz
upr. bud : UAN/N/7210/68/89
izba bud.: ZAP/IE/1098/01
W specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie
sieci 1 instalacji elektrycznych
78-200 Biatogard ul. Pitsudskiego 26

Karlino, 15.04.2022r



8.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci
realizacji poszczegélnych obiektéw.
Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kabel o$wietleniowy
- przepych pod droga
- roboty kablowe
- montaz fundamentow
- montaz stupoéw
- montaz opraw oswietleniowych z podnosnika
- pomiary elektryczne
Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie instalacji o$wietlenia drogowego
jak w/w.

8.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ droga gminna, linia
linia kablowa 0,4kV, instalacja wodna, gazowa, oswietleniowa,
kanalizacyjna.

8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mog3a stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Droga wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu.
- Uzbrojenie terenu w trakcie robot moze nastapi¢ niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego: linia kablowa 0,4k V,
instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa oraz o$wietleniowa

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych
stupie,

- Zagrozenie poparzeniem i porazeniem ( uszkodzenie przewodow
elektroenergetycznych lub zwarcia przez dotknigcie o przez pracujaca
maszyng w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4kV),

- zagrozenie wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem ( uszkodzenie przewodu
kanalizacyjnego),

- Zagrozenie potraceniem pracownika przez koparke lub przejezdzajacy
pojazd w poblizu wykopéw.

Czas wystapienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.



8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegollnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy okresli
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkoli
pracownikéw w sprawie postepowania z osobami ktérych,
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznosé
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach
wykonywania procedur zalecanych przez producentdw.

8.6 Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzywany sprzgt i materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikat bezpieczenstwa.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacija
techniczng instalowanych urzadzen i stosowanego sprzetu oraz
stosowanie si¢ do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.
Kierownik robdt zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych
uprawnien pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik robét jest obowiazany, w oparciu o informacje o ktérej
mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie,
przed rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robé6t budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadza sie¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Opracowat:

5 . 0l .
mgr 1nz. Janusz Holubowicz




Li-faza R kolor zétty

Le-faza kolor zlelony

oprawa oswietleniowa L3-faza - kolor Floletowy

Kolorystyka oznaczen korcowek kablowych w

przewsd YDY3x1,5mm? : 2. 4
stupach koszulkami termokurczliwymi,

ztacze izolowane “SINTUR? IZK

stup stalowy-ocynkowany

(kable chronic zgodnie z norma SEP-£-00¢ PN-76/E-05125)

SKRZYZOWANIA WYKONAC W RURACH 70K,
DROGAMI/W JAZDAMI 0 NAVIERZCHNI uﬂ%ﬁs&%ﬁ %:VEK&EF e D%{RSDIEIDDI'JABKfmsgg PORAZEN:
INHETIR WP STVARTE L 7 e, GRATTTHL ¥ RRACH VYLACZENIE. ZASILANIA W/e PNt
¥ RURACH DVRHOmn-METOD4 WYKDPU OTWARTEGEL ! e s 60364-4-41 R

ISTNIEJACE ~ NIECZYNNE  SLUPY  DSWIETLENIA  ZDEMONTOWAC W RAMACH
ODREBNYCH UZGODNIEN/OPRACOVANIA
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l. Wraz z koblem oSwietleniowym w wykopie uktadca bednarke FeZn 25x4mm lub drut i taczyc
z zaciskiem uziemiajacym stupa w miejscach wskazanych na schemacie ideowym;
rezystancja uziomu Ru<l0[Ql, dla osiogniecia wymaganej rezystancji wykonec dodatkowe
uziemienia gtebinowe z preta FeZn glémm.

2. Kable uswietleniowe uktadac zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125.

3. Koble oswietleniowe taczyc we wnece stupa za pomoco ztacz IZK dodatkowo zacisk na
przewodzie PEN taczy przewodem DYzo-10mm? z zaciskiem uziemia jacym w stupie.

Zaklad Oswietienia Drég 78-230 KARLINO ul. Chopina 8 telfax 84 3123234; kom.602679746;

| meil:oswietleniedrog karlino@wp.pt /
Inwest p v v .
i Gmina Swieszyno Projektowat L;A:i?;z&@c CRT \[\j B V>
76-024 Swie 7 - pecial install - [inz. R. Tomczy Y&y /
LEGENDA: - wieszyno 71 opracowal inzynisesiie; ‘Q;S\ ®) e
. ) s 8t ¢ AN T0EER \FEA T = %
- projektowany stup oswietleniowy ém na | g’z;“’f G Lile Kablows: | ot (g inz” AL
fundamencie z wysiegnikiem 1/1 oraz oprawa ‘ SRS L | inzyiersice - |HOMPOWEZ, O oA ok
LED z redukcjo mocy ok. 45Y; 7000im | “' ‘5l
| [
| dz.nr 729 obr. Swieszyno | 12022 ‘ SKALAN NF VS

———— = projektowany kabel YAKY 4x25mm? ‘ ! j‘ R |
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$ruba M24x70 ~ B-120, B-160, B-200

Przyktady posadawiania

fundamentow

Betonowy fundament posadawia sie w gruncie
w taki sposob, aby gorna jego powierzchnia
wystawata ponad poziom zabudowy o koto
10 - 20 mm.

Sposob mocowania uziemienia
(bednarka)

“\_Osfona_$rub

\ 2xM10 mocowanie
.| uziemienia

s/ Fundament

7 B

Fundamenty do stupéw oswietleniowych

P | A f B [ C f @D | E j Waga |
j. miary ‘ mm [ mm i mm ! mm [ mm o kg ]
B-120 | 1200 | 350 |} 250 I 75 bo425 | 250 |
B-160 | 1600 | 400 f 250 | 110 A
B-200 | 2000 | 400 | 250 | 110 | 425 | 570 !




Rodos 7.0.17 [13902]

Instalacja oswietlenia drogowego

Zestawienie materialow

Strona 1/1

[ Lp [Nazwa [Jm | llos¢ |
| | |Drutystal.okragle, twarde, ocynk.fi 6-8mm kg 82,8
2 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm 2 1 19,7]
[ 3 |Fundament F120 szt 9;
| 4 |Grot stalowy szt 2|
f} Kabel YAKXS 4x25mm2 ) | m | 43125
6 |Mufa czteropalczasta | szt | 18}
Opaska kablowa ocechowana - szt Tl—all
8 | Opaski kablowe OKi szt 283}
9 |Oprawy LED ok. 45W z redukcja mocy szt. 9‘!
10 |Piasek zwykty m3 | 31,196
L 11 |Przewod Cu YDY-750V 3x1,5mm2 | m f 65,52
12 |Rura SRS 110mm : m | 7
13 |Rury DVK do 75mm | m 33
14 [Rury ostonowe do 50mm 'm 31,2
15 Stup os$wietleniowy 6 m na fundament szt 9
16 |Stupki drewniane m3 0014
17 |Uziom fi 17,2 mm m | 6
18 | Wazelina techniczna ke 4.8
' 19| Wkladka bezpiecz.topik -4A szt 9
20 |Wysiegnik 1/1m szt 9
21 | Zigcze IZK-1 bezpiecznikowe szt 9
22 |Ztacze uniwersalne szt. 12
23 | Zlaczka pretéw szt | 2




1. Uchwyt montazowy aluminiowy ¢48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od -10°
do +100° lub wysiegniku od -100° do +10°.

2. Save Cover - blokada uniemozliwiajaca samoczynne zamknigcie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

3. Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

4. Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej).

5. Oprawa posiada mozliwos¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.

6. Gwarancja na cata oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na

dobe.

W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewni¢ dostawe orawy
przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzona.

Eksploatator oswietlenia ma jednokrotnie dokonaé serwisu oprawy.

7. Oprawa posiada zawor wyréwnania ci$nienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom
statym.

8. Oprawa posiada gtadka zewnegtrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber
radiatora, zapobiegajgca osadzaniu sig zanieczyszczen.

9. Posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik. ktéry przy
temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa uzyska
temperature pracy wskazang przez producenta.

10. Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

11. Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.

12. Oprawa wykonana | klasie ochronnosci.

13. Efektywnos¢ oprawy minimum 135 Im/W

14. Temperatura barwowa oprawy 4000 K

15. Prad zasilania dla oprawy 650 mA



16. Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-
3:2006/A1:2012.

16. utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —
TM-21) - wspétczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.

16. Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

17. Pliki fotometryczne niezbedne do wykonania obliczen znajduja sie na stronie
zamawiajgcego.

18. oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogoélnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnos¢ produktu z europejskg normg EN
dotyczacy bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz swiadczgce o stosowanym w
produkcji systemie zarzadzania jakoscig,

22. wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

19. Diody ceramiczne o efektywnosci 2 170 Lm/W.

20. Rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosi¢ ponizej 3 k/W

21. Oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

22. Oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania 0-
10V, AstroDIM, DALI

23. Ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA badz 20kV . Wyposazona w dodatkowy surge
protector 2+1. niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

24. Wspétczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

25. THD<8%

27, Uktad zasilania ma posiadac trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED tj. 100
000 h

28. Kolor oprawy RAL 9006

Wyposazona w system autonomicznej reduckji mocy w okreslonych godzinach nocnych.
Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajacym, jest zobowigzany

zamowic oprawy ze wskazanymi godzinami redukgji.
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Stupy CC o $rednicy g6rnej @60 z blachy 3mm

Z wysiegnikiem WGs 1/1,5/10

w
_

Podstawowe parametry stupa 2 wysiegnikiem

. Wymiary
Wy_sokost Wysieg Srednica Wymiary podstawy
zawieszenia 4 :
ity wysiggnika | Waga Scianka gorna wngki | /rozstaw
Stup Wysiegnik Plawy w @D Lxt1 kotew Tvp
H M fundamenty
XN
(m] (m] tkel | (mm] | [mm) [mm] (mm]
CC 5m 60/130/3 WGS 1/1,5/10 6.0 15 54 3 60 75x450 | 300x200 FP1
CC 6m 60/144/3 WGS 1/1,5/10 7.0 1.5 67 3 60 75x450 | 300x200 FP1
CC 7m 60/158/3 WGS 1/1,5/10 8.0 15 85 3 60 100x500 | 410x300 Fp2
CC 8m 60/172/3 WGS 1/1,5/10 9.0 1S5 95 3 60 100x500 | 410x300 Fp2
CC9m 60/186/3 WGS 1/1,5/10 10.0 15 110 3 60 130x600 | 410x300 FpP3
CC 10m 60/200/3 WGS 1/1,5/10 11.0 15 125 3 60 130x600 | 410x300 FP3
Parametry wytrzymatosciowe stupa 2 wysiegnikiem
Maksymalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy
Maksymalna
waga Kategoria tereny Kategoria tereny Kategoria tereny
i pojedynczej i I v ME T
Stup Wysiegnik oprawy
Strefa | Strefa | Strefa Strefa | Strefa | Strefs
g ke e {(d g i*
[kg] [m?) M ] my | my M| kNm] | [kn)
€C 5m 60/130/3 WGS 1/1,5/10 15 0.20 0.10 0.28 0.16 0.31 0.17 4.60 0.74
CC 6m 60/144/3 WGS 1/1,5/10 15 0.27 0.14 0.39 0.22 0.43 0.24 6.00 112
CC7m 60/158/3 WGS 1/1,5/10 15 0.20 0.08 0.33 0.17 0.37 0.19 12.00 | 1.19
CC8m 60/172/3 WGS 1/1,5/10 15 0.22 0.09 0.36 0.19 0.42 0.22 1200 | 1.35
CC9m 60/186/3 WGS 1/1,5/10 15 0.08 0.00 0.19 0.06 0.25 0.09 1350 | 1.19
CC 10m 60/200/3 WGS 1/1,5/10 15 0.11 0.00 0.23 0.07 0.32 0.12 1350 § 1.34

*Strefa wiatrowa wedltug PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN~77/B-02011:1997/Azl:2009

Obcigzenie obliczeniowe

W tabelach podano dopuszczalne
wg PN-EN 40-3-3.
Bezpieczeristwo bierne
Ze wzgledu na bezpieczeristwo
do konstrukeji klasy 0.

Normy i Certyfikaty

Stupy oswietleniowe projektowane i
posiadajg certyfikat zgodnotci z normg PN-EN4Q - 5,
Zabezpieczenia antykorozyjne

ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN (SO 1461
Mozliwosé malowania metodg duplex
Pozostate informacje

zgodnej z normg PN-EN 10025:1990.

Wg normy PN-EN ISO 15614-11.

) do wysokosci 300 m n.p.m.

zgodnie z paleta koloréw RAL.

obcigzenia dla klasy B i ugiecia klasy 2

bierne wg EN 12767, konstrukcje stupdw nalezg

produkowane przez EUROPOLES Sp. 7 0. .

Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie

Stupy oéwietleniowe oraz ptyty podstawy wykonywane s3 ze stalj S235JRG2

Wzdtuzna spoina trzonu 2 niewidocznym szwem wykonana laserowo




FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

Dane techniczne fundamentéw

Srednica Masa
A h B Mg
Typ fundamentu kotew d | fundamentu
[mm] [mm] [mm] [mm] lke] [kNrm]
FP1 (F-100/30) 300.0 1000 200 m18 160 9,30
FP2 (F-100/43) 430.0 1000 300 M24 250 18,50
FP3 (F-120/43) 430.0 1200 300 M24 308 22,40
FP4 (F-150/43) 430.0 1500 300 M24 372 31,50
FP4-1 (F150/47) 470.0 1500 300 M24 467 31,50
Podane fundamenty dobrane 2ostafy dla przecigtne] kategorii gruntu. Dobér rodzaju i wymiarow
fundamentu Jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia , a obowigzek prawidlowego ich

doboru , zgodnie 2 przeplsam] Prawa Budowlanego, Spoczywa na projektancle obiekty
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