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wz STRONA TYTULOWA
Temat nr : 399-005-003A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P w m. Biedrusko

Obiekt: BRANZA MOSTOWA

ETAP lla - REMONT PODPOR POSREDNICH

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Adres: ul. Zielona 8, 61-851 Poznan



wz PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 399-005-003A KOBRA wer. 13
ETAP lla - REMONT PODPOR POSREDNICH
Budowa: Remont mostu drogowego przez rz. Warte w pasie DP 2406P w m. Biedrusko
Obiekt: BRANZA MOSTOWA

PRZEDMIAR ROBOT
Data: 23.03.2021
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary

1|D- WYMAGANIA OGOLNE
M.00.00.00

1.1 |D- Wymagania ogélne
M.00.00.00

1/|D- Wycena wiasna 1,000 | kpl
M.00.00.00 | Spetnienie przez Wykonawce robét Wymagan Ogdinych

2|D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.2|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 0,200 | km
Wykonanie POWYKONAWCZEJ mapy sytuacyjno-wysokosciowej

02= 0,20

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 0,200 | km

2.3|D-01.02.03 | Wyburzenia obiektow budowlanych i inzynierskich

3|D-01.02.03 | KNR 404-0604-04-00 IGM Warszawa 6,600 | m3
Burzenie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych luznych fragmentow elementéw zelbetowych ze
zbrojeniem normalnym (wraz z zabezpieczeniem siatkami przed spadaniem elementéw do rzeki)

03*02*2*(10.0+1.0)*5= 6,600
Razem = 6,600 | m3
41D-01.02.03 |KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 6,600 | m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym - na sktadowisko Wykonawcy
6.6= 6,600

Razem = 6,600 | m3

3|M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
3.4\ M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem

5/M-11.01.01 |KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 27,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi: grunt kat. lll - 90% mechanicznie

09*(3*2*0.5*10.0)= 27,000
Razem = 27,000 | m3
6 |M-11.01.01 |KNR 201-0301-02-00 Norma scalona 3,000 | m3

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi : grunt kat. lll -
10% recznie
01*@3*2*05%10.0)= 3,000

Razem = 3,000 | m3

3.5|/M-11.01.04 | Zasypanie wykopdow wraz z zageszczeniem

7|M-11.01.04 |KNR 201-0313-01-00 Norma scalona 30,000 | m3
Reczne formowanie nasypoéw z piasku dowozonego samochodami samowytadowczymi (z
dokopu) wraz z zageszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : Il

3*2*05%10.0= 30,000
Razem = 30,000 | m3
4|/ M-12.00.00 | ZBROJENIE
4.6 |M-12.01.02 | Stal zbrojeniowa klasy A-ll lub wyzsze
8| M-12.01.02 | KNR 233-0404-10-20 0,759 | t
Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepéw podpor posrednich, przy rednicy pretow: 10-12
mm
0.759 = 0,759
Razem = 0,759 | t
9|M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 0,759 | t

Montaz zbrojenia oczepéw podpér posrednich, przy srednicy pretéw: 10-12 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 399-005-003A KOBRA wer. 13

ETAP lla - REMONT PODPOR POSREDNICH
4. ZBROJENIE
4.6. Stal zbrojeniowa klasy A-Il lub wyzsze
Data: 23.03.2021

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

10 |M-12.01.02 | KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 1540,000 | szt
Wiercenie otwordw o $rednicy 14 mm wraz z wklejeniem pretow Srednicy 12 mm

4.7 |M-12.01.02 | Stal zbrojeniowa klasy A-ll lub wyzsze

11 |M-12.01.02 | KNR 233-0404-10-20 10,911t
Przygotowanie na budowie zbrojenia torkretu, przy srednicy pretow: 8-12 mm

12 |[M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 10,911t
Montaz zbrojenia torkretu, za pomoca spawarki, przy srednicy pretéw: 8-12 mm

13[M-12.01.02 | KNR 406-0101-03-00 POLCEN Warszawa 23 725,000 | szt

Wiercenie otwordw o Srednicy 14 mm wraz z wklejeniem pretow Srednicy 12 mm

5|M-13.00.00 | BETON

5.8 |M-13.01.10 | Beton natryskowy (torkret)

14| M-13.01.10 |KNR 0012-0102-01-00 KOPRIN Koszalin 795,000 | m2
Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni pod torkret
15| M-13.01.10 |KNR 204-0504-05-00 795,000 | m2

Torkretowanie podtoza warstwa $r. gr. 6-8 cm (z uwzglednieniem zbrojenia siatka 10x10cm z fi
8mm kotwiong pretami fi 12mm 20x20cm)

16 |M-13.01.10 |KNR 711-0106-07-10 795,000 | m2
Szpachlowanie zamykajace materiatem PCC
17 |M-13.01.10 | Kalk. wlasna 5,000 | kpl

Tymczasowe rusztowanie wielokrotnego uzytku pod wykonanie remontu podpér (m.in. pod
oczyszczenie powierzchni, iniekcje rys, torkret, hydrofobizacja)

5.9| M-13.01.11 | Zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych

18| M-13.01.10 |KNR 0012-0102-01-00 KOPRIN Koszalin 144,000 | m2
Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni oczepéw podpér
5*(22*04+2*10.0)= 144,000
Razem = 144,000 | m2
19| M-13.01.11 |KNR 233-0409-01-10 Norma scalona 5,500 | m3
Reprofilacja i wyrdwnanie zaprawa typu PCC w deskowaniu (samozageszczalna)
20 [M-13.01.11 | Kalk. wiasna 1,000 | kpl

Tymczasowy podest roboczy pomiedzy dzwigarami mostu - pomost technologiczny do stref
robét (ok. 2,5°200=500m2)

5.10| M-13.01.13 | Iniekcja rys

21| M-13.01.13 | A.wt Wycena wlasna 890,000 | m
Wykonanie iniekcji rys i nieszczelnosci
Podpory posrednie (pod torkretem): 5*2*(7*7.0+5*8.0)= 890,000
Razem =| 890,000 | m
22 |M-13.01.13 | A.wt Wycena wtasna 100,000 | m
Doszczelnienie / uzupetnienie spoin izbic kamiennych podpér posrednich
Podpory posrednie: 5*20= 100,000
Razem = w m

6 |M-15.00.00 | IZOLACJA

6.11|M-15.01.03 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

23 |M-15.01.03 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 70,000 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych
powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

5*0.7*20.0= 70,000

Razem = 70,000 | m2

7|M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE

7.12|M-20.01.08 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

24| M-20.01.08 |KNR 712-0403-03-30 Norma scalona 868,000 | m2
Hydrofobizacja barwna powierzchni betonowych wraz z przygotowaniem podtoza (czyszczenie,
odttuszczenie powierzchni, oczep podpér - DODATKOWE ZABEZPIECZENIE ZYWICA GORNEJ
POWIERZCHNI)
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7. INNE ROBOTY MOSTOWE
7.12. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Data: 23.03.2021

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
7800+5*16*11.0= 868,000
Razem = 868,000 | m2

--- Koniec wydruku ---



