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Kosztorys_ul. Natkowskiego_Kobytka

PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Budowa ul. Natkowskiego w Wotominie oraz Kobylce - zakres robét na terenie Kobyiki
1 Branza drogowa
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym.
0.28 km 0.280
RAZEM 0.280
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (ze spoinami wypetnionymi pias-  |m?2
d.1.1/0807-01 kiem) na podsypce piaskowej
analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, chodnikowych (ze spoinami wypet- |m2
d.1.1{0807-01 nionymi piaskiem) na podsypce piaskowej
analogia
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z drogowych ptyt betonowych (ze spoinami wypetnio- |m?2
d.1.1/0807-01 nymi piaskiem) na podsypce piaskowej
analogia
1271 m?2 1271.000
RAZEM 1271.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu, piasku grubosci 15cm  |m2
d.1.1/0802-07
847 m?2 847.000
RAZEM 847.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu, piasku grubosci - dalszy |m2
d.1.1/0802-08 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
847 m?2 847.000
RAZEM 847.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbuddéw z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.1/0802-07
1271+39+75+17 m?2 1402.000
RAZEM 1402.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.1.1/0802-08 grubosci
Krotnosé = 5
1271+39 m?2 1310.000
RAZEM 1310.000
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1.1/0812-03
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych z podmuréwka z m
d.1.1/0307-03 betonu - posesja ul. Wspdlna 5, Kobytka - rozebranie
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
14/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych z podmuréwka z m
d.1.1/0307-03 betonu - posesja ul. Wspdlna 6, Kobytka - rozebranie
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych z podmuréwka z m
d.1.1]0307-03 betonu - posesja ul. Natkowskiego 25A, Kobytka - rozebranie
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
16/KNR 2-25 Furtki wejSciowe ze stupkami z rur - posesja ul. Natkowskiego 25A, Kobytka - |szt.
d.1.1]0317-03 rozebranie
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9577 dla Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Matetka




Kosztorys_ul. Natkowskiego_Kobytka PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-25 Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur stalowych - posesja ul. szt
d.1.1]0312-03 Natkowskiego 25A, Kobytka - rozebranie
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-01 Wywdz materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0206-01 do 1 km
analogia
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
19/KNR 2-01 Wywoéz materiatu z rozbi6érki samochodami samowytadowczymi - za kazdy ms3
d.1.1)/0214-03 nast. 0,5 km
analogia Krotnosé = 8
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
1.2 Roboty ziemne
20|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - roboty ziemne wykon.koparkami podsie- |m3
d.1.2/0206-01 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyta-
analogia dowczymi na odlegtosé do 1 km
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
21|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m3
d.1.2|/0214-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych gruntu kat.I-Il
Krotnosé¢ = 8
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.1.2/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
590 m3 590.000
RAZEM 590.000
23|KNR 2-01 Roboty ziemne - Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |ms3
d.1.2/0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych gruntu
kat.I-Il
Krotnosé¢ = 8
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
24|KNR 2-01 Formowanie nasypdéw pod chodniki - nasyp z piasku (po jego przesianiu) po- |m3
d.1.2/0314-01 chodzacy z wykopu pod konstrukcje jezdni
analogia
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
1.3 Podbudowy
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1535+705+27+828+226 m?2 3321.000
RAZEM 3321.000
26|KNR 2-31 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Natkowskiego / 3a - Konstrukcja na- m?2
d.1.3/0111-01 wierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdéw - Warstwa mrozoochronna z kru-
analogia szywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbu-
dowy po zageszczeniu 12 cm
1535+828 m2 2363.000
RAZEM 2363.000
27|KNR 2-31 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Natkowskiego / 3a - Konstrukcja na- m?2
d.1.3/0111-02 wierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdéw - Warstwa mrozoochronna z kru-
analogia szywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy kolejny
1 cm po zageszczeniu
Krotnosé = 3
1535+828 m?2 2363.000
RAZEM 2363.000
28|KNR 2-31 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Natkowskiego / 3a - Konstrukcja na- m?2
d.1.3|0114-05 wierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdéw / 3b - Konstrukcja pobocza -
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm
1535+828+226 m?2 2589.000
RAZEM 2589.000
29/KNR 2-31 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Natkowskiego / 3a - Konstrukcja na- m?2
d.1.3|0114-06 wierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdéw / 3b - Konstrukcja pobocza -
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
1535+828+226 m2 2589.000
RAZEM 2589.000
30|KNR 2-31 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / 2b - Konstrukcja chodnika z zéttych m?2
d.1.3/0114-03 ptytek z wypustkami - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm
705+27 m?2 732.000
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RAZEM 732.000
31/KNR 2-31 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / 2b - Konstrukcja chodnika z zéttych m?2
d.1.3/0114-04 ptytek z wypustkami - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
705+27 m?2 732.000
RAZEM 732.000
14 Nawierzchnie
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.4/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2*1535 m2 3070.000
RAZEM 3070.000
33|KNNR 6 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Natkowskiego - Warstwa wigzgca z AC |m?2
d.1.4/0308-03 22 W -gr.8cm
Krotnosé = 1.33
1a
1535 m2 1535.000
RAZEM 1535.000
34/KNNR 6 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Natkowskiego - Warstwa $cieralna z AC |m2
d.1.4/0309-02 11S-gr.4cm
1a
1535 m?2 1535.000
RAZEM 1535.000
35/KNR 2-31 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa $cieralna z kostki betonowej |m2
d.1.4/0511-03 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
705 m?2 705.000
RAZEM 705.000
36|KNR 2-31 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z zéttych ptytek z wypustkami - Warst- |m2
d.1.4/0511-02 wa $cieralna z zéttych ptytek z wypustkami gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4 cm
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
37|KNR 2-31 3a - Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych, zjazdéw - Warstwa m2
d.1.4/0511-03 Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr.3cm
828 m?2 828.000
RAZEM 828.000
38|KNR 2-31 3b - Konstrukcja nawierzchni z ptyt azurowych typu EKO 40x60 gr. 8 cm z wy- |m?2
d.1.4/0509-03 petnieniem otworéw humusem z nasionami traw
analogia
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
1.5 Elementy ulic
39/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem (beton C12/15) pod krawezniki oraz oporniki ms3
d.1.5/0402-04
0.075*(208+83)+0.05*(854) m3 64.525
RAZEM 64.525
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.5/0403-03 cementowo-piaskowe;j
208 m 208.000
RAZEM 208.000
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
analogia
83 m 83.000
RAZEM 83.000
42|KNR 2-31 Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.5/0403-05
854 m 854.000
RAZEM 854.000
43|/KNR 13-12 |Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej z tawg betonowg |m
d.1.5/1504-04
384 m 384.000
RAZEM 384.000
44/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na tawie betono- |m
d.1.5/0402-02 wej (beton C 12/15)
238 m 238.000
RAZEM 238.000
1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
45/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.1.6/0703-03 macyjnych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 2-31 Stupki proste do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z montazem o $r. 50 |szt.
d.1.6/0702-01 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9577 dla Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Matetka




Kosztorys_ul. Natkowskiego_Kobytka PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.6/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia | generacji)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (folia | generacji)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologi grubowarstwo- |m2
d.1.6/0706-03 wej, chemoutwardzalnej ze wiekszong iloscig kruszyw uszorstniajgcych (z
analogia uwzglednieniem catego oznakowania w granicach opracowania)
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
d.1.6/0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.7 Roboty pozostate
51/KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe skrzynek zaworéw wodociggowych, gazociago- |szt.
d.1.7/1406-04 wych wraz z wymiang zeliwa
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
52|KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.1.7/1406-03
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe studzienek telefonicznych szt.
d.1.7/1406-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki (ocynkowana oraz powlekana PCV) na stupkach stalowych |m
d.1.7{0307-01 obetonowanych z podmuréwkg z betonu - posesja ul. Wspolna 5, Kobytka -
budowa
7 m 7.000
RAZEM 7.000
55/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki (ocynkowana oraz powlekana PCV) na stupkach stalowych |m
d.1.7/0307-01 obetonowanych z podmuréwka z betonu - posesja ul. Wspolna 6, Kobytka -
budowa
8 m 8.000
RAZEM 8.000
56|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki (ocynkowana oraz powlekana PCV) na stupkach stalowych |m
d.1.7/0307-01 obetonowanych z podmuréwka z betonu - posesja ul. Natkowskiego 25A, Ko-
bytka - budowa
37 m 37.000
RAZEM 37.000
57|KNR 2-25 Furtki wejSciowe ze stupkami z rur - posesja ul. Natkowskiego 25A, Kobytka - [szt
d.1.7/0316-03 budowa (z wykorzystaneim materiatu z rozbiorki)
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 2-25 Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur stalowych - posesja ul. szt.
d.1.7/0312-01 Natkowskiego 25A, Kobytka - budowa (z wykorzystaniem elementéw z rozbior-
analogia ki)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.7/0510-01
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
60|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.1.7/0510-02
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
61/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.7/0119-03
analogia
0.28 km 0.280
RAZEM 0.280
2 Branza sanitarna
2.1 Kanalizacja deszczowa
62| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2.1/0218-01 ktad w gruncie kat.I-1I
Kanaly, studnie
500 m3 500.000

Komory drenazowe
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RAZEM 500.000
63|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.1/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m. Wykop pod kanat szerokosé 1,5 m
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
64|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m;
analogia grunt kat. I-IV
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
65/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.1/0501-03
444 m?2 444.000
RAZEM 444.000
66|KNR 2-18 Podsypka pod studnie - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.1/0501-03
analogia
123 m?2 123.000
RAZEM 123.000
67|/KNNR 6 Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa gr.15 cm m2
d.2.1]0111-02
analogia
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
68/ KNNR 4 Przykanaliki z rur PP, SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.1/1308-03
39 m 39.000
RAZEM 39.000
69|KNNR 4 Kanaty z rur PP, SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.1/1308-05
160 m 160.000
RAZEM 160.000
70/KNNR 4 Kanat z rur PP, SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.1/1308-06
analogia
97 m 97.000
RAZEM 97.000
71/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc.
d.2.1/1610-04
analogia
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc.
d.2.1/1610-05
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 2000 mm wraz z pierscieniem stud.
d.2.1|0613-05 odcigzajagcym w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm wraz z pierécieniem stud.
d.2.1/0613-03 odcigzajgcym w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
75/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne z PP z kineta - $r. 600 mm w gr.kat.I-1l szt.
d.2.1]0621-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne (zaslepka) tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm  [szt
d.2.1/1321-05
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR-W 2-18 |Wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.1/0524-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/KNR-W 2-18 |Wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.2.1/0524-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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79 Odwodnienie liniowe - Elementy odwodnienia liniowego o szer. w swietle 15,0 |m
d.2.1|analiza indy- |cm wraz z rusztem kl. D 400, tawg betonowg oraz ze wszystkimi niezbednymi
widualna robotami
1*2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
80 Odwodnienie wykopu m
d.2.1|analiza indy-
widualna
220 m 220.000
RAZEM 220.000
81|KNR 2-28 Obsypka rurociggu i studni gruntem z wykopu, jego przesianie ms3
d.2.1/0501-08
290 m3 290.000
RAZEM 290.000
82|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek ms3
d.2.1/0501-09
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
83|KNR 4-01 Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2.1/0108-05 km grunt.kat. I-1I
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
84|KNR 4-01 Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.2.1/0108-08 km
Krotnos¢ = 4
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
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