Obrobka blacharska krawedzi
szczytowej dachu

Wkret mocowania listwy

Obrobka krawdziowa

@4/25mm co 50cm tacznik mechaniczny
Listwa dociskowa Belka 7,5/16 dt.75cm  /teleskopowy dachu
koncoéwki papy co 80cm

Sciany szczytowej

Papa termozgrzewalna

Belka 7,5/16
Ptyta OSB 22x180mm

Wkret mocujgcy obrébke /2"‘ 3
@4/16mm co 75 cm

7 7 7 7 . .
s Styropian laminowany
s 4 7S s
papa gr.16cm

Obrobka wiatrowa
krawedzi dachu

Wetna min. twarda
na szer. 100cm Warstwy istniejgcego
stropodachu

tgcznik wetny mineralnej = I
$cian

Istniejgca Sciana

Szczegot obrobek blacharskich
blacha ocynkowana gr. 0,7mm

Uwaga:
- ilos¢ dybli dla mocowania styropapy na dachu - w strefie
srodkowej 2 kotki /1m2, w strefie brzegowej szer. 2 m -3
4 kotki/1m2, w strefie naroznikowej 4 kotki /1m2,
L2 - ilos¢ dybli dla mocowania styropianu na $cianach - 4szt
w strefie sSrodkowej i 6szt. w strefie krawedziowej szer.
4 2m.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Gtowno

Nazwa |Termomodernizacja budynku magazynowego nr 4 w Sktadnicy
inwestycji Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lesmierzu

Adres LeSmierz6 gm. Ozorkéw dz. nr 50

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Inwestor | | Grzybowska 45 00-844 Warszawa

Tytut Szczegdt rozwigzan pasa Nrrys.
rysunku | krawedziowego dachu A-7
Opracowat: Podpis: Skala :
mgr inz. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08 1:20

Data :

11.2022




