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Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tgcznikow

Glgbokos¢

Z Rodzaj fgcznika S SCil 7
Podioze j g zakotwienia $ciana krawedz
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym whijanym =80 mm 6
cegta petna silikatowa lub wkrecanym z 4

wydtuzong strefg rozporu

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej
Szerokosc¢ strefy brzegowej stanowi 1/8 dfugosci
najkrotszej wypuktej Sciany zewnetrznej budynku
lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 2,0 m, czyli

=g min(al, a2, b1,b2)i 1,0<B<20m

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Glowno

Nazwa |Termomodernizacja budynku magazynowego nr 4 w Sktadnicy
inwestycji|Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lesmierzu

Adres Lesmierz 6 gm. Ozorkéw dz. nr 50

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

Inwestor ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa

Tytut . . a0ox ;. Nr rys.

ysunku | ROZmieszczenie tgcznikow Sciennych A-15
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