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Za czniki:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-
wyci g (ca  na p ycie CD).b

2. Wypis z rejestru gruntów

Rysunki :

1. Mapa sytuacyjno wysoko ciowa- projekt zagospodarowania terenu skala
1:500

2. Profile kanalizacji deszczowej D1-D5

3. Wylot kolektora deszczowego do rowu przekroje
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1. WPROWADZENIE
Operat wykonano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urz dzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu gminnego, w zwi zku
z odwodnieniem projektowanej hali sportowej w miejscowo ci Mi dzylesie; powiat:

odzki; województwo: dolno skie oraz na wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do ziemi za po rednictwem projektowanego wylotu do rowu.
W zwi zku z art.389 pkt. 1 i 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne inwestor
jest zobowi zany uzyska  pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 7 Ustawy Prawo Wodne „us uga wodna” to
odprowadzanie do wód lub do urz dze wodnych – wód opadowych lub
roztopowych, uj tych w otwarte lub zamkni te systemy kanalizacji deszczowej

ce do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

W operacie przedstawiono informacje o analizowanej zlewni,
zaprojektowanym sposobie odwodnienia, charakterystyk urz dze wodnych,
prognozowan ilo wód opadowych wprowadzanych do ziemi, a tak e okre lono
zakres wymaganego pozwolenia wodnoprawnego oraz obowi zki Inwestora z tytu u
utrzymania urz dze  wodnych i szczególnego korzystania z wód.
Zakres niniejszego opracowania uwzgl dnia wymogi dotycz ce zawarto ci operatu
wodnoprawnego okre lone w art. 409 Ustawy Prawo Wodne. Operat zosta
sporz dzony w formie opisowej, graficznej i elektronicznej zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.

2. OPIS OBIEKTU

W miejscowo ci Mi dzylesie zaprojektowano przy ulicy Ko cielnej hal sportow
wraz z kanalizacj deszczow z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi za
po rednictwem wylotu do rowu gminnego.

3. MATERIA Y PODSTAWOWE

3.1. Akty i dokumenty prawne

2
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( tj.Dz. U. z 2018, poz.
2268),

2
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (tj. Dz. U.
2018r. poz. 799 ),

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800),
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3.2. Materia y ród owe

Projekt Budowlany hali sportowej  w Mi dzylesiu   - oprac. w listopadzie 2018r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis z rejestru gruntów

Wizja w terenie

Informacje uzyskane od Inwestora

4. OZNACZENIE ZAK ADU UBIEGAJ CEGO SI O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Ubiegaj cym si o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz dzenia
wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu gminnego, w zwi zku
z odwodnieniem projektowanej hali sportowej w miejscowo ci Mi dzylesie; powiat:

odzki; województwo: dolno skie oraz na wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do ziemi za po rednictwem projektowanego wylotu do rowu jest:

Gmina Mi dzylesie
ul. Plac Wolno ci 1 ; 57-530 Mi dzylesie

Organem w ciwym jest Dyrektor Zarz du Zlewni w Nysie Pa stwowego
Przedsi biorstwa Wodnego Wody Polskie – adres: Zarz du Zlewni w Nysie, 48-300
Nysa, ul. Ogrodowa 4.

5. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Zamierzone szczególne korzystanie z wód polega na wykonaniu urz dzenia
wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu gminnego, w zwi zku
z odwodnieniem projektowanej hali sportowej w miejscowo ci Mi dzylesie;
powiat: k odzki; województwo: dolno skie oraz na wprowadzanie wód
opadowych i roztopowych do ziemi za po rednictwem projektowanego wylotu
do rowu.
W zwi zku z art.389 pkt. 1 i 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne inwestor
jest zobowi zany uzyska  pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 7 Ustawy Prawo Wodne „us uga wodna” to
odprowadzanie do wód lub do urz dze wodnych – wód opadowych lub
roztopowych, uj tych w otwarte lub zamkni te systemy kanalizacji deszczowej

ce do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
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6. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ DZE WODNYCH
LUB ROBÓT

Wody opadowe z projektowanej hali sportowej zostan uj te rurami spustowymi,
wpustami ulicznymi, w a nast pnie skierowane za po rednictwem zaprojektowanego
wylotu do rowu gminnego.
Zaprojektowano przy cze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 Ø400x11,7mm
ze ciank  lit .
Odprowadzenie wody do istniej cego rowu gminnego.
Przy cze od rowu do studzienki D1 o d ugo ci 32,2m. Studzienk D1
zaprojektowano z kr gów betonowych o rednicy Ø1200mm
Pozosta e przewody zaprojektowano jako PVC-U SN8 Ø160x4,7mm, Ø200x5,9mm,
Ø250x7,3 oraz Ø315x9,2mm ze ciank  lit .
Kanalizacja deszczowa w otoczeniu budynku o d ugo ci 455,4m.
Pozosta e studzienki zaprojektowano z kr gów betonowych o rednicy Ø1200mm
oraz z rur PP o rednicy 600mm. Studzienki z osadnikami piasku o g boko ci 0,5m.
Zaprojektowano równie  wpusty deszczowe liniowe o d ugo ci 1,5 i 4,5m.

7. RODZAJ URZ DZE  POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW EGLUGOWYCH

W przypadku wód opadowych i roztopowych nie jest mo liwy pomiar
odprowadzanych ilo ci wód. Ilo wód odprowadzanych zale na jest wy cznie od
nat enia deszczu. Zatem w tym przypadku nie stosuje si urz dze pomiarowych.
Znaki eglugowe nie dotycz  przedmiotu opracowania.

8. RODZAJ i ZASI G ODDZIA YWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD
LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ DZE  WODNYCH

Zasi g oddzia ywania zamierzonego korzystania z wód ograniczy sie do dzia ki
wylotu. Wylot do rowu zaprojektowano na dzia ce nr ewid. 534– w asno Gmina
Mi dzylesie .

Hal  sportow  zaprojektowano na dzia ce nr ewid.  412/1 – powierzchnia 26280 [m2]
= FDZ = 2,628 [ha]

Powierzchnia dachu:
FD = 1809,6 [m2]
Powierzchnia zabudowy budynku:
FZB = 1702,74 [m2]
Powierzchnia dróg wewn trznych z kostki betonowej:
FTU1 = 992,86 [m2]
Powierzchnia ci gów pieszych z kostki betonowej:
FTU1 = 436,09 [m2]
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Powierzchnia utwardzona kruszywem budowlano – drogowym (parkingi, doj cia
piesze):
FTU3 = 1486,40 [m2]
Powierzchnia terenów zielonych obj tych kanalizacj  deszczow :
FTZ1 = 7134,18 [m2]
Powierzchnia pozosta ych terenów zielonych:
FTZ2 = FDZ-FZB -FTU1 -FTU2-FTU3-FTZ1 = 2,628-0,170-0,099-0,044-0,149-0,713=1,453ha

Obliczanie ilo ci wód opadowych
Przep yw obliczeniowy cieków deszczowych

qd =  × FZR × I [dm3/s]
 – bezwymiarowy wspó czynnik sp ywu zale ny od rodzaju powierzchni

FZR – zredukowana powierzchnia odwadniana [ha]
I – miarodajne nat enie deszczu [dm3/(s×ha)]
Powierzchnia dachów o spadku <15%
FD<15%  = 0,181 ha i  = 0,8
Powierzchnia dróg wewn trznych z kostki betonowej:
FTU1 = 0,099 ha i  = 0,6
Powierzchnia ci gów pieszych z kostki betonowej:
FTU2 = 0,044 ha i  = 0,6
Powierzchnia utwardzona kruszywem budowlano – drogowym (parkingi, doj cia
piesze):
FTU3 = 0,149 ha i  = 0,3
Powierzchnia terenów zielonych obj tych kanalizacj  deszczow :
FTZ1  = 0,713 ha i  = 0,10

Miarodajna ilo  deszczu – 165 [dm3/(s×ha)].

A. Ilo  wód deszczowych zbierana przez kanalizacj  deszczow :
FZR = 0,181*0,8+0,099*0,6+0,044*0,6+0,149*0,3+0,713*0,1 = 0,35 [ha]

q = 165 [l/s ha]
qd = 165×0,35 = 57,8 [dm3/s]

B. Pozosta a ilo wód deszczowych z terenów zielonych – nie obj ta
kanalizacj  deszczow  (odprowadzenie wód bezpo rednio do rowu):

Powierzchnia pozosta ych terenów zielonych:
FTZ2  = 1,453 ha i  = 0,10
FZRTZ1 = 1,453*0,1 = 0,15 [ha]

q = 165 [l/s ha]
qd = 165×0,15 = 24,8 [dm3/s]

ROCZNA ILO  WÓD OPADOWYCH (przy opadzie 650 mm):

Qmax = 3500  x 0,65 =2275 m3/rok
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MAKSYMALNA ILO  WÓD OPADOWYCH [m3/s]

Q = 165 * 0,35= 57,7  [l/s] =0,057 m3/s

9. STAN PRAWNY NIERUCHOMO CI USYTUOWANYCH W ZASI GU
ODDZIA YWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ DZE WODNYCH, Z PODANIEM
SIEDZIB I ADRESÓW ICH W CICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJ GRUNTÓW I
BUDYNKÓW

Wylot do rowu zaprojektowano na dzia ce nr ewid. 534– w asno Gmina
Mi dzylesie .

Hal sportow zaprojektowano na dzia ce nr ewid. 412/1– w asno Gmina
Mi dzylesie .

Wypis z rejestru gruntów dla wylotu w za czeniu do nin. opracowania.

10. OBOWI ZKI UBIEGAJ CEGO SI O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU
DO OSÓB TRZECICH

Obowi zki dla uprawnionego:
Wykona kanalizacj deszczow wraz z urz dzeniem wodnym zgodnie
z Projektem Budowlanym
Utrzymywa w nale ytym stanie technicznym wpusty uliczne, studnie
z osadnikami i wylot do rowu gminnego.
Utrzymywa  rów w rejonie wylotu,

Natychmiastowo usuwa ewentualne szkody i uszkodzenia wywo ane realizacj
przedmiotowego pozwolenia

11. OPIS I LOKALIZACJA URZ DZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA LUB
NUMER OBR BU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIA EK
EWIDNCYJNYCH ORAZ WSPÓ RZ DNE

WSPÓ RZ DNE GEODEZYJNE REDNICA
WYLOTU

[mm]

RZ DNA
TERENU

[m n.p.m.]

RZ DNA
DNA

KANA U
[m n.p.m.]X Y

5558119.3382 6404538.9783 DN400 266,92 265,90

12. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJ TYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
Pozwoleniem wodnoprawnym obj te b  wody opadowe.
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Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo wodne ( art. 9 pkt 1 poz. 14) przez wody
opadowe lub roztopowych – rozumie si przez to wody b ce skutkiem opadów
atmosferycznych. Czynnikami wp ywaj cymi na zanieczyszczenie wód opadowych

:
> gazy i py y ze spalania paliw sta ych, p ynnych i gazowych,
> zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (opad py u),
> nat enie ruchu pojazdów silnikowych,

13. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA CIEKÓW OBJ TEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM
Przedmiotowe pozwolenie wodnorawne dotyczy wód opadowych, które nie s
kwalifikowane jako cieki, zatem pkt. 13 nie dotyczy przedmiotu opracowania.

14. USTALENIA WYNIKAJ CE Z: PLANU GOSPODATRWOANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA, PLANU ZARZ DZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM,
PLANU PRZECIWDZIA ANIA SKUTKOM SUSZY, PROGRAMU OCHRONY WÓD
MORSKICH, KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA CIEKÓW
KOMUNALNYCH, PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU RÓDL DOWYCH
DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry",
zatwierdzonym w dniu 22.02.2011r. i og oszonym w Monitorze Polskim nr 40 z 2011
r., g ównymi celami rodowiskowymi s :

1. zapobieganie dop ywowi lub ograniczenie dop ywu zanieczyszcze do wód
podziemnych,

2. zapobieganie pogarszaniu si  stanu wszystkich cz ci wód podziemnych,

3. zapewnienie równowagi pomi dzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

4. wdro enie dzia niezb dnych do odwrócenia znacz cego i utrzymuj cego si
rosn cego trendu st enia ka dego zanieczyszczenia powsta ego w skutek
dzia alno ci cz owieka.

W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele
rodowiskowe dla cz ci wód zosta y oparte g ównie na warto ciach granicznych

poszczególnych wska ników fizyko-chemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych okre laj cych stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz
wska ników chemicznych wiadcz cych o stanie chemicznym wody,
odpowiadaj cych warunkom osi gni cia przez te wody dobrego stanu,
z uwzgl dnieniem kategorii wód, wg rozporz dzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych cz ci wód powierzchniowych. Zastosowane podej cie, polegaj ce
na przyj ciu za cele rodowiskowe warto ci granicznych odpowiadaj cych dobremu
stanowi wód, zwi zane by o z niekompletnym zrealizowaniem prac w zakresie
opracowania warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód, a tym
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samym brakiem mo liwo ci ustalenia warto ci celów rodowiskowych wg
charakterystycznych wymaga wzgl dem poszczególnych typów we wszystkich
kategoriach wód. Dodatkowo, z uwagi na trwaj ce prace w zakresie opracowywania
metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, e monitoring w zakresie
bada stanu chemicznego jest jeszcze w fazie kszta towania i rozbudowy ustalenie
celów rodowiskowych zosta o oparte o dost pne warto ci graniczne wska ników
podanych w rozporz dzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cz ci
wód powierzchniowych. Przy ustalaniu celów rodowiskowych dla JCWP brano pod
uwag aktualny stan JCWP w zwi zku z wymaganym zgodnie z Ramow Dyrektyw
Wodn warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych cz ci wód, b cych
obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem rodowiskowym

dzie utrzymanie tego stanu/potencja u. Ponadto, ustalaj c cele uwzgl dniano
tak e ró nic pomi dzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi
cz ciami wód. Dla naturalnych cz ci wód celem b dzie osi gni cie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych cz ci wód –
co najmniej dobrego potencja u ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach,
w celu osi gni cia dobrego stanu/potencja u konieczne b dzie dodatkowo
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego, graniczne dla dobrego stanu
ekologicznego b dla dobrego lub powy ej dobrego potencja u ekologicznego
wód, ni w poszczególnych aktach prawa, reguluj cych sposób post powania
i wymagania co do stanu wód w obr bie obszarów chronionych.
Charakterystyka jednolitej cz  wód powierzchniowych (JCWP)

Nazwa JCWP – Nysa K odzka od róde  do Ró anki
Kod JCWP –  RW 60004121169
Typ JCWP – 4
JCWP - monitorowana
Status wst pny JCWP  -  NAT
Status ostateczny JCWP-NAT
Zmiany hydromorfologiczne uzasadniaj ce wyznaczenie-nie dotyczy
Aktualny stan JCWP - dobry
Ocena ryzyka nieosi gni ci celów rodowiskowych –nie zagro ona
Cel rodowiskowy: dobry potencja  ekologiczny, dobry stan chemiczny
Odst pstwo – nie
Typ odst pstwa  - nie dotyczy
Termin osi gni cia dobrego stanu – 2015r.
Uzasadnienie odst pstwa - nie dotyczy
Charakterystyka jednolitej cz ci  wód podziemnych (JCWPd)

Kod JCWPd  -  GW6000125
JCWPd -  monitorowana
Stan ilo ciowy - dobry
Stan chemiczny - dobry
Ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych - niezagro ona
Zlewnia bilansowa - rodkowa Odra
JCW dostarczaj ca rednio powy ej 100 m3 wody na dob
Cele rodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan ilo ciowy
Odst pstwo - nie
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Typ odst pstwa – nie dotyczy, termin osi gni cia dobrego stanu – nie dotyczy,
uzasadnienie odst pstwa - nie dotyczy
Planowane korzystanie z wód nie b dzie narusza o planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry.

b) plan zarz dzania ryzykiem powodziowym
Plan zarz dzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry zosta przyj ty
Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika 2016r. (Dz. U z 2016r.
poz. 1938).
Celem zarz dzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z ustaw – Prawo wodne, jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla ycia i zdrowia ludzi,
rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzia alno ci gospodarczej. W wietle tak

sformu owanego celu z Dyrektywy Powodziowej, w procesie opracowywania PZRP
przyj to 3 cele g ówne, to jest: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,
obni enie istniej cego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarz dzania
ryzykiem powodziowym.

Planowane do wykonania urz dzenia wodne nie b narusza Planu zarz dzania
ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry- wody opadowe zostan wprowadzone do
ziemi na terenie dzia ki wnioskodawcy.
c) plan przeciwdzia ania skutkom suszy
Plan przeciwdzia ania skutkom suszy w regionach wodnych rodkowej Odry, Izery,
Metuje, aby i Ostro nicy (Upa), Orlicy i Morawy stanowi podstaw do opracowania
planów przeciwdzia ania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jego g ównym
zadaniem jest wskazanie propozycji dzia , zarówno technicznych, jak i
nietechnicznych, maj cych na celu przeciwdzia anie i agodzenie skutków suszy.
Plan przeciwdzia ania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy
dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagaj c proces
zarz dzania zasobami wodnymi i kszta towania sposobu ich u ytkowania.
Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustaw  Prawo wodne  zawiera:

analiz  mo liwo ci powi kszenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urz dze  wodnych;

propozycje niezb dnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

katalog dzia  s cych ograniczeniu skutków suszy.
10 pa dziernika 2017r. Dyrektor Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej we
Wroc awiu zako czy prace zwi zane ze sporz dzeniem planu przeciwdzia ania
skutkom suszy w regionach wodnych rodkowej Odry, Izery, Metuje, aby i
Ostro nicy (Upa), Orlicy i Morawy wraz ze strategiczn ocen oddzia ywania na
rodowisko.

Planowane korzystanie z wód nie b dzie narusza zapisów planu przeciwdzia ania
skutkom suszy
 d) krajowy programu oczyszczania cieków komunalnych
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Zamierzone korzystanie z wód nie narusza zapisów krajowego programu
oczyszczania cieków komunalnych.

e) program ochrony wód morskich

nie dotyczy przedmiotu opracowania

f) plan lub program rozwoju ródl dowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym

nie dotyczy przedmiotu opracowania

15. OKRE LENIE WP YWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ DZE
WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
WODY PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNO CI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJ
CELÓW RODOWISKOWYCH DLA NICH OKRE LONYCH

Teren dzia ki przeznaczonej do zabudowy, to agodne zbocze wzniesienia opadaj ce
w kierunku po udniowo-wschodnim. Rz dne dzia ki w rejonie projektowanej
zabudowy oscyluj w granicach ~439,5 – 437,5m npm. Powierzchnia dzia ki to pole
orne. Morfologicznie dzia ka po ona jest na wysoczy nie Mi dzylesia.
Wysoczyzna Mi dzylesia po ona jest w po udniowej cz ci Rowu Górnej Nysy. W
rodkowej cz ci wysoczyzny po ona jest miejscowo Mi dzylesie. Od

wschodniej strony wysoczyzna ograniczona jest Masywem nie nika, od zachodu
Górami Bystrzyckimi, na pó nocy graniczy z Obni eniem Bystrzycy K odzkiej, a od
po udnia zamkni ta jest Prze cz Mi dzylesk . Wysoczyzna Mi dzylesia to
niewielkie p askie wyniesienie pomi dzy górami, po one rednio na wysoko ci 500
m n.p.m., która jako podjednostka Rowu Górnej Nysy stanowi teren o podobnym
charakterze. Jest to obszar wy ynny w kszta cie zbli onym do czworok ta, z dolin
Nysy K odzkiej o kierunku pó noc – po udnie. Wysoczyzna wznosi si nieznacznie
na po udnie w kierunku Prze czy Mi dzyleskiej. Wschodnie zbocza wysoczyzny
wznosz si w kierunku Masywu nie nika, a zachodnie w kierunku Gór
Bystrzyckich i s wyra nie agodniejsze. Wysoczyzna stanowi niezalesion kotlin
podgórsk , co ma decyduj cy wp yw na rolniczy charakter tego terenu. Wysoczyzna
zajmuje pó nocno-wschodni fragment niecki ródsudeckiej, na oderwanym i
wypi trzonym fragmencie formacji skalnej Masywu Czeskiego. Obszar ten powsta w
czasie najstarszych ruchów górotwórczych, które doprowadzi y do wyd wigni cia

siednich masywów górskich i nie podlega zmianom w czasie pó niejszych
fa dowa . Ostateczny wygl d wysoczyzna otrzyma a w okresie epoki lodowcowej,
kiedy to l dolód skandynawski naniós w dolin warstw osadów. Formacje
geologiczne wyst puj ce w pod u Wysoczyzny, przykryte s osadami
czwartorz du: piaskami, wirami, i ami, glinami oraz lessami, a tak e osadami
polodowcowymi. Pod e zbudowane jest ze ska metamorficznych wieku
paleozoicznego oraz z piaskowców i mu owców, a podrz dnie ze zlepie ców
górnokredowych. W badanym rejonie pod e gruntowe buduj utwory kredowe -
owce przykryte czwartorz dow warstw rumoszu gliniastego i glin pylastych.

Warstw  wierzchni  stanowi gleba.
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W badanym pod u pod wzgl dem wykszta cenia litologicznego stwierdzono prost
budow geologiczn . Od powierzchni wyst puje warstwa gleby o mi szo ci 0,2m.
Bezpo rednio pod t warstw pod e tworzy pakiet osadów plejstoce skich
zbudowanych z utworów spoistych – glin pylastych o konsystencji twardoplastycznej
oraz rumoszu gliniastego z bloczkami i okruchami upka ilastego. Na g boko ci 2,0
– 3,5mm poni ej powierzchni terenu stwierdzono strop utworów skalnych –
zwietrzeliny i owca, (bloczki skalne z przestrzeniami wype nionymi glin ) okre lonej
geotechnicznie jako zwietrzelina gliniasta o konsystencji pó zwartej a na g boko ci
2,8 – 4,2m ppt stwierdzono strop i owca. Wody gruntowej do zbadanej g boko ci
5,5m poni ej powierzchni terenu – nie stwierdzono

Kanalizacja deszczowa b dzie wyposa ona w urz dzenie oczyszczaj ce wody
opadowe przed wprowadzeniem ich do ziemi tj. studzienki z osadnikami. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu obj tego opracowaniem nie b
mia y ujemnego wp ywu na stan wód powierzchniowych jak i podziemnych,
w szczególno ci na stan tych wód i realizacj celów rodowiskowych dla nich
okre lonych.

16. WIELKO PRZEP YWU NIENARUSZALNEGO, SPOSÓB JEGO
OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTO CI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WÓD

Niniejszy operat wodnoprawny nie dotyczy poboru wód powierzchniowych.

17. WIELKO REDNIEGO NISKIEGO PRZEP YWU Z WIELOLECIA (SNQ)
LUB ZASOBU WÓD PODZIEMNYCH
Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

18. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POST POWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIA ALNO CI LUB AWARII
URZ DZE ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO,
A TAK E ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZ DZE
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM
DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA
Instalacja kanalizacji deszczowej nie wymaga rozruchu, ani nie przewiduje si
zatrzymania jej funkcjonowania. Maksymalny czas trwania ewentualnej sytuacji
awaryjnej okre la si  na 1-2 doby.
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19. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYST PUJ CYCH W ZASI GU ODDZIA YWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA  URZ DZE  WODNYCH
Do form ochrony przyrody w Polsce zalicza si : parki narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, u ytki ekologiczne, zespo y przyrodniczo-
krajobrazowe, ochrona gatunkowa ro lin, zwierz t i grzybów. W zasi gu
oddzia ywania zamierzonego korzystania z wód nie wyst puj adne formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody .

20. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Wnosi si  o udzielenie dla Inwestora:

Gmina Mi dzylesie
ul. Plac Wolno ci 1 ; 57-530 Mi dzylesie

1. na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej o rednicy 400mm do rowu
gminnego

2. na szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i
roztopowych do ziemi poprzez rów gminny za po rednictwem projektowanego
wylotu do rowu w zwi zku z odwodnieniem projektowanej hali sportowej w
miejscowo ci Mi dzylesie; powiat: k odzki; województwo: dolno skie
w ilo ci:

maksymalna Q max =0,057 m3/s

rednia  roczna Q r =2275 m3/rok

o dopuszczalnych wska nikach zanieczyszcze :
zawiesina ogólna  nie wi ksza ni  100 mg/l,

glowodory ropopochodne nie wi ksze ni  15 mg/l.

Wnioskuje si  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.
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21. WYKAZ STRON W POST POWANIU WODNOPRAWNYM

Stron w post powaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest tylko Gmina
Mi dzylesie

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIA ALNO CI NIEZAWIERAJ CY

OKRE LE  SPECJALISTYCZNYCH

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporz dzony w celu

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz dzenia wodnego tj. wylotu

kanalizacji deszczowej do rowu gminnego, w zwi zku z odwodnieniem projektowanej

hali sportowej w miejscowo ci Mi dzylesie; powiat: k odzki; województwo:

dolno skie oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za

po rednictwem projektowanego wylotu do rowu.

Wody opadowe z projektowanej hali sportowej zostan uj te rurami

spustowymi, wpustami ulicznymi, w a nast pnie skierowane za po rednictwem

zaprojektowanego wylotu do rowu gminnego.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu obj tego opracowaniem nie

mia y ujemnego wp ywu na stan wód powierzchniowych jak i podziemnych,

w szczególno ci na stan tych wód i realizacj celów rodowiskowych dla nich

okre lonych.
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