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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.04.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333)
OSWIADCZAM, ze

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- do zgtoszenia robot -
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, DZ. NR 266/1 w SERWINOWIE" w ramach zadania
inwestycyjnego "Pofozenie nowej nawierzchni na drodze gminnej, dziatka nr 266/1
w Serwinowie"
m. Serwinéw, gm. Dobromierz, powiat Swidnicki, woj. dolnoslaskie
Obreb: 0004 Dobromierz, Nr dz.: 266/1AM1

jednostka ewidencyjna 021903_2, Dobromierz

zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant / nr uprawnien / podpis:

mgr inz.
Mariusz Szyrner

Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Branza drogowa

Projektant Gtowny/




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor GMINA DOBROMIERZ , 58-170 Dobromierz , Plac Wolno$ci 24
Temat: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, DZ. NR 266/1 w SERWINOWIE" w ramach
zadania inwestycyjnego "Potozenie nowej nawierzchni na drodze gminnej, dziatka nr 266/1 w Serwinowie"
Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowo$¢: Serwindw,
Numer dziatki: Obreb: 0004 Dobromierz, Nr dz.: 266/1AM1
jednostka ewidencyjna 021903_2, Dobromierz
Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, Stawowa 7
Branza: zagospodarowanie terenu
Nr projektu: R-322.1

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres
catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, DZ. NR 266/1 w SERWINOWIE" w
ramach zadania inwestycyjnego "Potozenie nowej nawierzchni na drodze gminnej, dziatka nr 266/1 w
Serwinowie" w obszarze dziatki numer: 0004 Dobromierz, Nr dz.: 266/1AM1.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektow budowlanych w zakresie
jak nizej:
o Przebudowie drogi gminnej o tacznej diugosci 81,11 m. Droga bedzie posiada¢ jezdnie o szerokosci 3,50 m

oraz pobocza utwardzone o szeroko$ci 2x0,50 m.
Projekt zagospodarowania terenu stanowig zatacznik do zgtoszenia robot budowlanych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna
Wypis z rejestru gruntéw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Swidnicy




Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w kwietniu 2021 r.

UCHWALA NR XXVI/157/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Dobromierz dla czesci 1A

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w wschodniej cze$ci wsi Bordw, otoczony jest terenami zagospodarowanymi:
pola uprawne.

bedace we wtadaniu Wojta Gminy Dobromierz:
266/1AM1 - obreb 0004 Dobromierz - zgodnie z uchwatg nr XXV1/157/17 z dnia 20.01.2017 r. - KDD3
Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XXVI/157/17 z dnia 20.01.2017 r.- stanowia;
KDD3- teren drdg dojazdowych,

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni utwardzonej nieulepszone;.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.



Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Dobromierz. Zakres prac obejmuje
przebudowe drogi. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili
obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowej. Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejacej stanowigcej obstuge przylegtych
terenow z korektg przebiegu z uwagi na granice dziatek. Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Projektowany ukfad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie jednopasowa dwukierunkowg o szerokosci 3,50 m,

2. pobocza gruntowe utwardzone szerokosci 0,50 m

Nawierzchnig utwardzone jezdni nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm na warstwie wigzacej z betonu
asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. Podbudowe zasadniczag nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
stabilizowanej mechanicznie, gr. 10 cm.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla rob6t objetych ninigjszym
projektem:

- projektowana przebudowa drég gminnych:

o  Kategoria ruchu KR1,
e  Szeroko$¢ jezdni 3,50 m,
o  Dlugosc¢ projektowanej drogi gminnej 81,11 m,

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektdw budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni z AC 11S 50/70- 278,70 m?
2. Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego — 80,00 m?2




Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach
terenu gorniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

3.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH- BRANZA DROGOWA

Dla projektowanej budowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu 0 rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.) oraz uchwaty
XXIV/138/12 z dnia 17.10.2012 r. - przyjeto wytyczne odno$nie parametrow jak:
dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:
- klasa drogi D1/1
- kategoria ruchu KR1
- V=30 km/h,
- Vi =30 km/h,
- szeroko$¢ pasa ruchu - przyjeto — 3,50 m zgodnie § 15 ust. 1,
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1,

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — gliny, NN
grupa no$nosci podtoza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80 m,

o O O

Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu ciagtym,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

O O O O O

Konstrukcja jezdni
Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?
[0 Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60B10 ZM/R w ilo$ci 0,7 kg/m?2
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coor3 -10 cm,




4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow osob
trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje
jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.)
Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywionej.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Dobromierz i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie na
$rodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed zalewaniem
wodami opadowymi,

Wykonawca robét powinien minimalizowac¢ ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowaé bezpieczne
przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 266/1AM1,
obreb 0004 Dobromierz,. okreslenie obszaru oddziatywania na podstawie przepisow:

- Uchwata nr XXVI1/157/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20.01.2017 r.- w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu Dobromierz 1A,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm. - Ustawa z
dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XXVI/157/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia
20.01.2017 r. Rady Gminy Dobromierz i stanowig;

KDD3- teren drég dojazodwych,

Teren inwestyciji nie jest objety szkodami gorniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;
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6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w zwigzku
Z czym nalezy:
o W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegélnosci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wtascicieli;
e |[stniejgce wtazy na kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy podnie$¢ do
poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegoInosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich wtazéw na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechniczne;
wraz z wymiang zwienczen i wtazow zeliwnych,
o W obrebie opracowania znajdujq sie sieci wodociggowe oraz kable elektroenergetyczne - nalezy je
zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
o Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak réwniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji jezdni przyjmuije sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiérki istniejacych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa winny by¢
konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami - zgodnie ze
sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem geodezyjnym i
kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - ,0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003 Dz.U.
nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

o wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
o zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i migjsce jego odkrycia,
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e niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna od
wad i btedoéw. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego
faktu na swojq korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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W nazwa "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, DZ. NR 266/1 w SERWINOWIE" w ramach zadania
inwestycji: inwestycyjnego "Pofozenie nowej nawierzchni na drodze gminnej, dziatka nr 266/1 w Serwinowie"
W adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;
inwestyciji: Miejscowosé: Serwinow
Obreb: 0004 Dobromierz, Nr dz.: 266/1 AM2
jednostka ewidecyjna 021903_2, Dobromierz
304/6 B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

M inwestor: GMINA DOBROMIERZ
Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

l projektowat:
projektant glowny

B branza: B stadium: W nr projektu:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU t DT R-322.3

W tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B data: W skala: W nr rysunku:
Kwiecien 2021 1:500 Z-01
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PRZEKROJ CHArakTERYSTYCZNY D = D

SKALA 1:50
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ISTN. TEREN

granica dziatki
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0S DROGI

granica dziatki

4 em Warstwa cieralna - AC 11°S 50/70

| Iwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w losci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajqeego)

5cm Warstwa wigiqca — AC 16 W 50/70

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajqcego)

10 cm | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem €90/3

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, DZ. NR 266/1 w SERWINOWIE" w ramach zadania

———— | Istniejgce podtoze gruntowe

10 cm

Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejqce podfoze gruntowe

Il nazwa
inwestycji: inwestycyjnego "Potozenie nowej nawierzchni na drodze gminnej, dziatka nr 266/1 w Serwinowie"
M adres Wojewddztwo: dolnos$laskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;
inwestycji: Miejscowosc: Serwinow
Obreb: 0004 Dobromierz, Nr dz.: 266/1 AM2
jednostka ewidecyjna 021903_2, Dobromierz
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolno$ci 24, 58-170 Dobromierz

l projektowat:
projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16
spegj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium: W nr projektu:

DROGOWA DT

R-322.3

W tytut rysunku:

PRZEKROJ CHARAKTERYSCZNO-KONSTRUKCYJNY

B data:

Kwiecien 2021 1:50

M skala: M nr rysunku:
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