Pozycja 3.6. Belka zelbetowa 40 x 50cm

Zestawienie obciazen na Imb belki

o Wartos¢ | Wsp6lezynnik| — Wartos¢
Wyszczegolnienie s e i i
charakterystyczna| obciazenia | obliczeniowa
Obcigzenia state
ciazenie ze s 2ro]pu pigtra 18,00 - 21,13
7,20 kN/m” *2 50m
Obciazenie ze stropu I piet
clgzenie ze szropu pigtra 17,75 _ 21,13
7,10 kN/m” *2,50m
Obciazeni t rt
ciazenie ze szropu parteru 7.10 - 8,45
7,10 kN/m” *1,00m
Ci¢zar dwoch $cian 29,59 i 38,59
4,11 kN/m2 *3,60m*2
Belka zel
<? a zelbetowa . 0,00 _ 0,00
przyjeto w programie

Suma: g =[89,29kN/m

Obcigzenia zmienne

Pomieszczenie 2techmczne 5.00 1.4 7.00
2.00kN/m"” *2.50
Pomleszczenzla biurowe 5,00 1.4 7.00
2.00kN/m" *2.50m
Pomieszczenia biurowe .00 14 2,80

bl 5

2.00kN/m” *1,00m

Suma: p = 16,80 kN/m
Razem: g = 106,09 kN/m

KN
q = 106.09 —
m

Beton C25/30 B30) f4 =240-MPa  f 4 =16.0-MPa f_ =25-MPa E_ =31-GPa

Klasa ekspozycji - XCl1

Stal A-ITIN fyd == 420MPa fyk = 500MPa  E_ := 200GPa
(RB500W)

PRZYJETO SCHEMAT STATYCZNY JAKO RAME JEDNOPRZESLOWA

ZBROJENIE W PRZESLE DOLEM

Mg = 335.54kNm

e = 030 < Eqfpim = 053 cff = Seff 1 Xeff = 13.665 - em

begr* Xeff " fed

s1 =
fyd

Ay = 2082 cm’

. o 2
W przesle przyjeto zbrojenie 2 12 + 6420 o Ag1q = 21112  em




ZBROJENIE NAD PODPORA (GORA)

Mg, = 141.36kNm

N P Yefffed I
P slg = 790 cm
g fyd g
. . 2
Nad podpora przyjeto zbrojenie 2 $12 + 2 $20 o Agg = 8545 em
ZBROJENIE NA SCINANIE:

m

2 A
Ag =21.11-cm [ A
sL Py, = mm[b_ 4 ’1%j py = 1.000- %

d
k= maX(LG - —a1j k=1.148  Vgq:i= 44542kN

VRgy =[035 k- feq- (1.2+40-pp )] b-dy Vpay = 135393 kN

Vgq = 4454 - kN > Vg4 = 1354 kN - odcinek drugiego rodzaju.

fck
V= O.6-£l ——j
250MPa v = 0.542 z:=09-d z = 40.7 - cm
v N cot(0)
Rd2 = b 2z V-ig- Vi = 706.1 - kN
1+ cot(9)2 Rd2

Vgq = 4454 - kN < Vg 4o = 706.1 - kN

Przyjeto strzemiona czteroramienne o Srednicy ¢, = 8 - mm

2
T - d)s )
ASW =4 2 Asw =201-cm
Asw' £ d ?
S Y 51 = 8- cm - rozstaw strzemion na odcinku drugiego rodzaju

L™ Vgy - tan(®)
a == 1.50m - dtugos¢ odcinka drugiego rodzaju

Przyjeto strzemiona Srednicy ¢ = 8 - mm, w rozstawie co sy = 8- cm na odcinku

drugiego rodzaju (od podpory) réwnym a = 150 - cm.
Na pozostalej czesci belki przyjeto strzemiona w rozstawie s . = 25cm



