POZYCJA 1. Krokiew 8x18cm
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Raport wymiarowania drewna wg PN-EN-1995-1-1:2010 do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia sq wykonywane w osiach glownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie os Y oznacza os glowng

Yg, a oS Z oznacza os glowng Zg.

Geometria:

Zg

Nazwa profilu: 8x18
Dhugos¢ preta: L=440m
Pole przekroju: A = 144.00 cm?

Momenty bezwtadnosci:

J, = 3888.00 cm*

J, = 768.00 cm*

Wskazniki wytrzymatosci:

W, = 432.00 cm®

W, = 192.00 cm®

Momenty bezwladnos$ci na
skrecanie:

Jy = 2214.61 cm*

Wskaznik wytrzymatosci na
skrecanie:

W, = 292.15 cm®

Promienie bezwladno$ci: iy =5.20cm i,=2.31cm
Rodzaj drewna: Lite
Klasa drewna: C24




Dane ogoélne:

Klasa uzytkowania konstrukcji:

Graniczne ugiecie elementu:
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Element prosty, nr preta: 2, Punkt nr: 1 na precie, polozenie: 0.00 m

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gltownych:

N =-4.94 kN T, =0.00 kN
M, = 0.00 KNm M, = 3.43 KNm

Sciskanie ze zginaniem:
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T,=5.63 kN
M, =0.00 kKNm

Zginanie ze Sciskaniem przy uwzglednieniu statecznos$ci i wyboczenia:
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Element prosty, nr preta: 2, Punkt nr: 3 na precie, polozenie: 2.20 m

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gtownych:

N =0.00 kN T,=0.00 kN
M, = 0.00 KNm M, =-2.47 KNm
Zginanie:
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T,=-0.27 kN
M, =0.00 kNm

Element prosty, nr preta: 2, Punkt nr: 4 na precie, polozenie: 4.40 m




Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =4.94 kN
My = 0.00 kNm

T, = 0.00 kN
M, = 4.60 kNm

Sprawdzenie statecznoS$ci gi¢tnej przy zginaniu:
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Zginanie z rozciaganiem:
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Scinanie:
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T,=-6.16 kN
M, = 0.00 kNm
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