Pozycja 2.3. Belka zelbetowa 30 x 40cm

Zestawienie obciazen na Imb belki

. Wartosé Wspélezynnik Wartosé
Wyszczegdlnienie L . .
charakterystyczna| obciazenia | obliczeniowa
Obcigzenia state
Obcigzeni t 11 piet
cigzenie ze s 2ropu pietra 13,68 ) 16,06
7,20 kN/m” *1,90m
Obcigzenie ze schodow
5 21,70 - 24,96
6,20 kN/m” *3,50m
Bélka zelbetowa . 0,00 i 0,00
przyjeto w programie
Suma: ¢ =[41,24kN/m
Obcigzenia zmienne
Pomleszczeme2 techniczne 3.80 14 5,32
2,00kN/m” *1,90m
Komunikacja 10,50 1.4 14,70
3,00kN/m” *3,50m
Suma: p = 20,03 kN/m
Razem: g = 61,03 kN/m

_ kN
q4-= 6103? Klasa ekspozycji - XC1
Beton C25/30 B30) fy = 240-MPa  f_4=160-MPa f_  =25-MPa
Stal A-ITIN fyg = 420MPa fy = 500MPa  Eg := 200GPa
(RB500W)

PRZYJETO SCHEMAT STATYCZNY JAKO RAME DWUPRZESLOWA

ZBROJENIE W PRZESLE DOLEM

Mg = 95.54kNm

Eepr = 014 < Ecppim = 053 eff = Seff " d1 Xoff = 5134 - cm
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W przesle przyjeto zbrojenie 2 12 + 4416 o
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Asld = 10.304 - cm



ZBROJENIE NAD PODPORA (GORA)

Mg = 67.72kNm

A m s
slg =7 slg = +78-cm
g fyd g
. . 2
Nad podpora przyjeto zbrojenie 2 ¢12 + 2 $16 o Agg = 6283 - em
ZBROJENIE NA SCINANIE:

d
1
k = max| 1.6 — —,1 _ .
( m j k = 1.242 Vgq = 134.58kN
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A =1030-cm . sL.
I py— 0
i oL mm[b d ! /Oj pr, = 0.959 - %

|

VRgy =[035 k- feq- (1.2+40-pp )] b-dy Vgat = 86130+ kN

Vgq = 134.6-kN > Vg 41 = 86.1- kN - odcinek drugiego rodzaju.

fck
V= O.6-£l ——j
250MPa v = 0.542 z:=09-d z=322-cm
v N cot(0)
RA2 =P 2 Vid =775 v, =4194-kN
1+ cot(9)2 Rd2

Vgq = 1346 kN < Vp 4y = 419.4 - kN

Przyjeto strzemiona czteroramienne o Srednicy ¢, = 8 - mm

2
TC - d)s
Asw =4. 2 Asw =201-cm
Asw' fyd K
1 =0———— 81 = 20 - cm - rozstaw strzemion na odcinku drugiego rodzaju
Vg4 tan(0)
Sd
a == 1.50m - dtugos¢ odcinka drugiego rodzaju

Przyjeto strzemiona $redni = 8 - mm, w rozstawie co s; = 20+ cm na odcinku
Y &y Pg > 1

drugiego rodzaju (od podpory) réwnym a = 150 - cm.
Na pozostalej czesci belki przyjeto strzemiona w rozstawie s . = 25cm



