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OPIS TECHNICZNY DO CZESCI
KONSTRUKCYJNE]

Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny budynku urzedu gminy
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geologiczna

- Ekspertyza techniczna

2. Materiat

Beton: C25/30 (B-30)
Stal: St0S, RB 500W
Drewno: C-24

3. Obliczenia Statyczne

Przy opracowaniu uwzgledniono normy PN-EN

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programéw komputerowych :
Rama 3D vs. 15, Konstruktor vs. 6.4, ABC ptyta, Specbud.
Rysunki wykonano w programie ZW CAD

. Obciazenia charakterystyczne

Pomieszczenia biurowe 2,00 kN/m*
Pomieszczenia techniczne 2,00 kN/m*
Komunikacja 3,00 kN/m”
Obcigzenia $niegiem dla V strefy 1,83 kN/m’
Obciazenia wiatrem dla IIT strefy 0,45 kN/m’
-0,20 kN/m”

. Charakterystyka agresywnosci srodowiska i ogélne zasady zabezpieczenia

konstrukcji przed korozja:

Projektowane elementy konstrukeji budynku w trakcie eksploatacji, znajdowaé si¢
bedg w klasie ekspozycji XC1,XC2. Zabezpieczenie dla tych elementéw stanowi
odpowiednia otulina zbrojenia: 50mm,25mm. Otulina belek, plyt, stupéw wynosi
25mm. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pozostatych Elementow - patrz projekt
architektoniczno-budowlany.

. Dach:

O konstrukcji drewnianej platwiowo-jetkowej. FElementy wiezby dachowe;
zaprojektowano z drewna litego klasy C-24 o wym. krokwie 8x18cm, platwie
posrednie 18x18cm, murlaty 18x18cm, krokwie koszowe 8x18cm 1 18x18cm,
murlaty 16x16cm, krokwie narozne 8x18cm i 18x18cm wymiany 8x18cm.



7. Stropy:

Nad $cianami fundamentowymi (poziom suteren) plyta monolityczna grubosci
13cm krzyzowo 1 jednokierunkowo zbrojona, nad parterem i pictrem I plyty
monolityczne grubosci 17cm krzyzowo 1 jednokierunkowo zbrojona natomiast nad
pictrtem II plyta monolityczno krzyzowo i jednokierunkowo zbrojona grubosci
18cm. Plyty wykonane z betonu C25/30 (B-30), zbrojenie przyjete wg obliczen
statycznych, na S$cianach no$nych wykona¢ wieniec zelbetowy 24/30x30cm z
betonu C20/25 (B-25) wylewany razem z plyta, zbrojony 4 — ma pretami
srednicy 10mm ze stali A — IIIN, gat. RB500W, strzemiona ze stali A — 0,
gat. StOS  Srednicy 6mm w rozstawie co 25cm. Na podporach nalezy wykonaé
wkladki géra na odcinku 1/5 rozpigtosci plyty po kazdej stronie podpory liczac od
jej krawedzi o przekroju i rozstawie wg obliczen statycznych, w narozach plyty 11
pietra nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie dolem ukladane prostopadle do
dwusiecznej rozmieszczone na szerokosci réwnej 0,2 mniejszej rozpigtosci plyty.
Minimalna otulina pretéw powinna wynosi¢ 25mm.

8. Nadproza okienne i drzwiowe

Zaprojektowano jako belki zelbetowe 24/30x30cm wykonane z betonu C20/25

(B-25) zbrojenie:

- o rozpigtosci do 2,00m 5 — ma pretami dotem i1 2 — ma pretami gora,
srednicy 10mm,

- o rozpigtosci od 2,00m do 3,50m 5 — ma pretami dotem Srednicy 16mm 1 2
—ma pretami gora, Srednicy 10mm,

- wszystkie ze stali A —IIIN, gat. RB500W, strzemiona ze stali A — 0, gat.
StOS $rednicy 6mm w rozstawie co 15cm.

9.Belki:

Zelbetowe, zbrojenie belek przyjeto wg obliczen statycznych zgodnie z rysunkami.

Projektuje si¢ czesciowe wykonanie rozbiorek istniejacych $cian dzialowych i
nos$nych — w miejscu $cian nos$nych zaprojektowano podparcie w postaci belek
stalowymi 2x HEA 200 - przy jednoczesnym stemplowaniu stropow.

Nadproza nalezy montowac w dwoéch etapach.

W pierwszym etapie dwuteownik HEA200 osadzi¢ w bruzdzie opartej min 20cm,
na polowie Sciany, a w drugim etapie drugi dwuteownik HEA200 osadzi¢ w
bruzdzie wykonanej w drugiej polowie szerokosci S$ciany ceglanej . Belki
nadprozowe nalezy oprze¢ na poduszkach betonowych — wykonanych przed
osadzeniem belek nadprozowych. W trakcie osadzania belek nadprozowych nalezy
owinac je siatkq Rabitza i obrzuci¢ zaprawa cementows oraz wypelni¢ cegla.

Belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed ich osadzeniem przez oczyszczeniem ich
do drugiego stopnia czystosci oraz dwukrotne powleczenie farba podkladowa na
przyklad minia i dwukrotne farba nawierzchniows chlorokauczukowsa

10. Stupy:

Zelbetowe, zbrojenie slupéw przyjeto wg obliczer statycznych zgodnie z
rysunkami.



11. Fundamenty:

Projektowane tawy nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25(B-25) i zabezpieczy¢
przed peknigciami wywolanymi nieréwnomiernym osiadaniem, oraz skurczem
betonu, zbrojac je 8-ma pretami podiuznymi (po 4 prety gora i dolem) srednicy
10mm ze stali klasy A-IIIN, gat. RB500W.

Projektowane stopy fundamentowe nalezy wykonaé z betonu klasy C20/25(B-25)
1 zabezpieczy¢ przed peknigciami wywolanymi nieréwnomiernym osiadaniem, oraz
skurczem betonu, zbrojac je pretami podiuznymi $rednicy 10mm co 15cm dolem
w obu kierunkach ze stali klasy A-IIIN, gat. RB500W.

12. Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe o konstrukcji plytowej i grubosci plyty 14cm
oparte na Scianach i na belkach, zbrojenie plyt spocznikowych podobnie jak plyt
stropowych, z pretéw Srednicy 10mm ulozonych w rozstawie co 10cm miedzy
przeciwleglymi Scianami konstrukcyjnymi, réwnolegle do kierunku biegdw
prostych. Prety rozdzielcze rozmiesci¢ w poprzek zbrojenia gléwnego nosnego, co
25cm ze stali o $rednicy 6mm ze stali A-0, St0S.

13. Szyb windy:

Projektowany jest szyb windy jako monolityczny zelbetowy - Sciany zelbetowe o
grubosci 20cm wykonane z betonu C25/30 (B-30) zbrojac je siatkami o oczku co
20cm poziomo — co 15 pionowo pretami Srednicy 10mm ulozonych po obu
stronach $ciany.

14. Rodzaj warunkéw gruntowych w obrebie projektowanej lokalizacji
przedmiotowego obiektu.

W zwiazku z wizjq lokalna na dz. nr ewid. 4068/1, 4068/2, 4067/23, 4067/21,
4067/15 4069/1, 4069/5, 4069/3, 4042, 4082 OBR. 0002 JABLONKA na
podstawie danych archiwalnych, obserwacji terenowych oraz na podstawie
dokumentacji geotechnicznej okresla si¢ w obrebie projektowanej lokalizacji proste
warunki gruntowe. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz zalozen
projektowych, budynek uzytecznosci publicznej posiadajacy przyziemie, parter ,
pietro I, pietro II oraz poddasze przedmiotowy obiekt zalicza si¢ do drugie;
kategorii geotechnicznej.



15. Wytyczne realizacji
15.1Roboty ziemne

e Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest stale zabezpieczenie
wykopow przed wodg opadows i gruntowa.

e Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby
nie spowodowac pogorszenia nosnosci.

e W czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy wykona¢ wykop do zadanego
poziomu i niezwlocznie wykona¢ warstwe chudego betonu gr. min. 10cm pod
fundamentami

e Warstwe chudego betonu wylozyé podwoéjng warstwa papy termozgrzewalnej,

e Wykop przy fundamencie zasypa¢ gruntem niespoistym z zaggszczeniem do
18>0,95,
z nadaniem spadku 5% na zewnatrz budynku zaraz po wykonaniu fundamentow.

e W przypadku koniecznosci pozostawienia fundamentu na okres zimy, nalezy
chroni¢ fundamenty przed przemarzaniem.

e Odwodnienie potaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb budynku.

15.2 Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstonicte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w
okresie zimowym mrozu) przez ich oslanianie 1 zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku,

e utrzymywac ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementoéw portlandzkich,

e polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

e przy temperaturze +150C i1 wyzej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzienl i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobeg,

e przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢é powlekana $rodkami blonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

15.3 Pofaczenie istniejacego stropu monolitycznego z projektowanymi
schodami Zelbetowymi.

Projektowane schody zelbetowe w czesci istniejacej budynku nalezy polaczy¢ z
istniejaca plyta monolityczna poprzez skucie istniejacego betonu do istniejacego
zbrojenia 1 istniejace prety polaczyé z projektowanymi 1 calos¢ zala¢ mieszanka
betowa.



UWAGTI:

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od skucia istniejacych fundamentéw
odcinkami z jednoczesnym wykonywaniem podbi¢ fundamentéw.

Prace nalezy wykonywac¢ od kondygnacji piwnic w kierunku dachu.

Przed rozebraniem nosnych elementéw konstrukcyjnych (§ciany, stropy) nalezy
podstemplowac istniejace stropy w rejonie prowadzonych prac.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano -
montazowych” sztuka budowlana, aktualnymi normami, przestrzegajac
przepisow BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Materialy  budowlane musza posiada¢  aprobaty  techniczne, znaki
bezpieczenistwa oraz spelnia¢ warunki normowe.

Belki nalezy docina¢ na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie
taktycznych wymiaréw jak 1 mozliwosci ich usytuowania i wymaganej diugosci
oparcia na $cianach.

Poniewaz projektowane prace sa typowo remontowe to nie sposob przewidzie¢
wszystkich mozliwych przypadkéw rozwigzan jak réowniez nie jest mozliwe
okreslenie doktadnie stanu poszczegdlnych elementdéw, wobec powyzszego w
przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w ramach
oddzielnie zleconego nadzoru autorskiego .

Chcac wprowadzi¢ zmiany istotne - nalezy wykonaé¢ projekt zamienny i
uzyska¢ zamienne pozwolenie na budowe.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne do projektu nalezy bezwzglednie uzgodnié
z projektantem konstrukcji niniejszego opracowania.

W trakcie wykonywanie wykopéw nalezy sprawdzi¢ warstwy grunty czy sa
zgodne z przyjetymi do obliczen. W przypadku rézni¢ nalezy zwymiarowac
ponownie fundamenty.

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani o$wiadczam, ze projekt techniczny przebudowy i rozbudowy
budynku urzedu gminy z czgs$cig przeznaczona na izbe pamigci prezydenta RP
Lecha Kaczynskiego 1 budzicieli polskosci w latach 1918-1920 w miejscowosci
Jabtonka na dz. ew. nr. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 obteb 0002
Jabtonka ktérego inwestorem jest Urzad Gminy Jablonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480
Jabtonka zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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