Pozycja 6. Plyta zelbetowa gr. 14cm balkon

Zestawienie obcigzen na 1m’ plyty

L Wartosé Wspétczynnik Wartosé
Wyszczegblnienie L L
charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
Obciazenia state
Terakota g%r. 10 mm 021 12 025
21 kN/m”™ *0,01m
Wylewka cerr;. gr. 40 mm 0.96 13 125
24 kN/m”* 0,04 m
Styropian g3r. 50 mm 0,02 12 0,03
045 kKN/m”* 0,05 m
Plyta zelbetowa; gr. 140 mm 336 11 370
240 kKN/m” * 0,14cm
Tynk cem.—wa?)p. gr. 15mm 0.29 13 037
190 kN/m” * 0,015 m
Suma: g = 559 kN/m’
Obciagzenia zmienne
Balkon 5,00 14 7,00
5 kN/m

Suma: p = 7,00 kN /m”

Razem: q = 12,59 kN/m”

Zestawienie obcigzen dtugotrwatych

Wartodd
Wyszczegdlnienie artose
charakterystyczna
Terakota g;'. 10 mm 021
21 kKN/m” *0,01m
Wylewka cem. gr. 40 mm 0.96
3 )
24 KN/m” * 0,04 m
Styropian g}r. 50 mm 0,02
045 kN/m”* 0,05 m
Plyta zelbetowa gr. 140 mm 336
24,0 kN/m” * 0.14cm ’
Tynk cem.-wap. gr. 15mm 0.29
3 )
19.0 kN/m” * 0,015 m
Balkon , 500
5 kN/m

Suma: g = 9,84 kN/m”




Plyta podtuznie zbrojona, do obliczen przyjeto 1m szerokosci plyty.
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Przyjeto do obliczen:
y— Cp— y— Cy— 3
Beton C25/30 fcd = 13.3MPa fck = 20MPa fctrn = 1.9MPa Ep = 29 - 10" MPa
Stal A-ITIN de = 420MPa ka = 500MPa E = 200GPa
hg := 14cm Crin = 15mm  Ac = 10mm ¢ :=c_; +Ac c = 0.025m
Przyjeto zbrojenie pretami f10 : (1)10 = 10mm
d:= he—c— 0.5(1)10 d=0.110m ‘Eeff.lim = 0.53 Q.. = 1 Ol = 1
Szerokos¢ ptyty : b':=1m

Zbrojenie na maksymalny moment podporowy (zbrojenie goéra):
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Przyjeto zbrojenie gora ¢p10 co10cmo Ay = 7.85 - cm

Prety rozdzielcze rozmiesci¢ poprzecznie do zbrojenia gféwnego nosnego co 25cm.



