A BIURD PROJEKTOW

S DROGOWYCHss,

Biuro Projektdw Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau

ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Torun, tel. 501-381-292, e-mail: aleksandra@jaczun.pl

EGZ.

PROJEKT WYKONAWCZY — PRZEPUST DROGOWY

NAZWA ZAMIERZENIA ,BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 050703C
BUDOWLANEGO W NOWEJ WIOSCE”
KATEGORIA XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
OBIEKTU ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
BUDOWLANEGO
040305 2.0009.325, 040305 2.0012.32 (po podziale 040305 _2.0012.32/1 i
040305_2.0012.32/3), 040305_2.0012.29 (po podziale 040305_2.0012.29/2),
040305 2.0012.83/7, 040305 2.0012.31 (po podziale 040305 _2.0012.31/1),
040305 2.0012.30/6, 040305 2.0012.81 (po podziale 040305 _2.0012.81/1),
040305 2.0012.26/7, 040305 _2.0012.26/4 (po podziale 040305 2.0012.26/10),
040305_2.0012.87/2 (po podziale 040305 2.0012.87/4), 040305 _2.0012.40/1 (po
IDENTYFIKATORY podziale 040305_2.0012.40/48), 040305 _2.0012.40/4 (po podziale
DZIALEK 040305 _2.0012.40/20), 040305 2.0012.42/29, 040305_2.0012.42/16,
EWIDENCYJNYCH 040305 2.0012.42/12 (po podziale 040305_2.0012.42/40), 040305 _2.0012.43/5 (po
podziale 040305_2.0012.43/7), 040305_2.0012.15/10 (po podziale
040305_2.0012.15/12), 040305_2.0012.36 (po podziale 040305 _2.0012.36/1),
040305_2.0012.82 (po podziale 040305 2.0012.82/1), 040305 2.0012.40/6 (po
podziale 040305 _2.0012.40/14), 040305_2.0012.40/7 (po podziale
040305_2.0012.40/16), 040305 2.0016.91/43
GMINA NOWA WIES WIELKA
INWESTOR < ngs
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
2 ZAKRES = 2
ZESPOL OPRACOWA IMIE, NAZWISKO | SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN
AUTORSKI NIA BUDOWLANYCH PODPIS
Branz do projektowania w specjalnos$ci wodno -
« anza - Stanistaw Bonowicz |melioracyjnej, nr uprawnien: AN 8386-
Projektant melioracyjna 15/15/83WK é
. — mgr inz, Marein do projekto'wania w spe.cj f’llnoéci konstrukecyjno —
Sprawdzajacy lioracyina  |Grzelczyk budowlanej, nr uprawnien: (
meliovacy) y ABIT-OT/7131/5/2001 /4
IDATA OPRACOWANIA: 31 maja 2023r




Projekt techniczny — spis tresci

A. Strona tytulowa projektu zagospodarowania terenu (str. 1)
B. Spis tresci (str. 2)
C. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3 —9)

1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obo
wigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

2. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajacemu uprawnien budowlanych

3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do Izby
Inzynier6w Budownictwa

4. Wykaz wlascicieli dzialek objetych zakresem projektu branzowego

D. Czgs¢ opisowa (str. 10— 19)
1. Przedmiot, podstawa i zakres oracowania
2. Materiaty wyjsciowe
3. Stan istniejgcy
4. Warunki miejscowe
4.1 Warunki hydrologiczne
4.2 Warunki gruntowo-wodne
5. Projektowane rozwigzania techniczne
5.1 Przewdd przepustu
5.2 Posadowienie przepustu
5.3 Umocnienie wlotu i wylotu
5.4 Nawierzchnia drogi na przepuscie
5.5 zabezpieczenie drogi na przepuscie
- 6. Wytyczne realizacji inwestycji
6.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
6.2 Roboty ziemne
6.3 Roboty betonowe
6.4 Roboty montazowe
6.5 Zasilanie placu budowy
6.6 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
7. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

8. Obowiazujgce przepisy prawa i normy branzowe

E. Czes¢ rysunkowa (str. 20 — 23)
1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1;500
3. Rysunek konstrukcyjny przepustu
4. Rysunek katalogowy $cianek oporowych, zelbetowych, skosnych,
typ dokowy D-600




OSWIADCZENIE
(projektanta)

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Stanistaw Bonowicz
(imig [ nazwisko skladajgcego oswiadczenie)

Zamieszkaly we Wiloctawku przy ul. Dgbrowskiego 23

Kod poczty 87-800 poczta Wioctawek

Oswiadczam, Ze projekt techniczny (opracowanie z maja 2023r)
Dotyczy inwestycji (podac rodzaj inwestycji):

»Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce”
— oprac. branzowe — PRZEPUST DROGOWY

Dane sprawdzajgcego: Marcin Grzelezyk, uprawnienia nr: ABIT OT/7131/5/2001

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe Inwestora)

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

Zostal opracowany zgodnie 7 obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Data zlozenia oswiadczenia Podpis skladajacego oswiadczenie

31.05.2023% . W%%




4. Wykaz wlascicieli dzialek objetych zakresem projektu technicznego

Nr dl;i():lvl;i KW Wiasciciel Adres korespondencyjn
dziatki (ha) (wladajacy) o =

Jedn. ewid. 040305_2: Nowa Wie$ Wielka, obreb: 0012 Nowa Wioska

BY1B/00067786 86-060 Nowa Wie$ Wielka
84 0,15 Gmina Nowa Wie$§ Wielka
/7 ul. Ogrodowa 2
81 0,09 2 3 2
83/7 0,31 brak » »

Uwaga! Dziatki na ktérych przewidziana jest przebudowa przepustéw, a ktore nie
stanowig wlasnosci inwestora bedg w ramach przewidzianej inwestycji drogowej
podzielone i wlaczone do pasa drogowego.




D. Cze¢$¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu na rowie melioracyjnym
»A” w zlewni Kanatlu Zielona Struga, w zwiazku z przebudows drogi gminnej nr 050703C
w Nowej Wiosce. Podstawg opracowania jest umowa zlecenie zawarta pomiedzy Gming
Nowa Wie$ Wielka i Biurem Projektéw Drogowych s.c. ul. Bema 12/1 87-100 Torun. Zakres
przebudowy istniejacego przepustu @600mm, w km 0+284 projektowanej drogi obejmuje
jego przedtuzenie o 5Sm (z 6,5m do 11,5m dtugosci) po stronie wylotu, w dostosowaniu do

projektowanego korpusu projektowanej drogi gminne;j.

2. Materialy wyjsciowe

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e mapa ewidencyjna w skali 1:5000

e Wypisy z rejestru gruntéw

e materialy na ZRID

e operat wodnoprawny

e badania geotechniczne podtoza gruntowego

° u'zgodnienia z administratorem urzgdzen na dziatkach obj¢tych projektem

e wizja terenowa

e obowigzujace przepisy, normy i literatura dotyczaca przedmiotowego tematu.
3. Stan istniejacy

Istniejgcy stan drogi gminnej, przewidzianej do przebudowy jest bardzo zty. Droga nie
spetnia warunkéw technicznych dla drég publicznych w zakresie gabarytow i geometrii
drogi. Brak odpowiedniej podbudowy spowodowat znaczne ubytki asfaltu. Istniejacy
przepust w km drogi 0+284, w miejscu kolizji z istniejagcym rowem melioracyjnym jest

w stanie dobrym. Z uwagi na rozbudowe drogi jest jednak zbyt krotki.

Charakterystyke istniejgcego przepustu wraz z przyczyng wymaganej przebudowy

zestawiono w ponizszej tabeli.
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Charakterystyka przepustu istniejacego

Tabela nr 1

Nr przep/
km drogi

Srednica
mm

Dlugosé
m

Konstrukeja

Stan przepustu

Przyczyna przebudowy

1

4

6

1
0+284

600

6,5m

Przewdd z rur
zelbet.
@ 0,6m

Scianki
oporowe bet.
typ dokowy
Porecze
zabezpieczaja
ce — zdekapit.

Dobry

Do wymiany

Budowa drogi poprzez zmiang
geometrii, przekroju poprzecznego
i nawierzchni drogi

4. Warunki miejscowe

4.1 Warunki hydrologiczne

Hydrologia zlewni rowu melioracyjnego ,,A” w przekroju przebudowywanego przepustu

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w km 0+284 drogi gminnej nr 050703C,

w ciggu rowu melioracyjnego, w zlewni Kanatlu Zielona Struga. Jest to r6w prowadzacy

wode jedynie okresowo, a jego zlewnia wynosi zaledwie 1,04km?. Zlewnia rowu zbudowana

jest z gleb lekkich, przepuszczalnych.

Jakkolwiek projektowane jest jedynie przedtuzenie przepustu istniejgcego, w ramach

niniejszego opracowania wykonano podstawowe obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

umozliwiajace sprawdzenie jego przepustowosci. Spltywy jednostkowe dla obliczenia

przeptywoéw s$rednich przyjeto na podstawie map sptywéw opracowanych przez Stach’y

w 1978 r. Jako przeptyw miarodajny przyjeto przeptyw maksymalny, obliczony jako odplyw

z kotlin bezodptywowych (q = 06P) gdzie P — $redni opad w m z czterech miesigcy

zimowych (I — III)

Obliczone przeptywy w przekroju przepustu zestawiono w tabeli 2
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Zestawienie wynikow obliczen hydrologicznych. Tabela nr 2
Powierzchnia Splywy i przeplywy
Nr zlewni SNQ SSQ Qm
przepustu km? q Q q Q q Q
km drogi (Us/km?) | (w?/s) | (Us’km?) | (m%/s) | (Us/km?) | (m%/s)
1 1,04 0,25 0,00026 2,0 0,00288 78 0,081
0+284

Hydrauliczne uwarunkowania projektowania przepustu
Obliczenia hydrauliczne przepustowos$ci przepustu przeprowadzono na podstawie tablic do
obliczerh wodno- melioracyjnych Shewiora wg wzoru Kuttera przy wspoétczynniku szorstkosci

0,3 i projektowanym spadku przewodu przepustu jak nizej.

Zestawienie wynikéw obliczen hydraulicznych Tabela nr 3
Przeplyw Proj. | Srednica | Napel- Pred-
Nr Pow. miarodajny | spadek | przepustu | nienie ko§¢
km drogi zlewni [m3/s ] [% ] [mm] [Y6] [m/s]
[km” ]
1
U 1,04 0,081 0,2 600 40 0,77

Obliczenia pokazuja, ze przepust przeprowadzi przeplyw miarodajny bez powodowania
napietrzenia, przy zaledwie 40% napelnienia, co potwierdza wlasciwos¢ doboru $rednicy

przepustu.

4.2 Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,,Dokumentacji badan podloza
gruntowego” opracowanej przez firme ,,GEOLIT” z Torunia w pazdzierniku 2022r.
Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO
14688-1-2: 2018 do gruntéw naturalnych, mineralnych (drobno i $rednio ziarnistych) oraz
gruntéw antropogenicznych (nasypoéw niekontrolowanych)
Na podstawie odwiertu nr 2 wykonanego w obrebie projektowanego przepustu wyr6ézniono
dwie podstawowe warstwy geotechniczne:

Warstwa NP — to warstwa holocefiskich gruntow nasypowych (humus z piaskiem),

stanowigcych podloze nosne, srednio zageszczone (Ip = 0,48), niewysadzinowe 0 migzszosci
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0,7m

Warstwa I - to warstwa plejstocenskich, nosnych, przepuszczalnych (k = 204-2,14m/dobg
i niewysadzinowych gruntéw drobno ziarnistych zalegajacych w warstwie 0,7 — 2,3m i
$rednioziarnistych zalegajacych w warstwie 2,3 — 4,0m, W stanie Srednio zaggszczonym
(Ip=0,5-0,6)

Whnioski i zalecenia

Na terenie badan wystepujg _proste warunki gruntowe. Zgodnie z wymogami Rozp. MTBiGM

z25.04.2012r ustalono dla catego obiektu I kategorie geotechniczna.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gltebokosci Ok. 2,35m ppt.
Wystepuja korzystne warunki do budowy przepustu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h; = 1,0m p.p.t.

Grunty stanowig dobre podtoze pod konstrukcj¢ drogi

S. Projektowane rozwiazania techniczne
W zwigzku z projektowana budowg drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce,
polegajgcej na przebudowie catego korpusu drogi, ktéra bedzie sie sktadaé z jezdni asfaltowej
o szerokosci 5,5m oraz dwdéch wzmocnionych kamieniem poboczy o szerokosci po 1,0m
kazdy zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcego przepustu w km 0+284 na rowie

melioracyjnym ,,A” w Nowej Wiosce.

Projekt przebudowy przepustu obejmuje wykonanie na dziatkach nr 84; 81 i 83/7 obreb Nowa

Wioska w Gminie Nowa Wie$ Wielka:
e Rozbidrki istniejace] Scianki oporowej, betonowej na wylocie istniejagcego przepustu
e Rozbiorki istniejgcych zdekapitalizowanych poreczy z rur stalowych

e Wykonanie przedtuzenia istniejacego przewodu przepustu z rur zelbetowych, laczonych

na wpust @ 600mm na dtugosci 5,0m wraz z podbudowg

e Wykonanie montazu nowej prefabrykowanej scianki oporowej skosnej typ dokowy

D600 na wylocie przedluzonego przewodu przepustu

e Budowe nowych barier ochronnych z rur typ u-12a na dhlugosci 2 razy po 6,0m na

granicy poboczy przebudowywanej drogi
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e Zabezpieczenie przebiegajagcego pod rowem przewodu wodociggowego @ 160mm

poprzez natozenie dwudzielnej rury AROT o s$rednicy 250mm

Parametry techniczne urzqdzen budowlanych zwigzanych z obiektem

e Scianka oporowa wlotowa - betonowa D-600mm — pozostaje istniejgca

e Scianka oporowa wylotowa - zelbetowa, skosna, dokowa o parametrach:
D-760mm; L-780mm; A-960mm; B1260mm;
C-1117mm; G-130mm; masa 680kg

e Przewdd przepustu — dobudowa - zelbet @ 600mm L—-5,0m (Lea — 11,5m) 1-0,2%

e Bariery ochronne -typ U-12aL =2 x 6,0m

5.1 Przewod przepustu

Przedtuzenie przewodu przepustu pod przebudowywang droga gminng
zaprojektowano z tych samych materialow co przewdd przepustu istniejgcego, t.j. z rur
zelbetowych taczonych na wpusty. W tym przypadku sg to rury zelbetowe @600mm.
Przewd6d przepustu zostanie przedtuzony o 5,0m, w dostosowaniu do przekroju

poprzecznego drogi. Catkowita dlugos¢ przepustu po przebudowie wyniesie zatem 11,5m.
5.2 Posadowienie przepustu

Posadowienie rur przewodowych na podsypce wspierajgcej z gruntu ziarnistego,
stabilizowanego cementem w iloéci 150kg cementu na 1m?® podsypki o granulacji 0-
31,5mm, grubosci 20cm, zageszczonego do Is = 0,95. Dla odseparowania podsypki od
gruntu rodzimego pod podsypka nalezy ulozyé geowldkning filtracyjng o gramaturze
200g/m?. Podtoze podsypkowe nalezy uformowaé pétkuliscie w dostosowaniu do wymiaru
rury. Obsypka rury przewodowej gruntem ziarnistym zageszczonym warstwami do Is =

0,95 wg zmodyfikowanej metody Proctora.
5.3 Umocnienia wlotu i wylotu przepustu

Od strony wlotu zaprojektowano pozostawienie istniejacej, betonowej Scianki
oporowej, natomiast $cianke na wylocie przewidziano rozebra¢. Na koncu dobudowanego
przewodu od strony wylotu przewidziano montaz nowej, prefabrykowanej $cianki
oporowej, skosnej typu dokowego, ktora nie tylko zabezpieczy rury w przewodzie przed

rozsuni¢ciem sig¢, ale stanowi¢ bedzie dodatkowe umocnienie rowu na wylocie przepustu.




5.4 Nawierzchnia drogi na przepuscie

Konstrukcja drogi nad przepustem nie bedzie si¢ rézni¢ od konstrukcji na

pozostalych odcinkach drogi i bedzie sie sktadaé z:

a/ warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o uziarnieniu
0/11mm, grubosci 4cm
b/ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o uziarnieniu 0/16mm grub. S5cm
¢/ podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22Po uziarnieniu 0/22mm grub. 7cm
d/ podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywa twardego 0/63mm grub.20cm
e/grunt zasypowy, ziarnisty, stabilizowany cementem w warstwie gornej grubosci
10cm, zageszczony mechanicznie Rm F 2,5 MPa

5.5 Zabezpieczenie drogi na przepuscie

Na szerokosci rowu (po 6,0m, wzdhuz $cianek oporowych), na wlocie i wylocie), droge
nalezy zabezpieczy¢ barierami z rur stalowych typ Ul2a wysokosci 1,1m ponad poziom

jezdni, po uprzedniej rozbidrce zdekapitalizowanych zabezpieczen.

Szczegdly geometrii drogi w osi przepustu pokazano na rysunku konstrukcyjnym

przepustu . Nawierzchnia drogi jest elementem czgsci drogowej projektu.

6. Wytyczne realizacji inwestycji

6.1 Roboty przyeotowawcze 1 rozbidrkowe

Do budowy przepustu nalezy przystgpi¢é w okresie normalnych warunkéw
atmosferycznych, po sptywie wéod roztopowych i poza okresem intensywnych opadow
atmosferycznych, co wyeliminuje potrzebe odwadniania wykopu fundamentowego pod
przepust. W ramach robét przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ (wygrodzi¢ i oznakowacé )
pas przeznaczony dla ruchu od terenu, na ktérym beda prowadzone roboty. Pozostawienie
przewodu istniejgcego przepustu, ktorego stan nie budzi zastrzezen eliminuje potrzebe
wykonywania objazdu. W ramach rob6t rozbiorkowych nalezy zdemontowaé
zdekapitalizowane porecze z rur i betonowej $cianki oporowej na wylocie przepustu
istniejacego. Uzyskany gruz nalezy zutylizowa¢ (np. pokruszy¢ i wykorzysta¢ na podbudowe
drogi).
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6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy ograniczaja si¢ do wykopu pod podioze podsypkowe pod

przepust i dok wylotowy, dlatego nalezy je wykona¢ re;czpie, w dnie istniejgcego rowu ,,A”.

- Zasyp rury przewodowej nalezy wykonywaé gruntem dowiezionym z zewnatrz, ziarnistym
pozwalajacym sie zagesci¢ do Is = 0,95 przy uzyciu zageszczarki mechanicznej. W obrebie
rury przewodowej do zageszczenia tzw. ,,pachwin” nalezy uzy¢ ubijakéw recznych, dbajgc
o rbwnomierny zasyp i zaggszczenie po obydwu stronach rury. Zasypke nalezy wykona¢ do
wysokosci spagu podbudowy. Dogeszczenie wierzchniej, 10cm warstwy zasypu, wykonanie

warstw podbudowy i nawierzchni drogi wykonywane bedzie w ramach robét drogowych.

6.3 Roboty betonowe

Nie przewiduje sie klasycznych robodt betonowych. Podloze pod przewdd i dok wylotowy
wykonane zostanie w postaci podsypki, ze zZwiru wzmocnionego cementem w ilosci 150kg
cementu na 1m? kruszywa. Beton na mokro bedzie uzyty jedynie do wykonania opasek na
polaczeniach rur w przewodzie przepustu i do wbetonowania barier ochronnych. Nalezy uzy¢

beton o konsystencji ggsto-plastycznej kl. C16/20.

6.4 Roboty montazowe

Przewo6d z rur zelbetowych @600mm, faczonych na wpusty nalezy montowaé na starannie
zageszczonej i wyprofilowane] podbudowie. Na polaczeniach rur istniejgcego i

projektowanego przepustu, po stronie zewnetrznej, nalezy wykonaé opaske betonowa.

Scianke oporowa na wylocie przedtuzonego przepustu wykonaé przez zamontowanie
prefabrykowanej, typowej $cianki zelbetowej, skosnej typ dokowy D-600 na podbudowie
identycznej jak pod przewdd przepustu.

Montaz barier ochronnych typ Ul2a poprzez wbetonowanie w gruncie. Minimalna gltebokos$¢

wbetonowania 0,4m. Gora bariery powinna wystawa¢ 1,1m ponad poziom korony drogi.

6.5 Zasilanie placu budowy

Do =zasilania placu budowy przewiduje si¢ zastosowanie przewoznych agregatow

pradotworczych.
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6.7 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca uzyska prawo do czasowego zajecia terenu niezbednego do technicznego
prowadzenia robdt powiadamiajgc o terminie rozpocze;cig robot zainteresowanych
uzytkownikéw gruntu, przynajmniej na dwa tygodnie przed wejsciem z robotami. Nastepnie
oznaczy i zabezpieczy teren budowy przed wejsciem osob nieuprawnionych (tablica
informacyjna budowy, tablice ostrzegawcze o grozacym niebezpieczenstwie w zwigzku z

prowadzeniem robot. Teren budowy nalezy oznakowad, przynajmniej taSma ostrzegawcza.

Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geodezyjna
urzgdzen podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢ z jej niekompletnoscig. W zwigzku
zpowyzszym Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t ma bezwzgledny
obowigzek zapoznania si¢ z trescig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac, na
biezgco dokonywania wywiadow z wihascicielami terenow, przed wkroczeniem z robotami na
teren budowy. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejacg
siecig podziemng nalezy dokona¢ r¢cznych wykopdéw penetracyjnych. W kazdym przypadku
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury, Wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy
zniszczonego obiektu pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan
techniczny odbudowanego urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego. Z uwagi na
posadowienie wodociggu o ca 0,4m ponizej planowanego przepustu, nie bedzie kolizji w
miejscu krzyzowania sie tras tych urzadzen. Zaprojektowano zabezpieczenie wodociagu przez
natozenie na przewod wodociggowy przepustu typ AROT L = 2,0m, z rur potéwkowych

(3250mm, ztagczonych obejmami stalowymi.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa budowla, jakg jest przepust, nie nalezy do obiektow, dla ktdrych ustala si¢
kategorie zagrozenia ludzi ZL. W trakcie budowy nalezy przestrzegaé przepiséw
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r — w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Przed przystgpieniem do robdt teren budowy nalezy wykosié, trawe wygrabi¢ i usuna¢ poza
teren budowy. W zadnym wypadku nie wolno dopusci¢ do wypalania trawy z placu budowy.
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8. Obowiazujace przepisy prawa i normy branzowe

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz do nastepujacych norm i regulacji prawnych:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414, z p6ézniejszymi
Zmianami)

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne (Dz.U z 2017r, poz 1555, z péZniejszymi

Zmianami)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.Nr 204,

z 2004 r, poz. 2086).

4. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

5. Ustawa z dnia 24.08.1991 r o chronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147
z2002 r, poz. 1229)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 1, poz. 627

Z péZn. Zmianami)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2.12.2002 r w sprawie systemdéw oceny

zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr

209, poz.\ 1779 z 2002 r).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablic informacyjnych oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

9. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.12.2004 r w sprawie sposobu

prowa dzenia ewidencji wdd, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw
(Dz.U. Nr 7, z 2005 r, poz. 55)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 96, poz. 817 z 2005 r).
11. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej. Mini
sterstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, 1994
12. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru, Ministerstwo Ochrony Srodowi
ska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, 1994
13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom . — Roboty ogdlnobudowlane.
Tom II. — Instalacje sanitarne i przemystowe
Tom III. — Konstrukcje stalowe
14. Decyzja Nr 2/ITB-ITD./87 z 1989.08.05. Srodki ochrony drewna. (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Normy branzowe
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robot




BN-8952-31

BN-88/6731-08
BN-6744-08
BN-70/6716-02
BN-72/8932-01
BN-73/9191-10
BN-8836-02

BN-74/9191-02
BN-62/6738-07

BN-62/6738-03
BN-62/6738-04

regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

Budownictwo  hydrotechniczne. Kamien naturalny do
regulacyjnych i ubezpieczenuiowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Rury betonowe. 4

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Zastawki. Wymiary.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowo-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

robot

Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania

przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki beton6w. Wymagania techniczne

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j
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