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WYJASNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wyjasnienia dokumentacji projektowej stanowig integralng czes¢ SWZ i sg wigzace dla wszystkich
Wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie przedmiotowego zamowienia.

Dotyczy postepowania pn.:
Budowa swietlicy wiejskiej w Borownie

Pytanie (Nr 1): Jaki konkretnie rodzaj cegly ceramicznej nalezy uwzgledni¢ jako wierzchnig warstwe
tarasow zewnetrznych? Prosz¢ o wskazanie producenta Iub aktualnego przedzialu cenowego,
w jakim nalezy si¢ porusza¢. Opis do PZT zawiera wzmianke ,.cegla ceramiczna”, tymczasem zwykte
cegly ceramiczne posiadajg zbyt duzg nasigkliwos¢ oraz sg trudne w utrzymaniu czystosci. Z kolei cegly
klinkierowe lico o obnizonej nasigkliwosci posiadaja na swojej bocznej, a nie wierzchniej $ciance. Czy
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego — bardziej ,,praktycznego” materiatu?

Odpowiedz (Nr 1): Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z mozliwoscig zamiany materialu wewnatrz
z plytek cigtych z cegly recznie formowanej na plytki klinkierowe, nalezy dopasowaé materiat
wykonczenia tarasu zewngetrznego do posadzki wewnatrz budynku. Zamawiajgcy proponuje:

— cegla posadzkowa — zgodnie z zalgcznikiem graficznym;

— bruk klinkierowy — zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Pytanie (Nr 2): Czy zabudowy meblowe oraz pozostale wyposazenie ruchome (karnisze, rolety
wewnetrzne) stanowi réwniez przedmiot zamowienia? Wprost nie wynika to z zapiséw pkt 2.2 OPZ do
Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Odpowiedz (Nr 2): Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiotem zamowienia jest wykonanie i dostarczenie
zabudow oznaczonych na rysunkach numerami od 1 do 6 (rysunki od 417 PWA 0802 do 0805).
Przedmiotem zamowienia jest zamocowanie i dostarczenie karniszy: szyn aluminiowych sufitowych
z napgdem sznurkowym w kolorze biatym. Karnisze mocowane do spodu nadprozy w witrynach i oknach
wskazanych na rysunkach.

Pytanie (Nr 3): Czy Zamawiajacy potwierdza chec¢ zastosowania podokiennikow zewnetrznych z blachy
stalowej malowanej proszkowo o grub. az 3 mm?? Sg to wyroby indywidualne o znacznej cenie.
Odpowiedz (Nr 3): Zamawiajgcy wyjasnia, ze¢ w budynku znajdujg si¢ trzy okna z parapetami
zewnetrznymi. W przypadku dwoch okien typu O-1 na parterze, Zamawiajgcy potwierdza zastosowanie
parapetow z blachy stalowej o grubosci 3 mm malowanej proszkowo farba mikrostrukturalng. Parapety, ze
wzgledu na swoja dlugos¢ oraz lokalizacj¢, beda narazone na uzytkowanie, stanowig takze widoczny
fragment elewacji frontowej. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie parapetu z blachy ocynkowanej
i malowanej proszkowo o standardowej grubosci 0.7 mm przy oknie O-0.3 na antresoli.

Pytanie (Nr 4): Prosze¢ o podanie szczegotow dot. wykonania wneki na jednej ze Scian szczytowych (poz.
nr 11 na widokach elewacji), tj. sposdb zamknigcia jej, czy ma pozosta¢ otwarta, czemu ma shuzy¢, itp.
Odpowiedz (Nr 4): Zamawiajgcy wyjasnia, ze wneka w Scianie szczytowej ma stuzy¢ do ustawienia w niej
figurki/rzezby. Wnegke nalezy wykona¢ w warstwie ocieplenia, otynkowac¢ tynkiem drobnoziarnistym.
Sciane w odstepie 10 cm wokot wneki takze otynkowaé tynkiem drobnoziarnistym.

Pytanie (Nr 5): Prosz¢ o potwierdzenie grubosci blachy tytan-cynk stanowigcej pokrycie dachu?
W dokumentacji projektowej podano gr. 0.8 mm, tymczasem typowa gruboscig u najbardziej znanych
i doswiadczonych producentéw pokrycia tego rodzaju jest blacha o gr. 0.7 mm.

Odpowiedz (Nr 5): Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie grubosci blachy tytanowo cynkowej do
0.7 mm.
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Pytanie (Nr 6): Prosz¢ o potwierdzenie kolorystyki RAL 7033 (z uwzglednieniem farby
mikrostrukturalnej) dla §lusarki aluminiowej. Kolorystyka bardzo nietypowa i znaczaco wptywa na ceng
produktu.

Odpowiedz (Nr 6): Zamawiajacy potwierdza RAL 7033 (cement grey) dla $lusarki aluminiowe;j.
Wszystkie kolory wg wzornika RAL sg uznawane za standard.

Pytanie (Nr 7): Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie $cian SZ1 jako murowanych na zasadzie muru
licowego, lecz z bloczkow silikatowych, zamiast z cegly silikatowej o wym. 65x120x250 mm?

Odpowiedz (Nr 7): Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza wykonanie wszystkich $cian z bloczkow
silikatowych na zasadzie muru licowego. Bloczki murowane na gotowo, bez tynkowania od wewnatrz
pomieszczen.

Pytanie (Nr 8): Czy w warstwach posadzkowych nalezy rzeczywiscie zastosowaé dwukrotnie folig
polietylenowa grubosci 0,8 mm jako izolacje przeciwwodng? Folie tej grubosci stanowia wstepne pokrycia
dachowe, a folie uzywane na izolacj¢ przeciwwilgociowa pod posadzkowg majg grubos¢ maksymalnie 0,3
mm. Jako typowa grub. réwna 0,8 mm posiadaja pianki polietylenowe, lecz pelnig one funkcje¢ akustyczna
w oddzieleniu poszczegolnych warstw posadzkowych.

Odpowiedz (Nr 8): Zamawiajgcy wyjasnia, ze w warstwach posadzkowych mozna zastosowaé folig
polietylenowg grubosci 0.3 mm.

Pytanie (Nr 9): Czy $lusarka aluminiowa powinna posiada¢ parametry izolacyjnosci akustycznej na
poziomie 42 dB?

Odpowiedz (Nr 9): Zamawiajacy wyjasnia, ze $lusarka aluminiowa nie musi posiada¢ izolacyjnosci
akustyczne;j.

Pytanie (Nr 10): Zwracam si¢ z prosbg o wyrazenie zgody na zmiang sklejki, z ktorej ma by¢ wykonana
zabudowa meblowa na laminowang ptyte wiorowg lub ptyte MDF.

Odpowiedz (Nr 10): Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wyraza zgody na zamiang sklejki na laminowang ptyte
widrowa lub ptyte MDF. Korpusy — cze$ci niewidoczne mogg by¢ wykonane z ptyty meblowe;.

Pytanie (Nr 11): W OT Architektury jest informacja, ze $ciany zewngetrzne majg by¢ wykonane tynkiem

silikonowym gruboziarnistym. Tymczasem na przekrojach $cian SZ1, SZ2, SZ3, SZ4 s3a r6ézne grubosci

tynkéw, drobnoziarnisty 0,15 mm, 0,20 mm, gruboziarnisty 2 cm. Nie znane sa nam tynki silikonowe o gr.

2 cm. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie grubo$ci uziarnienia tynku silikonowego.

Odpowiedz (Nr 11): Zamawiajacy wyjasnia, ze w projekcie zastosowano dwa rodzaje tynkow

zewngtrznych:

— tynk drobnoziarnisty silikonowy zastosowany do wysoko$ci 2.20 m — uziarnienie mniejsze niz 1.5 mm
— grubo$¢ maksymalna 1.5 mm;

— tynk gruboziarnisty silikonowy zastosowany powyzej wysokosci 2.20 m — uziarnienic 6 mm lub
wigksze + grubo$¢ 6 mm lub wigcej (w zaleznosci od ziarna wiodacego) strukturyzowany walkiem.

Pytanie (Nr 12): Czy wszystkie drzwi wewngetrzne majg mie¢ swiatlo przej$cia 215 cm jak na zestawieniu
stolarki wewngtrznej, czy moga mie¢ 200 cm?

Odpowiedz (Nr 12): Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkiec wysoko$ci drzwi nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem.

Pytanie (Nr 13): We wszystkich drzwiach stolarki wewngetrznej podana jest ich izolacyjno$¢ akustyczna
35dB. Wigkszo$¢ drzwi jednak ma szczeliny wentylacyjne, co wyklucza uzyskanie tego parametru.
Prosimy o wyjasnienie tego problemu.

Odpowiedz (Nr 13): Zamawiajacy wyjasnia, ze stolarka wewnetrzna nie musi posiada¢ parametru
izolacyjnosci akustyczne;.
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Pytanie (Nr 14): Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie w drzwiach okleiny HPL standardowej gr. 0,7 mm
zamiast 0,9 mm?
Odpowiedz (Nr 14): Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza zastosowanie okleiny HPL grubosci 0.7 mm.

Pytanie (Nr 15): Prosimy o podanie wymiaréw zaprojektowanych wycieraczek systemowych.
Odpowiedz (Nr 15): Zamawiajacy informuje, ze wymiar wycieraczek znajduje si¢ w dokumentacji
projektowej (rys. 417 PWA 0604).

Pytanie (Nr 16): Czy meble w catosci majg by¢ wykonane ze sklejki? Jesli tak to prosimy o podanie
informacji:

e (zy sklejka powinna by¢ ognioodporna?

e (Czy lakiery powinny by¢ o podwyzszonej odpornosci na ogien?

e C(Czy tylnie $cianki mebli tez majg by¢ wykonane ze sklejki?

o Z jakiej grubosci sklejki majg by¢ wykonane meble?

Odpowiedz (Nr 16): Zamawiajacy wyjasnia, ze widoczne elementy zabudow meblowych powinny zostac
wykonane ze sklejki lisciastej o grubosci 18 mm. Sklejka bez odpornosci ogniowej, lakiery bez
podwyzszonej odpornosci na ogien. Elementy niewidoczne, np. korpusy zabudow moga by¢ wykonane z
plyty meblowe;j.

Pytanie (Nr 17): Na czym ma polega¢ wykonanie ogrodu deszczowego ujetego na rys.419/PW/2/00/01/A?
Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac jakie Wykonawca musi wykona¢ na obszarze tego ogrodu.
Odpowiedz (Nr 17): Zamawiajacy wyjasnia, ze zadanie podlega na zatozeniu ogrodu deszczowego
zgodnie z projektem.

Projekt zieleni: PWZ 0001 PROJEKT ZIELENI wraz z opisem

PWA 0002 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Pytanie (Nr 18): W opisie technicznym projektu zieleni w punkcie 11 zamieszczono informacj¢ na temat
wymogow dotyczacych pielegnacji zieleni, trawnikow i tgk kwietnych. Prace te okreslono jako pielggnacje
gwarancyjng. Jest to btgdne okreslenie, gdyz opisane tam prace takie jak koszenie, nawozenie, podlewanie,
odchwaszczanie, cigcie ro$lin, uzupelnianie kory itp. nie sg ustuga gwarancyjng. Czy w ofercie nalezy ujac
koszt pielegnacji zieleni przez okres trwania gwarancji? W jaki sposdéb Zamawiajgcy przewiduje
rozliczanie serwisu pielegnacji zieleni po protokolarnym zakonczeniu prac?

Odpowiedz (Nr 18): Zamawiajacy wyjasnia, ze w ofercie nalezy uja¢ koszt pielegnacji zieleni przez okres
trwania gwarancji. Prace pielggnacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z opisem zamieszonym w punkcie
11 Opisu technicznego projektu zieleni. Po protokolarnym zakonczeniu robot budowlanych, zgodnie
z zapisami Projektu Umowy, organizowane beda coroczne przeglady gwarancyjne.

Pytanie (Nr 19): Plytki podlogowe ceramiczne cigte z cegly recznie formowanej- material generujacy

koszt, ktory mozna zastgpi¢ nie tracagc na jakos$ci i aspekcie wizualnym.

Odpowiedz (Nr 19): Zamawiajacy wyjasnia, ze wyraza zgode na zmian¢ plytki podtogowej ceramicznej

cigtej z cegly recznie formowanej na:

— plytke klinkierowg wypalang w tradycyjnym piecu hoffmanowskim — zgodnie z zalacznikiem
graficznym;

lub

— plytke podlogowsa produkowang maszynowo z czystej gliny, bez zadnych dodatkoéw. Wypalang weglem
w piecu krggowym — zgodnie z zaltgcznikiem graficznym.

Pytanie (Nr 20): Grill zewnetrzny — do jego wykonania potrzebna jest znaczna ilo$¢ cegiet

— czy nie rozsadniej bedzie zmniejszy¢ wymiary/ projekt grilla?

Odpowiedz (Nr 20): Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmian¢ w projekcie grilla
zewnetrznego.
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Pytanie (Nr 21): Prosze¢ o zamiang blachy tytanowo cynkowej na blach¢ powlekang. Blacha powlekana ma
gwarancj¢ na perforacj¢ od 25 lat nawet do 60.
Odpowiedz (Nr 21): Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiang pokrycia dachu.

Pytanie (Nr 22): Prosz¢ o zamiang obrzezy stalowych ocynkowanych na obrzeza betonowe.

Odpowiedz (Nr 22): Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmian¢ zaprojektowanych obrzezy
stalowych na obrzeza betonowe. Zamawiajacy dopuszcza zmiane projektowanego katownika stalowego na
ptaskownik 200x6mm. Obrzeza ustawione sg na ciagtej tawie z betonu C20/25 o przekroju 20x20cm.
Obrzeza mocowane sa do taw co 150cm katownikiem stalowym ocynkowanym 180x80x6 o dtugosci
120mm. Kazdy katownik montowany jest do tawy trzema kotwami wklejanymi M8, a obrzeze taczone
z katownikiem czterema S$rubami M8. Wszystkie odcinki obrzeza stalowego nalezy laczy¢ ze sobg
w miejscach kotwienia do fawy betonowej w celu zachowania cigglej linii.

Pytanie (Nr 23): Prosz¢ o przeanalizowanie zestawienia okien dachowych. Okna 3 szybowe drewniane
obrotowe elektryczne systemowe nie wystepuja z klamkami. Przenikalno$¢ cieplna szyby
i przenikalno$¢ cieplna okna wyklucza si¢. Prosze rowniez o potwierdzenie izolacyjnosci akustycznej
42 db.

Odpowiedz (Nr 23): Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wyceni¢ okna bez klamki. Przenikalno$¢ cieplna
okna potlaciowego powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi w 2022 roku Warunkami Technicznymi.
Wspolczynnik Uw powinien wynosi¢ maksymalnie 1,1 W/(m?-K). Okna dachowe nie muszg posiadac
izolacyjnosci akustyczne;.

Pytanie (Nr 24): Prosze¢ o wyrazenie zgody na zamian¢ wymiardw wigzarOw- np. zamiast 60x150 jest
60x145, zamiast 60x100 jest 60x95. Lub np. krokwie zamiast 60x200 jest 60x220. Czy zamiast tgcznikow
AG922 mozna uzy¢ zwyktych katownikow?

Odpowiedz (Nr 24): Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zamiang przekrojow jak wyze;j.
Zamawiajacy wyjasnia, ze skrajne lgczniki podtrzymujace okap (0§ A, C) powinny by¢é wzmocnione ze
wzgledu na duze sity wyrywajace. Pozostate nalezy sprawdzi¢ dla zaproponowanego typu i producenta.

Pytanie (Nr 25): Prosz¢ o wyrazenie zgody na zmiang przekrojow w konstrukcji wigzarow. Z 60 tak jak
jest w projekcie na 45.

Odpowiedz (Nr 25): Zamawiajacy wyjasnia, ze wyraza zgode na zmian¢ jak wyzej pod warunkiem, ze
zostang spelnione wymagania wytrzymalosciowe 1 dopuszczalne ugigcie L/500 oraz nie bedzie
przeciwwskazan architektonicznych to mozna zmniejszy¢ wysokos¢. W tym przypadku producent
wykonuje wilasne obliczenia i daje gwarancje na wigzary.

Pytanie (Nr 26): Zwracam si¢ z prosba o wyodrebnienie do osobnego postgpowania calego zakresu
zwigzanego z zalozeniem i trzyletnig pielggnacja zieleni.
Odpowiedz (Nr 26): Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ jak wyzej.

Pytanie (Nr 27): Prosze o udostgpnienie przedmiaru na instalacje niskopragdowe.

Odpowiedz (Nr 27): Zamawiajacy udostepnil przedmiar robot na stronie prowadzonego postgpowania.
Zamawiajacy, jednocze$nie wyjasnia, ze W niniejszym postgpowaniu wynagrodzenie Wykonawcy ma
charakter ryczattowy, a przedmiar robot, stanowiacy podstawe sporzadzania kosztorysu, jest opracowaniem
pomocniczym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektows i na tej podstawie wyceni¢ zakres prac objetych przedmiotem zmowienia.

Pytanie (Nr 28): Jakie nalezy zastosowac rodzaje uchwytow? - (jesli bez uchwytu, to do lodowki i
zmywarki musi by¢ albo system elektryczny, w innym wypadku musi by¢ uchwyt).

Odpowiedz (Nr 28): Zamawiajacy wyjasnia, ze¢ w dokumentacji projektowej wskazano rodzaj uchwytow
(rys. 419PWA 08 05).
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Pytanie (Nr 29): Jakg ilo$¢ zamkow do drzwi wycenic?

Odpowiedz (Nr 29): Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wyceni¢ zamki do wszystkich szafek z zabudowie
od nr 1, 2b (szafki wiszace), 4A, 4B oraz 5 i 6, a takze do dwoch wysokich szafek kuchennych.
Nazewnictwo wg rysunku 419PWA 08 05.

Pytanie (Nr 30): Do wyceny nalezy przyjmowac szuflady? Jesli tak, to prosz¢ o wskazanie ilosci sztuk/
lokalizacji.
Odpowiedz (Nr 30): Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyjac¢ po 3 szuflady w stupku. W wycenie nalezy
uwzgledni¢ 6 szuflad — po 3 szuflady w dwodch stupkach pod ptyta indukcyjna w zabudowie wyspy
kuchenne;.

Pytanie (Nr 31): Korpusy mebli majg by¢ ze sklejki czy mozna zastosowac ptyte laminowang? (korpusy
ze sklejki znaczaco podniosg ceng).

Odpowiedz (Nr 31): Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie fronty i widoczne czgsci mebli wykonane sa ze
sklejki lisciastej. Korpusy — czesci niewidoczne — moga by¢ wykonane z ptyty meblowe;j.

Pytanie (Nr 32): Jaki rodzaj gniazd na wyspie nalezy zastosowac?
Odpowiedz (Nr 32): Zamawiajacy wyjasnia, ze gniazda znajdujg si¢ na bocznych $ciankach wyspy
kuchennej. Nalezy zastosowac ten sam typ gniazd jak gniazda $cienne w puszkach do ptyt gk.

Pytanie (Nr 33): Zabudowa 1- nie ma mozliwosci zrobi¢ takich szerokich frontow otwieranych na bok i do
tego takich niskich, nalezatoby kazdy podzieli¢ na dwie szt.
Odpowiedz (Nr 33): Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza podziat na podwojne drzwi.

Pytanie (Nr 34): Prosimy o zamieszczenie projektu wykonania instalacji fotowoltaiczne;j.
Odpowiedz (Nr 34): Zamawiajagcy wyjasnia, ze projekt wykonania instalacji fotowoltaicznej jest
w zakresie dostawcy instalacji.

Pytanie (Nr 35): Zgodniec z zapisami STWIOR E.03. 2.1 odnos$nie do rodzaju zastosowanych lamp
wewnetrznych/zewngtrznych, osprzet powinien by¢ taki jak w dokumentacji projektowej, a wszelkie
zmiany konsultowane w obowigzujacym trybie z Inwestorem. W odniesieniu do tego: lampy oznaczone
jako L5 (S.1315W), oraz Z1 (E117+X197.04) nie sg dostgpne na terenie Polski, a internet wskazat jedynie
dwie zagraniczne strony, w ktorych dane produkty widnieja, jednak nawet ustalenie ich ceny stwarza
problem. Lampa oznaczona jako L6Z - nie ma w ofercie oprawy w kolorze biatym, wszystkie produkty tej
linii s3 w kolorze szarym. Prosimy o ustosunkowanie si¢ do tych informacji i ewentualnie wskazanie
innych odpowiadajacych produktow, lub zezwolenie na dobdr innych opraw spetniajacych kryteria
techniczne.

Odpowiedz (Nr 35): Zamawiajacy wyjasnia, ze wskazane w dokumentacji oprawy s3 produktami
referencyjnymi, oprawy proponowane przez Wykonawce powinny mie¢ parametry (dotyczy to wygladu
zewnetrznego, materialdow z ktoérych sg wykonane oraz parametrow technicznych) nie gorsze niz
proponowane. Oprawa L6Z moze by¢ w kolorze szarym/standardowym.

Pytanie (Nr 36): Na rzutach elewacji parapety zewnetrzne (oznaczenie materiatu 4) sa opisane jako gigte
z blachy gr. 3 mm malowane proszkowo w kolorze elewacji. Tymczasem w specyfikacji ST - 2.3 pkt. 1.5
przewidziano wykonanie ich z blachy aluminiowej gr. 2 mm lakierowanej na kolor RAL 7033. Prosimy
1 wyjasnienie tej rozbieznosci.

Odpowiedz (Nr 36): Zamawiajacy wyjasnia, ze¢ w budynku znajdujg si¢ trzy okna z parapetami
zewnetrznymi. W przypadku dwoch okien typu O-1 na parterze, Zamawiajgcy potwierdza zastosowanie
parapetow z blachy stalowej o grubosci 3 mm malowanej proszkowo farba mikrostrukturalng. Parapety, ze
wzgledu na swojg dtugos¢ oraz lokalizacje, beda narazone na uzytkowanie, stanowig takze widoczny
fragment elewacji frontowej. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie parapetu z blachy ocynkowanej
i malowanej proszkowo o standardowej grubosci 0.7 mm przy oknie O-0.3 na antresoli.




