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Karta uzgodnie nh

do projektu statej organizaciji ruchu
dla zadania pn.: ,, Budowa drég na Os. Lesnym wraz z przebudowg i rozbudowg drég nr 050859C i
050860C w Solcu Kujawskim”.

Wydzial Ruchu Drogowego

Komendy Micjskicj Policii w Bydgoszczy
ul. Dewske 24, 83-720 Bydgoszce

tel. 52 588 12 B2, fax. 532 535 51 55
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Egz. nr 1

Pracownia Projektowa
EMDROG

Tomasz Wiese

ul. G. Zapolskiej 14/90
85 - 149 Bydgoszcz

Dotyeey: opnn projelctu organizaci ruchu.

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r, w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad

tym zarzadzeniem (Dz. U, Nr 177 poz. 1729), opiniuje pozytywnie

Jw zakresie drég gminnych/ projekt stalej organizacji ruchu zwigzany
z realizacja zadania pn. ,Budowa dréog na Osiedlu Lesnym wraz
z przebudowa i rozbudows drég nr 050859C i 050860C w Solcu

Kujawskim”. I
|
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KARTA UZGODNIEN

do projektu stalej organizacji ruchu dla zadania ,Budowa
drog na Osiedlu Le$nym wraz z przebudowg | rozbudowsg drég
nr 050859C i 050860C w Solcu Kufawskim”

pieczed zarzadcy drogi

Przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dla zadania
«Budowa drég na Osiedlu Lesnym wraz z przebudowsa i rozbudowg drég
nr 050859C | 050860C w Solcu Kujawskim” - opiniuje pozytywnie
z nastepujgcymi uwagami:

1. arkusz 2.1. w zwigzku z odrebnym projektem na ,Budowe &ciezki
rowerowej Otorowo — Solec Kujawski w Gminie Solec Kujawski"
dostosowa¢ oznakowanie drogi dla roweréw w obrebie
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 394 | drogi gminne
nr 050858C, zamiast C-13a wprowadzi¢ C-13,

2. arkusz 2.8.

- na nieutwardzonym odcinku ul. Wiejskiej przed skrzyzowaniem
z ul. takowg wprowadzi¢ F-6 oraz A-11a z tabliczka T-1,

- na ul. Stonecznej przed skrzyzowaniem z ul. Wiejska wprowadzi¢
A-11a z tabliczkag T-1.

Solec Kujawski 2018.11.26



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu 0 nhastepujgce materiaty

wyjsciowe:

1.1. Umowe ze Zleceniodawcg - Gmina Solec Kujawski

1.2. Ustawe ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 108 z 2005 r.
poz. 908 z p6zn. zm.),

1.3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatdw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170 z 2002 r.
poz. 1393 z p6zn. zm.),

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U.2017, poz.784 z
pézn. zm.) w sprawie szczegétowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach
publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatldw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr
220 z 2003 r., poz. 2181 z p6zn.zm.),

1.6. Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017r. poz.2222 z pozn.
zm.)

1.7. Wizje lokalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu sporzgdzony w ramach zadania:
.,Budowa drog na Os. Lesnym wraz z przebudows i rozbudowg drég nr 050859C i 050860C w
Solcu Kujawskim”.

W ramach opracowania planuje sie przebudowe i wprowadzenie statej organizacji ruchu dla
okoto 10km istniejgcych gruntowych drég gminnych, w sklad ktérych wchodzg ulice: Wiejska,
takowa, Prosta, Stoneczna, Kolorowa, Pogodna, Zbozowa, Barwna, Teczowa, Wiosenna,
Malinowa, Blekitna, Srebrna, Zlota, Zielona, Sniezna, Mrozna, Zimowa, Jesienna, Letnia oraz drogi

o numerze 050859C (do potgczenia z drogg wojewodzkg nr 394) i 050860C.

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta Solec Kujawski, na
Osiedlu Lesnym. W sktad opracowania wchodzg nastepujgce ulice: Wiejska, tgkowa, Prosta,
Stoneczna, Kolorowa, Pogodna, Zbozowa, Barwna, Teczowa, Wiosenna, Malinowa, Blekitna,
Srebrna, Ziota, Zielona, Sniezna, Mrozna, Zimowa, Jesienna, Letnia oraz drogi 0 numerze
050859C i 050860C.

Obszar inwestycji objetej opracowaniem wyznaczajg od péinocy ulica Prosta, od strony
zachodniej ulica tgkowa, od strony potudniowej ulica Wiejska oraz od strony wschodniej ulica

Koscielna i Spokojna (z wylgczeniem ulic Spokojnej, Cichej i Koscielnej, ktére posiadajg



nawierzchnie utwardzong). Dodatkowo w skiad niniejszego opracowania wchodzg drogi o
numerach 050859C oraz 050860C zlokalizowane na odcinku pomiedzy ulica Prostg a drogag

wojewodzkg nr 394.

4. Stan istniej acy

Drogi objete opracowaniem sg drogami gruntowymi o nawierzchni utwardzonej i tworzg uktad
wzajemnie potgczonych ze sobg ulic, ograniczonych od strony pétnocnej ulicg Prostg (z potnocnym
siegaczem drogami nr 050859C i 050860C az do drogi wojewoddzkiej nr 394), od strony zachodniej
ulicg Lgkowa, od strony potudniowej ulicg Wiejskg i od strony wschodniej ulicami Koscielng i
Spokojna.

Wzdluz ulic przewaza istniejgca zabudowa jednorodzinna, miejscami w postaci zabudowy
szeregowej. Duzg czes$¢ otaczajgcego terenu stanowig dziatki budowlane niezagospodarowane
oraz nieuzytki, dziatki rolne a takze tgki.

Wszystkie ulice sg drogami gminnymi o kategorii drég lokalnych i dojazdowych
Zlokalizowanymi w catosci w granicach pasa drogowego. Wyjatkiem sg drogi 050859C oraz
050860C dla ktérych wymagane jest wykonanie podziatu nieruchomosci oraz wykup terenu pod
przysztg inwestycje. Na wszystkich ulicach objetych opracowaniem brak jest urzadzonych ciggéw
pieszych i rowerowych, a ruch pojazdow odbywa sie w jednej ptaszczyznie z niechronionymi
uczestnikami ruchu drogowego. Brak jest na wiekszosci skrzyzowan oznakowania pionowego i
poziomego. Skrzyzowania funkcjonujg jako rownorzedne nieoznaczone znakami A-5 a
pierwszenstwo przejazdu okreslone jest na zasadach ogolnych. Brak jest wyznaczonych miejsc
postojowych — postdj odbywa sie w sposOb niezorganizowany. Na ulicy tgkowej funkcjonuje
przejazd kolejowy kat.C. Od strony wschodniej ograniczajgcej osiedle ulicg Lesng - DW 249
wystepujg ograniczenia wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej powyzej 3,5t okreslone
znakiem B-18 z tabliczkg T-0 "Nie dot. stuzb komunlanych i zaopatrzenia". Podobne oznakowanie
wystepuje od strony zachodniej na skrzyzowaniach ulicy tgkowej i odpowiednio Prostej,

Zbozowej, Teczowej, Kolorowej i Wiejskie;.

5. Stan projektowany

Projekt stalej organizacji ruchu zaklada wprowadzenie na calym obszarze objetym
opracowaniem strefy ograniczonej predkosci do 40 km/h wprowadzanej znakami B-43, B-44. Na
obszarze osiedla nie wyznacza sie ulic z pierwszehstwem przejazdu — skrzyzowania nalezy
traktowa¢ jako rownorzedne. Wyjatek stanowig skrzyzowania pieszo-jezdni ulic: Pogodnej,
Wiosennej, Malinowej, Biekitnej, Srebrnej, Ziotej, Zielonej, Snieznej, Mroznej, Zimowe;j,
Jesiennej, Letniej, na ktérych obowigzuje strefa zamieszkania oznaczona znakami D-40, D-41,
gdzie kierujgcy sg wigczajgcymi sie do ruchu na zasadach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dla
podkreslenia wystepowania tych potgczen zaprojektowano linie krawedziowe P-7c.

Ulice takowa, Prosta, Wiejska, Stoneczna oraz drogi nr 050859C. i 050860C.
zaprojektowano w technologii bitumicznej. Pozostate z kostki betonowej. Sciezki rowerowe oraz

ciggi pieszo-rowerowe zaprojektowano jako bitumiczne, a chodniki z kostki.

WYNIESIONE SKRZYZOWANIA



Biorgc pod uwage wytyczne Zamawiajgcego, w celu uspokojenia ruchu zaprojektowano
wyniesione skrzyzowania oznakowane znakami pionowymi A-1la + T-1 (z podang odlegtoscig)
oraz oznakowaniem poziomym P-25 Prog zwalniajgcy:

1. ul. Lgkowa — ul. Prosta

2. ul. Lagkowa - ul. Wiejska

3. ul. Lgkowa - ul. Zbozowa
ul. Prosta- ul. Stoneczna
ul. Prosta - ul. Spokojna
ul. Wiejska - ul. Stoneczna

ul. Wiejska - ul. Koscielna

© N o g &

ul. Stoneczna -ul.Zbozowa

PROGI ZWALNIAJ ACE
Zastosowano takze progi zwalniajgce wyspowe o wymiarach 1,8m x 2m (2 szt. na przekroj)
prefabrykowane oznaczone znakami A-1la, tabliczkg T-1 oraz znakami B-33 (20 km/h).
Rozwigzania takie wystepuja:
1. naulicy Prostej pomiedzy ulicami tgkowg a Jesienng — 2 lokalizacje;
2. na ulicy Teczowej pomiedzy ulicami Sniezng a Mrozng i Zimowg a Jesienng — 2
lokalizacje,
3. na ulicy Zbozowej pomiedzy ulicami Sniezng a Mrozng i Zimowg a Jesienng — 2
lokalizacje,

4. na ulicy Wiejskiej pomiedzy ulicami Ztotg a Srebrng — 1 lokalizacja.

Na skrzyzowaniach ulicy tgkowej i Teczowej oraz tagkowej i Kolorowej z uwagi na
specyficzny, bardzo luzny charakter zabudowy (kilka doméw oraz pola uprawne) i mozliwe wieksze
predkosci pojazdow w celu podkreslenia wystepowania skrzyzowania réwnorzednego

zastosowano na linie segregacyjne P-4 oraz linie P-14.

Ulica Lgkowa oraz drogi 050859C i 050860C ograniczajgce opracowanie od zachodu
projektowane sg jako ulice o nawierzchni bitumicznej wraz z ciggiem pieszo rowerowym
oznaczonym znakami pionowymi C-13/16 oraz poziomymi P-23 Rower i P-26 Piesi, stosowanymi
lacznie. Na wysokosci skrzyzowania ulicy tgkowej z ulicg Prostg cigg ten zamienia sie w
rozdzielong sciezke rowerowg oraz chodnik. Cigg ten oddzielony jest od jezdni pasem zieleni. Na
ulicy takowej modernizacji ulega przejazd kolejowy, ktéry zostaje poszerzony do s=6,0m oraz

doprojektowany zostaje cigg pieszo-rowerowy o szer. S-2,50 m (przejazd kat. C).

BALUSTRADY

Na ulicy Lgkowej w obrebie przepustu projektuje sie balustrady U-11a po stronie zachodniej
— na dtugosci 8m oraz po stronie wschodniej miedzy jezdnig a Sciezkg rowerowg i chodnikiem o
dtugosci ok 37m.



BARIERY OCHRONNE

Bariere ochronng stalowg N2 W3 (SP06/1,33) projektuje sie wzdtuz zbiornika retencyjnego
przy ul. tgkowej - dtugosc bariery 103m. Taki sam typ barery projektuje sie po stronie zachodniej
w rejonie skrzyzowania drogi gminnej 050859C z DW 394 - diugos¢ bariery wynosi 12m. Bariera ta
przechodzi nastepnie w barieroporecz o diugosci 88m. Bariera jak i barieroporecz zostaty

zastosowane w celu ochrony uczestnikéw ruchu przed kolizjg z pobliskim ciekiem wodnym.

OZNAKOWANE PRZEJ SCIA DLA PIESZYCH | PRZEJAZDY DLA ROWERZYSTOW

Z uwagi na uspokojony charakter ruchu catego osiedla przejscia dla pieszych wyznaczone
znakami pionowymi D-6 i oznakowaniem poziomym P-10 wystepujg jedynie na ulicach Prostej,
Wiejskiej i Lakowej i Koscielnej. Na skrzyzowaniach ulicy tgkowej z ulicami Prosta, Teczowg
Zbozowg, Kolorowg i Wiejskg wyznaczono przejscia i przejazdy dla roweréw znakami D-6b i
oznakowaniem poziomym P-10 i P-11 obslugujgce biegngcg wzdluz ulicy tagkowej sciezke

rowerowg i chodnik.

SCIEZEKI ROWEROWE

Sciezki rowerowe (z przylegajgcym chodnikiem) zaprojektowano wzdtuz ulic:

1. Prostej,

2. Zbozowej,

3. Wiejskiej,

4. takowe,.

Na sciezkach rowerowych wystepuje oznakowanie C-13/16 oraz znak P-23 Rower. Wzdtuz
ulicy Stonecznej zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy oznaczony znakami C13/16 oraz

oznakowaniem P-23 (Rower) i P-26 (Piesi) wystepujgcymi fgcznie.

MIEJSCA POSTOJOWE

Na wszystkich ulicach objetych opracowaniem z wyjgtkiem ulic: Prostej i takowej
wyznaczono zatoki postojowe o nawierzchni z piyt azurowych do parkowania réwnolegtego
oznaczone liniami poziomymi P-19. W Stefach zamieszkania oznaczonych znakami D-40 na
poczatku takiej strefy zatoki oznaczone sg znakami D-18 z tabliczkami T-0 o tresci: ,Dot. wylgcznie
zatok postojowych”. Przy koncu strefy zamieszkania zastosowano znaki D-18 z tabliczkami

~Koniec”.

Tabela nr 1 Zestawienie zastosowanych nowych znakéw pionowych

Typ folii
Nazwa znaku Symbol Wielkos¢ [mm] Sztuk odblasko
wej
Ustgp pierwszenstwa przejazdu A-7 900 2
Przejazd kolejowy bez zapdr A-10 750 1
Prég zwalniajgcy A-11a 750 36 1
Zakaz wjazdu pojazdéw B-2 @600 1 2




ifﬂSktaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej B-18 3600 5 1
Stop B-20 800 1 2
Ograniczenie predkosci do 20km/h B-33 ?600 12 1
Strefa ograniczonej predkosci — 40 km/h B-43 ?600 10 1
Koniec strefy ograniczonej predkosci — 40 km/h B-44 ?600 10 1
Nakaz jazdy z prawej strony znaku c9 ?600 1 1
Droga dla pieszych i rowerow C13/16 @600 57 1
Koniec drogi dla roweréw C13a @600 12 1
Droga z pierwszefstwem przejazdu D-1 600 1
Koniec drogi z pierwszeristwem przejazdu D-2 600 5 1
Droga jednokierunkowa D-3 600 1
Przejscie dla pieszych D-6 600 18 2
Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow D-6b 600 12 2
Parking D-18 600 66 1
Parking — miejsce zastrzezone D-18a 600 4 1
Strefa zamieszkania D-40 600x900 37 1
Koniec strefy zamieszkania D-41 600x900 37 1
Uprzedzenie o zakazie wystepujgcym za skrzyzowaniem F-6 940 x 1200 9 1
Stupek wskaznikowy z 3 kreskami G-la 300 x 1000 2 1
Stupek wskaznikowy z 2 kreskami G-1b 300 x 1000 2 1
Stupek wskaznikowy z 1 kreskg G-1c 300 x 1000 2 1
Krzyz sw.Andrzeja przed przejazdem wielotorowym G-4 3 1
Tabliczka " Dot. wytgcznie zatok postojowych" T-0 262 x 992 33 1
Tabliczka"Nie dot. zaopatrzenia i stuzb komunalnych" T-0 377 x 811 5 1
Tabliczka 30m T-1 250 x 486 3 1
Tabliczka 35m T-1 250 x 486 1 1
Tabliczka "STOP 40m" T-1 262 x 992 1 1
Tabliczka 50m T-1 250 x 486 24 1
Tabliczka 60m T-1 250 x 486 4 1
Tabliczka 65m T-1 250 x 486 1
Tabliczka 80m T-1 250 x 486 2 1
Tabliczka "Koniec" T-3a 230 x 697 33 1
Tabliczka T-6a 600 2 1
Tabliczka T-6¢ 600 1
Tabliczka z symbolem osoby niepetnosprawne;j T-29 360 x 600 4 1
RAZEM 464

Tabela nr 2 Zestawienie nowego oznakowania poziomego na jezdni

Symbol i nazwa oznakowania poziomego je dilfs‘:‘l:(i:we Jedn. Obmiar calkzol:nil‘i,t(:e[mz] C(iier::t;\‘:'vvaa:sstt\clvz\:’vv:/
Erisv:';‘;:gij::’:;:a preerywana- 012m¥mb | mb | 23,0 2,76 Cienkowarstwowe
P-4 Linia podwdjna ciagta 0,24 m2/mb mb 292,0 70,08 Grubowarstwowe
P-4 Linia podwdjna ciagta 0,24 m2/mb mb 44,0 10,56 Cienkowarstwowe
:Z'Zfolt;"ia krawgdziowa przerywana 0,12m2/mb | mb | 409,0 49,08 Cienkowarstwowe
:Z'Zfolt;"ia krawgdziowa przerywana 0,12m2/mb | mb | 1140 | 13,68 Grubowarstwowe
P-7d Linia krawedziowa ciggta waska 0,12m2/mb mb 15,0 1,8 Cienkowarstwowe
P-10 przejscie dla pieszych szerokosci 2,5m | 1,25m2/mb mb 30,0 37,2 Cienkowarstwowe
P-10 przejscie dla pieszych szerokosci 4m 2m2/mb mb 30,0 60 Cienkowarstwowe




P-10 przejscie dla pieszych szerokosci 4m 2m2/mb mb 48,0 96 Grubowarstwowe
P-11 Przejazd dla rowerzystéw 0,5m2/mb mb 36,0 18 Cienkowarstwowe
P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania 0,5m2/mb mb 7 3,5 Grubowarstwowe
P13 Lniawarurkouego sartymania o sgpsmamb| mb | 65 | 171 | cusowaneowe
;'oljo:z ': ;’:ZZ?;E;V:;@ zatrzymania 0,375m2/mb | mb | 2595 9,73 Grubowarstwowe
P-14 Linia warunkowego zatrzymania )
Ztozona 2 prostokatow 0,375m2/mb mb 10,65 3,99 Cienkowarstwowe
P-18 Stanowisko postojowe 0,06m2/mb mb 162,5 9,75 Cienkowarstwowe
P-19 Linia wyznaczajgca pas postojowy 0,12m2/mb mb 2403,0 288,36 Cienkowarstwowe
P-20 Koperta 27,7m2/szt. szt. 5 138,5 Cienkowarstwowe
P-23 Rower 0,662m2/szt. Szt. 133 88,05 Cienkowarstwowe
P-24 Symbol osoby niepetnosprawne;j 0,76m2/szt. Szt. 5 2,28 Cienkowarstwowe
P-25 Prég zwalniajacy 0,232m2/mb mb 156 36,19 Cienkowarstwowe
P-26 Piesi 0,76m2/szt. Szt. 42 31,93 Cienkowarstwowe
RAZEM | 693,95 Cienkowarstwowe
194,7 Grubowarstwowe
Tabela nr 3 Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Symbol i nazwa oznakowania poziomego Symbol Jedn. Obmiar
Barieroporecz wbijana wysokos$¢ 120cm U-11b mb 88
Bariera ochronna U-11a wysoko¢ 120 cm U-11a mb 41
Bariera ochronna stalowa N2 W3 (SP06/1,33) U-14a mb 115
Prég zwalniajgcy wyspowy 180 cm x 200cm - szt. 12

6. Uwagi ko ncowe

Cate oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach ;

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe na jezniach o
nawierzchni bitumicznej. Na sciezkach rowerowych i ciggach pieszorowerowych oraz
na nawierzchniach z kostki, oznakowanie powinno by¢ cienkowarstwowe;
Oznakowanie liniami krawedziowymi P-7a ( grubowsarstwowe) nalezy wykona¢ na
jezdni bitumicznej w odlegtosci 5 cm od kraweznika wjazdowego;

Oznakowanie stanowisk postojowych liniami P-19 (cienkowarstwowe) nalezy wykonaé
w odlegtosci 5cm od kraweznika wjazdowego;

Znaki projektuje sie jako male;

W miejscach, gdzie nast epuje zmiana zasad pierwsze nstwa na skrzyzowaniach
nalezy umie $ci¢é odpowiednie znaki D-48 nie pé zniej niz na 7 dni przed

wprowadzon g zmian a.



= Stata organizacja ruchu skrzyzowania ulic 050859C i DW 394 objeta jest osobnym
opracowaniem (w gestii Urzedu Marszatkowskiego).

* Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu: do 31.12.2020 r.

Opracowat

mgr inz. Tomasz Wiese



