Pakiet nr 2 Zat gcznik nr 1.2b
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 20 sztuk

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)

I Wymagania ogdlne

1 Nazwa urzadzenia Poda¢

2 Typ urzadzenia Poda¢

3 Producent Podaé

4 Kraj pochodzenia Poda¢

5 Rok produkciji 2023, urzadzenie fabrycznie nowe, nie Tak
rekondycjonowane

6 Aktualne dokumenty potwierdzajace, ze zaoferowany Tak

przez Wykonawce sprzet jest dopuszczony do
uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie;
i Unii Europejskiej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa

7 Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa posiadajaca dwa Tak
niezaleznie programowane tory infuzyjne

(nie dopuszcza sie pomp jednostrzykawkowych
taczonych w zestawy)

8 Oprogramowanie w jezyku polskim Tak

9 Klawiatura alfanumeryczna Tak
(nie dopuszcza sie klawiatury numerycznej
wys$wietlanej wytacznie na ekranie)

10 | Ciektokrystaliczny, alfanumeryczny wy$wietlacz Tak
parametrow infuzji
Graficzny ekran dotykowy lub niedotykowy

11 Pompa przystosowana do pracy ze strzykawkami o Tak
objeto$ci: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
12 Mozliwos¢ stosowania strzykawek réznych Tak, podac

producentéw krajowych i zagranicznych (minimum 5)
- poda¢ nazwy producentéw wykorzystywanych

strzykawek

13 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek Tak

14 | Zakres minimalny szybko$ci infuzji ze skokiem co 0,1 Tak, podaé
mi/h:

0,1-400 ml/h dla strzykawek 5 ml
0,1-600 ml/h dla strzykawek 10 ml
0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml
0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30 ml
0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml

15 | Programowanie infuzji w jednostkach: mi/h, mg/h, ug/h, | Tak, podaé
mg/kg/h, pglkgrh, mg/kg/min, pg/kg/min

16 | Doktadno$¢ szybkosci dozowania +/-2% Tak
17 Bolus podawany w dowolnym momencie wlewu, na Tak
zgdanie
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18 | Regulowana szybkos¢ dozowania dawki uderzeniowej Tak, podac
BOLUS ze skokiem co 0,1 ml/h:
do 400 ml/h dla strzykawek 5 ml
do 600 ml/h dla strzykawek 10 ml
do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml
do 1200 ml/h dla strzykawek 30 ml
do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 m|

19 Mozliwos¢ zmiany szybkos$ci infuzji Tak
bez konieczno$ci przerywania wlewu

20 | Mozliwo$¢ podgladu zaprogramowanych Tak
parametrow infuzji

21 Programowana objeto$¢ infuzji Tak
co 0,1 ml min. 0,1 do 999,9 ml

23 Programowanie: Tak
-predkosci,
-predkosci i objetosci,
-predkosci i czasu,
-objetosci i czasu

24 Ustawianie warto$ci cisnienia okluzji Tak, podaé
min. 9 poziomdw w zakresie
300-900 mmHg

26 | WySwietlanie nazw min. 30 lekow (mozliwo$¢ wymiany Tak, podaé
wszystkich nazw lekow)

27 Mozliwos¢ zaprogramowania profili podazy Tak, podaé
powigzanych z nazwami okreslonego leku min. 16
profili

28 Funkcja KVO programowalna w zakresie Tak, podaé
min. 0-5 ml/h ze skokiem co 0,1 mi/h

29 Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h Tak, podaé

30 Funkcja programowania czasu infuzji do 99 godz. Tak, podaé

31 Rejestr zdarzen min. 2000 Tak, podac

32 Mozliwo$¢ odczytu historii zdarzen na wyswietlaczu Tak
Akustyczno-optyczny system alarmow i ostrzezen. Tak, podaé

33

34 Uchwyt umozliwiajacy zamocowanie pompy m.in. do Tak
stojaka, t6zka, stacji dokujacej

35 Zasilanie sieciowe: 100-240V~, 50/60 Hz Tak
(akceptowalny tylko zasilacz wewnetrzny)

36 Diugotrwata praca na akumulatorze: Tak, podaé
-min.24h przy przeptywie 5 mith
-min.4h przy przeptywie 100 mi/h

37 | Automatyczne tadowanie akumulatoréw Tak
w momencie poditaczenia aparatu
do zasilania sieciowego 240V~

38 | odpornos¢ na defibrylacje, IP44 minimum Tak

39 | Port komunikacyjny np. RS-232 lub réwnowazny Tak

41 Masa urzadzenia (z akumulatorem) Tak, podac
maksymalnie 4,2 kg

Il. Informacje dodatkowe - warunki gwaranc;ji i serwisu

1 Okres gwarancji w miesigcach Tak, podac
(wymagany min. 24 m-ce)

2 Przeglady techniczne u Zamawiajacego w okresie Tak, podac

gwarancji min. 1 w roku
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3 Czas podjecia naprawy przez serwis Tak, podac
max 48h od momentu zgtoszenia
4 Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia w dniach Tak, podac
(do 7 dni roboczych)
5 Liczba napraw uprawniajgcych do wymiany urzadzenia | Tak, podaé
na nowe (3 naprawy)
6 Serwis na terenie Polski Tak, podaé
dane
adresowe,
tel., email
7 Dostepnos¢ czesci zamiennych po ustaniu produkcji Tak, podac
zaoferowanego modelu (minimum)10 lat
lil. | DOKUMENTACJA:
Instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w
1. , o . . TAK
jezyku angielskim - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.
Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku
2. . TAK
polskim.
Harmonogram i czestotliwos¢ wymaganych przez
producenta przegladéw lub innej obstugi serwisowej
wraz ze szczegGtowym wykazem prac i CzeSci
3. . ; TAK
zamiennych, ktérych producent wymaga podczas
wykonywania przez serwis okresowych przegladow
technicznych.
Protokét z  informacjami  zawierajgcymi  date
zainstalowania urzadzen i termin nastepnego
4, . . TAK
przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu
zamdwienia.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zostaC spetnione, natomiast wykonawca -
wypetniajac ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego treSci zgodne z wzorem okrelonym w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq
reprezentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wtasciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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