SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYKONANIE REMONTOW CZASTKOWYCH DROG O NAWIERZCHNIACH
GRUNTOWYCH I TLUCZNIOWYCH NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z wykonywaniem mechanicznego profilowania oraz remontdw czastkowych drég
o nawierzchniach gruntowych i ttuczniowych potozonych na terenie Gminy Sandomierz.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i jest zatgcznikiem do umowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
profilowaniem oraz wykonaniem remontéw czastkowych nawierzchni gruntowych naturalnych,
gruntowych wzmocnionych zwirem oraz nawierzchni ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa — nawierzchnia z gruntu naturalnego lub wzmocnionego zuzlem badz
zwirem, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych
na podfozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

1.4.3. Profilowanie drogi gruntowej i ttuczniowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego
przekroju drogi w celu wyrdwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.
1.4.4. Ttuczen kamienny — kruszywo tamane zwykfe tj. kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej
jednokrotnego kruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, spetniajagce wymagania normy PN-EN
13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” lub PN-EN 13242:2004
,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym” lub PN-B-11112:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa do
nawierzchni drogowych”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt, materiatow i sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatéw i sprzetu podano w OST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" wydanych przez Generalna Dyrekcje Drég Publicznych.

2. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i remontu czastkowego nawierzchni
gruntowych i ttuczniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- tadowarko — spycharka,

- drobnego sprzet recznego (topaty, kilofy, itp.)

- walca stalowego,

- samochodu samowytadowczego,

- reczny sprzet do drobnych robdt naprawczych jak topaty, ubijarki reczne itp.

Koszt dojazdu sprzetu na miejsce wykonywania robot lezy po stronie wykonawcy robét.



3. MATERIALY

- Ttuczen
Do remontu czastkowego nalezy zastosowac kruszywo drogowe tamane o uziarnieniu cigglym

frakcji od 0-31,5 mm oraz kruszywo drogowe tamane grube o frakcji 31,5 — 63 mm pochodzenia
dolomitowego.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robdt

4.1.1. Profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowych i tfuczniowych.

Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ z Zamawiajacym lokalizacje terenu robot.

Profilowanie polega na wyréwnaniu nawierzchni drogi z nadaniem wymaganych spadkow
podtuznych i poprzecznych, ktére nalezy wykonac kolejnymi przejazdami.

Profilowanie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wieksza liczba wybojow, kolein itp.,
ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyréwnania jej nierownosci w celu
lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie nalezy wykonywaé, gdy grunt jest nawilgocony, co utatwia zaréwno scinanie gruntu na
wygérowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba przejazdéw do uzyskania nalezytego profilu jest
réina i zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.
Profilowana droge zaleca sie, ze wzgleddw organizacyjnych, podzieli¢ na odcinki, ktore

moze naprawi¢ w ciggu 1 dnia.

Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z uporzadkowaniem przekazanego pasa
drogowego tj. z usunieciem ewentualnych kamieni czy roslinnosci naniesionych w trakcie
wykonywania prac oraz regczne wyprofilowanie drogi na potfaczeniach profilowanych drog
gruntowych z jezdniami o nawierzchni bitumicznej oraz przy studzienkach i zaworach wodno -
kanalizacyjnych.

4.1.2. Wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni drég gruntowych lub tfuczniowych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym lokalizacje terenu robot.

Wykonanie remontéw czastkowych bedzie polegato na dowiezieniu wskazanego materiatu,
nastepnie wbudowaniu go w miejscach, gdzie wystepuja wyboje, koleiny czy zanizenia. Materiat w
remontowanych miejscach nalezy wyréwnaé do profilu drogi oraz zagesci¢ walcem stalowym lub
zageszczarkg wibracyjna.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrole jakoéci robét sprawuje pracownik Urzedu Miejskiego w Sandomierzu. Kontroli podlega
przestrzeganie zakresu wykonywanych prac, ilos¢ i jakos¢ dostarczonych materiatow, ktore majg
by¢ uzyte do remontéw czgstkowych oraz jakos¢ wykonanych robét.

5.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanej nawierzchni
nieutwardzonej.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni profilowanej wykazujace wigksze odchylenia niz wymagane
powinny byé poprawione przez ponowne wyprofilowanie w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena
na koszt Wykonawcy.

W przypadku uzycia do remontéw materiatu niespefniajgcego wymagan stawianych w niniejszej
specyfikacji, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego usuniecia i wymiany na inny, spetniajacy
powyisze wymagania.



6. OBMIAR ROBOT

1. Obmiar robét wykonuje Wykonawca po zakonczeniu robét. W przypadku profilowania
nawierzchni jednostkg obmiaru sa m? (metry kwadratowe) wyprofilowanej nawierzchni.
Zamawiajgcy sprawdza obmiar w terminie ustalonym przez obie strony umowy.

2. W przypadku remontéw czgstkowych jednostka obmiaru bedzie 1 m? wyremontowanej
nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt bedzie odbywat si¢ na biezgco, po wykonaniu okreslonej w zleceniu czesci
zamowienia.

Odbidr robdt bedzie polegat na wizualnej ocenie:

- wygladu zewnetrznego wykonanej naprawy nawierzchni,

- poprawnosci profilu podituznego i poprzecznego, nawigzujacego do pozostatej powierzchni jezdni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd,

- weryfikacji ilosciowej i jakoéciowej wbudowanego materiatu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena za wykonanie 1 m? wyprofilowania nawierzchni gruntowej/ttuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dowiezienie sprzetu,

- wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen specyfikacji technicznej,

- uprzatniecie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4, D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

5. D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone



