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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe geodezyjne tyczenie obiektéw iinwentayzacja powy- |kpl.
d.1/0111-01 konawcza
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 Odwodnienie kanalizacja deszczowa
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.1/0805-01 czonych obudowg typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szeroko$¢ wykopu
0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegtos$¢ do 10 km, obsypa-
nie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu gruntem z wyko-
pu wraz z zageszczeniem
kanat fi 125 |11*1,5%1,2 m3 19,80
kanat fi 200 |69,7*1,5*1,0 m3 104,55
kanat fi 250 |308*1,5*1,0 m3 462,00
studnie rewi- |(2)*(1,0*1,0*2,0) m3 4,00
zyjne $r.
1000
stdzienki (2+18)*(0,5*0,5*2,0) m3 10,00
Sciekowe $r.
315,425
RAZEM 600,35
3/KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.2.1/0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad kanatem
(58+24+310)*0,6*0,60 m3 141,12
RAZEM 141,12
4/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PCV tgczonych na wcisk o $r. zewn.125 mm* 6,5 SN8 (lita) m
d.2.1/0408-01/02
11 m 11,00
RAZEM 11,00
5|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PCV tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 * 6,5 SN8 (lita) m
d.2.1/0408-03
69,7 m 69,70
RAZEM 69,70
6/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 * 6,5 SN8 (lita) m
d.2.1/0408-04
308 m 308,00
RAZEM 308,00
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.1/0501-02
(58+24+310)*0,4 m?2 156,80
RAZEM 156,80
8/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe kanalizacyjne dn. 315 PVC szt.
d.2.1/0625-02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe kanalizacyjne dn. 425 PVC + wilaz zeliwny D400 szt.
d.2.1/0625-02
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
10|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.1/0613-01 gtebokosci 3 m- wtaz dn 400
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.2.1/0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie wokét studni
studnia (1,8+1,8+1,8+1,8)*(1,20*0,30)*1 m3 2,59
studzienki (1,2+1,2+1,2+1,2)*(1,20*0,30)*21 m3 36,29
RAZEM 38,88
12|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 125 mm m
d.2.1/0804-01
11 m 11,00
RAZEM 11,00
13/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.1/0804-02
69,7 m 69,70
RAZEM 69,70
14/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.2.1/0804-03
308 m 308,00
RAZEM 308,00
15/|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) o $r. nominalnej 323x5,6 mm m
d.2.1/0306-12
33 m 33,00
RAZEM 33,00
16/KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 323 x5,6 mm szt.
d.2.1/0122-05
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10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
17|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC rur spustowych o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych  |szt.
d.2.1/0222-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.2 Przewierty
18/ KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.2|0805-01 czonych obudowg typ.stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; z transportem nad-
miaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km, wraz z zageszczeniem
komory (4*3*2)*2 m3 48,00
RAZEM 48,00
19/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.2.2/1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-1V
5 m 5,00
RAZEM 5,00
20|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-323 mm w rurach |m
d.2.2/1209-01 ochronnych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
21|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 323x5,6 mm szt.
d.2.2/0122-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.3 Umocnienie narzut kamienny
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykopy reczne z przewozem i rozplantowaniem m3
d.2.3/0303-03
pod narzut |29*0,5 m3 14,50
pod prefabry-|(1,2*1,8)*0,20 m3 0,43
kat wylotu
RAZEM 14,93
23|KNR 2-11 Podktad betonowy m3
d.2.3/0208-03
pod narzut |29*0,3 m3 8,70
pod prefa- 0,43 m3 0,43
brykat
RAZEM 9,13
24|KNR 2-31 Prefabrykowany wylot kolektora zgodnie z rysunkiem dokumentacji projekto- |$ciank.
d.2.3/0605-05 wej
1 Sciank. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego zatopionego w betonie m3
d.2.3/0401-08
29 m3 29,00
RAZEM 29,00
26|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grubosci 15 cm m2
d.2.3/0412-01
29 m?2 29,00
RAZEM 29,00
2.4 Odtworzenie nawierzchni
27|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 cm m2
d.2.4/0101-02 Krotnos¢ = 2
za budyyn- |64*1,5 m?2 96,00
kiem szkoly
na drodze |27*1,5 m?2 40,50
RAZEM 136,50
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.4/0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
136,5*0,40 m3 54,60
RAZEM 54,60
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.4/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
54,6 m3 54,60
RAZEM 54,60
30|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
136,50 m?2 136,50
RAZEM 136,50
31|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.4/0113-02 20 cm
za budyyn- |64*1,5 m?2 96,00
kiem szkoly
na drodze |27*1,5 m?2 40,50
RAZEM 136,50
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32|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.4/0113-06 15cm
za budyyn- |64*1,5 m2 96,00
kiem szkoty
na drodze |27*1,5 m?2 40,50
RAZEM 136,50
33|KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W o grubosci $rednio 5 cm (warstwa wigzgca) m2
d.2.4/0308-02
za budyn- 64*1,5 m?2 96,00
kiem szkoty
RAZEM 96,00
34|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.4/1005-07
96 m2 96,00
RAZEM 96,00
35/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) m2
d.2.4/0309-02
96 m2 96,00
RAZEM 96,00
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