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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe geodezyjne tyczenie obiektéw iinwentayzacja powy- |kpl.
d.1/0111-01 konawcza
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
21 Podbudowa
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem w miej- |[m2
d.2.1/0104-02 sce wskazane przez Wykonawce wraz z UTYLIZACJA
475 m2 475,00
RAZEM 475,00
3/KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.2.1/0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - WARSTWA WYROWNUJACA - gr. 50
analogia cm
440*0,50 m3 220,00
RAZEM 220,00
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2.1/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
440 m?2 440,00
RAZEM 440,00
5/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami m2
d.2.1/0101-03
440 m?2 440,00
RAZEM 440,00
6/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2.1/0106-05
440 m?2 440,00
RAZEM 440,00
7|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 mm o grubosci po |m?2
d.2.1/0113-01 zageszczeniu 15 cm
440 m?2 440,00
RAZEM 440,00
8/KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm gr.10 cm po  |m?2
d.2.1/0113-05 zageszczeniu- analogia gr. 5cm
Krotnos¢ = 0,5
440 m2 440,00
RAZEM 440,00
9/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i odwodnienie liniowe m
d.2.1/0401-02
obrzeze 24 m 24,00
obrzeze 4,5*0,25*0,15 m 0,17
RAZEM 24,17
10/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu c16/20 m3
d.2.1/0402-03
obrzeze 24*(0,20*0,10+0,15*0,10) m3 0,84
odwodnienie |4,5*0,25*0,15 m3 0,17
liniowe
RAZEM 1,01
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.2.1/0407-04 mentowg
24 m 24,00
RAZEM 24,00
12|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe m
d.2.1/0606-03
analogia
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
2.2 Drenaz
13/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.2/0805-01 czonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢ wyko-
pu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km, obsy-
panie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu gruntem z wy-
kopu wraz z zageszczeniem
kanat sr. 160 |(1,7*0,9)*20 m3 30,60
studnie fi 100|(0,6*0,6*1,2)*5 m3 2,16
mm
studnie fi 315|(1,0*1,0*2,5)*2 m3 5,00
mm
studnie fi 315|(1,0*1,0*1,5)*1 m3 1,50
mm
drenaz (107)*(0,6*0,3) m3 19,26
RAZEM 58,52
14/KNR-W 2-18 |Studzienki napowietrzajgce kpl $r 100 mm szt
d.2.2/0517-02
analogia
5 szt 5,00
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RAZEM 5,00
15/KNR-W 2-18 |Studzienki kpl $r 315 mm z wpustem deszczowym szt
d.2.2/0517-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR-W 2-18 |Studzienki kpl $r 315 mm z wlkazem D400 szt
d.2.2/0517-02
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
17/KNNR 1 Zasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zagesz- |m3
d.2.2/0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie za studniami i kanatem
studzienka |(1,0*0,3)*8 m3 2,40
kanat 20*0,6*0,4 m3 4,80
RAZEM 7,20
18/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm-podsypka m2
d.2.2/0501-02
0,4*20 m?2 8,00
RAZEM 8,00
19/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
20|KNR 9-11 Drenaz powierzchniowy poziomy - geowtéknina drenazowa dna i $cian drena- |m?2
d.2.2/0302-01 zu
203,30 m?2 203,30
RAZEM 203,30
21|KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 80 mm z |m
d.2.2/0703-01 filtrem PP
107 m 107,00
RAZEM 107,00
22|KNR 2-01 Drenaz -zasypka filtracyjna z kruszywa ptukanego 8-16 mm m3
d.2.2/0610-07
21,40 m3 21,40
RAZEM 21,40
2.3 Nawierzchnia
23|KNR 2-23 Nawierzchnia z poliuretanu z granulatem EPDM wraz z warstwg elastyczng - |m?2
d.2.3/0303-05 zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB
analogia
440 m?2 440,00
RAZEM 440,00
2.4 Wyposa zenie sportowe - koszykéwka, siatkéwka tenis
24/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbo- |m3
d.2.4/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
koszykéwka |1,0*1,0*1,20*2 m3 2,40
siatkdwka 0,5*0,5*1,20*2 m3 0,60
pitka reczna |0,4*0,4*1,20*4 m3 0,77
RAZEM 3,77
25/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |[m3
d.2.4/0204-02 tonu-beton C16/20
koszykéwka |1,0*1,0*1,20*2 m3 2,40
siatkdwka 0,5*0,5*1,20*2 m3 0,60
pitka reczna |0,4*0,4*1,20*4 m3 0,77
RAZEM 3,77
26|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkowki, koszykowki,pitki recznej - szt.
d.2.4/0309-02 szczeg6towe rozwigzanie przedstawia rysunek i opis w projekcie budowla-
nym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
27|KNR 2-23 Stojak stalowy ocynkowany jednostupowy do koszykéwki - szczegétowe roz- |szt.
d.2.4/0310-04 wigzanie przedstawia rysunek iopis w projekcie budowlanym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 2-23 Stupki aluminiowe do siatkdwki wraz z siatkg - szczeg6towe rozwigzanie szt.
d.2.4/0310-02 przedstawia rysunek iopis w projekcie budowlanym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 2-23 Bramki aluminiowe do pitki recznej wraz z siatkg - szczegétowe rozwigzanie szt.
d.2.4/0310-02 przedstawia rysunek iopis w projekcie budowlanym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.5 Elementy malej architektury
30|KNR 2-23 Dostawa i montaz t AWKI BEZ OPARCIA mocowane do fundamentu zgod- |szt
d.2.5/0310-02 nie z dokumentacjg projektowa
analogia
3 szt 3,00
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RAZEM 3,00
31|KNR 2-23 Dostawa i montaz GRA W KLASY DO WYKONANIA NA KOSTCE szt
d.2.5/0310-02
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR 2-23 Dostawa i montaz KOSZA NA ODPADY NIESEGROWANE zgodnie z doku- |szt
d.2.5/0310-02 mentacjg projektowg
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej - komunikacja
33|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI - analogia gr |m2
d.2.6/0101-02 40 cm
analogia Krotnos¢ = 2
47 m?2 47,00
RAZEM 47,00
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.2.6/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km wyw6z z korytowania
47*0,40 m3 18,80
RAZEM 18,80
35|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé¢ = 4
18,80 m3 18,80
RAZEM 18,80
36/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2.6/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
47 m?2 47,00
RAZEM 47,00
37|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych pospétka 0- 63 mm o gru- |m?2
d.2.6/0112-01 bosci po zageszczeniu 20 cm
m?2 47,00
RAZEM 47,00
38/KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm gr.10cm po |m2
d.2.6/0113-05 zageszczeniu- analogia gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2
47 m?2 47,00
RAZEM 47,00
39|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.6/0113-04 cm- analogia drobne kruszywo 2- 8 mm gr. 3 cm pod kostke
Krotnosé = 0,375
47 m?2 47,00
RAZEM 47,00
40|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-1V m
d.2.6/0401-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.2.6/0407-04 mentowg
10 m 10,00
RAZEM 10,00
42|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu ¢16/20 m3
d.2.6/0402-03
10%(0,20*0,10+0,15*0,10) m3 0,35
RAZEM 0,35
43|/ KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej izolacyjna, wyttaczana "KUBELKOWA" - NA m2
d.2.6/0616-04 SCIANIE FUNDAMENTU
ANALOGIA
11,00 m?2 11,00
RAZEM 11,00
2.7 Cokét betonowy
44|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.7/0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
rys 8 (11,74*2,0%1,2)+(11,74*2,0*1,20) m3 56,35
rys 9 (8,6*2,0*1,9)+(8,58*2,0*2,50) m3 75,58
rys 10 (11,48*1,7*1,2)+(11,48*1,7*3,0) m3 81,97
RAZEM 213,90
45/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.7/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
213,899 m3 213,90
RAZEM 213,90
46|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.7/0201-01 waniem pompy do betonu

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 7772




koszt.

inwest. boisko Czerwienne 01.23

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
chudy beton |(23,50+17,22)*1,9*(0,15) m3 11,61
chudy beton |(22,98)*1,6*%(0,15) m3 5,52
stopa funda- |(23,5+17,22)*1,7*(0,35) m3 24,23
mentowa
stopa funda- ((22,98)*1,4*(0,35) m3 11,26
mentowa
RAZEM 52,62
47|/KNR 2-13 Deskowanie muréw oporowych o wysokosci do 5 m m2
d.2.7/0701-01
(11,74*3,74)*2 m?2 87,82
(11,74*3,24)*2 m?2 76,08
(8,6*3,24)*2 m?2 55,73
(8,58*2,74)*2 m2 47,02
(11,48*3,74)*2 m?2 85,87
(11,48*3,24)*2 m?2 74,39
RAZEM 426,91
48|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych zbrojonych o wysokosci do 5 m m3
d.2.7/0703-05
(11,74*3,74)*0,3 m3 13,17
(11,74*3,24)*0,3 m3 11,41
(8,6*3,24)*0,3 m3 8,36
(8,58*2,74)*0,3 m3 7,05
(11,48*3,74)*0,3 m3 12,88
(11,48*3,24)*0,3 m3 11,16
RAZEM 64,03
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.7/0290-04 zebrowane o $r. 6-16 mm
stopa funda- |(22)*(23,5+17,22)*(0,888)/1000 t 0,80
mentowa -
1,7m
stopa funda- |(18)*(22,98)*(0,888)/1000 t 0,37
mentowa -
14m
stopa funda- |(4,30)*(162)*0,222/1000 t 0,15
mentowa -
strzemiona
stopa 1,7
stopa funda- |(3,8)*(92)*0,222/1000 t 0,08
mentowa -
strzemiona
stopa 1,4
$ciany rys 8 |(11,74)*(24)*0,888/1000*2 t 0,50
podtuzne
$ciany rys 8 |(11,74)*(20)*0,888/1000*2 t 0,42
Sciany rys 9 |(8,6)*(20)*0,888/1000*2 t 0,31
$ciany rys 9 {(8,58)*(18)*0,888/1000*2 t 0,27
Sciany rys 9 {(8,58)*(18)*0,888/1000*2 t 0,27
$ciany rys 10|(11,48)*(24)*0,8882/1000*2 t 0,49
$ciany rys 10|(11,48)*(21)*0,8882/1000*2 t 0,43
$ciany rys 8 |(3,74)*(78)*0,8882/1000*2 t 0,52
pionowe
$ciany rys 8 |((3,24)*(78)*0,888/1000*2 t 0,45
Sciany rys 9 ((3,24)*(57)*0,888/1000*2 t 0,33
$ciany rys 9 ((2,74)*(57)*0,888/1000*2 t 0,28
Sciany rys 10|(3,74)*(76)*0,8882/1000*2 t 0,50
$ciany rys 10|(3,24)*(76)*0,8882/1000*2 t 0,44
RAZEM 6,61
50/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2.7/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
420 m?2 420,00
RAZEM 420,00
51|KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 80 mmw |m
d.2.7/0703-02 geowtokninie
19+25+26 m 70,00
RAZEM 70,00
52|KNNR 1 Nasyp z pospétki dostarczonej przez wykonawce z zageszcz.mechanicz- |m3
d.2.7/0214-05 nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)- drenaz filtracyjny zasyp-
ka za murem
od strony (23,50+17,2+23)*2,0*1,5 m3 191,10
boiska
RAZEM 191,10
2.8 Ogrodzenie
53|KNR 2-02 Ogrodzenie z panela ogrodzeniowego z podwdjnych pretéw wysokosci 4,0 m |m
d.2.8/1802-02 z kompletem stupkéw obstawionych w cokole - szczegétowe rozwigzanie
przedstawia rysunek iopis w projekcie budowlanym - karta techniczna
63 m 63,00
RAZEM 63,00
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54|KNR 2-23 Furtka ogrodzeniowa szerokosci min. 1,0 m szt.
d.2.8/0404-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-23 Brama rozwieralna szerokosci 3,0 m szt.
d.2.8/0404-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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