KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz przejscia dla pieszych
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22cm

kraweznik bet. 22x30

fcm

20tte plyty bet. z wypustkami

5cm

podsypka cemen.- piask. 1:4

3em

podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm

podbudowa z kruszywa famanego C90/3

10cm

fawa z betonu KI. C8/10

10cm

warstwa 0dsaczajaca

35em

31em

OBRZEZE CHODNIKOWE
na styku chodnika i zielenca
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kostka betonowa/ptyta betonowa | 6em L, 12 10 ¢
podsypka cemen.- piask. 1:4 | 5em 1 1 1
podbudowa z kruszywa famanego C90/3 | 10cm 30cm | obrzeze bet. 8x30
Warstwa odsaczajaca | 10cm 3cm | podsypka cemen- piask. 1:4
3tem 10cm

fawa z betonu Kl. C8/10

43cm

KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz chodnika
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| i i bem | kostka betonowalptyta betonowa
30cm| kraweznik bet. 15430 5om | podsypka cemen.- piask. 1:4
3cm| podsypka cemen.- piask. 1:4 10cm | podbudowa z kruszywa famanego C90/3
10cm| fawa z betonu kl. C8/10 10cm | warstwa odsaczajaca
43cm 3lem

KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
zjazdu oraz zielenca

kostka betonowa

8em

podsypka cemen.- piask. 1:4

3em

podbudowa z kruszywa famanego C90/3

—

5cm

warstwa 0dsaczajaca

15cm

41cm

25cm

kraweznik bet. 12x25

3om

podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm

fawa z betonu kl. C8/10

38em

KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz zjazdu

przy wpustach dopuszcza sie obnizenie kraweznika do Ocm

| istn. jezdnia

KX <
|
| |
p 157,10 p
1 ( ( |
|
kraweznik bet. 15x30 | 30cm
podsypka cemen - piask. 1:4| 3cm 8cm | kostka betonowa
fawa  betonu K. C8/10 | 10cm 3cm | podsypka cemen.- piask. 1:4
43em 15cm | podbudowa z kruszywa tamanego C90/3
15cm | kruszywo stabil. cem. C3/4
41cm
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Nazwa obieku: Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilifiskiego od Zarzecznej do Gréjeckie;

w m. Mszczondw

Adres inwestycji:

gm. Mszczonéw  pow. zyrardowski woj. mazowieckie
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Szczegodty konstrukecyjne Stadium
Funkcja Imig i nazwisko Podpis PW
BRANZA DROGOWA
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