NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Nadzé6r Budowa Projekt
ul. Wi Komara 2, 62-050 Mosina

tel. +48 606443379, e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl

NIP: 777-251-42-28

PRZEDMIAR ROBOT

Branza sanitarna
Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja sanitarna-usunigcic kolizji.

Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej

Inwestor:

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

Autorzy projektu
Projektant branzy
sanitarng)

w Zakrzewie

nr uprawnien

Imi¢ i Nazwisko . . Podpis
specjalnosé
mgr inz. Agnieszka Bosacka 7131-7132/137/PW/2002
w specjalnoser mstalacyinei #}’w
egz.

Mosina, kwiccien 2021

53/g



L L



Budowa :

Obiekt :

Ked CPV:

Inwestor :

Adres :

Temat nr: BF1-001-04

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie gm. Dopiewo

kanalizacja deszczowa wraz ze skrzynkami rozsaczajacymi

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Gmina Dopiewo

ul. Le$na 1c 62-070 Dopiewo

Opracowat : Agnieszka Bosacka
Sprawdzit : Agnieszka Rak

Data : 01.04.2021
Data : 01.04.2021

Inwestor Wykonawca :

V7908

KOBRA wer. 14



Temat ar : BF1-001-C1 KOBRAwer. 14

Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Budowa : Budowa ul. Lesnej od ul. Nieziomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie gm. Dopiewo
Obiekt: Kkanalizacja deszczowa wraz ze skrzynkami rozsgczajacymi

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 20.04.2021 Str. 1
Lp. Ked CPV Opis dziaiu

A 45232130-2 Roboty przygotowawcze
Numer specyfikagji : D-01.03.07

B 45232130-2 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-01.03.07

C 45232130-2 Instalacje wodno-kanalizacyjne
Numer specyfikacji : D-01.03.07

--- Koniec wydruku  -- -



Tem-at nr: B-i-:1--dc1-c1

Wykopy reczne fundamentowe z fransportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci
do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV

5 D-01.03.07 KNR 201-0211-08-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 241,000 1 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, z transportem urobku na odlegtosé do 1 km, sam.samowylad.o |
tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.lV /spycharka gas.100 KM/

6/D-01.03.07 KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 174,800 m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie
urobku gruntu kat.lll-lV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o
tadownosci: ponad 5 do 10, krotnos¢ 2

71D-01.03.07 KNR 201-0322-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 873,000 m2
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/
wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0
m: grunt kat. lll-lV

N o emat : BF4 — L KomRAwen
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Budowa: Budowa ul. Leénej od ul. Niezlomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie gm. Dopiewo
Obiekt :  kanalizacja deszczowa wraz ze skrzynkami rozsaczajacymi
PRZEDMIAR ROBOT
Data: 20.04.2021 Str. 1
Lp. ] NrSp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozygji | llo§é | Jedn. miary |
A D-01.03.07 Roboty przygotowawcze B o -
11D-01.03.07 | KNR 201-0113-08-00 WACETOB Warszawa 0,340 i km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
B D-01.03.07 | Roboty ziemne o - 1 I
2 D-01.03.07 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 349,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosé do 1 km: grunt kat.
]
3 D-01.03.07 |KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 699,000 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie |
urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o »
fadownosci: ponad 5 do 10 t krotnosé 2 f
4/D-01.03.07 KNR 201-0302-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa i 87,400 m3
I

8_ D-01.03.07 - KNR 218-0501-03-00 _68,000 m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosc podtoza: 20 cm podsypka
9/D-01.03.07 KNR 218-0501-03-00 148,000 m3
Podfoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podioza: 20 cm obsypka
101 D-01.03.07 | 218-0501-03-00 196,000, m3

Podtoza z materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm zasypka

11 D01.0307  218:0501-03-00
Zasypka wykopow gruntem kat. I-Il wraz z dostawa i zakupem zasypki | zageszczeniem Is=1,0
{prace w obrebie skrzynek rozsaczajacych)

89,000 m3

c D-01.03.07 | Instalacje wodno-kanalizacyjne

12 ’ D-01.03.07 KNNR 004-1308-03-00 MRRIB 50,500 Im
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczeika/, o srednicy
! zewnetrznej: 200 mm

13 D-01.03.07 KNNR 004-1308-05-00 MRRIB 339,000 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o srednicy
zewnetrznej: 315 mm

14 D-01.03.07  KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 1,010 préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Prdba wodna szczelnosci kanaléw rurowych /dtugosé prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur

o srednicy nominalnej: 200 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet.



C.

Data: 20.04.2021

B T_em-at nr: BF1-001JE1_ B

Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Instalacje wodno-kanalizacyjne

KOBRA wer, 14

Str. 2

Lp.

| NrSp.Techn. |

Podstawa kalkulaciji / opis pozycji

llogc IJedn. miary I

15

16

17

D-01.03.07

KNR 218-0706-04-00 WACETOB Warszawa
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugosé prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur
o $rednicy nominalnej: 300 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet.

D-01.03.07

KNR 215-0224-06-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. |
Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane w gotowym

wykopie, o Srednicy 1000 mm i glebokosci: 1,5-2,0 m - z osadz.wlazu typu ciezkiego - petnego

| D-01.03.07

18

18

20

2

D-01.03.07

KNR 215-0224-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane w gotowym
wykopie, o Srednicy 800 mm i gtebokosci: 1,5-2,0 m - z osadz.wtazu typu cigzkiego ( analogia

dia fi 600 mm)

KNR 218-0529-02-00 WACETBB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Osadzenie w studzienkach i komorach: wlazéw Zeliwnych o cigzarze ponad 60 do 130 kg

6,780 préba

4,000 ko

14,000 kpl

18,000 szt

D01.03.07

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o
rozpietosci elementu: 4,0 m

D-01.03.07 _KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa

D-01.03.07

22

23

D-01.03.07

D-01.03.07

2%

' D-01.03.07

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o
rozpietosci elementu: 4,0 m

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Demontaz konstr.podwieszer'l_ Iurociagéw i kanatow o rozpigtoéci elementu: 4,0 m

kalkulacja wias
Montaz zbiornikéw ze skrzynek rozsaczajacych 0,8x0,8x0,8 PP

kalkulacja wtas
Utozenie geowtokniny filtracyjnej z wiakien polipropylenowych w otoczce polietylenowej gr.
0,94 mm

25

26

27

28

D-01.03.07

kalkulacja wias
Studzienka inspekeyjna fi 600 wraz jej elementami
towarzyszacymi z wpieciem do kanatu

D-01.03.07 J

kalkulacja wias
Montaz urzqdzenig oczyszcza_jqcego typu osadnik - separator o _prze&sto&éﬂ 6/600

KNR 218-0625-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: 2
osadnikiem bez syfonu z osadzeniem wpustu ulicznego typowego

KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o Srednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu z osadzeniem wpustu ulicznego podkraweznikowego

~- Koniec wydruku -—

10,000 kol

{

8,000 kp!

10,000 kpl

8,000 kpl

75,000(s2t

150,000 | m2

4,000 szt B

|

1,000] szt

8,000 szt

1,000 . szt




Temat nr : BF2-001-01 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa ul. Le$nej od ul. Niezlomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie gm. Dopiewo

Obiekt: Usuniecie kolizji kanalizacji sanitarnej

Usunigcie kolizji kanalizacji sanitamej i wodociagowej
Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor:  Gmina Dopiewo

Adres: ul. Lesna 1c 62-070 Dopiewo

Opracowal : Agnieszka Bosacka Data : 01.04.2021
Sprawdzit : Agnieszka Rak Data : 01.04.2021

Inwestor Wykonawca :

Helt



Temat nr :B_F2-001 01 KOBRA wer. 14

Usunigcie kolizji kanalizacji sanitamej i wodociggowe]
Budowa: Budowa ul. Le$nej od ul. Niezlomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie gm. Dopiewo
Obiekt: Usunigcie kolizji kanalizacji sanitarnej

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 19.04.2021 Str. 4
Lp. Kod CPV o Opis dzialu

A 453300009 Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D-01.03.05

B 453300009 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-01.03.05

C 453300009 Instalacje wodno-kanalizacyjne
Numer specyfikacji : D-01.03.05

--- Koniec wydruku  ---



Temat nr : BF2-001-01 KOBRA wer. 14

Usunigcie kolizji kanalizacji sanitarnej i wodociagowej
Budowa: Budowa ul. Lesnej od ul. Niezlomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie gm. Dopiewo
Obiekt: Usunigcie kolizji kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 19.04.2021 Sir. 1
Lp. ] Nr Sp.Techn. [ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé | Jedn. mﬁ'
A D-01.03.05 Roboty przygotowawcze - ' L
1 D-01.03.05 KNR 201-0113-08-00 WACETOB Warszawa 0,730 km
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w terenie

0 jrowninnym o . — |
B D-01.03.05 Roboty ziemne Ao | -
2 D-01.03.05 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 149,600 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglosé do 1 km: grunt kat.

3 D-01.03.05 KNR 201-0214-04-10 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 149,600 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie

urobku gruntu kat.ll-lV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o

tadownosci: ponad 5do 10t

4 D01.03.05 KNR 201-0302-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 37400 m3
Wykopy reczne fundamentowe 2 transportem urobku samochodami skrzyniowymi o fadownosci
do 5t na odleglosé do 1 km: grunt kat. IV

5/ D-01.03.05 KNR 201-0211-06-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa 46,000 m3
Rohoty ziemne wykonywane koparkami przedsighier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku na odleglo¢ do 1 km, sam.samowytad.o
tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.V /spycharka gas.100 KM/

6/D-01.03.05 |KNR 201-0214-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 37,400 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleg. transportu ponad 1 km, przy przewozie
| urobku gruntu katl[V po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o
| tadownoéci: ponad 5 do 10

7 D-01.03.05 |KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 372,000 m2
Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi fwypraskami/
wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokesci wykopu do 1,0 m i glehokosci do 3,0
m: grunt kat. HI-IV

8 D-01.03.05 KNR 218-0501-03-00 16,000 m3
I Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 20 cm podsypka
9 { D-01.03.05 KNR 218-0501-03-00 28,000 m3
L Podioza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$é podlo_ia: 20 cm obsypka
10 D-01.03.05 ' 218-0501-03-00 141,000 m3

Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - gruboéé podtoza: 20 cm zasypka

D-01.03.05 Instalacje wodno-kanalizacyjne ]

11 D-01.03.05 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 52,000 'm
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o rednicy
zewnetrznej: 160 mm

12/ D-01.03.05 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa ) 21,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW laczonych na weisk /rury lacznie z uszezelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm
13 D-01.03.05 KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa 1,040 prdba
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Préba wodna szczelno$ci kanaléw rurowych /diugosc prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur
_ o Srednicy nominalnej: do 150 mm - oprécz kanaléw z rur bet.i zelbet. |

14 D-01.03.05 KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 0,420 préha
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych /diugosé prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur
o $rednicy nominalnej: 200 mm - oprécz kanalow z rur bet.i zelbet.

15 D-01.03.05 KNR 218-0517-01-01 WACETOB Warszawa 13,000 . szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315-425 mm, zamknigte stozkiem

JR— e J— —_— - — - - — - J—



Temat nr : BF2-001-01 KOERA wer. 14

Usuniecie kolizji kanalizacji sanitarnej i wodociagowe]
C. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Data: 19.04.2021 Str. 2
Lp. | NrSp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary
16/ D-01.03.05 KNR 218-0529-02-00 WACETOB Warszawa 13,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Osadzenie w studzienkach i komorach: wiazéw zeliwnych o ciezarze ponad 60 do 130 kg

17 KNR 218-0315-03-00 IZOIEPB ORGRUD W.wa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Ustawienie hydrantéw pozarowowych nadziemnych o rednicy: 80 mm

-- Konfec wydruky -




