ZARZADZENIE NR2/2018
Nadlesniczego Nadlednictwa Parciaki
z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie planowania, nadzoru, realizacji i odbioru prac z zakresu uzytkowania lasu

oraz zasad okreslania dopuszczalnych uszkodzen i naliczania kar

Znak: 2G.7603.2.2018

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu PGL Lasy Panstwowe stanowigcego zatacznik do Zarzadzenia
Nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 r.

w sprawie nadania Statutu PGL LP zarzadzam, co nastepuje:

§1
Wprowadzam do stosowania zadania organizacyjne w zakresie planowania, nadzoru, realizacji i odbioru
prac i zrywki drewna oraz zasady okreslania dopuszczalnych uszkodzen i naliczania kar w Nadlesnictwie
Parciaki, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2
Wprowadzam do stosowania wzor protokotu zdawczo-odbiorczego powierzchni poddanej czynnosci

gospodarczej, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§3
1. Za wiasciwe i nalezyte wykonanie zadar okreslonych w niniejszym zarzadzeniu odpowiedzialni s3
lesniczowie.

2. Za nadzor i kontrole odpowiedzialni sg zastepca nadlesniczego i inzynier nadzoru.

§4
Traci moc Zarzadzenie Nr 25/2013 Nadlesniczego Nadlesnictwa Parciaki z dnia 29 pazdziernika 2013
roku.

§5

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 2/2018

ZADANIA ORGANIZACYJNE
w zakresie planowania, nadzoru, realizacji i odbioru prac
przy pozyskaniu i zrywce drewna oraz zasady okreslania

dopuszczalnych uszkodzen i naliczania kar w Nadlesnictwie Parciaki

l. Planowanie

ik

2

Planowanie i organizacja prac zwigzanych z pozyskaniem i zrywka drewna polega na takim
dostosowaniu technologii do zréznicowanych warunkow drzewostanowych i terenowych, aby
byty one efektywne ekonomicznie i bezpieczne dla zatrudnionego personelu, przy jednoczesnym
minimalizowaniu szkéd powstajgcych w srodowisku lesnym.

Przed przystapieniem da realizacji prac w zakresie pozyskania i zrywki drewna
le$niczowie sporzadzajg odpowiednie projekty organizacyjno - techniczne dla
wszystkich planowanych kategorii ciec.

Projekty wykonywane sa dla powierzchni wybranych wg stopnia pilnosci na podstawie
obowigzujgcego PUL i zaplanowanych do wykonania na dany rok gospodarczy. Projekt, na
ktory sktada sie wydruk szkicu powierzchni z LMN, powinien zawiera¢ ponizsze elementy:

-~ lokalizacje, powierzchnie, opis drzewostanu,

— generalny kierunek obalania i zrywki w przypadku cie¢ rebnych

- szlaki zrywkowe

—  miejsca sktadowania drewna;

—  kierunek wywozu drewna

—  rozmieszczenie pozostajgcych przestoi oraz fragmentéw starodrzewow (biogrup), ekotonow,
drzew biocenotycznych i pomnikowych, mrowisk, osobliwosci przyrodniczych i innych obiektow
podlegajgcych szczegolnej ochronie.

Dla cie¢ rebnych projekt sporzadzany jest przez lesniczego w ,,szkicowniku lesniczego”, w
terminie do dnia wyznaczonego jako ostateczna data sporzadzania szacunkow brakarskich
w nadlesnictwie. Szkice powierzchni podlegajg kontroli merytorycznej przeprowadzanej przez
inzyniera nadzoru lub zastepce nadle$niczego w terminie do dnia 31 lipca kazdego roku

poprzedzajgcego wykonanie rebni. Zatwierdzenia projektéw szkicéw dokonuje nadlesniczy.

Dla cieé¢ przedrebnych projekt sporzadzany jest bezposrednio przed rozpoczeciem prac na

powierzchni i stanowi zatgcznik do protokotu opisanego w pkt. Il ppkt. 2



6. Przed realizacjg prac w zakresie pozyskania i zrywki drewna, tj. w trakcie sporzadzania szacunkdw
brakarskich szlaki zrywkowe, miejsca mygiowania, pozostawione przestoje | kepy starodrzewu,
drzewa biocenotyczne, mrowiska oraz wszystkie wystepujace na powierzchni formy ochrony
przyrody podlegaja trwatemu oznaczeniu przez lesniczego na okres prowadzenia prac

gospodarczych.

Realizacja

1. Powierzchnie, na kiorych prowadzi sie pozyskanie drewna podlegajg protokolarnemu przekazaniu
wykonawcy.
Protokét zdawczo-odbiorczy powierzehni poddanej czynnosci gospodarczej zawiera m.in. opis
(drzewostanu), zalecenia, obiekty podlegajgce szczegodinej ochronie oraz szkic powierzchni,
Protokét podlega podpisaniu przez wykonawce oraz lesniczego zaréwno w momencie
przekazania jak i odbioru prac.

2. Odbioru robdt dokonuje lesniczy poprzez lustracje | ocene cate] powierzchni zaréwno pod
wzgledem zgodnoéci wykonania z projektem, prawidtowo$ci i rzetelnosci wykonania, a
takze pod wzgledem szkdéd wyrzadzanych w $rodowisku lesnym. Poziom szkéd ustala
kazdorazowo lesniczy na podstawie rozdziatu IV i V oraz warunkdw okre$lonych w umowie

zawartej z wykonawca, sporzgdzajgc stosowna notatke skierowang do nadlesniczego.

Wysokos¢ kar nalicza kazdorazowo nadlesnictwo.

lll. Szkody w $rodowisku lesnym powstate na skutek prac zwiazanych z pozyskaniem i zrywka drewna.

1.

Procesy technologiczne pozyskania drewna, zasady pracy i jej organizacji muszg by¢ zgodne z
ogoinymi normami prawnymi np. kodeksem pracy czy rozporzadzeniami ministra srodowiska w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy, przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki lesnej, jednak wybor
technologii pozyskania drewna zalezy, w duzej mierze, od dostepnych srodkow technicznych,

rodzaju pozyskiwanych sortymentow oraz potrzeb Ickalnego rynku drzewnego.

. W Nadle$nictwie Parciaki =zalecana do stosowania jest zrywka nasiebierna |

potpodwieszona.
Stosowanie zrywki wieczonej powinno by¢ ograniczone do szczegolnych przypadkdw i nalezy dazyé

do jej catkowitego wyeliminowania. Zrywke nalezy prowadzi¢ po szlakach mozliwie najkrotszag

drogg do najblizszego miejsca, do ktdrego moze dojechac srodek wywozowy,

4. W procesie technologicznym pozyskania zrywki drewna mogg wystapi¢ nastepujgce rodzaje uszkodzen:

a) uszkodzenia drzew spowodowane obdarciem kory, powodujgce odstoniecie fub uszkodzenie drewna,

h) uszkodzenia gleby lesnej, spowodowane zrywka drewna oraz przez pojazdy zrywkowe,



c) uszkodzenia drzew spowodowane opieraniem mygiet i stoséw o stojace drzewa,

d) uszkodzenia (naruszenia integralnosci) pozostawionych do naturalnego rozpadu

biogrup (starodrzewoéw), przestoi i-oznaczonych drzew biocenotycznych,

e) uszkodzenia obiektow objetych roznymi formami ochrony, np. mrowiska, gniazda

ptakow, roslin, itp.;

f) uszkodzenia spowodowane réznego rodzaju zanieczyszczeniem gleb i zasmiecaniem terendw lesnych

5. Zabrania sie sktadowania pozyskanego drewna przy drogach publicznych.

6. Zabrania sie opierania mygiet i stoséw o stojace drzewa.

7. W dazeniu do spetniania wymagan $rodowiskowych przy pozyskaniu i zrywce drewna zaleca si¢

przestrzeganie nizej wymienionych warunkow:

upowszechnianie przyjaznych dla lasu metod pozyskania, szczegélnie metody drewna
krétkiego i drewna ktodowanego;

stosowanie sieci szlakéow zrywkowych, zgodnie ze sztuka lesng i obowigzujgcymi przepisami w
PGL LP.
wyeliminowanie palenia pozostatosci drzewnych na powierzchni cig¢;

upowszechnianie maszyn wielooperacyjnych (harwesteréw) oraz nasiebiernych srodkow
zrywkowych (forwarderow);

upowszechnienie stosowania bioolejéw, zalecanych na podstawie ekspertyz oraz przez
producentéw maszyn;

zabezpieczanie fungicydami uszkodzonych drzew podczas pozyskania i zrywki;

minimalizowanie szkdéd w podszycie, podroscie i nalotach.

IV. Metodyka oceny szkéd w srodowisku lesnym powstatych na skutek prac zwigzanych z

pozyskaniem i zrywka drewna.

p

Ocena wykonywanych prac powinna by¢ trwatym elementem prowadzenia gospodarki
lesnej i by¢ witgczona jako element zaréwno odbioru wykonanych prac jak i stanowi¢ element

procedury wyboru podmiotu $wiadczgcego ustugi na powierzchni lesne;.

2. W przypadku oceny uszkodzen drzewostanu, ktére powstaty na skutek
przeprowadzonego zabiegu wskaznik uszkodzen drzew okreslamy:
Up =Ly/Lp *100%
gdzie:

Up - wskaznik uszkodzen drzew



Ly - liczba uszkodzonych drzew o powierzchni zranienia powyzej 20 cm?

Lp - catkowita liczba drzew na powierzchni kontrolne;

Powierzchnie kontrolne nalezy zaktadaé w miejscu wystgpowania najwiekszej koncentracji
wad za pomocg powierzchni probnej o ksztatcie prostokata o wymiarach 20 x 50 m. W
przypadku braku mozliwosci wyznaczenia powierzehni o ksztalcie wskazanym powyzej,
okreslenie poziomu uszkodzen nastapi na powierzchni wielkosci 10 arow i ksztaicie
wynikajgcym z przebiegu granic wydzielenia objetego zabiegiem.

3. W przypadku oceny uszkodzen gleby lesnej, ktére powstaty na skutek zrywki drewna oraz przez

pojazdy zrywkowe, wskaznik uszkodzen okreslamy:

UG = Pu/ Pp* 100%
gdzie:
U - wskaznik uszkodzen gleby,

P, - sumaryczna powierzchnia uszkodzen gleby na powierzchni kontrolnej w arach

Pe - catkowita wietkos¢ powierzchni kontrolnej w arach

4.t gcznie z oceng uszkodzenia gleby lesnej nalezy przeprowadzi¢ analize stanu szlakow

zrywkowych, wg nastepujacej klasyfikacji:

- szlaki a statej dostepnosci - gtebokosé kolein do 10 cm,
- szlaki o ograniczonej dostepnosci - gtebokos¢ kolein 11-30 cm,
- szlaki niedostepne - gtebokosé kolein przekracza 30 cm -

ze wzgledu na zagrozenie srodowiska.

Przy ocenie tg metodg nalezy uwzgledni¢ okresowg niedostgpnos¢ wykonywania prac na szlakach

zrywkowych, wywotang czynnikami atmosferycznymi.

Powierzchnie kontroine nalezy zakiadaé losowo i powinny stanowi¢ minimum 5% ogtlnej
powierzchni wydzielenia. Powierzchnie powinny by¢ lokalizowane przy szlakach
zrywkowych, siegajac jednym z bokow do potowy odlegtosci migdzy nimi. Weryfikacje stopnia

uszkodzenia pozostajgcego drzewostanu nalezy przeprowadzi¢ wyrywkowo oraz w miarg potrzeb.



5. W przypadku pozostatych uszkodzenn metodyka oceny szkdéd okredlana jest w umowie z

wykonawca.

V. Wskazniki dopuszczalnych uszkodzen przy pracach z zakresu pozyskania i zrywki
drewna.

1. Dopuszczalny wskaznik uszkodzen drzew wynosi do 5% catkowitej liczby drzew pozostatych

po zabiegu na powierzchni wydzielenia o powierzchni zranienia powyzej 20 cm? .
2. Dopuszczalny wskaznik uszkodzen gleby wynosi do 10% catkowitej powierzchni wydzielenia oraz
gtebokosci kolein do 10 cm na szlakach o statej dostepnosci i gtebokosci do 30 cm na szlakach o

ograniczonej dostepnosci i niedostgpnych.

Tabela dopuszczalnych uszkodzen dotyczy wszystkich gatunkow drzew.

Uszkodzenia dopuszczalne

L.p. | Rodzaj uszkodzenia Kategoria zabiegu
1 2 3 4
Wszystkie drzew o powierzchni zranienia ponizej

20 cm? nie bierze sie pod uwage

Zranienia z odstonieciem
1 lub uszzkodzeniSm do 5% drzew pozostatych na

drewna powierzchni wydzielenia o
powierzchni zranienia powyzej 20 cm?

Wszystkie
wszystkie do 10% powierzchni wydzielenia i
i szlaki o statej dostepnosci gtebokosci kolein do 10 cm
2. Uszkodzenia gleby ;
wszystkie . , . o
i szlaki 0 ograniczonej do 10% powierzchni wydzielenia i
dostepnosci i niedostepne gtebokosci kolein do 30 cm
VI. Wysokos$¢ kar z tytutu uszkodzen przy pracach z zakresu pozyskania i zrywki drewna.

Kary stosujemy w przypadku przekroczenia dopuszczalnych uszkodzen.

Tabela wysokosci kar

P



Kategoria
L.p. Rodzaj uszkodzenia g Wysokos¢ kar
zabiegu
1 2 3 4
’ Zranienia z odsionigciem lub ‘ . o _
©Uszkodzeniem drewna o powierzchni wszystkie 10% wartosci zlecenia
zranienia powyzej 20 cm?
2. Uszkodzenia gleby wszystkie 25ztza 1 ar
e e T G
3 P ye y y 50 zi za 1 drzewo
_ drzewa ]
4 Naruszenia integralnoéci biogrup wszystkie : 500 zt za 1 stwierdzony
_ starodrzewi . . B N przypadek
5 Zanieczyszczanie gleby lub wszystkie 300 zt za 1 stwierdzony
.jzasmiecanie powierzehni przypadek

Pozostate wysokosci kar przy pozyskaniu i zrywce drewna okresia umowa z wykonawca oraz
pozostate przepisy, obowigzujace w PGL LP. Kary za uszkodzenie obiektow objetych réznymi
formami ochrony prawnej oraz za popemienie wykroczen lub przestepstw w odniesieniu do

srodowiska lesnego regulujg odrebne przepisy.



Zatgceznik nr 2 do Zarzgdzenia Nr 2/2018
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

7. Szkic powierzchni oraz opis uzytych symboli (w zatgczeniu)
8. Potwierdzenie przekazania powierzchni poddanej czynnosci gospodarczej

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
(przekazujacy) (przyjmujacy)

.....................................................................................................................................................




10*. Zastrzezenia / usterki po wykonaniu prac (wypetnia zleceniodawca)

11*. Termin usuniecia usterek cveeereief e e £

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
...................................... oo it
12*. Zgtaszam usuniecie usterek  ........... J S [, r. Zleceniobiorca:
13*. Stwierdzam usuniecie usterek ......./vcef e 1 Zieceniodawca:

14. Potwierdzenie odbioru powierzchni poddanej czynnosci gospodarczej

Zteceniodawca: Zleceniobiorca:
(przyimuigey) (przekazujgcy)

* - Pkt. 9 - 13 wypetni¢ w przypadku uwag / wystapienia zastrzezen i usterek

Z|Strona




