SIHRALK

Bilans pradowy Integral IP MX

PL S EC O N E T
Projekt: Budynek A1, centrala C5 dotyczy IRP 8.1.3
Projektant: data obliczen: ~ 28.11.2017
konfiguracja akumulat.:
typ akumulat.: CTM CT 44-12 pojemnosé¢ znamionowa 44 Ah prad znam. zasilacza: 7A
pary akumulat.: 2 pojemno$¢ efektywana: 44 Ah czas buforowania 72 n
czas dozorowania - czujki
pojemnos$¢ catkowita: 88 Ah specjalne (CZS): 20 h
konfiguracja centrali: Tryb pods$wietlenia:: | Std prad dozorowy: prad alarmowy:
typ panelu obstugi| (-) 0,00 19,00
EPI#1-3 0,00 0,00
plyta giowna: B5-MCUA 35,00 35,00
Slot 2 B8-NET2-FX4 194,00 194,00
Slot 3 BS5-DXI2 35,00 35,00
Slot4 BS5-DXI2 35,00 35,00
Slot 5 BS5-DXI2 35,00 35,00
Slot 6 BS5-DXI2 35,00 35,00
Slot 7 BS5-DXI2 35,00 35,00
Slot 8 (-) 0,00 0,00
Slot 9 (-) 0,00 0,00
Slot 10 B8-PSU 19,50 19,50

Slot 11,12,13 B3-REL-x pomijalny prad (9mA przez 10ms podczas przetgczania)

Modemy SFP prad dozorowy: prad alarmowy: ilos¢: prad dozorowy:
MM (wielomodowy) 0,00
SM (jednomodowy) 62,00
Urzqdzenia MMI Bus prad dozorowy: prad alarmowy: MMI-EQ ilos¢: prad dozorowy:
(max. 15 urzgdzen na MMI-Bus, maks. 8 paneli obstugi na centralg, maks. 8 paneli dla PSP na centrale
Magistrala MMI-BUS w uzyciu 0,00
B5-MMI-CIP (panel zewn.) 0,00
B5-MMI-CPP (panel zewn. + drukarka) 0,00
B8-MMI-CIP (panel zewn.) 0,00
B8-MMI-CPP (panel zewn. + drukarka) 0,00
B5-MMI-HCIP (panel High-End) 0,00
B3-MMI-IPS (Szwecja) 0,00
B5-MMI-IPS (Szwecja) 0,00
B5-MMI-PIP (panel pigtrowy) 0,00
B3-MMI-CIP (ext. BDF) 0,00
B3-MMI-CPP (panel zewn. + drukarka) 0,00
B3-MMI-UIO 0,00
B3-MMI-EAT64,
B3-MMI-IPEL (2x UIo!) 0,00
B3-MMI-EAT32,
B3-MMI-IPES (1x UIO) 0,00
B3-MMI-FPA (Austria) 0,00
B3-MMI-FPS (Szwecja) 0,00
B3-MMI-FAT (Niemcy) 0,00
B5-MMI-FPD (Niemcy) 0,00
B5-MMI-FPCZ  (Czechy) 0,00
B5-MMI-FPS (Szwecja) 0,00
Wskazniki LED na panelach wskazan EAT nie sg uwzgledniane ze wzgledu na brak poboru pradu w stanie czuwania

Urzqdzenia EPI Bus na MMI bus prad dozorowy: prad alarmowy: prad dozorowy:
B5-EPI-ASP 0,00
B5-EPI-FPD (Niemcy) 0,00
B5-EPI-FPCZ (Czechy) 0,00
B5-EPI-FPS (Szwecja) 0,00
B5-EPI-FAT (Niemcy) 0,00
B5-EPI-FPA (Austria) 0,00
B5-EPI-PCM (LED WE/WY) 0,00
B5-EPI-PIM (LED WEMWY) 0,00
B5-EPI-PIC (LED WE/WY) 0,00
suma: 423,50
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Projektant: data obliczen: ~ 28.11.2017
peryferia:
X-Line/ DAI/ SXI:
X-Line: xLinetrybDAIl5 | Pettabpall0 | Liniesxi0 |

(skuteczno$¢ konwertera DC-DC: 70%)

MTD 533X

MTD 533X-S(syrena)
MTD 533X-S(komunikat)
MTD 533X-SxCT(syrena)

prad dozorowy:

MTD 533X-SxCT(komunikat)

CMD 533X

LKM 593
BX-UPI

BX-API (low)
BX-API (high)
MCP 535X

MCP 545X
BX-AIM (grupa)
BX-AIM (wejscie)
BX-OI3

BX-IOM

BX-IM4
BX-REL4
BX-0214

BX-12

BX-01

BX-RGW
BX-WGW

SDI 81X

SDI 82X
BX-ESL
BX-SOL (low)
BX-SOL (high)
BX-SOL-CT (low)
BX-SOL-CT (high)
BX-SBL50x (low)
BX-SBL50x (high)
BX-FOL
BX-MDH
BX-MDI8
XLM35

BX-SCU

SSD 531A (SSD 531K)
UTD 531

STD 531

MTD 533 (flash)
MSD 533 (flash)
UTD 533 (flash)
MTD 533

MSD 533

UTD 533
BA-UPI

BA-API

MCP 535

MCP 545
BA-AIM

BA-OI3

BA-IOM

BA-IM4
BA-REL4
BA-RGW

SDI 82A
BA-FOL
BA-SOL (low)
BA-SOL (high)
SBL 50x (low)
SBL 50x (high)
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Projekt: Budynek A1, centrala C5

Projektant:

dotyczy IRP 8.1.3

data obliczen: 28.11.2017

B3-MTI8 (linie monologowe)
(maks. 1 alarm/linig)

prad dozorowy:

prad alarmowy: max/MG ilosé: prad dozorowy: prad alarmowy:

liczba uzywanych linii: (0 B3-MTI8)
SLK-EN (czujka dymu Hochiki) 0,00 0,00
DCC-1E (czujka ciepta Hochiki) 0,00
DFE-60E (czujka nadmiarowa ciepta Hoc 0,00
DFE-90E (czujka nadmiarowa ciepta Hoc 0,00
HF-24E (czujka ptomienia Hochiki) 0,00
BSI (gniazdo przelotowe) 0,00
™I (gniazdo korcowe) 0,00 0,00
MTI EIN Wejscie MTI 19k2/27k2) 0,00 0,00
DKM MBM (ROP przelotowy) 0,00
DKM MTM (ROP koricowy) 0,00 0,00
BSS (modut przelotowy) 0,00 0,00
T™MS (modut koncowy) 0,00 0,00
MSD523 (czujka dymu Hekatron) 0,00
UTD523 (czujka ciepta Hekatron) 0,00
BM-BSI (gniazdo przelotowe Hekatron) 0,00
BM-MCP(s) (ROP przelotowy Hekatron) 0,00
BM-MCP(e) (ROP korcowy Hekatron) 0,00 0,00
BM-TMI (gniazdo koricowe Hekatron) 0,00 0,00
suma: 0,00 0,00 mA
B3-DCI6 (Schrack linie statopradowe) prad dozorowy: prad alarmowy: ilogé: prad dozorowy: prad alarmowy:
(maks. 1 alarm/linig)
liczba uzywanych linii: (0 B3-DCI6) 0,00 0,00
Sumaryczna liczba elementéow 0,00 0,00
LPL PIN 0,00 0,00
suma: 0,00 0,00 mA
linie HX130/ 52x (B3-MTI,B3-IM8 a. BX-MDI8)
prad dozorowy: prad alarmowy: ilos¢: ilogé: prad dozorowy: prad alarmowy:
(maks. 2 alarmy/lini¢) 0 /MDI8 )
grupach/wejsciach przy (max. Oprzy wewn. moc 0,00 0,00
grupach/wejsciach przy (0 BX-MDI8, zasilane f MDI8: 0,00 0,00
ORM 130AY 0,00
ORM 130 A/K 0,00
WDM 215A 0,00
WMM 216A 0,00
UFM 840 0,00
ORM 130 A Ex 0,00
WDM 215 A Ex 0,00
WMM 216 A Ex 0,00
UFM 810 A Ex 0,00
ORM 130 Ex-i 0,00
WDM 215 Ex-i 0,00
WMM 216 Ex-i 0,00
DFM 435 Wx 0,00
DFM 435 KLx 0,00
MSD523 0,00
UTD523 0,00
suma: 0,00 0,00 mA
B3-LEE23 (linie HX140) prad dozorowy: prad alarmowy: ilogé: prad dozorowy: prad alarmowy:
(maks. 3 alarmy/ linig)
liczba uzywanych linii: 0,00 0,00
ORM 140 0,00
ORM 140K 0,00
WDM 240 0,00
WMM 241 0,00
UFM 840 0,00
IFM 841 0,00
DFM 155 0,00
ADX 156 0,00
MMD 140 0,00
MCP 140 0,00
suma: 0,00 0,00 mA
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Projekt: Budynek A1, centrala C5 dotyczy IRP 8.1.3
Projektant: data obliczen: ~ 28.11.2017
B3-DTI2 (Schrack petle dialog) prad dozorowy: prad alarmowy: ilogé: prad dozorowy: prad alarmowy:
(3 Alarmy na petle)
B2-DBA 0 0,00 0,00
SLK-EN 0,00 0,00
DCC-1E 0,00 0,00
SIH-E 0,00 0,00
HF-24E 0,00 0,00
DCA-E 0,00 0,00
DFE-60E/90E 0,00 0,00
B2-DOI2 0,00 0,00
B2-DI2 0,00 0,00
B2-DOM 0,00 0,00
B2-DIM 0,00 0,00
B2-DBM 0,00 0,00
suma: 0,00 0,00 mA
B3-LEE24 (petle HX150) prad dozorowy: prad alarmowy: ilogé: prad dozorowy: prad alarmowy:
(3 alarmy na petle)
Anzahl verwendeten Ringe: 0,00 0,00
ORM150 0,00
WDM152 0,00
WMM153 0,00
DFM155 0,00
ADX156 0,00
SBS157 0,00
UAS159 0,00
RKM150 0,00
MMD 150 0,00
MCP 150 0,00
UAC 150 0,00
suma: 0,00 0,00 mA
Pobér pradu pozostatych urzadzen
z pelnym czasem buforowania: 72h)
wyj$cia nadzorowane prad dozorowy: prad alarmowy: ilogé: prad dozorowy: prad alarmowy:
WY LB1 0,00 0,00
WY LB2 0,00 0,00
WY LB3 0,00 0,00
Pozostate urzadzenia zasilane z zasilacza centrali
(np. syreny, trzymacze drzwiowe, panele dla PSP, modemy...) Wprowadz tutaj: mA
suma: 0,00 0,00 mA
Pobér pradu czujek specjalnych (CZS)
Urzadzenia il z il centrali zgodnie z norng TRVB
z ograniczonym czasem dozorowania do:20h) prad dozorowy: prad alarmowy:
(np. systemy zasysajace,...) Wprowadz tutaj: mA
prad dozorowy: prad alarmowy:
WYNIKI (wraz z CZS) SUMME: 0,664 2,728 A
min. prad tadowania (80% w 24h) pojemno$¢ znamionowa * 0,05 4,40 A
wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw "dozor" prad dozorowy * czas buforowania "dozor" 47,78 Ah
wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw "dozér CZS"  prad dozorowy CZS* czas buforowania "dozér CZS" 0,00 Ah
wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "alarm” prad alarmowy * czas buforowania "alarm" 1,36 Ah
wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw - suma ("dozor" + "dozér CZS" + "alarm") 49,1 5 Ah
dostepny prad alarmowy maks. prad wyjéciowy - prad alarmowy 4,27 A
dostepny prad dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania 0,54 A
dostepny prad dozorowy, niebuforowany maks. prad wyjsciowy - prad dozorowania. - min. prad tadowania 1,94 A
maks. warto$¢ przy pomiarze pradu akumulat. Zasila B8-PSU - uwzgledniony w pradzie pomiarowym przez oprogramowanie - mV
prad dozorowy przy pomiarze pradu akumulat. Zasila B8-PSU - uwzgledniony w pradzie pomiarowym przez oprogramowanie - mV
maks. prad rezerwowy (pojemnosc¢ akumulatoréw - pojemno$¢ aku "alarm”) / prad dozorowy 130,55 h

Czas buforowania ("dozo6r"+"alarm")
tadowanie akumulat. >80% poj. w 24 h

Obciazenie zasilacza

efekt. pojemnos$¢ akumulat. > wymagana pojemnos¢ akumulat.
(maks. prad wyjéciowy - prad dozorowy) > min. prad tadowania

(prad alarmowy < maks. prad zasilacza)
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