NR INDEKSOWY Ig3.7 Pionowy dwustanowiskowy panel zasilajgcy

—  Wysokos$¢ minimum 140 cm zamocowany do $ciany.

— Panel z rurg nosng przymocowang symetrycznie z przodu panelu,

—  grubos$¢ panelu nie wigksza niz 250mm,

— panel zainstalowany na wysokosci ok. 40 cm (x5 cm) nad podtoga (odlegtosé dolnej krawedzi od
podtogi),

— mozliwo$¢ mocowania wyposazenia z przodu do rury nosnej o dtugosci minimum 120 cm,

— panel przystosowany do instalacji pomiedzy stanowiskami, wszystkie gniazda zainstalowane
symetrycznie z obu stron panelu,

—  Scianki gtowicy fatwe do utrzymania w czystosci, bez widocznych srub lub nitéw mocujacych,
wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,

— udzwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposazenia, ktére mozna zawiesi¢ na rurze
nosnej): min. 140 kg

Na lewej i prawej Sciance zainstalowane symetrycznie nastepujgce gniazda:

a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni: - wedle specyfikacji projektu wykonawczego

b) gniazdka elektryczne 230 V — wedle specyfikacji projektu wykonawczego

c) bolce ekwipotencjalne — wedle specyfikacji projektu wykonawczego

d) gniazdko sieci komputerowej — wedle specyfikacji projektu wykonawczego

e) miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskopragdowych — 1 szt.

- punkty poboru gazow medycznych zgodne ze standardem jak w projekcie wykonawczym. Wszystkie punkty
poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujgcymi typ gazu
zgodnie z normg PN ISO 32.

- gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapka), stopienh ochrony min. IP44,

- gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.

- przygotowanie pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskoprgdowych. W sciance gtowicy
zasilajgcej wyciety otwor zastoniety tatwg do zdemontowania pokrywka oraz zainstalowana puszka
instalacyjna umozliwiajaca zamocowanie gniazda niskopragdowego (np. audio, wideo, system przywotawczy,

itp.),

Wyposazenie zainstalowane na panelu do uzgodnienia z Inwestorem (przyktadowo ):
a) potka — 1 szt.

b) szuflada — 2.szt.

c) drazek infuzyjny — 2 szt.

d) wysiegnik jednoramienny do mocowania drazka infuzyjnego — 2 szt.

e) wysiegnik jednoramienny do mocowania kardiomonitora — 2 szt.

f) schowki na nadmiar kabli — 1 komplet,

- p6tki o wymiarach powierzchni roboczej szerokos$¢: min 40 cm, gtebokosé: min 45 cm, pétki wyposazone w
boczne szyny montazowe. Powierzchnia robocza pétek tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez
widocznych $rub lub nitdw mocujgcych. Narozniki potek zabezpieczone zintegrowanymi z pdtkg naktadkami z
tworzywa sztucznego. Mozliwos$¢ regulacji wysokosci zawieszenia wszystkich pétek na kolumnie przez
uzytkownika,

- mozliwos$¢ tatwego (bez uzycia narzedzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. Front i boczne $cianki
szuflady tatwe do utrzymania czystosci: gtadkie, bez widocznych $rub lub nitdw mocujacych, bez wystajacych
uchwytéw,

- drazek infuzyjny o dtugosci okoto 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kropléwek,

- wysiegnik do mocowania drazka infuzyjnego na kolumnie jednoramienny, obrotowy, o zasiegu min. 30 cmi
udzwigu min. 20 kg, wyposazony w wewnetrzne kanaty do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp
infuzyjnych). Ramie wysiegnika z hamulcem ciernym. Mozliwa regulacja sity hamowania hamulca ciernego w
tatwy sposob przez uzytkownika za pomocg ergonomicznego pokretta.

- wysiegnik do mocowania kardiomonitora na kolumnie jednoramienny, obrotowy, o zasiegu min. 20 cmi
udzwigu min. 10 kg, wyposazony w wewnetrzne kanaty do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp
infuzyjnych). Ramie wysiegnika z hamulcem ciernym. Mozliwa regulacja sity hamowania hamulca ciernego w
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tatwy sposdb przez uzytkownika za pomocg ergonomicznego pokretta.
- aluminiowe zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane do spodu pétki, z mozliwoscig
tatwego demontazu do czyszczenia,"
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